ZESTAWIENIE DRZWI

ZESTAWIENIE OKIEN

Oznaczenia wg projektu

01

02

okna aluminiowe, trzyszybowe 4/18/4/18/4, wspbiczynnik

okno stale, aluminiowe

Rodzaje okien Uw=0,9W/(m’K) dla calego okna, Profil zewnetrzny aluminiowy w
kolorze biatym, rama okna od strony wewnetrznej w kolorze RAL 7004
nawiewnik
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KONSTRUKCJA

Skrzydto drzwiowe zbudowane z ramy drewnianej i wypelnione plyta wibrows otworows. Konstrukcja
wzmocniona dedatkowymi ramiakami wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
oklejona okladzing z ptyt HDF. Powierzchnie skrzydet wykoficzone laminatami CPL lub HPL. Boczne krawedzie
skrzydel klejone specjalnym tworzywem ABS o zwigkszonej odpornosci na zarysowania i uderzenia.

Z dajace w skrzydle, powoduje wzrost izolacyjnosci akustycznej do poziomu
RAL = 25 dB co jest w pelni zgodne z wymaganiami ochrony przed hatasem, w ktérych okreflone jest minimalne
poziom izolacyjnosci akustycznej dla drzwi do sal lekcyjnych.Ofcieznica metalowa wykonana ze stalowych

na dowolny kolor RAL ( do uzgodnienia z uzytkownikiem ).
Ofcieznica wykonana jako katowa.

Drzwi z otworem na przeszklenie, szyba bezpieczna.

Drzwi wyposazone we wszystkie niezbgdne akcesoria (zamek, klamki lub pochwyty, wkiadki, zawiasy, komplet

pracowni biologiczno-informatycznej w dolnej
czesci wyposazyé w kratke wentylacyjna przeplywowa z blachy malowanej proszkowo w kolorze drzwi.
Przestona kratki wyk. z nieruchomych zaluzji

UWAGI

- Szklenie: szyba zespolona dwukomorowa, pakiet trzyszybowy: z

dwoma warstwami Thermofloat oraz z ciepla ramka miedzyszybows,

wewnetrzna szyba klasy P1A;

- Okucia: obwiedniowe z funkcja mikrowentylacji i regulacja w trzech
plaszczyznach;

- Uszezelki: profilowe, dwie gléwne, jedna krawedziowa;

- Oslony na zawiasy: osltonki na zawiasy w kolorze RAL 7004;

- Dodatkowe akcesoriai: nawiewniki automatycznei(ci$nieniowe) w
ramie okna o wydajnosci 45m?/h, nawiewniki z filtrem antysmogowym
na zime i antyalergicznym na lato - szt. 72, nawiewniki dostosowaé
kolorystycznie do kolorystyki okien ( od zewn. kolor bialy ). Klamki z

wmontowang wkladka na klucz

- Parapet wewnetrzny z konglomeratu kwarcowego gr. 2cm, w kolorze

RAL 7004;
- Parapet zewngtrzny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7cm

- rama drewnjana malowana w
kolorze RAL 7004

- szklenie - dwuszybowe;

- w klasie odpornosci ogniowej EI 30

UWAGA ! Wykonawca robdt przed zaméwieniem stolarki drzwiowej zobowigzny

jest do sprawdzenia wymiaru otworu drzwiowego w §wietle muru.

nawiewniki
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Uwaga, wymiar zewnetrzny w murze sprawdzi¢ na budowie !
Wykonawca okien powinien uwzglednié istniejace wegarki
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