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Obiekt :   Budynek szkoły – instalacje elektryczne

Adres :    80-837 Gda�sk, ul. Grobla IV 8, dz. nr 82/7 obr�b 089.

Inwestor :   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. �aglowa 11 

80 - 560 Gda�sk

Nazwa

opracowania :  Projekt remontu wybranych pomieszcze� szkolnych wraz z 

dostosowaniem do potrzeb wynikaj�cych z Reformy edukacji w 

Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gda�sku.                  

Bran�a : elektryczna – projekt wykonawczy

Projektant :  mgr in�. Waldemar Wesołowski
nr uprawnie�: 75/Gd/2002 – spec. instalacyjna

Pom. Okr. Izba In�. Bud.  nr POM/IE/5902/02
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze� w zakresie sieci, instalacji
i urz�dze� elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Opracował:  in�. Marcin Kordalski 

Gda�sk, grudzie� 2018 r.
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Tom I - Projekt Wykonawczy

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania

„Projekt  remontu  wybranych  pomieszcze�  szkolnych  wraz  z  dostosowaniem  do  potrzeb

wynikaj�cych z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gda�sku”.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt oparty na podstawie:

• projektu architektonicznego

• aktualnych katalogów

• ustawy z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane”

• obowi�zuj�cych norm

1.3 Zakres opracowania

Zawarto�� projektu:

• wewn�trzna linia zasilaj�ca

• rozdzielnice

• instalacja o�wietleniowa

• instalacja gniazd wtyczkowych 230V

• instalacja internetowa

• instalacja uziemiaj�co-wyrównawcza

• ochrona od pora�e�

• instalacja odgromowa

1.4 Przył�cze elektroenergetyczne

Budowa  przył�cza  elektroenergetycznego  nie  jest  wymagana.  Budynek  posiada

przył�cze elektroenergetyczne oraz niezb�dn� rezerw� mocy.

1.5 Wewn�trzna linia zasilaj�ca

Lini� zasilaj�c�  rozdzielnic� RA (wlz)  wykona�  za pomoc� przewodu YDY�o5x6mm.

Przewód poprowadzi� od rozdzielnicy R-4 zlokalizowanej na korytarzu. Na korytarzu przewód

układa� w korycie kablowym PCV40x20, w sali 23 pod tynkiem .

Uwaga:

- tras� prowadzenia koryta ustali� z Konserwatorem obiektu
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1.6 Rozdzielnice

Obok  istniej�cych  rozdzielnic  R-1,  R-2,  R-3,  R-4(numeracja  nadana  przez  autora

opracowania),  na  korytarzach  parteru  i  pi�tra  nale�y  zamontowa�  4  nowe  rozdzielnice

podtynkowe PCV zamykane na klucz, modułowe (3x12 mod.). Rozdzielnice nale�y wyposa�y�

w  aparaty  zabezpieczaj�ce  obwody  siłowe  i  o�wietleniowe.  Nowe  rozdzielnice  zasili�  z

istniej�cych za pomoc� przewodu YDY�o5x6mm, zabezpieczenie D-02/gG 3x25A. 

1.7 Instalacje elektryczne

Instalacja siłowa

Instalacj�  gniazd wykona�  za  pomoc�  przewodów YDY�o3x2,5mm2.  Obwody gniazd

nale�y  zabezpieczy�  modułami  ró�nicowpr�dowymi   30mA-AC  oraz  wył�cznikami

nadpr�dowymi  B16.  Przewody  układa�  w  posadzce  oraz  na  �cianach  (stosowa�  rurki

instalacyjne).  Gniazda  montowa�  na  wysoko�ci  na  wysoko�ci  0,3m (z  wyj�tkiem  gniazd  z

opisan� wysoko�ci� monta�u na rzucie pomieszcze�).

W  czytelni  zamontowa�  zestawy  podłogowe(4xgniazdo  230V/16A)  do  ewentualnego

podł�czenia  o�wietlenia  indywidualnego stanowisk.  W pracowni  informatycznej  zamontowa�

zestawy podłogowe (4xgniazdo 230V/15 + 2xRJ45). 

W salach dydaktycznych i  bibliotece dla wspomagania wentylacji  nale�y na wylotach

przewodów  wentylacyjnych  (na  kominach)  zamontowa�  nasady  obrotowe  z  podstaw�

redukcyjn�.  Wentylatory  zasili�  z  nowych  rozdzielnic  przez  zasilacze  230VAC/24VDC  za

pomoc�  przewodów OMY2x0,5mm. W salach zamontowa�  podtynkowe regulatory pr�dko�ci

obrotowej  (w  jednym  dla  ka�dego  wentylatora),  poł�czenia  regulator-wentylator  wykona�

przewodem  OMY2x0,5mm.  Nale�y  stosowa�  osprz�t  (zasilacz,  regulator)  dedykowany  do

modelu wentylatora, zgodny w wytycznymi producenta.  

O�wietlenie

Do  obwodów  o�wietleniowych  nale�y  stosowa�  przewody  YDY�o3x1,5mm  i

YDY�o4x1,5mm. Przewody układa� w tynku (przy prowadzeniu w �ciankach g/k stosowa� rurki

instalacyjne). Obwody nale�y zabezpieczy� wył�cznikami nadpr�dowymi B10. Do o�wietlenia

pomieszcze� stosowa� oprawy nastropwe led. Przewidziano oprawy led o mocy 38W i 41W

(strumie� �wietlny:  3700lm).  Nad  stołem  demonstracyjnym  w  sali  lekcyjnej  zamontowa�

dodatkow� opraw� z odr�bnym wł�cznikiem.

Zastosowane oprawy musz� zapewni� minimalne �rednie nat��enie o�wietlenia:  

Em � 500 lx   - pracownie dydaktyczne, czytelnia (Emin/Em � 0,6)

Em � 200 lx   - biblioteka (Emin/Em � 0,6)

Em � 300 lx   - zaplecza (Emin/Em � 0,4)

Zgodnie  z  przeprowadzonymi  obliczeniami  fotometrycznymi  przy  zastosowaniu  ww.  opraw

zostan� spełnione wymagania stawiane przez norm� PN-EN 12464-1:2012.
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O�wietlenie awaryjne

O�wietlenie  awaryjne  zrealizowane  zostanie  przez  zastosowanie  opraw  awaryjnych

�wiec�cych przez minimum 1 godzin� po zaniku napi�cia. Oprawy powinny posiada� funkcj�

autotestu oraz spełnia� wymagania CNBOP. Dla umo�liwienia ewakuacji w pobli�u wyj�cia z

klasa nale�y zamontowa�  oprawy ewakuacyjny kierunkowe. Stosowa�  znaki ewakuacyjne w

kolorach:  zielony(RAL6032)  i  biały(RAL9003).  Zastosowane  oprawy  zapewniaj�  nat��enie

o�wietlenia  min.  0,5lx(strefy  otwarte  ,  równomierno��  Emax/Emin  �  40:1). Dla  o�wietlenia

przyj�to oprawy led 1W(140lm), 3W(390lm) z optyk� dla stref otwartych. 

1.8 Instalacja internetowa

W pracowniach dydaktycznych, przy biurkach nauczycieli zamontowa� gniazda

RJ-45.  Gniazda poł�czy�  przewodami UTP4x0,2x0,5  kat.5  z  szaf�  GPZ znajduj�c�  si�  na

korytarzu, przy wej�ciu do sekretariatu (obwody wł�czy� w miejsce obwodów istniej�cych, które

nale�y zdemontowa�). Na korytarzach przewody prowadzi� w istniej�cych korytach kablowych;

w salach przewody prowadzi� pod tynkiem. W pracowni komputerowej wykona� now� instalacj�

LAN  UTP4x0,2x0,5 kat.5, gniazda zasili� z istniej�cej szafy LPD wyposa�onej w dwa switche

24-portowe.  Zamontowa�  gniazda  RJ-45  natynkowe  oraz  w  zestawach  podłogowych  z

gniazdami 230V/16A. Istniej�c� sie� zdemontowa�.

2. Instalacja uziemiaj�co-wyrównawcza

Rol�  miejscowej  szyny  uziemiaj�co-wyrównawczej  (MSW)  b�d�  pełni�  szyny  PE

zamontowane w nowych rozdzielnicach. 

3. Instalacja odgromowa

Dla  ochrony  odgromowej  wentylatorów  na  dachu  nale�y  do  kominów  zamontowa�

maszty  odgromowe  h=2m  z  uchwytami  �ciennymi.  Maszty  podł�czy�  do  istniej�cej  siatki

zwodów poziomych; poł�czenie wykona� za pomoc� drutu FeZn8mm. 

4. Ochrona od pora�e�

Podstawowa ochrona przeciwpora�eniowa jest  realizowana przez  izolowanie  cz��ci

czynnych  za  pomoc�  zastosowania  odpowiednich  izolacji  (przewody)  oraz

obudów(rozdzielnice).  Dodatkow�  ochron�  od  pora�e�  stanowi�  b�dzie  samoczynne
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wył�czanie zasilania w czasie 0,4s. Realizacj� samoczynnego wył�czenia zasilania zapewniaj�

zabezpieczenia obwodów – wył�czniki nadpr�dowe oraz ró�nicowopr�dwe.

Przewód ochronny PE powinien mie� izolacj� koloru �ółto-zielonego, przewód neutralny

N koloru niebieskiego, przewód ochronno-neutralny PEN koloru  niebieskiego z barw� �ółto-

zielon�  na  zako�czeniach.  Cz��ci  przewodz�ce  dost�pne  urz�dze�  elektrycznych  nale�y

poł�czy� z uziemionym przewodem PE.
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5. Zestawienie materiałów

7

Lp Materiał Ilo��

1 Rozdzielnica PCV p/t, modułowa 3x12 kpl 4

2 Rozł�cznik izolacyjny 4p-40A szt 4

3 Lampka kontroli napi�cia szt 12

4 Wyłacznik ró�nicowopr�dowy 2p, 30mA-AC, B16 szt 12

5 Rozł�cznik bezpiecznikowy 3p-63A kpl 4

6 Wkładka bezpiecznikowa 25A szt 12

7 Wył�cznik nadpr�dowy 1p-B6 szt 22

8 Wył�cznik nadpr�dowy 3p-B16 szt 1

9 Wył�cznik nadpr�dowy 1p-B10 szt 18

10 Przewód YDY�o 5x6 mm mb 16

11 Przewód YDY�o 3x2,5 mm mb 500

12 Przewód YDY�o 3x1,5 mm mb 300

13 Przewód YDY�o 4x1,5 mm mb 450

14 Przewód OMY 2x0,5 mm mb 800

15 Ł�cznik o�wietlenia pojedynczy kpl 5

16 Ł�cznik o�wietlenia schodowy kpl 2

17 Ł�cznik o�wietlenia podwójny kpl 9

18 Gniazdo wtykowe 16A, 230V, podwójne kpl 88

19 Zestaw gniazdowy podłogowy IP44 (gn. 4x230V/16A) kpl 2

20 Zestaw gniazdowy podłogowy IP44 (gn. 4x230V/16A+2RJ45) kpl 6

21 Oprawa n/t led 38W 3700lm (120x20) + zwieszak 20cm kpl 20

22 Oprawa n/t led 41W 3700lm (60x60) kpl 122

23 kpl 28

24 Przewód UTP4x2x0,5 kat. 5 mb 650

25 Gniazdo RJ45 kpl 25

26 Koryto kablowe PCV40x20 mb 35

27 Rurka instalacyjna PCV18mm mb 120

28 Maszt odgromowy h=2m z uchwytami �ciennymi kpl 8

29 Drut FeZn8mm mb 50

Jednostka

miary

Nasadowa kominowa obrotowa z podstaw� redukcyjn�

I podtynkowym regulatorem pr�dko�ci

Demonta�

Lp Materiał Ilo��

1 Oprawa �wietlówkowa 120x20cm kpl 92

2 Gniazdo 230V kpl 70

3 Okablowanie 230V mb 500

Jednostka

miary



6. Cz��� formalno-prawna

6.1 Uprawnienia zawodowe
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7. O�wiadczenie projektanta

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umow�  oraz tre�ci�  art.  20 ust.  4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz.  U.  z  2017  r. poz. 1332 z pó	n.
zm.),, o�wiadczam, �e projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania „Projekt
remontu  wybranych  pomieszcze�  szkolnych  wraz  z  dostosowaniem  do  potrzeb
wynikaj�cych z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w
Gda�sku”  został  sporz�dzony  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  i  z  zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

mgr in�. Waldemar Marcin Wesołowski
nr uprawnie�: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba In�. Bud.  nr POM/IE/5902/02

Gdynia, grudzie� 2018r.
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8. Rysunki

Rys. nr 1 Rzut pomieszcze� – parter

Rys. nr 2 Rzut pomieszcze� - pi�tro

Rys. nr 3 Schemat zasilania

Rys. nr 4 Schemat zasilania

Rys. nr 5 Schemat zasilania

Rys. nr 6 Schemat zasilania
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Obiekt :   Budynek szkoły – instalacje elektryczne

Adres :    80-837 Gda�sk, ul. Grobla IV 8, dz. nr 82/7 obr�b 089.

Inwestor :   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda�ska 

ul. �aglowa 11 

80 - 560 Gda�sk

Nazwa

�����������	
		Projekt remontu wybranych pomieszcze� szkolnych wraz z 

dostosowaniem do potrzeb wynikaj�cych z Reformy edukacji w 

Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gda�sku.       	          

Bran�a : elektryczna – projekt budowlany

TOM II - Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony  zdrowia

Projektant :  mgr in�. Waldemar Wesołowski
nr uprawnie�: 75/Gd/2002 – spec. instalacyjna

Pom. Okr. Izba In�. Bud.  nr POM/IE/5902/02
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze� w zakresie sieci, instalacji
i urz�dze� elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Gda�sk, grudzie� 2018 r.
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1. Wytyczne dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót

• Instalacje elektryczne wewn�trzne(układanie przewodów 230V/400, monta� osprz�tu 
elektrycznego)

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

• budynek szkoły

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi

• Rozdzielnice elektryczne

• Przewody elektryczne

• Osprz�t elektryczny

4. Wskazanie zagro�e�, które mog� wyst�pi� przy prowadzeniu prac wykonawczych 
zwi�zanych z budow� sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

• Upadek z wysoko�ci

• Pora�enie pr�dem elektrycznym

• wpadni�cie do wykopu

5. Instrukta� pracowników

• Pracownicy wykonuj�cy prace monta�owe i instalacyjne przy urz�dzeniach 
elektroenergetycznych powinni by� przeszkoleni i wykonywa� prace zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpiecze�stwa 
i higieny pracy przy urz�dzeniach energetycznych,

• Pomiary elektryczne powinny wykonywa� dwie osoby, w tym co najmniej jedna z 
uprawnieniami D lub E, druga osoba za� powinna przej�� instrukta� BHP

• Przed przyst�pieniem do prac przeprowadzi� instrukta� dla pracowników polegaj�cy na:

• okre�leniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

• szczegółowym   poinformowaniu   pracowników   o   wyst�puj�cych zagro�eniach 
podczas realizacji robót 

• Przedstawieniu metod   post�powania w przypadku bezpo�redniego zagro�enia �ycia 
lub zdrowia

6. 
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce zagro�eniom w zwi�zku z wykonywanymi 
robotami:

• Teren robót nale�y wygrodzi� foli� biało-czerwon�
• Stosowa� odzie� ochronn� oraz ochronne nakrycia głowy

• Robót nie wykonywa� po zmroku ani w  warunkach złej widoczno�ci

• Prace wykonywa� w stanie beznapi�ciowym

Przed  przyst�pieniem do  prac  zwi�zanych  z  realizacj�  inwestycji,  kierownik  budowy
zobowi�zany  jest  do  przeprowadzenia  wizji  placu  budowy  wraz  z  przedstawicielem
Inwestora w celu okre�lenia zagro�e� wyst�puj�cych podczas wykonywania robót.
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