Przekrdj poziomy ( ponad dachem ) proj. komina "1"

Proj. kanat wentylacyjny z
ocynkowanej rury "SPIRO"
?A15cm

UWAGA:

Proj. komin ponad dachem zabezpieczy¢
czapa z blachy stalowej ocynkowanej, w
kanale wentylacyjnym wloty z boku po
przeciwlegtych stronach zabezpieczone
siatka stal. ocynk. drobnooczkows.

Proj. kanat @20cm z blachy kwasoodporne;j,
na wylocie zamontowa¢ wentylator dachowy
wg proj. sanitarnego i elektrycznego

Wetna mineralna gr. 10cm w polach
rusztu z profili stal. ocynk. U-100

Plyta drewnopochodna OSB-3
wodoodporna, gr. 22mm

Styropian Grafitowy EPS 031 Fasada
Exstra ( 0 wspoblczynniku izolacji
cieplnej 0,031W/mK ) gr. 5cm

tynk cienkowarstwowy na siatce + okladzina
z plytek klinkierowych w kolorze elewacji

WIDOK ( ponad dachem ) proj. komina "1"

Wylot kanatu z boku po przeciwlegtych

stronach zabezpieczy¢ siatka ze stali
nierdzewnej drobnooczkowe;j.

Proj. wentylator dachowy ze stali nierdzewnej

Wykoficzenie §cian proj. komindw: tynk cienkowarstwowy

Nw na siatce + okladzina z ptytek klinkierowych w kolorze elewacji

OSLONA NA GRZEJNIKI szt. 30
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WIDOK 1:50

Ostona grzejniké6w z lakierowanej ptyty MDF
gr. 1,2cm, z otworami w ksztalcie paskéw

-

prostokatnych, w kolorze biatym matowym, szt. 30

OPIS MONTAZU OSLONY NA GRZEJNIK
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SKALA 15

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl
Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych
TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdafisku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: | 80-837 Gdatisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obteb 089.
BRANZA: ARCHITEKTURA
Skala:
RYSUNEK: Szczegdl komina, ostony grzejnikowe; PROJEKT|  1:50
mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nt 1ys.
PROJEKTANT: |upt. proj. nt PO/KK/298/2009 ( w specjalnoéci A21
architektonicznej do projektowania bez ograniczen )
Data:
OPRACOWAL.: | techn. Datiusz Brozek 12.2018t.
mgt inz. atch. Joanna Winikajtis, Data:
SPRAWDZAJACY] upt. proj. ot PO/KK/098/05 (w specjalnosci 12 NO.H 8t
architektonicznej do projektowania bez ograniczesi) . :




