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Proj. oktadzina $ciany z glazury w

obrebie umywalki, pow. 1,80m?,
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Po wymianie okien przewidzie¢

obrobke (wykonczenie ) osciezy
okiennych + malowanie farba
elewacyjna w kolorze bialym

Proj. wew. parapety okien z
konglomeratu kwarcowego
gr. 2cm, w kolorze proj.
okien, RAL 7004
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12 | INFORMATYCZNA sala nr 4
54,36m?| wykfadz. homogeniczna PCV,

termozgrzewalna, antyposlizgowa,
z cokotem na$ciennym wys. 10cm

| Proj. wew. parapety okien z

konglomeratu kwarcowego
gr. 2cm, w kolorze proj.

okien, RApigNOks do wymian

na pa

[TRionZw. i c.w. do wymiany 2x @16x2
na parterze

w2

1) Kanaty wentylacyjne w istn.

| Po wymianie okien przewidzie¢

obrobke (wykonczenie ) o$ciezy

okiennych + malowanie farba

elewacyjna w kolorze biatym

kominach murowanych z cegly
nalezy udroznié, oczysci¢ oraz
uszczelni¢ na catej wysokosci
wkladami ochronnymi

ZAPLECZE PRACOWNI
salanr 4

8,38m?

aluminiowymi, wyloty kanatoéw z
boku po przeciwlegtych stronach
zabezpieczy¢ siatka stal.

wyktadz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antyposlizgowa,

z cokotem na$ciennym wys. 10cm
drobnooczkows3.

2) Otwory w stropach wyku¢ w
polach miedzy belkami
konstrukcyjnymi

14 PRACOWNIA CHEMICZNO
- FIZYCZNA sala nr 6
53.98m?| wyktadz. homogeniczna PCV,

‘ termozgrzewalna, antyposlizgowa,
odporna na substancje chemiczne,
‘ z cokotem na$ciennym wys. 10cm

KORYTARZ

Istn. gasnica /
+10,00

zwijad®o z wé;em po3sztywnym 025 i d*ugoceci
30m, wmiary szafki hydrantowej: szer./wys./g*€b.
80,5x80,5x18cm, drzwi prawe, kolor Ral 3000.

Proj. hydrant wewnétrzny, natynkowy, zawieszany,

RZUT PARTERU

1:75

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Datiusz Brogek
80-176 Gdaifisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z
dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy edukacji
TEMAT: w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdansky
Instalacje sanitarne
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
INWESTOR: | ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdaiisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-837 Gdaiisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obtéb 089.
BRANZA: sanitarna Skala:
RYSUNEK: RZUT PARTERU 175

mgr inz. Jerzy Hoppe
upr. proj. nr 2470/Gd/86 Ng/rlys‘
. | (w specjalnoéci instalacyjnej)

OPRACOWALL mgr inz. Piotr Keblowicz Data:

upr. proj. ar 134/Gd/2002 122018+
(w specjalnosci instalacyjne)) ) )




