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Tom | - Projekt Wykonawczy
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania
.Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb

wynikajgcych z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdansku”.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt oparty na podstawie:
e projektu architektonicznego
e aktualnych katalogow
e ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane”

e obowigzujgcych norm

1.3 Zakres opracowania

Zawartosc projektu:
e wewnetrzna linia zasilajgca
e rozdzielnice
e instalacja oswietleniowa
e instalacja gniazd wtyczkowych 230V
e instalacja internetowa
e instalacja uziemiajgco-wyrownawcza
e ochrona od porazen

e instalacja odgromowa

1.4 Przylgcze elektroenergetyczne

Budowa przytgcza elektroenergetycznego nie jest wymagana. Budynek posiada

przytgcze elektroenergetyczne oraz niezbedng rezerwe mocy.

1.5 Wewnetrzna linia zasilajgca

Linie zasilajgcg rozdzielnice RA (wlz) wykonaé za pomocg przewodu YDYZzo5x6mm.
Przewod poprowadzi¢ od rozdzielnicy R-4 zlokalizowanej na korytarzu. Na korytarzu przewdd
uktada¢ w korycie kablowym PCV40x20, w sali 23 pod tynkiem .

Uwaga:

- trase prowadzenia koryta ustali¢ z Konserwatorem obiektu



1.6 Rozdzielnice

Obok istniejgcych rozdzielnic R-1, R-2, R-3, R-4(numeracja nadana przez autora
opracowania), na korytarzach parteru i pietra nalezy zamontowa¢ 4 nowe rozdzielnice
podtynkowe PCV zamykane na klucz, modutowe (3x12 mod.). Rozdzielnice nalezy wyposazy¢
w aparaty zabezpieczajgce obwody sitowe i oswietleniowe. Nowe rozdzielnice zasilic z

istniejgcych za pomocg przewodu YDYzo5x6mm, zabezpieczenie D-02/gG 3x25A.

1.7 Instalacje elektryczne

Instalacja sitowa

Instalacje gniazd wykonaé za pomocg przewodéw YDYZzo3x2,5mm?. Obwody gniazd
nalezy zabezpieczy¢ modutami roznicowprgdowymi 30mA-AC oraz wytacznikami
nadpradowymi B16. Przewody uktada¢ w posadzce oraz na $cianach (stosowac rurki
instalacyjne). Gniazda montowa¢ na wysokosci na wysokosci 0,3m (z wyjatkiem gniazd z
opisang wysokoscig montazu na rzucie pomieszczen).

W czytelni zamontowaé zestawy podtogowe(4xgniazdo 230V/16A) do ewentualnego
podtgczenia oswietlenia indywidualnego stanowisk. W pracowni informatycznej zamontowac
zestawy podtogowe (4xgniazdo 230V/15 + 2xRJ45).

W salach dydaktycznych i bibliotece dla wspomagania wentylacji nalezy na wylotach
przewoddéw wentylacyjnych (na kominach) zamontowa¢ nasady obrotowe z podstawg
redukcyjng. Wentylatory zasili¢ z nowych rozdzielnic przez zasilacze 230VAC/24VDC za
pomocg przewodow OMY2x0,5mm. W salach zamontowaé¢ podtynkowe regulatory predkosci
obrotowej (w jednym dla kazdego wentylatora), potaczenia regulator-wentylator wykonac
przewodem OMY2x0,5mm. Nalezy stosowaC osprzet (zasilacz, regulator) dedykowany do

modelu wentylatora, zgodny w wytycznymi producenta.

Oswietlenie

Do obwodéw os$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDYzo3x1,5mm i
YDYz04x1,5mm. Przewody uktada¢ w tynku (przy prowadzeniu w $ciankach g/k stosowac rurki
instalacyjne). Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi B10. Do oswietlenia
pomieszczen stosowac¢ oprawy nastropwe led. Przewidziano oprawy led o mocy 38W i 41W
(strumien swietlny: 3700Im). Nad stotem demonstracyjnym w sali lekcyjnej zamontowac
dodatkowg oprawe z odrebnym wigcznikiem.
Zastosowane oprawy muszg zapewni¢ minimalne srednie natezenie oswietlenia:
Em =500 Ix - pracownie dydaktyczne, czytelnia (Emin/Em = 0,6)
Em =200 Ix - biblioteka (Emin/Em = 0,6)
Em =300 Ix -zaplecza (Emin/Em = 0,4)
Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami fotometrycznymi przy zastosowaniu ww. opraw

zostang spetnione wymagania stawiane przez norme PN-EN 12464-1:2012.



Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowane zostanie przez zastosowanie opraw awaryjnych
Swiecgcych przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia. Oprawy powinny posiada¢ funkcje
autotestu oraz spetnia¢ wymagania CNBOP. Dla umozliwienia ewakuacji w poblizu wyjscia z
klasa nalezy zamontowa¢ oprawy ewakuacyjny kierunkowe. Stosowaé znaki ewakuacyjne w
kolorach: zielony(RAL6032) i biaty(RAL9003). Zastosowane oprawy zapewniajg natezenie
oswietlenia min. 0,5Ix(strefy otwarte , rownomiernos¢ Emax/Emin < 40:1). Dla oswietlenia

przyjeto oprawy led 1W(140Im), 3W(390Im) z optyka dla stref otwartych.

1.8 Instalacja internetowa

W pracowniach dydaktycznych, przy biurkach nauczycieli zamontowac¢ gniazda
RJ-45. Gniazda potgczy¢ przewodami UTP4x0,2x0,5 kat.5 z szafg GPZ znajdujgca sie na
korytarzu, przy wejsciu do sekretariatu (obwody wtgczy¢é w miejsce obwodow istniejgcych, ktore
nalezy zdemontowac). Na korytarzach przewody prowadzi¢ w istniejgcych korytach kablowych;
w salach przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W pracowni komputerowej wykona¢ nowg instalacje
LAN UTP4x0,2x0,5 kat.5, gniazda zasili¢ z istniejgcej szafy LPD wyposazonej w dwa switche
24-portowe. Zamontowa¢ gniazda RJ-45 natynkowe oraz w zestawach podtogowych z

gniazdami 230V/16A. Istniejgcg sie¢ zdemontowac.

2. Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza

Role miejscowej szyny uziemiajgco-wyrownawczej (MSW) bedg peti¢ szyny PE

zamontowane w nowych rozdzielnicach.

3. Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej wentylatorow na dachu nalezy do kominéw zamontowac
maszty odgromowe h=2m z uchwytami sSciennymi. Maszty podtgczy¢ do istniejgcej siatki

zwodow poziomych; potgczenie wykona¢ za pomocg drutu FeZn8mm.

4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez izolowanie czesci
czynnych za pomocg zastosowania  odpowiednich  izolacji  (przewody) oraz

obudoéw(rozdzielnice). Dodatkowg ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne



wytgczanie zasilania w czasie 0,4s. Realizacje samoczynnego wytgczenia zasilania zapewniajg
zabezpieczenia obwodow — wytgczniki nadprgdowe oraz réznicowopragdwe.

Przewod ochronny PE powinien miec izolacje koloru zo6tto-zielonego, przewdd neutralny
N koloru niebieskiego, przewod ochronno-neutralny PEN koloru niebieskiego z barwg zotto-
zielong na zakonczeniach. Czesci przewodzace dostepne urzgdzen elektrycznych nalezy
potgczy¢ z uziemionym przewodem PE.



5. Zestawienie materiatow

Jednostka

Lp Materiat . llos¢
miary
1 |Rozdzelnica PCV p/t, modutowa 3x12 kpl 4
2 |Roztlgcmnik izolacyjny 4p-40A szt 4
3 |Lampka kontroli napiecia szt 12
4 |Wytacznik roznicowoprgdowy 2p, 30mA-AC, B16 szt 12
5 |Roztacnik bezpiecznikowy 3p-63A kpl 4
6 |Wktadka bezpiecznikowa 25A szt 12
7 |Wytacznik nadpradowy 1p-B6 szt 22
8 |Wwytacznik nadpradowy 3p-B16 szt 1
9 |Wwytacznik nadpradowy 1p-B10 szt 18
10 |Przewod YDYZo 5x6 mm mb 16
11 |Przewod YDYzo 3x2,5 mm mb 500
12 |Przewdd YDYZo 3x1,5 mm mb 300
13 |Przewdd YDYZo 4x1,5 mm mb 450
14 |Przewod OMY 2x0,5 mm mb 800
15 |tgcanik oswietlenia pojedynczy kpl 5
16 |Lgcanik oswietlenia schodowy kpl 2
17 |tgcanik oswietlenia podwojny kpl 9
18 |Gniazdo wtykowe 16A, 230V, podwojne kpl 88
19 |Zestaw gniazdowy podiogowy IP44 (gn. 4X230V/16A) kpl 2
20 |Zestaw gniazdowy podtogowy IP44 (gn. 4x230V/16A+2RJ45) kpl 6
21 |Oprawa n/tled 38W 3700Im (120x20) + zwieszak 20cm kpl 20
22 |Oprawa n/tled 41W 3700Im (60x60) kpl 122
Nasadowa kominowa obrotowa z podstawg redukcyjng
23 o kpl 28
| podtynkowym regulatorem predkos$ci
24 |Przewod UTP4x2x0,5 kat. 5 mb 650
25 |Gniazdo RJ45 kpl 25
26 |Koryto kablowe PCV40x20 mb 35
27 |Rurka instalacyjna PCV18mm mb 120
28 |Masztodgromowyh=2m zuchwytami $ciennymi kpl 8
29 |DrutFeZn8mm mb 50
Demontaz
Lp Material Jednostka |y ¢
miary

1 |Oprawa $wietlowkowa 120x20cm kpl 92
2 |Gniazdo 230V kpl 70
3 |Okablowanie 230V mb 500




6. Czes¢ formalno-prawna

6.1 Uprawnienia zawodowe

WOJEWODA POMORSKI
' RR-AB-JI-7132/02 - Gdarisk, dnia 2002 - 07 - /G

K
o

DECYZJANR 75/Gd/2002 -

Na podstawie art. 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 1i2 i art. . : i
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane !tekstjednolity? Dz. U.Nr 1:’346 :‘:z.llll:gtﬁsz’zl{;?g?zz gﬂi:-].&
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zaw(;dofvyc}-i
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.Nrs poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samcmq;i;ch
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =
2002r.) i § 9 ust.'1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowictwalz dnia
?ggg_mc’snia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictiie (Dz.U.Nr8,poz. 38 z
Sr.

nadaje :
Panw:’ Waldemarowi Marcinowi Wesolowskiemu

magistrowi inZynierowi elekirotechnikowi

ur. w dniu 07 marca 1973 1. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUD OWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowaniai kierm'.'ani:_l'robotami budowlanymi bez ograniczes.

4 ‘_.. ﬁ -

Za zgodnosS¢ z oryginatem

mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8G8-UAK-EDR *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w paostaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosS¢ z oryginatem
mgr inz. Waldemar Wesotowski
upr. 75/Gd/2002



7. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Umowg oraz trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Tekst jednolity na podstawie: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn.
zm.),, oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zadania ,Projekt
remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb
wynikajgcych z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla 1V/8 w
Gdansku” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i z zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Gdynia, grudzien 2018r.
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8. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Rzut pomieszczen — parter
nr 2 Rzut pomieszczen - pietro
nr 3 Schemat zasilania

nr 4 Schemat zasilania

nr 5 Schemat zasilania

nr 6 Schemat zasilania

11
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“dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdaisk, ul. Sympatyczna 12/6,

tel. 504-91-90-12, ¢-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Projekt remonta wybranych pomies7c7eh olmych Wiz 7

TEMAT: |dostosowaniem do potezeb wyoikiaeych 2 Reformy edukaci w
Stkole Podstasose nr 50 przy l. Grobia 1V/8 w Gelsku.
Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gduska
INWESTOR: | 417

560 Gaisk / tel 383205100/

TORALIZACIA: | 80-857 Gauk, ol Grobla /5, ds. e 8277 obr 09
BRANZA | ELEKTRYCZNA Sale
RYSUNEK: R7ut pomieszezei - parter. 100

gt o7 Waldemar Wesolowsky

PROJEKTANT: |up.proj. o 75/Ga2002 N

(specialnosé instalacyjna)

oW y Data
OPRACOWAL: |in. Marcin Kordalski i
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y
z wyteznymi producenta) Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolaych wraz 2
dostosowaniem do potrzeb wynikajacych 7 Reformy edukacji w

Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla 1V/8 w Gdarsku.

TEMAT:

Rozdzilenica R-1.1:

Dyrekej
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdarisk / tel. 58-320-51-00 /

1 Rozbudowy Miasta Gdariska

- obudowa PCV, p/t
- modufowa 3x12

- IP40 LOKALIZACJA: | 80-837 Gdarisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: Schemat zasilania. B
mgr inz. Waldemar Wesolowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrys.
(specjalno$¢ instalacyjna) 3
OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski ID;‘;[;I o
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y
z wyteznymi producenta) Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolaych wraz 2
dostosowaniem do potrzeb wynikajacych 7 Reformy edukacji w

Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla 1V/8 w Gdarsku.

TEMAT:
Rozdzilenica R-2.1:

Dyrekej
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdarisk / tel. 58-320-51-00 /

1 Rozbudowy Miasta Gdariska

- obudowa PCV, p/t
- modufowa 3x12

- IP40 LOKALIZACJA: | 80-837 Gdarisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: Schemat zasilania. B
mgr inz. Waldemar Wesolowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrys.
(specjalno$¢ instalacyjna) 4
OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski ID;‘;[;I o
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y
z wyteznymi producenta) Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolaych wraz 2
dostosowaniem do potrzeb wynikajacych 7 Reformy edukacji w

Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla 1V/8 w Gdarsku.

TEMAT:
Rozdzilenica R-3.1:

Dyrekej
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdarisk / tel. 58-320-51-00 /

1 Rozbudowy Miasta Gdariska

- obudowa PCV, p/t
- modufowa 3x12

- IP40 LOKALIZACJA: | 80-837 Gdarisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
BRANZA: ELEKTRYCZNA Skala:
RYSUNEK: Schemat zasilania. B
mgr inz. Waldemar Wesolowski
PROJEKTANT: | upr. proj. nr 75/Gd/2002 Nrrys.
(specjalno$¢ instalacyjna) 5
OPRACOWAL: |inz. Marcin Kordalski ID;‘;[;I o
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»dbprojekt” Pracownia Projektowa
Dariusz Brozek

ul. Sympatyczna 12/6

80 — 176 Gdansk

kom. 504-91-90-12

e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

Obiekt : Budynek szkoly — instalacje elektryczne

Adres :  80-837 Gdansk, ul. Grobla IV 8, dz. nr 82/7 obreb 089.

Inwestor :  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk

Nazwa

opracowania : Projekt remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z
dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy edukacji w
Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdansku.

Branza : elektryczna — projekt budowlany

TOM Il - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projektant : mgr inz. Waldemar Wesolowski
nr uprawnien: 75/Gd/2002 — spec. instalacyjna
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Gdansk, grudzien 2018 r.
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1. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120

poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

¢ Instalacje elektryczne wewnetrzne(uktadanie przewodéw 230V/400, montaz osprzetu
elektrycznego)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e budynek szkoty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Rozdzielnice elektryczne

e Przewody elektryczne

e Osprzet elektryczny

4. Wskazanie zagrozen, ktére mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowsg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
e Upadek z wysokosci

e Porazenie pragdem elektrycznym

e wpadniecie do wykopu

5. Instruktaz pracownikéw
e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych,
e Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
e Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow polegajgcy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
e szczeg6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét
e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

Stosowacé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

Robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznos$ci
Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem
Inwestora w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robét.
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