Po wymianie okien przewidzie¢
obrobke (wykonczenie ) o$ciezy \
okiennych + malowanie farba
elewacyjna w kolorze biatym

pion do wymiany .

Proi

. kpnglomeratu kwarg
pion do any. .

> > >
c c c
R4 R .9
£ £ S
= = =
=0 =0 = o
o S o S o S
2/1 PRACOWNIA PLASTYCZNO 2% PRACOWNIA GEOGRAFICZNA S| °|@ 3 PRACOWNIA JEZYKOWA
- TECHNICZNA sala nr 23 = sala nr 24 Po wymianic@ ien przewidzie¢ S sala nr 25
: v Llg : . 9 ; . Qlo . i
63.27m? | wykladz. homogeniczna PCV, 50.8pe| wykladz. homogeniczna PCV, obrobke (wyRdh€zenie ) osciezy alc 50.81m?| wykladz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antyposlizgowa, termozgrzewalna, antyposlizgowa, okiennych ¢ malowanie farba : ) Kandt kablowy, dt. 5,50mb termozgrzewalna, antyposlizgowa,
z cokolem nasciennym wys.10cm | z cokolem nasciennym wys. 10cm e]ewacrvinqgn/k'o Oxee biatym ‘[’1‘01» obudowa [we. proy clcl<(rvczncgo z cokolem nasciennym wys. 10cm
o | | T o | grzejnikow c.o., | I T i
or (€3) o1 o)) on &4) o [ww o) [(C o) o)
SIS SIS SN SN SN SN SN SN Proj. wew. parapety okien z
f==F - "3 —f - -7 = F1—F - =-F = =F3—f - = F = = Ip—fF === = = T—f - -+ |- 1+—Ff - -+ = = +—F - - 7 = = ~“konglomeratu kwarcowego
‘ ‘ ‘ ‘ + /?L \\_45m’h )/ A \ /s 45m*h_/ 13\‘\ /J 45m’ hJ/L [ /J \_45m’/h_J AN /4} \_45m¥h_f \ /ﬂg 45mh_J \ /%1&45@ hJ : [ /J \_45m® hl/L ilrﬂg;n;{/\\xlﬂl(;(l)(;;:u proj.
1A f 4 NnN-Q N Fa¥a f\S 5 fa¥al on N-Q
Istn. kanat uszezelni¢ 22-60 (@ A,f 0/0,8 (. (. 22-60/0.8 22{£60)/0.8 /97 A%—OU/ 8 ”q 22-60/0.8
kominowym wktadem ™\ W \ W W W
o) @ kwasoodpornym
S U g g d o4 L
i o % O g | g g d -
Q ] i
hpom<304cm O O O O
= = = = =~ ~—~ =~
3 (] ~ i
o2 Istn. w %)
N pibn ks do wymiany #75 [/ Istn. w. [}
5= e K1) /g gy wdg () ] O ] O ] O O
| 4 stn. N e — e
U 2
Proj. kanat wentylacyiny z E— E— hpom.=304cm I Istn. w. @ @
rury stal. ocynk. "SPIRO" \ % Istn. w.
O 15cm Ul Istn. w. VIC
5 . 0 O
S, u | | [ —" :
= = — = = F -
©
c|\‘ Proj. kanat @ 20cm z Q @
N blachy kwasoodporne;j
N \ prot kot e
SHE s 11558 | 115 O
= = = =~ [ o We. 1ys. A 250
D o
3 hpom.=304cm AN 190 =
o 100N 90 /= =3
>= 80 'O/ 200\ = 100
© Proj. hydrant wewnétrzny, natykowy, zawieszany, =090, L (G
I H| 3,47 o e e e ~NB2hoo O/ 80
~ zwijad®o z wé;em po*sztywnym 25 i d*ugoceci N
N pr(zeplusmkﬁ 3@159\’ z glazury w 30m, wmiary szafki hydrantowej: szer./wys./g>¢b. o
Istn. w OJl:l:qlb‘lC wa'plﬂlﬁ?tm\ 0’712111]21 ] 80,5x80,5x18cm, drzwi prawe, kolor Ral 3000. = 1
jupuipuiububuuuiuujijnuufuuull \puiuibuiieisefiefiefiegie ::F::::::::::::::::::::::::::::: pyl(l()\\)/ll] X D(‘l‘l‘ll“ Kolorze “é \'_‘_“
\ | Istn. w. $ciany, biaty. : 12
I A *dstn-w. | u Rl EA——
— KORYTARZ )%
Lx‘ Ista—yy. Zmiana wlotu kanatu do poziomu
prizepustyiks.a@dd
na parter

Roleta wew. stalowa

perforowana (profile stal.

ocynk. wys. 11,5cm), ‘
montaz sufitowy, z |
napedenPiOfk ks don wymiany 875
na pietrze|

[eia ]
IR

MO
EE RS

2x $16x2

pion zw i c.w. do wymiany
na | pigtrze

w2

k2

| Podlaczenie okapu ( rurg went.
"SPIRO" ) do istn. przewodu
kominowego

| Proj. sufit systemowy podwieszany
z plyt gips.-wtoknowych gr. 1,25¢cm,
na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50

UWAGA:

1) Kanaly wentylacyjne w istn. kominach
murowanych z cegly nalezy udroznic,
oczysci¢ oraz uszczelnic na calej
wysoko$ci wktadami ochronnymi
aluminiowymi, wloty kanatow z boku po
przeciwlegtych stronach zabezpieczy¢
siatka stal. drobnooczkowa.

2) Otwory w stropach wyku¢ w polach
miedzy belkami konstrukcyjnymi

RZUT PIETRA
75

y PRACOWNIA
2/4 | INFORMATYCZNA sala nr 26
48.,55m?| wyktadz. homogeniczna PCV,

O

O
O
O
O

termozgrzewalna, antyposlizgowa,
elektrostatyczna, z cokotem
nasciennym wys. 10cm

Po wymianie okien przewidzie¢
/ obrobke (wykonczenie ) osciezy
" okiennych + malowanie farba
elewacyjna w kolorze bialym

pion do wymiany

c/

na pietrze

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brogek
80-176 Gdaiisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: dariuszbrozek@wp.pl
Projekt remontu wybtanych pomieszczen szkolnych wraz z
| dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy edukacji
TEMAT: w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdansky
Instalacje sanitarne
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska
INWESTOR: ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdafisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-837 Gdaiisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obréb 089.
BRANZA: sanitarna Skala:
RYSUNEK: RZUT PIETRA 175

mgr inz. Jerzy Hoppe i
upr. proj. nr 2470/Gd/86 Ngg >

OPRACOWALLI: (w spc::jalr}loéci instalag;tinci)

mgr inz. Piotr Keblowicz Data:
upr. proj. nr 134/Gd/2002 122018
(w specjalnosci instalacyjnej) ) )




