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Proj. hydrant wewnêtrzny, natykowy, zawieszany,
zwijad³o z wê¿em pó³sztywnym Ø25 i d³ugoœci
30m, wmiary szafki hydrantowej: szer./wys./g³êb.
80,5x80,5x18cm, drzwi prawe, kolor Ral 3000.

2/2
50,43m² wykładz. homogeniczna PCV,

termozgrzewalna, antypoślizgowa,
z cokołem naściennym wys. 10cm

PRACOWNIA GEOGRAFICZNA
sala nr 24 2/3

50,81m² wykładz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypoślizgowa,
z cokołem naściennym wys. 10cm

PRACOWNIA JĘZYKOWA
sala nr 252/1

63,27m² wykładz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypoślizgowa,
z cokołem naściennym wys.10cm

PRACOWNIA PLASTYCZNO
- TECHNICZNA sala nr 23
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Istn. gaśnica
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Roleta wew. stalowa
perforowana (profile stal.
ocynk. wys. 11,5cm),
montaż sufitowy, z
napędem elektrycznym
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2/4
48,55m² wykładz. homogeniczna PCV,

termozgrzewalna, antypoślizgowa,
elektrostatyczna, z cokołem
naściennym wys. 10cm

PRACOWNIA
INFORMATYCZNA sala nr 26
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Proj. sufit systemowy podwieszany
z płyt gips.-włóknowych gr. 1,25cm,
na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50

Po wymianie okien przewidzieć
obróbkę  (wykończenie ) ościeży
okiennych + malowanie farbą
elewacyjną w kolorze białym

Proj. obudowa grzejników
c.o., rys. nr

Po wymianie okien przewidzieć
obróbkę  (wykończenie ) ościeży
okiennych + malowanie farbą
elewacyjną w kolorze białym Proj. obudowa

grzejników c.o.,
rys. nr

Po wymianie okien przewidzieć
obróbkę  (wykończenie ) ościeży
okiennych + malowanie farbą
elewacyjną w kolorze białym

Proj. obudowa
grzejników c.o.,
rys. nr
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Proj. kanał wentylacyjny z
rury stal. ocynk. "SPIRO"
Ø 15cm

Kanał kablowy, dł. 5,50mb
wg. proj. elektrycznego

555

Proj. okładzina ściany z glazury w
obrębie umywalki, pow.  0,72m²,
płytki o wym. 15x15cm, w kolorze
ściany, biały.
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Istn. kanał uszczelnić
kominowym wkładem
kwasoodpornym

Proj. kanał Ø 20cm z
 blachy kwasoodpornej

Podłączenie okapu ( rurą went.
"SPIRO" ) do istn. przewodu
kominowego
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Proj. wew. parapety okien z
konglomeratu kwarcowego
gr. 2cm, w kolorze proj.
okien, RAL 7004

Proj. wew. parapety okien z
konglomeratu kwarcowego
gr. 2cm, w kolorze proj.
okien, RAL 7004
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UWAGA:
1)  Kanały wentylacyjne w istn. kominach

murowanych z cegły należy udrożnić,
oczyścić oraz uszczelnić na całej
wysokości wkładami ochronnymi
aluminiowymi, wloty kanałów z boku po
przeciwległych stronach zabezpieczyć
siatką stal. drobnooczkową.

2) Otwory w stropach wykuć w polach
między belkami konstrukcyjnymi

A

A

BB

Istn. w.

Zmiana wlotu kanału do poziomu
sufitu podwieszanego

Proj. komin
"1" wg. rys.
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RZUT  PIĘTRA
1 : 75

RZUT  PIĘTRA

sanitarna Skala:
1:75

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Bro¿ek
80-176 Gdañsk, ul. Sympatyczna 12/6 ,

tel. 504-91-90-12,  e-mail: dariuszbrozek@wp.pl

TEMAT:

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

BRANŻA:

RYSUNEK:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdañska

ul. Żaglowa 11
80 - 560 Gdañsk  / tel. 58-320-51-00 /

Data:
12.2018r.

Nr rys.
   S/2

mgr inż. Jerzy Hoppe
upr. proj. nr 2470/Gd/86
( w specjalności instalacyjnej)OPRACOWALI:

80-837 Gdañsk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obrêb 089.

Projekt remontu wybranych pomieszczeń szkolnych wraz z
dostosowaniem do potrzeb wynikających z Reformy edukacji
w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul.Grobla IV/8 w Gdańsku
Instalacje sanitarne

mgr inż. Piotr Kębłowicz

upr. proj. nr 134/Gd/2002
( w specjalności instalacyjnej)


