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_H_ — Istniejace Sciany. Ze §cian w obrgbie remontowanych

Demontaz elementéw wyposazenia sal lekcyjnych np. tablice §cienne, tablica informacyjne, meble szkolne;

— Rozbidrka §cianki dziatowej

I — Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz armatury sanitarne;j

pomieszczen oraz na korytarzu usunaé powloke z farby
olejnej, wysoko$¢ lamperii ok. 160cm;

oraz parketu wraz z klejem typu lepiszcze smolowe

 Kanaly wentylacyjne udrozni¢ i oczy$ci¢ na calej wysokosci,
wykonanie niezbgdnych przekué

PARTERU - Roboty rozbiorkowe 1

w4 _ Rozbioérka posadzki z wyktadziny PCV, z warstwg wyréwnawczg
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl
Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych
TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdafisku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /
LOKALIZACJA: | 80-837 Gdatisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obteb 089.
BRANZA: ARCHITEKTURA
Skala:
Rzut parteru (sala nr 4,516 ); ROBOTY .
RYSUNEK: 175
ROZBIORKOWE
mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nt 1ys.
upt. ptoj. nt PO/KK/298/2009 (w specjalnosci R/9
OPRACOWALI: | atchitektonicznej do projektowania bez ograniczen )
Data:
techn. Dariusz Brozek 12.2018t.




