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PRACOWNIA PLASTYCZNO
- TECHNICZNA sala nr 23

63,27m?

wyktadz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
z cokolem nasciennym wys.10cm

PRACOWNIA GEOGRAFICZNA
212 salanr 24
_ Po wymianie okien przewidzie¢
50,43m? | wykladz. homogeniczna PCV, obrébke (wykohczenie ) ofciezy

termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
z cokolem nasciennym wys. 10cm

okiennych + malowanie farbg

elewacyjna w kolorze biatym Proj. obudowa

grzejnikéw c.o.,

202

Kanat kablowy, dt. 5,50mb

wg. proj. elektrycznego

PRACOWNIA JEZYKOWA
2/3 | salanr 25
50,81m? | wykladz. homogeniczna PCV,

termozgrzewalna, antypo§lizgowa,
z cokolem nasciennym wys. 10cm
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T wg. Iys.
nr 21

Proj. okladzina §ciany z glazury w
obrebie umywalki, pow. 0,72m?,
plytki o wym. 15x15cm, w kolorze
§ciany, bialy.

+13,47

Proj. hydrant wewngtrzny, natykowy, zawieszany,
zwijadlo z wezem pdsztywnym @325 i dlugosci

30m, wmiary szafki hydrantowe;j: szer./wys./gleb.
80,5x80,5x18cm, drzwi prawe

kolor Ral 3000.

Roleta wew. mgoém/\

perforowana (profile stal.

2/5 | KORYTARZ

108,50m? | posadzka: istn. parkiet;
§ciany: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;
sufit: proj. farba akrylowa w kolorze biatym;

Zmiana wlotu kanatu do poziomu

sufitu podwieszanego

PRACOWNIA
INFORMATYCZNA sala nr 26

2/4

48,55m?

montaz sufitowy, z

ocynk. wys. 11,5¢cm),

napedem elektrycznym

[

Proj. sufit systemowy podwieszany /

z plyt gips.-wi6knowych gr. 1,25cm,
na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50

UWAGA:

Podlaczenie okapu ( rurg went.

1) Kanaly wentylacyjne w istn. kominach
murowanych z cegly nalezy udroznic,
oczy$cié oraz uszezelnié na calej
wysokosci wktadami ochronnymi
aluminiowymi, wloty kanatéw z boku po
przeciwleglych stronach zabezpieczyé
siatka stal. drobnooczkowa.

2) Otwory w stropach wyku¢ w polach
miedzy belkami konstrukcyjnymi

"SPIRO" ) do istn. przewodu
kominowego

e
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Zamurowania otworéw 14x14cm cegla ceramiczng

RZUT PIETRA |
1:75

Obudowa proj. wentylacji oraz istn. piondw wod.-kan.
plytg gips.-wldknows gr.1,25cm, na ruszcie z profili stal.

ocynk. U-75, z wypetnieniem welng mineralng gr.6cm

gestosci do 60kg/m?. Scianki wykoficzyé gladzia szpachlows oraz pomalowaé farbg
nawierzchniowg akrylows w kolorze biatym.

W ramie proj. okien wmontowa¢ nawiewniki automatyczne (ci§nieniowe),
o wydajnosci 45m?3/h, nawiewniki w kolorze biatym; szt. 24

Proj. §cianka dziatowa w lekkiej konstrukcji z plyty gipsowo-wiéknowej obustronnie
gr. 2x1,25 c¢m na ruszcie stal. ocynk. U-75, w polach rusztu welna mineralna gr. 6 cm o

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
~  — 80-176 Gdarisk, ul. Sympatyczna 12/6,~
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl

Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi /
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych

Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe@ 15 cm z podstaws redukcyjna,
montaz nasady na wylocie kanatu; szt.9

TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdafisku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-837 Gdatisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obreb 089.
BRANZA: ARCHITEKTURA Skala:
RYSUNEK: Rzut pigtra - PROJEKT 175

mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nir tys.
upt. ptoj. nt PO/KK/298/2009 ( w specjalnosci A/14

OPRACOWALI: | atchitektonicznej do projektowania bez ograniczen )

Data:
techn. Dariusz Brozek 12.2018r.




