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wyktadz. homogeniczna PCV,
termozgrzewalna, antypo§lizgowa,

elektrostatyczna, z cokolem - Istn. strop Zelbetowy

PRACOWNIA obrébke (wykohczenie ) ofciezy bezposredni.

nasciennym wys. 10cm - Systemowy sufit akustyczny z czg§ciowo ukrytg
konstrukcjg noéng z profili stal. ocynk. malowanych
proszkowo, system sktada sie ze sproszkowanej
welny szklanej o wysokiej gestodci, plyty w
formacie 60x60cm, o grubosci 1,5cm, w klasie

, l o o odporno$ci ogniowej A2-s1, dO, poziom hatasu

Po wymianie okien przewidzie¢ zgodnie z norma 40 dB, kolor bialy, montaz

2/3 JEZYKOWA . okiennych + malowanie farba |
| sala nr 25 J elewacyjng w kolorze biatym
50,81m?
-
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i Proj. wew. parapety

okien z konglomeratu
kwarcowego gr. 2cm,
w kolorze proj. okien,

Proj. wew. parapety okien z
konglomeratu kwarcowego i

Proj. okna wyposazyé w rolety z
tkaniny poliestrowej ograniczajacej
doplyw §wiatla oraz odbijajaca
promienie stoneczne. W ramie istn.
okien wmontowaé nawiewniki
automatyczne (ci$nieniowe) o
wydajno$ci 45m¥h, nawiewniki w
kolorze biatym.

Po wymianie okien przewidzie¢
obrdbke (wykohczenie ) ofciezy
okiennych + malowanie farbg
elewacyjng w kolorze biatym

Proj. zew. parapety z bl.
stal. ocynk. gr. 0,7mm

gr. 2cm, w kolorze proj.
okien, RAL 7004 F»Soi
i Proj. obudowa grzejnikéw ﬁ
c.o., rys. or 21 i
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r- - T T T o _H_ — Istniejgce $ciany
— - - - - — - E W ramie proj. okien wmontowa¢ nawiewniki
automatyczne (cinieniowe), o0 wydajnosci
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nasciennym wys. 10cm

- Wyktadzina homogeniczna PCV, termozgrzewalna,
antypoSlizgowa, ( elektrostatyczna ), z cokolem

- Masa samopoziomujgca 3-5Smm

- Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cement. gr.1-2cm

- Istn. warstwa betonowa

- Istn. izolacja akustyczna i przeciwwilgociowa

- Istn. strop Zelbetowy

WNG‘H—”‘ wH ‘H—”‘E H . \N m 45m?3/h, nawiewniki w kolorze biatym,; szt. 24
m ¢ _ Proj. hybrydowe obrotowe nasady kominowe@ 15 cm
: z podstawg redukcyjna, montaz nasady na wylocie
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"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek
80-176 Gdasisk, ul. Sympatyczna 12/6,
tel. 504-91-90-12, e-mail: datinszbrozek@wp.pl

UWAGA:

1) Kanaly wentylacyjne w istn. kominach

Projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczefi
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych

murowanych z cegly nalezy udroznic,
oczy$cié oraz uszezelnié na calej
wysokosci wktadami ochronnymi
aluminiowymi, wloty kanatéw z boku po

przeciwleglych stronach zabezpieczyé
siatka stal. drobnooczkowa.

2) Otwory w stropach wyku¢ w polach
miedzy belkami konstrukcyjnymi

TEMAT: z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdafisku.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
INWESTOR: | ul.Zaglowa 11
80 - 560 Gdasisk / tel. 58-320-51-00 /

LOKALIZACJA: | 80-837 Gdatisk, ul. Grobla IV/8, dz. nr 82/7 obteb 089.
BRANZA: ARCHITEKTURA Skala:
RYSUNEK: | Rzut pigtra ( sala n 26 ) - PROJEKT 175

mgt inz. atch. Krzysztof Walko Nr rys.
upt. ptoj. nt PO/KK/298/2009 (w specjalnosci A/18

OPRACOWALI: | atchitektonicznej do projektowania bez ograniczen )

Data:

techn. Dariusz Brozek

12.2018t.




