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1.0. Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wodociggowej w ramach remontu wybranych
pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 50, ul. Grobla IV 8 w Gdansku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej
W zakres robét wchodza:
-utozenie rurociggdéw z polietylenu wielowarstwowe w Scianie
podtgczenie armatury
-proby szczelnosci instalacji wodociggowej
-ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych
-usuniecie ewentualnych usterek
-wykonanie izolacji termicznych
1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej



lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowg).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentaciji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej
2.1.1. Przewody prowadzone w $cianie, posadzce z
polietylenu wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg
J16;
2.1.2. Zawory odcinajgce kulowe wg katalogu producenta wykonane
zgodnie z normg PN-82/H-82054.03
DN15
2.1.3. Izolacja rurociggdw otulinami z pianki poliuretanowe;.
2.1.6. Baterie czerpalna umywalkowa stojgce, do zlewu nascienna,
zawor ze zlgczkg

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakoéci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi byc
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu rur nie moze przekraczac¢ 1,0
m. Armature nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.



3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
- pity elektryczne do ciecia rur
- gwintownica do rur
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie

4.0. Transport
Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodociggowe;.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robaot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wodociggowej
- wytyczenie trasy przewoddw na posadzce i scianach budynku
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyborow i zawordéw czerpalnych
- wykucie otworow dla pionéw wodociggowych

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej
Poziomy i piony wody zimnej nalezy uktadac z rur z tworzywa sztucznego
(polietylenu tgczonego zaciskowo . Przejscia przewodow przez $ciany i
stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikow.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur :
Dn15-15m Dn20-1,5m
Dn25-2,0m
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy,
ci$nienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5°C do +55°C.
Pofgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciane)
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.



5.3. lzolacja termiczna
|zolacje termiczng przewiduje sie dla przewoddw poziomych i pionéw
wody zimnej i cieptej otulinami z w=tny szklane;j.

6.0. Kontrola jakosci i odbiér robot
6.1. Instalacja wodociggowa
- sprawdzenie jakosci urzgdzen
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie jakoéci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
6.2. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej
Instalacje wodociggowag nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos¢ na
cisnienie 1,0 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w
ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie
stwierdzono przeciekdw i roszenia na potgczeniach. Po przeprowadzeniu
badan cisnieniowych catg sie€ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku
moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologiczne;j
préby wody. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacii
wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkdw.
7.0. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i
pomiarow skuteczno$ci dziatania instalacji wodociggowej z przytgczami do
budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
Katalogi armatury przemystowej
Katalog armatury zaporowej kulowej
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
8.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
ISO 10508:1995 Thermoplastic pipes and fittings for hot and cold water
systems.
PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.
PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i



badania przy odbiorze.

PN-B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.00:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

10700.02:1981 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-H-05519:1977 Prdba szczelnosSci.
PN-H-74200:1974 Rury stalowe cynkowane

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne

ogolne.

PN-M- Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

82054.03:1982

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobdw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak



bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w ramach remontu wybranych
pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 50, ul. Grobla IV 8 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku.
W zakres robét wchodza:

-podtgczenie do przyborow sanitarnych
-utozenie poziomu i pionu kanalizacyjnego z zamontowaniem rewizji i
wywiewek.

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodnos¢ z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mieC aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), badz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
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odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowg).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobéw budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji kanalizaciji
2.1.1. Ksztattki z rur PVC wg PN-81/C-8923
Dn40 mm Dn 50 mm DN75mm Dn 110 mm
2.1.2. Rura kanalizacyjna z PCV wg PN-80/C-89205, PN-74C-89200
Dn 40mm Dn 50 mm DN75 Dn110 mm
2.1.3. Umywalka ceramiczna z syfonem gruszkowym z tworzywa
2.1.4. Zlewozmyak ze stal nirdzewne jednokomorowy z ociekaczem
2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skltadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi byc
podparta na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m.
Urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji
- roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
- pitki elektryczne tarczowe
- ubijaki mechaniczne
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie

11



4.0. Transport
Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robaot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na witasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
- wytyczenie trasy przewodow pod posadzkg, na Scianach i pod stropem
budynku
- wytyczenie miejsca na urzadzenia do przepompowywania $ciekéw
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdinych
urzgdzen
- ustalenie miejsc pionow kanalizacyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu
pierscienia gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy
rury. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny byc¢
wykonane za pomocg tréjnikow o kacie nie wiekszym niz 45. Przewody
nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow
lub wspornikéw. Podejscia do urzgdzen z PCV tgczy¢ metodg wciskowa.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Przewody kanalizacyjne
pod posadzkg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku. Piony z PCV nalezy
wyposazyC w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczyc¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg
wentylacyjng. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne

(syfony).

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja kanalizacji
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
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- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadkow przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji

Préba szczelnos$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnosc¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7.0. Odbior robét
Odbioru robdt dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci
dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej z przytagczami do budynku.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.
Katalog zaworéw napowietrzajgco — odpowietrzajgcych.

8.2. Normy

PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-10707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89205 Rury z PCV

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i
badania.

PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC.

PN-74/C-89200 Rury z PVC.

8.3. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1990 r.
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST instalacji c.o.
1.4. Podstawowe okreslenia
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7.0. Odbiér robét
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1.0. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania w ramach remontu wybranych pomieszczen w Szkole
Podstawowej nr 50, ul. Grobla IV 8 w Gdansku.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3.Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
W zakres robot wehodza:
- utozenie rurociggoéw z rur stalowych cynkowanych o potgczeniach
zaciskowych. w scianach
- zamocowanie grzejnikow
- montaz armatury
- proby szczelnosci i instalacji c.o.
- usuniecie ewentualnych usterek
- ptukanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznych
1.4.Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z Polskimi Normami i
normami branzowymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalaciji
Przemystowych ,INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosc¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowg).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organow i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robot odpowiadaty wymaganiom dokumentaciji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zgdac¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatéw, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

2.1.1. Rury stalowe ocynkowane o potgczniach zaciskowych @16,

2.1.2. Grzejniki stalowe ptytowe z konwektorem z wbudowanym zaworem
termostatycznym. Grzejniki nalezy montowac do scian za pomocg
wieszakow.

2.1.3. Odpowietrzniki automatyczne

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi byc
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0
m. Grzejniki, zawory odcinajgce, zawory regulacyjne i zawory
termostatyczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet

3.1. Sprzet do wykonania instalacji c.o.
- agregaty spawalnicze gazowe
- pity elektryczne do ciecia rur
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- gwintownica do rur

- gietarki do giecia rur

- wiertarki

- rusztowanie przesuwane lekkie

4.0. Transport
Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia
inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robaot.

5.1. Roboty przygotowawcze
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow
- ustalenie miejsc wykonania wymiany grzejnikow
- zamontowanie wspornikdw pod grzejniki
- wykucie otworow dla pionéw zasilania nagrzewnicy

5.2. Roboty montazowe
Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy tgczy¢ na styk
przez spawanie gazowe. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%eo.
W najwyzszych punktach zainstalowac odpowietrzniki miejscowe.
Rurociggi nalezy montowac na podporach ruchomych.
Rozstaw podpor
Dn25-20m Dn32-25m
Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie. Przewody
poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm i powyzej instalacji wody zimnej
minimum 10 cm. Odlegtos¢ zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji
od sciany, stropu, podtogi lub innej przegrody wzdtuz ktorej ona biegnie
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw o srednicy do 25 mm - 3 cm

Grzejniki nalezy montowac poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany.
Odstep grzejnika od sciany 5 cm, od podtogi 10 cm. Grzejniki nalezy
zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do sciany uchwytami wedtug
katalogu grzejnikow.
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Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodowej:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciane)

- CO najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

5.4. l1zolacja termiczna
Przewody nalezy izolowac po uprzednim przeprowadzeniu préby
szczelnosci instalacji na zimno i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste.
Rury instalacji grzewczej nalezy izolowac tylko w stanie zimnym. Izolacje
cieplng wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta systemu.

6.0. Kontrola jakosci i odbior
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do budowy instalacji

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robot
spawalniczych

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej

- kontrole wykonania izolacji cieplne;j

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez
wykonawce

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonania podpor ruchomych

- sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociggéw po podporach
ruchomych na skutek wydtuzen cieplnych

6.2. Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Préby szczelnosci na zimno nalez wykonac przed zakryciem bruzd, przed
pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.. Badanie szczelnosci
wykonac¢ wodg . Przed przystgpieniem do badania szczelnosci , instalacja
musi by¢ wyptukana. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy montowa¢ automatycznych odpowietrznikéw, jedynie ich
zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja ma byc¢
odpowietrzana recznie. Podniesienie cisnienia w instalacji nalezy wykonac za
pomocg pompy recznej podtgczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania uzywac nalezy cechowanego manometru o $rednicy tarczy
minimum 150 mm. Badanie nalezy wykonac¢ po okresie 1 doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Wartosc¢ cisnienia prébnego w najnizszym
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punkcie instalacji musi wynosi¢ 5 bar. Badanie uwaza sie za pozytywne jezeli
w trakcie obserwaciji /2 godzinnej nie wystepujg przecieki i roszenia oraz
manometr nie pokaze spadku cisnienia. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokot badania okreslajgcy cisnienie
prébne, oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakonczono
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie okresli¢ te czesc¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem
szczelnosci.

6.3. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonhczeniu
montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji
termostatyczne zawory grzejnikowe nie mogg by¢ wyposazone w gtowice.

7.0. Odbiér robét
Odbioru robét dokonuje zespot powotany przez Inwestora, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow skutecznosci dziatania instalacii
centralnego ogrzewania w budynku. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentaciji
przetargowe;.
8.1. Katalogi
Katalog armatury przemystowej.
Katalog armatury zaporowej kulowej.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
8.2. Normy
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97053:1979 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogolne.
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PN-M-69013:1965

PN-M-69420:1988
PN-M-75003:1990

PN-M-75009:1991

PN-M-75010:1990

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych. Rowki do spawania.

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
Armatura centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania.

Armatura centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

PN-M-82054.03:1982 Wiasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

8.3. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkoéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.

Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby
mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
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kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).
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V. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (kod CPV-45331210-1)

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST instalacji wentylacji mechanicznej
1.4. Podstawowe okreslenia
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0. Materialy
2.1. Materiaty dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej
2.2. Odbiér materiatdw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatéw
3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;j
4.0. Transport
5.0. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji mechanicznej
5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
5.3. Zabezpieczenie przed korozjg
5.4. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne
6.0. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej
6.2. Préba szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej
7.0. Odbiér robét
8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przetargowej
8.1. Katalogi
8.2. Normy
8.3. Przepisy zwigzane
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej dla adaptacji mieszkania oraz
wskazanych pomieszczen na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr
59, ul. Modra 2 w Gdansku
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej w budynku.
Zakres opracowania obejmuije:
- wentylacje mechaniczng wywiewng z dygestorium
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j.

W zakres rob6t wehodzg:
- montaz wentylatora dachowego
- montaz elementéw wentylacyjnych

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,Instal” — Komisja Koordynacji Branzowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.0. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
mie¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby
instalacyjne:
- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna,
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
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- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg
zharmonizowang (PN-PE) albo europejskg aprobatg techniczng ( EAT), bgdz
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majgcy siedzibe na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng ( krajowa).

Wyijatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych
organdw i wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw
Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat oSwiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane
do wykonania robét odpowiadaty wymaganiom dokumentac;ji projektowej i
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zZgda¢ od
dostawcow/ producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukciji
montazowych i instrukcji obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy przez wykonawce.

2.1. Materialy dotyczace instalacji wentylacji mechanicznej
Wszystkie kanaty o przekroju prostokgtnym i okrggtym zostang
wykonane z przewoddw i ksztaltek ze z blachy stalowej kwasoodporne -
wykonanie niskocisnieniowe, klasa szczelnosci A.
Sie¢ przewodow bedzie wyposazona w anty wibracyjne wieszaki i podpory oraz
inne akcesoria. Wszystkie elementy podpar¢ majg by¢ ze stali nierdzewne;.
Przewody muszg spetnia¢ wymagania BN-88/8865-04 ‘Przewody i ksztattki
blaszane oraz ich potgczenia. Podstawowe wymagania i badania’. Przekroje
przewodow wentylacyjnych majg odpowiadaé¢ PN-67/B-03410"Wentylacja.
Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych”.

Zalecane wymiary przewodoéw okragfych wedtug Polskiej Normy: PN-
88/8865-04

Srednica Min. grubo$é $cianki
Dopuszczalna odchytka
zewnetrzna [mm]
[mm] .
[mm] Spiralne Inne
80 -1.0 0.5 0.6
100 -1.0 0.5 0.6
125 -1.0 0.5 0.6
160 -1.0 0.5 0.6
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200 | 1.0 | 0.5 | 0.6
UWAGA:
Podano grubos$¢ Scianki dla blachy stalowej pokrytej galwanicznie

UWAGA:
Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powoddw instalacyjnych lub

konstrukcyjnych nie mozna zastosowa¢ wymiaréw zalecanych.

Przepustnice

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe okragte

Wentylatory

wg specyfikaciji

2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie urzgdzenia oraz kanaty z osprzetem nalezy sktadowac w
zamykanych magazynach.

3.0. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji
- nozyce do ciecia blachy
- szlifierki katowe
- wiertarki
- rusztowanie przesuwane lekkie

4.0. Transport
Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty moga by¢
przewozone dowolnymi Srodkami transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
w budynku. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
projektem budowlanym oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robot.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
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inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania prowadzonych robaot.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji
- wytyczenie tras prowadzenia kanatow
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do elementéw nawiewnych i

wyciggowych
- ustalenie lokalizacji urzgdzen wentylacyjnych
-wykucie przejsC przez przegrody konstrukcyjne — pod nadzorem

inspektora robot konstrukcyjnych

5.2. Roboty montazowe instalacji wentylacji
Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie 2z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznych”.

5.3. Zabezpieczenie przed korozjg
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagajg wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie. Miejsca, ktére wymagajg zabezpieczenia
nalezy oczyscic¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pokry¢
powtokami antykorozyjnymi — farbami chlorokauczukowymi.

5.4. Zabezpieczenia akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy.

Kanaty mocowac lub podwiesza¢ na sprezystych uchwytach. Hatas
wywotany przez prace urzgdzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B -
10440; Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robot

6.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen i ich atestow
- sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic
- sprawdzenie szczelnosci potgczen kotnierzowych
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
- sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek
- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440
- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.2. Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,A”

7.0. Odbior robét
Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i
pomiarow skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechaniczne;.
Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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8.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji

przetargowej
8.1. Katalogi

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.
Katalogi producentéw urzgdzen i armatury wentylacyjne;.

8.2. Normy

BN-69/8864-24
BN-70/8865-05
BN-70/8865-04
BN-88/8865-04
BN-73/8962-08
BN-70/8865-33
BN-68/8865-30
BN-70/8865/31

Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
Czerpnie scienne powietrza.

Przepustnice jednoptaszczyznowe.
Wyrzutnie scienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

BN-73/8865-39

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Ttumiki przewodowe.

zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-1SO 5221

Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

8.3. Przepisy zwigzane
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady,

Warszawa 1990 r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr

100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01

poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5

sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 1998r. w sprawie okreslenia wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie
wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac
zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Ssrodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie
trybu wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby
moggce stwarzac¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
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