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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej $Wwymagania dotyece wykonania i odbioru robét w ramach zadania
+Projekt remontu wybranych pomieszézezkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikggh z Reformy edukacji w
Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w @&glau” — braria elektryczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentggmvy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejrauyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie instalacji
elektrycznych w ramach zadania ,Projekt remontu: daébian zewgtrznych z dociepleniem, wymiana stolarki, remont lokali
mieszkalnych i klatki schodowej w budynku przy Tiakt Sw. Wojciecha 58 w Gdesku”.
Zakres prac przewidzianych do realizacji:
- monta rozdzielnic nN
- monta gniazd i opraw @wvietleniowych
- mont& instalacji odgromowe;j
- mont& instalacji internetowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica - zesp6t urzdzen elektrycznych zleony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, steitze)

i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednichgoai elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukcji mesiczne; i
oston. Musi ona spetnéawymagania nagpujacych norm: PN-IEC439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-051682 PN-EN-
60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN-6094720Q2; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyrobem budowlanym - jest wyr6b (rzecz ruchoma bez wgdu na stopi# jej przetworzenia przeznaczona do
wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrébepgnczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym pajczeniu stanowaicym integralg calas¢ uzytkows, art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.1D86).

IP - kod oznaczaijcy stopiéi ochrony obudowy zgodnie z noaTPN-92/E-08106. Pozostate oklenia podstawoweas
zgodne z obowgzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi normami.
system ochrony odgromowej -kompletny system iyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia, powstatego ymiku
wytadowania piorunowego w budynek

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgodé® z Dokumentag Projektovy i
Specyfikacjami Technicznymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycice materiatow

Materialy stosowane powinny posiad@rzed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia do obrotuvszezhnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U..20801126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie
ich wiasciwosci i zgodndci z dokumentagj projektov.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Rozdzielnice elektryczne

Wyposaenie projektowanych pdl odptywowych indywidualnie wg dgzpcji podanych w dokumentacji projektowe;.
Parametry techniczne, budewozdzielnic, uktad paczen oraz stopi@ ochrony podano w dokumentacji techniczne;j.
Bedzie ona wypos@mna w typowe elementy zabezpiecgay lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczafe stosowé& kompaktowe wyczniki z cztonem przegizeniowym , zwarciowym i rénicowo-pgdowym,
matogabarytowe bezpieczniki topikowe, wginiki réznicowopndowe o dziataniu  bezgoednim oraz nadmiarowe
wytaczniki instalacyjne. W rozdzielnicach zamontowageds elementy sterowaniagwietleniem.

2.2.2.Rury winidurowe
z tworzyw PCW i metalowe z pokrywami i z elemenitavaporczymi.

2.2.3.Przewody instalacyjne

o0 izolacji polwinitowej i powtoce poliwinitowej na nagtie znamionowe 450/750V zytami miedzianymi o przekroju do
6mn? i ilosci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PNB#E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023;
PN-83/E-90150.

2.2.4.Kable elektroenergetyczne
Miedziane zgodne z normami: PN-83/E-90150; PN-93BJE01; PN-90/E-06401.01; PN-90/E-06401.02.

2.2.5.0prawy gwietleniowe
Wszystkie oprawy mugzspetnia& warunki okrglone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1%8250) oraz
art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.11%§kon& wedtug projektu wykonawczego.



2.2.6.0dgaézniki instalacyjne

w obudowie z tworzywa PCW z zaciskami do 2,5Mi380V (w tym do instalacji szczelnych). Puszki instalaeyjrkaicowe o
srednicy 60mm pogbione i rozgagzne osrednicy 80mm.

Puszki i odgadzniki musz byt zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E

93208:1997; PN-IEC 60998-1:2001; PN-IEC 60998-D81%2 PN-EN 60998-2:2001. PN-E 93208:1997.

W pomieszczeniach wilgotnych stos@nasprzt IP44.

2.2.7 taczniki

16A, 250 V IP20 jednobiegunowe, grupowe, schodowe 6A, 256vhdcowania w puszkach pod tynkiemadzniki 16A, 250
V P44, do mocowania na cegle lub betonie.

taczniki musa by zgodne z normPN-EN 60998-1:2001; PN-83/E 93152; PN-IEC 60665Q0.

2.2.8. Przewody i ospret teletechniczny
Stosowé przewody teletechniczne:

— UTP4x2x0,5 kat.5e dla instalacji internetowej
- gniazda RJ45 kat. 5e

2.2.9.Inne materiaty

Rury winidurowe instalacyjne @ednicy wg dyspozycji podanych w dokumentacji pktjevej.

Witacznik pazarowy wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowegafBi zasilajco-sterownicze wraz z wgdzeniami
pomiarowo-sterowniczymi i okablowaniem instalacji au&dyki s3 niepodzielnym elementem instalacji i podlegaj
kompletacji i dostawie wykonawcy tej instalacji.

2.2.10.Oprawy dwietleniowe
Wszystkie oprawy mugzspetnia& warunki okrglone w art. 13 Ustawy o badaniach i certyfikacji (Dz.U.1%8250) oraz
art.10 Prawa Budowlanego (Dz.U.2000.106.11%§kon& wedtug projektu wykonawczego.

- oprawy led 38W (strumieswietlny 3700Im)

- oprawy awaryjne led 1W(140lm) i 3W(390Im)

2.2.11.0dbidr materiatéw na budowie
e materialy takie jak: tabli¢ rozdzielca gtéwrna, oprawy dwietleniowe, przewody naky dostarczy na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,tpkétami odbioru technicznego
* dostarczone na miejsce budowy materiaty makgprawdzt pod wzgkdem kompletnéci i zgodndci z danymi wytworcy w
przypadku stwierdzenia wad lub nasug@ich st watpliwosci mogacych mie€ wplyw na jaké¢ wykonania robdt, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem - podtilBadaniom okrdonym przez doz6r techniczny robét.

2.2.12.Sktadowanie materiatébw na budowie
e skladowanie materiatbw na budowie powinno odb§wsi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenig witasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, natezachowé@ wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatdw oraz
wymagania w zakresie bezpiefigava przeciwpzarowego.

3. Sprazt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye sk uzycie nasgpujacego spretu:

¢ samochdd dostawczy do 0,9t

¢ spawarka transformatorowa do 500A

« elektronarzdzia

Wykonawca jest zobowkany do uywania takiego sprtu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na j&ko
wykonywanych robot.

Prace budowlaneghla wykonywane ¢cznie, przy ayciu drobnego spgtu pomocniczego.

Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinien¢ hystawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wykaz prac i czynndci objetych specyfikacia:
-budowa rozdzielnic,
- przebicie otwordéw, bruzd
- wykonanie pagtizen
- ulzenie przewoddw,
- montapuszek instalacyjnychgéznikéw, gniazd,
- montaopraw gwietleniowych
- przygotowanie podéopod ospra
- wykonanie sprawdzenia i pomiary obwodéw elektnych oraz skuteczdoi zerowania, samoczynnego
wytgczania zasilania

5. Transport
Materialy na budow powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuwditogowego



6. Wykonanie robot
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskidg akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich dula wykonywane roboty instalacyjne. Ogolne zasady robét nimmigch wg
S00.00.
6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiebazkolizyjnie z innymi instalacjami i ugelzeniami oraz powinna by
ustalona z przedstawicielem Inwestora. Powinriapogejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach pozioniybnowych.

6.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do agnoia na nich instalacji elektrycznych, bez walii na rodzaj
instalacji, powinny by zamocowane do podia w sposob trwaty, uwzgtiniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacjaduzie pracowé oraz sam rodzaj instalaciji.

6.4. Przefcia przezsciany i stropy
Przejcia przezciany i stropy powinny spetnéanastpujace wymagania:
» wszystkie przejcia obwodow instalacji elektrycznych przéeiany, stropy itp musg by¢ chronione przed uszkodzeniami
przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych
» obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugdye chronione do wysokai bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed odzkniami mechanicznymi nalestosowa rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka metalowe itp.

6.5.Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Wymogi Prawa Budowlanego nakaziugtosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systenieS przewodami 3
lub 5%ytowymi z oddzielnymi szynami PE i N.
Instalacje elektryczne wykot@rzewodami miedzianymi , ioi i przekrojezyt podano w projekcie wykonawczym.
Przewody uktada na scianach murowanych p/t, Wcianach gipsowych w rurkach RVS 18 a w przestrzeni nad stnope
podwieszonym na uchwytach oraz na korytkach insyaigch.
Odgatzne puszki instalacyjne montowaonizej nierozbieralnych sufitw podwieszanych. \dg#niki cswietlenia instalowa
na wys. 1,05m. W instalacjackwietleniowych stosowapogkbione puszki pod wyiczniki wykorzystywane do rozgatien.
Unika¢ stosowania puszek rozgahych.
Szczego6towe zasady moatieosprztu, jego stopig ochrony oraz wysokgi montau podane sw projekcie wykonawczym.
Sprzt i osprzt instalacyjny naléy mocowa do podiza w sposéb trwaty zapewnigly mocne i bezpieczne jego osadzanie.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w strbpaalezy mocowd& przez wkecenie w metalowy kotek
rozporowy lub zabetonowanie. Nie dopuszczarsocowania hakéw za pomp&otkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Przewody opraw &vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponaadaczy swiecznikowych.

6.6. Uktadanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

Ulozenia przewod6w i zainstalowania osghz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywaniatatacji na
istniejacych $cianach niezédne kpdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodglépych wrek pod osprzt oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej agle

przewody i kable uszczelniav osprzcie oraz aparatach za pomodtawikow. Srednica otworu uszczelniggego piescienia
powinna by dostosowana dérednicy zewgtrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagadzie: zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do
istniejgcego podtaa, utaenie korytek na konstrukcjach wsporczych, aghoie przewodéw w korytkach wraz z zaémiem
pokryw. Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagasedzie: zamontowanie listwy PCW rigianie lub stropie za pomac
kotkdw rozporowych przykicanych do podi@, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy ozahiem pokrywy.

6.7. Pohczenia wyrdwnawcze

Caly obiekt obgty jest instalacj wyréwnawca do ktorej przyhczy¢ wszystkie rozdzielnice elektryczne oraz wszystkie
dostpne, przewodce elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojeniagkawentylacyjne, ruroggi, ramy metalowe
okien i drzwi itp. oraz uziom instalacji odgromowej. W umywiach wykona lokalne pohczenia wyréwnawcze przez
pofgczenie do wspolnego zacisku wszystkich przewogeh elementdéw jak armatura sanitarna, kanaty wentylagyjn
grzejniki itp. Lokalny zacisk patzy z zytg ochrona PE obwodu zasilania umywalni oraz z gtgvazyry wyrbwnawca.

6.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wtrzowych hczenia przewoddw natg dokonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i
w odbiornikach. W przypadku, gdy odbiorniki elektrycznejmayprowadzone fabrycznie na zewtrz przewody, a samo ich
podiczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcieysép podiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ nara&one na nagigi i dodatkowe napzenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla fkizacisk ten jest przygotowany. W przypadku
zastosowania zaciskow, do ktorych przewodypszytaczone za pomacoczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy
oczkami powinny znajdowasi¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed kerezjsposdb umdiwiajacy przeptyw padu.
Diugas¢ odizolowanepyly przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowad uszkodzé mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych ztami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zalecagszastosowanie tulejek zamiast cynowania).



6.9. Przylaczenia odbiornikéw

Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydgoktadnie oczyszczone. Samo gezenie musi b§
wykonane w sposéb pewny, pod wgdém elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone pralathieniem sity docisku,
korozj itp. Polczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zalgci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytzenia sztywne naky wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezpexinio od odbiornikow
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Policzenia elastyczne stosujegsigdy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie lub przystosowane slo
przesungcia lub przemieszcie Polczenia te naliy wykonywé:
-przewodami izolowanymi wiefgtowymi gietkimi lub oponowymi.

6.10. Proby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmuice badania i pomiary. Zakres préb moraych naley
uzgodné z Inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

» pomiar rezystancji izolacji instalaciji

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

» pomiary gtli zwarciowych

¢ préby funkcjonalne

7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i odbidr robét powinno dwykonane zgodnie z normami Sprawdzeniu i kontroli w czasygomywania robot
oraz po ich zakiczeniu powinno podlega

» zgodnd¢é wykonania robét z dokumentagprojektovg

» whasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazdaczahie punktowswietinych zgodnie z zatmnym
programem, wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienialai@i, pomiaréw natzenia Gwietlenia w pomieszczeniach
biurowych, technicznych i ggach komunikacyjnych, pomiaréw skuteczdoochrony przeciwporgeniowej z przekazaniem
wynikow do protokotu odbioru.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

7.2. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czsciowemu podlegaj instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz inne feaggninstalacji, ktore
beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Usterki yigkppowinny by wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie natgtego stanu element6w i prawidtowego mamta

7.3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje musby¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszpwormy PN-IEC 60364.
Prawidtowd¢ wykonania robdt instalacji elektrycznych najepotwierdzé sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z narfAN-
IEC-60364-6-61:2000.

8. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catdinstalacji elektroenergetycznych. Jedngsikmiarowy jest:

« dla rozdzielnic i tablic rozdzielczych 1 kpl

« dla korytek kablowych, drabinek kablowych i rur 1m

¢ dla przewodow i kabli 1m

« dla osprztu instalacyjnego 1szt

« dla instalacji odgromowe;j 1 kpl

« dla pomiaréw i préb 1 pomiar

9. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w S 00.00 Wymagania egdRoboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiegeeljevszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

9.1. Rodzaje odbioréw

¢ odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
¢ odbior ostateczny

¢ odbior pogwarancyjny

10. Podstawa pfatnéci
Podstaw ptatndci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pontazowych.

10.1.10g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podane @ w projekcie umowy
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. aGednostkowa obejmuije:
1.Instalacja wietleniowa
« monta korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wrautazeniem przewodow
» wykonanie bruzd i przebi
¢ monta osprztu instalacyjnego
e pomiary i proby



N

. Tablice rozdzielcze
monta pél odptywowych
pomiary i proby

.

.

w

.Instalacja gniazdowa, odbiorcza 230V

monta korytek instalacyjnych oraz rur instalacyjnych wrautazeniem przewodow
* wykonanie bruzd i przebi
e mont& osprztu instalacyjnego

.

4.Instalacja odgromowa

e monta masztu odgromowego 2m

¢ monta zwodu poziomego FeZn8mm

podiczenie instalacji do istniggej siatki zwoddw poziomych

.

11. Przepisy zwizane

11.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldektbudowlanych-Zakres, przedmiot i wymagania pwisive

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obidktawdowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpigstzea - Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obigkiaedowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpigszea - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obidktdeidowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpigstzea -
Ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obigktdeidowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpigstea -
Ochrona przed obagniem napjcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obidktdeidowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpigstea -
Odlgczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obidktdeidowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpigstzea -
Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietzisva - Postanowienia ogdlne sredki ochrony przed pog@niem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obigktdoudowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea -
Ochrona przed przegiiami-Ochrona instalacji niskiego nagpia przed przdgciowymi przepgciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego ngoa

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obigktdoudowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpiestzea -
Ochrona przed przegiami-Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lukyézeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obigktdoudowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpikstzea -
Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo - $rodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obietktaudowlanych-Ochrona dla zapewnienia bezpigstrea - Dobor
srodkéw ochrony w zalecsci od wptywdw zewntrznych - Ochrona przeciwparowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obidktédeidowlanych-Dobdr i montawyposaenia elektrycznego -
Postanowienia og6lne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obigktdeidowlanych-Dob6r i montawyposaenia elektrycznego
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obidkthadowlanych -Dobdr i montawyposaenia elektrycznego
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obidktbadowlanych -Dobdr i montawyposaenia elektrycznego
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obielktbudowlanych - Dobér i montawyposaenia elektrycznego
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -Sprawdzanie - Sprawdzanie ocit#o

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskogajpwe - Wymagania dotygze niskonapiciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscachedogth do uytkowania przez osoby niewykwalifikowane -
Rozdzielnice tablicowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji gdzei elektrycznych w uktadach niskiego nepa - Zasady, wymagania i badania
PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigcstera

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezabydKod IP)

N-89/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. kikablowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-84/8984- Zaktadowe sieci telekomunikacyjne pradowe. Instalacje watrzowe. Ogoélne wymagania

BN-88/8984- Telekomunikacyjne sieci weytrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogolne wyarda i badania

11.2. Ustawy i rozporadzenia

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Podwudowlane (tekst jednolity)
Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. @daniach i certyfikacji.
Dz.U. 01.80.867 ROZPORYDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia3 lipca 2001

r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rdiddowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19 listopada 2001 r. sprawie dziennika

budowy, montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZDZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 1999r. sprawie wyka wyrobow

wyprodukowanych w Polsce, a tak wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, gmgh stwarz& zagraenie albo
stuzacych ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegafych obowazkowi certyfikacji na znak bezpiecastwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlggaih obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgédin



