"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brozek ul. Sympatyczna 12/6, 80 - 176 Gdansk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z reformy
edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdansku

ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Grobla IV 8, dz. 82/7 obreb 089

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA @ 80 - 560 Gdarnsk, ul. Zaglowa 11

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Krystian Gtodowski

DATA OPRACOWANIA . styczen 2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



sanitarne przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja centralnego ogrzewania 1 22
2|Instalacja wodociggowa 23 43
3|Instalacja kanalizacji sanitarnej 44 61
4|Instalacja wentylacji mechanicznej 62 71
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sanitarne przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.1/0333-09
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach- obrébka przepustu. szt.
d.1/0323-03
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
3|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r.nominalnej 15 |msc.
d.1/0501-01 mm na rure stalowg ocynkowang o $r. 18x1,2 mm.
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
12 m 12.00
26 msc. 26.00
RAZEM 26.00
4|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r.nominalnej 20 |msc.
d.1/0501-02 mm na rure stalowg ocynkowang o $r. 22x1,5 mm.
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
20 m 20.00
12 msc. 12.00
RAZEM 12.00
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15x1,0 mm |m
d.1/0403-01 0 potaczeniach zaciskanych na scianach w budynkach.
analiza indy-
widualna
29*2.0 m 58.00
RAZEM 58.00
6|/KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 15-20 mm. szt.
d.1/0505-01 Wigczenie do istniejgcego pionu.
analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy 22K 600x800
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy 22K 600x900
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy 22K 600x1000
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1/0418-07 grzejnik ptytowy 22K 600x1200
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potgczeniu | kpl.
d.1/0427-01 na gwint
analogia
29*2 kpl. 58.00
RAZEM 58.00
12|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
analogia
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
13|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe odcinajgce powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
analogia
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
14|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1/0215-04
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
15/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-07
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
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sanitarne przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
analogia
65+21+58 m 144.00
RAZEM 144.00
17|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych - préba wodna |m
d.1/0231-04 ci$nieniowa
144.0 m 144.00
RAZEM 144.00
18|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
29 urz. 29.00
RAZEM 29.00
19 Rozruch instalacji c.o. i regulacja uktadu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNZ-15 25- |[Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociggéw o $r. 18 m
d.1/01 mm, gr. izolacji 20 mm- piony
analogia
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
21|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej dla rurociagéw o $r. 22 m
d.1/01 mm, gr. izolacji 20 mm- piony
analogia
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
22 Demontaz istniejacej instalacji c.0. z urzadzeniami i osprzetem wraz z wywo-  |kpl
d.1l|analiza indy- |zem i utylizacjg. Przyjeto naktady w wysokosci 15% ilosci roboczogodzin dla
widualna rob6t montazowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja wodoci agowa
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.2|0333-09
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach- obrébka przepustu. szt.
d.2|0323-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
25/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0336-01 mentowo-wapiennej
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
26|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.2|0207-01
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
27|/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 20 mm msc.
d.2|0110-02 Wymiana pionéw wodociggowych.
analogia
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
14 m 14.00
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 16x2 mm |m
d.2|0112-01
analogia
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
29|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 20x2 mm |m
d.2|0112-01
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
30| KNR-W 4-02 |Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociggowej. szt.
d.2|/0108-02
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm (przytacze dygestorium) szt.
d.2|0135-01
analogia
1 szt. 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace baterie przyboréw katowe, z filtrem do instalacji wodociggo- |szt.
d.2|0130-01 wych o $r. nominalnej 10 mm
analogia
5*2+2*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
analogia 16 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2|0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
analogia zewnetrznej 16 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
35/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
36/ KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach m
d.2|0128-02
14+40+10 m 64.00
RAZEM 64.00
38|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2|/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
64.0 m 64.00
RAZEM 64.00
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.2|0103-01 9mm
analogia
40.0/2 m 20.00
RAZEM 20.00
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.2|0103-01 9 mm
analogia
(14+10)/2 m 12.00
RAZEM 12.00
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. |m
d.2|0103-03 15 mm
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
42|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. |m
d.2|0103-03 15 mm
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
43 Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej z urzadzeniami i osprzetem wraz |kpl.
d.2|analiza indy- |z wywozem i utylizacjg. Przyjeto naktady w wysokosci 15% ilosci roboczogo-
widualna dzin dla rob6t montazowych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
44|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach i stropach. szt.
d.3/0333-09
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
45|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach- obrébka przepustu. szt.
d.3/0323-03
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
46| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0336-01 mentowo-wapiennej
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
47|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach m
d.3/0207-01
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
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48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PP-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o po- |m
d.3/0208-01 taczeniach wciskowych.
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE-HD kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o po- |m
d.3/0208-01 taczeniach zgrzewanych.
analogia
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
50| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 70 mm na rure |msc.
d.3/0201-02 z tworzywa sztucznego PVC o $ér. 75 mm.
Przedmiar dodatkowy - fgczna diugosc
14.0 m 14.00
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
51| KNR-W 4-02 |Wigczenie do ist. instalacji kanalizacji sanitarnej. szt.
d.3/0211-06
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 50-80 mm msc.
d.3/0236-01
analogia
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.3|0236-02
analogia
2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
54|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR-W 2-15 [Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.3/0213-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potaczeniach |podej.
d.3/0211-01 wciskowych.
8 podej. 8.00
RAZEM 8.00
57/KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3/0230-02
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
58| KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej na szafce. szt.
d.3/0229-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm- dla poditgczenia zle- |szt.
d.3/0218-02 wozmywaka technologicznego, zlewu w pracowni technicznej i dygestorium
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
d.3/0127-02
analogia
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.00
13+4+14 m 31.00
RAZEM 31.00
61 Demontaz istniejacej instalacji kanalizacyjnej z urzadzeniami i osprzetem wraz |kpl.
d.3|analiza indy- |z wywozem i utylizacjg. Przyjeto naktady w wysokosci 15% ilosci roboczogo-
widualna dzin dla robét montazowych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja wentylacji mechanicznej
62|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewo-  |otw.
d.4/0207-11 déw instalacyjnych o $r. do 200 mm
analogia
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
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63|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach. szt.
d.4/0325-05
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny o srednicy otworu 200 mm, z  |szt.
d.4/0208-02 przetwornicg czestotliwosci, Vw= 1000 m3/h, H = 150Pa
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR AL-01 |Montaz kontrolera przeptywu do wyciggéw ze statg objetoscig odcigganego po- |kpl
d.4/0110-01 wietrza. Miernik wyposazony w sygnalizacje optyczna i akustyczng nieprawidto-
analogia wego dziatania wentylacji, steruje iloscig odciaganego powietrza
kpl 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe ttumigce kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukia- |szt.
d.4/0149-02 dach kanatowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-17 |Kr6éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 200 mm szt.
d.4/0210-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewoddéw o $r. do 200 mm szt.
d.4/0136-02 Klapa zwrotna dla wentylatora dachowego o $r. 200 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe,typ S(Spiro) |m?2
d.4/0122-02 0 $r. 200 mm - udzial ksztaltek do 35 %
3.14*0.2*4.5 m?2 2.83
RAZEM 2.83
70 Uruchomienie zespotu wentylacji mechanicznej, przeszkolenie przedstawicieli |kpl
d.4|analiza indy- |uzytkownika
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
71 Badanie wydajnosci wentylacji mechanicznej kpl
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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