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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2016.290) oswiadczam, ze projekt architektoniczny remontu wybranych pomieszczen
szkolnych wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji w Szkole Pod-
stawowej nr 50 przy ul. Grobla IV/8 w Gdansku zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zostal sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. proj. nr PO/KK/298/2009

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis

upr. proj. nr PO/KK/098/05



1.0. Dane ogolne.

1.1. Zleceniodawca.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 - 560 Gdansk

1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

projekt wykonano na podstawie nast¢pujacych danych:

e Umowa nr 520/2018-M/PN/234/18 z DRMG na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztory-
sowej wielobranzowej dla zadania pod nazwa: ,,Dostosowanie wybranych pomieszczen szkolnych
do potrzeb wynikajacych z Reformy edukacji w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdansku przy ul.
Grobla IV/8”;

o Wytyczne SIWZ oraz uzytkownika — dyrektor SP nr 50;

e Szczegdlowe pomiary przeprowadzone w grudniu 2018 roku;

e Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego oraz normy branzowe;

1.3. Autor opracowania.
»dbprojekt” Pracowania Projektowa Dariusz Brozek
ul. Sympatyczna 12/6
80 - 176 Gdansk
projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Walko

1.4. Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wybranych pomieszczen szkolnych wraz z dostosowa-

niem do potrzeb wynikajacych z Reformy Edukacji 2018r. w Szkole Podstawowej nr 50.

Zakres dokumentacji projektowej wielobranzowej obejmuje:

- remont sal lekcyjnych na poziomie parteru: sale nr: 4, 5, 6, biblioteka, czytelnia, na poziomie pigtrze:
sale nr: 21, 23, ,24, 25, 26, 30 wraz z wymiang instalacji elektrycznej oraz sanitarnej;

- przystosowanie sali lekcyjnej nr 6 na pracownie chemiczna;

- przystosowanie pomieszczenia nr 5 na zaplecze pracowni chemicznej;

- przystosowanie sali nr 21, 25 na pracownie jezykowa;

- przystosowanie sali nr 23 na pracownie plastyczno - techniczna;

- przystosowanie sali nr 26 na pracownie informatyczna;

- przystosowanie sali nr 30 na pracownie matematyczno — fizyczna;

- Wyposazenie w/w pomieszczen w ergonomiczne meble, elektroniczne systemy wspomagajace nauke;

2.0. Opis architektoniczno - konstrukcyjny budynku.

2.1. Ogélna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek oswiatowy Szkota Podstawowa nr 50 zlokalizowany jest w Gdansku, dzielnica
Srédmiescie, przy ulicy Grobla IV/8 na wydzielonej i ogrodzonej dziatce nr 82/7 obreb 089. Budynek
szkoly sktada si¢ z historycznego budynku dawnego ko$ciota $w. Ducha oraz powstalego w latach 60 —
tych tacznika i budynku glownego szkoty. Budynek dawnego kos$ciota sktada si¢ z trzech kondygnacji
nadziemnych, nie jest podpiwniczony. Na poziomie parteru znajduje si¢ szatnia ucznidéw, pomieszczenie
socjalne, sala zaj¢¢ artystycznych. Na poziomie pigtra znajduje si¢ sala gimnastyczna, magazyn sprzgtu
sportowego oraz pomieszczenie socjalne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Na poziomie poddasza
znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze. Lacznik oraz budynek glowny szkoly sktada si¢ z dwoch kondy-
gnacji nadziemnych ( parter, pi¢tro ), budynek jest podpiwniczony. Na poszczegdlnych kondygnacjach
znajduja si¢ sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe oraz administracyjne, higieniczno — sanitarne, so-
cjalne, zaplecze higieniczno sanitarne sali gimnastycznej. W poziomie piwnic znajduje si¢ $wietlica



szkolna, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne, kuchnia z zapleczem oraz jadalnia. Budynek szkoty
wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjna, c.o., wentylacyjna, gazows, wewngtrz-
ne hydranty oraz teletechniczng. Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci zlokalizowanej w ulicy Gro-
bla w zakresie instalacji: c.o., c.w.u., gazowej, elektrycznej, wodno — kanalizacyjnej, teletechnicznej. Wej-
scie gtownego do budynku szkoty znajduje si¢ od strony elewacji zachodniej przez budynek dawnego
kosciota, dodatkowe wejscia znajduja si¢ od strony elewacji potudniowej oraz wschodnie;j.

Budynek szkoty zrealizowany w technologii tradycyjnej o konstrukcji no$nej w uktadzie podhuznym w
postaci $cian murowanych z cegly ceramicznej petnej oraz stupdéw i podciaggéow w konstrukeji zelbetowe;.
Budynek od zewnatrz wykonczony ceglg elewacyjng. Stropy migdzykondygnacyjne typu gestozebrowe,
schody migdzykondygnacyjne w konstrukcji zelbetowej wylewane na mokro. Stropodach wentylowany,
cztero-spadowy w konstrukcji zelbetowej. Pokrycie z papy. Kominy z przewodami wentylacyjnymi z
pustakow o wymiarach 19x19cm lub 24x24cm. Budynek wyposazony jest w instalacje: wod. - kan., ga-
zowa, elektryczng. Ogrzewanie c.o. oraz c.w.u. z miejskie sieci GPEC.

Dziatka budowlana nr 82/7 obreb 089 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem szkoty — SP nr 50.
Sasiadujaca z w/w dziatkg oraz przynalezna do terenu szkoly dziatka budowlana nr 82/11 zagospodaro-
wany jest boiskiem szkolnym wielofunkcyjnym, bieznig lekkoatletyczng, placem zabaw, nawierzchnig
utwardzong doj$¢ pieszych oraz drog dojazdowych.

Dane charakterystyczne:

a) Powierzchnia catkowita dziatki nr 82/7 : 1 572,90 m?;

b) Budynek SP nr 50 — powierzchnia zabudowy 1 413,55m?, powierzchnia catkowita budynku
4 240,65m?, kubatura ok. 34 722m?, ilo$¢ kondygnacji — 3 ( piwnica, parter, pi¢tro );

¢) wysoko$¢ budynku ok. 11m;

d) Ilo$¢ osob przebywajaca w budynku szkoty: ok. 500 0sob;

2.2. Plan miejscowy.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego UCHWALA Nr X1I/266/2003 Rady Miasta Gdanska z dnia 10 lipca 2003 roku

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego SRODMIESCIA — REJON
GLOWNEGO MIASTA W MIESCIE GDANSKU.

2.3. Opis pomieszczen w zakresie opracowania.

Istniejace pomieszczenia w ostatnich latach poddawane byty niewielkim pracom konserwatorskim i sg w
dobrym stanie technicznych. Stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa wykazuje $lady wieloletnie eksplo-
atacji i kwalifikuje si¢ do wymiany. Sciany na biezaco malowane w stanie dobrym. Posadzka w pomiesz-
czeniach z parkietu, brak zabezpieczenia i uodpornienia ppoz. W pomieszczeniach odczuwalny jest za-
duch spowodowany brakiem wlasciwej wentylacji ( nawiew §wiezego powietrza + wywiew zanieczysz-
czonego powietrza ). Elementy wyposazenia sal lekcyjny wymagaja wymiany na nowe ergonomiczne.
Pomieszczenia wymagajg generalnego remontu, dostosowania do nowej funkcji ( pracownie przedmioto-
we ), przebudowy instalacji sanitarnej oraz elektryczne;j.



3.0. Opis techniczny do projektu remontu wybranych pomieszczen szkolnych.

3.1. Zakres rob6t remontowych.

Projekt przewiduje remont $cian, posadzek, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej,
usprawnienie wentylacji w wybranych pomieszczeniach szkolnych tj. na poziomie parteru: sale lekcyjne
nr: 4, 5, 6, biblioteka, czytelnia, na poziomie pigtra: sale lekcyjne nr: 21, 23, ,24, 25, 26, 30. Dodatkowo
projekt obejmuje wymiang instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w w/w pomieszczeniach wraz z dosto-
sowaniem do potrzeb wynikajacych z funkcji pracowni przedmiotowych. W remontowanych salach lek-
cyjnych utworzono mi¢dzy innymi specjalistyczne pracownie przedmiotowe tj. chemiczna z zapleczem,
dwie pracownie jezykowe, pracownia informatyczna, pracownia plastyczno — techniczna wraz z niezbed-
nym wyposazeniem w ergonomiczne meble, informatyczne i multimedialne systemy wspomagajace nauke
oraz usprawniajgce prowadzenie przez nauczyciela zaje¢ z podstawy programowej danego przedmiotu

W pracowni chemicznej przewidziano dygestorium + stét demonstracyjny ). W bibliotece zaprojektowano
nowe regaty na ksiazki, stanowiska komputerowe, ergonomiczne meble, itp.

3.2. Roboty rozbiorkowe.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrgbie remontowanych pomieszczen;

- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetem zewnetrznym, parapetem wewngetrznym, kratami
zewnetrznymi ( tylko pomieszczenia na poziomie parteru );

- demontaz naswietli okiennych w obrebie remontowanych pomieszczen ( mi¢dzy salg lekcyjna
a korytarzem );

- demontaz elementow wyposazenia sal lekcyjnych np. tablica §cienna, tablica informacyjna, meble
szkolne, zastaw multimedialny;

- przekucie proj. otworéw drzwiowych lub poszerzenie otworu po uprzednim wykonaniu nadproza;

- przekucie otworu w stropie i stropodachu dla proj. kanatow wentylacyjnych;

- usunigcie nawierzchni podtogowej z parkietu wraz z klejem montazowym oraz wyktadziny PCV;

- ze $cian usuna¢ powtoke z farby olejnej, wysokos¢ lamperii ok. 160cm;

- udroznienie, oczyszczenie przewodow kominowych, wykonanie niezbednych przeku¢, nowych
podiaczen;

- demontaz armatury sanitarnej, instalacji wod.-kan., c.0., wg projektu sanitarnego;

- demontaz instalacji elektrycznej o§wietleniowej oraz gniazd wtykowych, wg projektu elektrycznego;

3.3. Scianki wewnetrzne dzialowe.

W remontowanych pomieszczeniach tj. sala nr 4, 5, 23 projektowane $cianki dzialowe ( mocowane na
stropach gesto zebrowych ) wykonaé¢ w lekkiej konstrukcji z ptyty gipsowo — witdknowej obustronnie gr.
2x1,25 cm na ruszcie stal. ocynk. U-75, w polach rusztu wetlna mineralna gr. 6 cm o gestosci do 60kg/m?.
Sciany w lekkiej konstrukeji z phyty gipsowo — wioknowej wykonczyé gadzia szpachlowg oraz pomalo-
wac farbg nawierzchniowa akrylowa w kolorze biatym, wg pkt. 3.5.

3.4. Roboty podlogowe na stropie.

W remontowanych pomieszczeniach, w miejscach wskazanych na rysunkach architektonicznych,

po usunigciu istniejacych wierzchnich warstw posadzki na stropie z wyktadziny PCV, parkietu z klejem
montazowym wykonaé warstwe wyrdéwnawczg gr. ok. 20mm z drobnoziarnistej, jednosktadnikowej, pot-
ptynnej, zaprawy do wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzonych na powierzchniach betonowych.
Nastepnie wykona¢ wylewke z masy samopoziomujgcej gr. ok. 3mm. Na tak przygotowanym podiozu w
remontowanych pomieszczeniach wykona¢ homogeniczng wyktadzing podtogows z PCV, anty-
poslizgowa, w pracowni chemicznej oraz zapleczu wykladzina PCV chemoodporna ( dla niskich stezen ),
natomiast w pracowni informatycznej wyktadzina PCV elektrostatyczna. Proj. posadzki wykona¢ na tym
samym poziomie, co posadzka na korytarzu ( polaczenie bez progowe ).

Zgodnie z wymogami zawartymi w §16 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej podtogi w
pomieszczeniach uzytecznos$ci publicznej powinny by¢ rowne, niesliskie, niepylace i odporne na Scieranie



oraz nacisk. Powinny by¢ wykonane z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Polaczenie
scian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i de-
zynfekcje. Zabezpieczona w dodatki przeciwdzialajgce rozwojowi bakterii i grzybdw, zar6wno na po-
wierzchni jak i pod powierzchnia wyktadziny. Zastosowa¢ wyktadzing przeznaczona do wszelkich po-
mieszczen o najwigkszym natezeniu ruch ( ciagi komunikacyjne, korytarze ) w obiektach szkolnych, itp.

Zaprojektowano wyktadzing zgrzewalng, bezspoinows, z wyoblonym i szczelnym cokolikiem wysokosci
10 cm ( zastosowacé np. listwy wyobleniowe 25 mm ). Zastosowaé wyktadziny, ktore po utozeniu w
ciggu 24h sg gotowa do uzytku, nie wydzielajg zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi.
Wyktadzina powinna posiadaja najmocniejsze zabezpieczenie evercare.

Dane techniczne wykladziny bezspoinowej zgrzewalnej.

a) wyktadzina homogeniczna grubosci 2mm;

b) warstwa §cieralna > Imm czystego pcv barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci

na odgniecenia i zarysowania;

c) siatka z wiokna szklanego => trwata podwojna stabilno$¢ wymiarowa;

d) zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2® => Latwos¢ konserwacji;

e) Wzor przez cala grubo$¢ warstwy $cieralnej => Trwate i wyrazne kolory;

)TVOC po 28 dniach < 100 pg/m3 => Jakos$¢ powietrza wewnatrz;

g) Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 kV < 2;

h) Antyposlizgowos¢ DIN 51 130 klasa R10;

1)Odpornos¢ na $cieranie EN 660.2 mm 3 < 2.0;

J) Zawarto$¢ spoiwa ISO 717-2 Typ I Grupa Scieralnosci EN 649 — T;

k) Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % < 0.4;

1) Wgniecenia resztkowe (wymagania) EN 433 mm <0.1;

1) Zawarto$¢ spoiwa ISO 10582 type I;

m) Wgniecenia resztkowe (badania) mm ~0.02;

n) Przewodnos¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25;

0) Odpornos¢ barw na §wiatto EN 20 105 - B02 stopni > 6;

p) Test Krzesta Castor (typ W) EN 425 — OK;

r) Odporno$¢ chemiczna EN 423 - Dobra Zabezpieczenie powierzchniowe - - Protecsol®2;

s) Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9%;

t) Emisja gazowych czgsteczek lotnych (VOC) ISO 16000-6 pg/m3 < 10

u) Norma /Specyfikacja produktu - - EN 649 Klasyfikacja europejska EN 685 klasa 34-43

w) trudnozapalna — klasa ogniotrwatosci Bfl S1 ( wg normy PN EN 13501-1 ) - zabronione jest stosowa-
nie wyktadziny z materiatlow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

Kolorystyke wykladzin nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

3.5. Remont tynkéw wewnetrznych oraz roboty malarskie.

Sciany oraz sufity-( dotyczy tylko korytarza na poziomie parteru i pietra ) w remontowanych pomieszcze-
niach wskazanych na rysunkach architektonicznych wymagaja naprawy, uzupekienia ubytkéw oraz szpa-
chlowania. Ze $cian usunaé powloke z farby olejnej, wysokos¢ lamperii ok. 160cm. Sciany w pomiesz-
czeniach pomalowa¢ dwukrotnie np. farbg nawierzchniowa, akrylowa, dyspersyjng w kolorze biatym.
Wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie $cian lakierem bezbarwnym lamperia do wys. 160cm od poziomu
posadzki. W salach lekcyjnych na wysokosci 65cm od poziomu posadzki zaprojektowano opaski ostono-
we przyscienne szerokosci 30cm z ptyty laminowanej MDF w kolorze buku. W pomieszczeniach przy
umywalkach wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych o szerokosci 100cm i wys. 200cm, kolorystyka do
uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji. Od strony korytarza w obrebie otworéw wejsciowych
do sal lekcyjnych oraz pomieszczen administracyjnych, na $cianie wymalowaé w kolorze pasy szerokosci



30cm z numerem sali lekcyjnej, do kazdej sali pasy w odmiennej kolorystyce, widok pogladowy wg rys.
nr A/20 oraz rysunkoéw aranzacji. Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji.

Uwaga !

Aby unikna¢ mroku, podnie$¢ poziom adaptacji oraz zapewni¢ komfort uczniom przebywajacym w bu-
dynkach o§wiatowych, wskazane sg wnetrza o jasnych powierzchniach, szczegdlnie Scian i sufitow.
Zalecane przez norm¢ PN-EN 12464-1:2012 wspotczynniki odbicia $§wiatta od gldéwnych powierzchni
rozpraszajacych we wnetrzu (p) wynosza: 0,7 — 0,9 dla sufitow, 0,5 — 0,8 dla $cian oraz 0,2 — 0,4 dla pod-
16g. Norma zaleca takze, aby dla gldéwnych przedmiotow w pomieszczeniu, takich jak meble czy urzadze-
nia, wspolczynnik odbicia $wiatta miescit si¢ w zakresie 0,2 — 0,7.

UWAGI ! Lokalizacja projektowanej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wg proj. branzowych.

3.6. Izolacja akustyczna.

W remontowanych pomieszczeniach ( z wyjatkiem korytarzy ) na suficie wykona¢ izolacje akustyczna.
Zaprojektowano systemowy sufit akustyczny z czgsciowo ukryta konstrukcjg noéng z profili stal. ocynk.
malowanych proszkowo, system sktada si¢ ze sproszkowanej welny szklanej o wysokiej gestosci, ptyty w
formacie 60x60cm, o grubo$ci 1,5cm, w klasie odpornosci ogniowej A2-s1, d0, poziom hatasu zgodnie z
normg 40 dB, kolor biaty, montaz bezposredni, catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna 60mm.

Specyfikacja techniczna sufitu akustycznego.
I. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane plyty sufitowe powinny:

- charakteryzowa¢ si¢ rtOwnowagowsg emisjg CO, max 2,3 kg/m? przez caty okres eksploatacji;
- wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu;

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD) III typu

zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

II. W celu ograniczenia zrodia zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:

- materialy spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

System sktada si¢ z plyt ze sprasowanej welny szklanej o facznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Po-
wierzchnia plyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny.

:&:ﬂf
24/15

Konstrukcja systemowa T24 lub T15

Wilasciwosci uzytkowe:

=  kolor plyt biaty NCS: S 0500-N

= material rdzenia plyty welna szklana

= grubos¢ plyt 15 mm

=  wymiary plyt 600x600mm

= odbicie $wiatla > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu
Parametry techniczne.
= dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)
= Kklasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0
=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglgdnej powietrza wg klasy C




Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964.

UWAGI ! Lokalizacja projektowanej instalacji elektrycznej oraz sanitarnej wg projektow branzo-
wych.

3.7. Obudowa pionéw sanitarnych.

Obudowe proj. rur kanalizacji sanitarnej oraz pion6w i poziomow proj. kanatdéw wentylacyjnych z rur
stalowych wykonac ptyta gips.- wtoknowa gr.2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypelnienie
w polach rusztu z welny mineralnej gr. Scm.

3.8. Wentylacja.

Projekt budowlany przewiduje udroznienie oraz oczyszczenie istniejacych przewodoéw wentylacyjnych
murowanych o wymiarach ok. 14x14 lub 14x27cm zlokalizowanych w remontowanych pomieszczeniach.
Dodatkowo przewody wentylacyjne na catej wysokosci ok. 6 m uszczelni¢ np. rozpreznym wktadem ko-
minowym, systemowy re¢kaw aluminiowy do uszczelnienia komina wentylacyjnego. Natomiast przewod
kominowy obstugujacy szaf¢ na odczynniki chemiczne uszczelni¢ rozpr¢znym wktadem ochronnym
kwasoodpornym. Wykona¢ niezbgdne przekucia i wlaczenia kanalow wentylacyjnych wg rys. arch. Wloty
do kanatéw oraz wyloty kominowe zabezpieczy¢ systemowa kratka. W proj. pracowni chemicznej wska-
zano miejsce do wykonania otwor §r. 20cm i 15¢cm w stropie i stropodachu do montazu rury z blachy kwa-
soodpornej ( wentylacja dygestorium ) oraz rury do wentylacji pomieszczenia zaplecze sali chemiczne;.
Otwor wykona¢ w polach migdzy belkami stropowymi. Proj. kanat §r. 20cm oraz ér. 15¢m z blachy kwa-
soodpornej wyprowadzié¢ przez strop oraz stropodach ponad dach. Kanal na catej dlugosci zabezpieczy¢
izolacjg termiczng w otulinie z blachy stalowej ocynkowanej. Na wylocie zamontowac wentylator dacho-
wy wg proj. elektrycznego. Projektowany kanaly kominowe ponad dachem obudowa¢ wg rys. nr A/21.
Proj. wentylowang szafe na chemikalia podlagczy¢ rurg do istniejacego przewodu kominowego.

W miejscach wskazanych na rysunkach na wylotach przewodéw kominowych zaprojektowano hybrydo-
we obrotowe nasady kominowe typu turbowent, wspomagajace wentylacje sal lekcyjnych, sterowanie
oraz zasilanie wg proj. elektrycznego. Dane techn. nasady: $rednica @150, maks. wydajno$¢ 197m?/h,
zakres predkos$ci obrotowej 90-500 obr/min, napigcie zasilania 24 V DC. Dla kazdej remontowane;j sali
lekcyjnej przy doborze hybrydowych obrotowych nasad kominowych wspomagajacych wentylacje ilo§¢
powietrza wentylacyjnego na jedng osobe przyjeto na poziomie 20m3/h. V=25 os. x 20m>/h = 500m?/h.
Krotno$¢ wymian powietrza w sali lekcyjnej o pow. 54m? : 500m?/ h / 164m>= 3 wymiany/godz.

3.9. Stolarka drzwiowa.

Do remontowanych pomieszczen zaprojektowano drzwi wejsciowe 1-skrzydtowe, o wym. 90x200cm

w $wietle o$cieznicy oraz 80x200cm, kolor jasno — szary, wg rys. zestawienie stolarki drzwiowe;.
KONSTRUKCIJA:

Skrzydto drzwiowe zbudowane z ramy drewnianej i wypeltnione plyta widrowa otworows. Konstrukcja
wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem
oklejona oktadzinami z ptyt HDF. Powierzchnie skrzydet wykonczone laminatami CPL lub HPL. Boczne
krawedzie skrzydet klejone specjalnym tworzywem ABS o zwigkszonej odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia. Zastosowaé uszczelki dolne samoopadajace w skrzydle, powoduje wzrost izolacyjnosci akustycz-
nej do poziomu RA1 > 25 dB co jest w pelni zgodne z wymaganiami ochrony przed hatasem,

w ktorych okreslone jest minimalne poziom izolacyjnosci akustycznej dla drzwi do sal lekcyjnych.
OS$cieznica metalowa wykonana ze stalowych ksztalttownikoéw i pomalowana na kolor jasno - szary.
Oscieznica wykonana jako obejmujaca z regulacja dostosowana do grubosci $ciany. Od strony zewngtrz-
nej oraz wewnetrznej zastosowaé opaske wykonczeniowa w kolorze drzwi szer. 7cm. Drzwi z otworem na
przeszklenie, szyba bezpieczna.
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Drzwi do pracowni chemiczno — fizycznej oraz drzwi do zaplecza pracowni nalezy oznakowaé ogdlnym
znakiem ostrzegawczym np. typu ,,UWAGA ! Niebezpieczenstwo” ,,UWAGA ! Nieupowaznionym wstep
wzbroniony”.

idok przykladowy.

Uwaga ! Zalecany jest montaz systemowych odbojnic instalowanych do $ciany w miejscach narazonych
na obijania si¢ proj. skrzydet drzwiowych o $ciang.

3.10. Stolarka okienna.

W remontowanych pomieszczeniach wykonaé¢ demontaz istniejacych okien oraz montaz nowych okien.
Prace poprzedzi¢ demontazem krat zewnetrznych ( tylko pomieszczenia w poziomie parteru ), nastepnie
zdemontowaé parapet wewnetrzny z lastryka oraz parapet zewnetrzny z blachy stalowej. Zaprojektowano
okna aluminiowe, jednoramowe, trzyszybowe, z przektadka termiczng, ( U>1,0 W/m?K ), klasa akustycz-
na Rw > 35-40dB, rama od strony zewng¢trznej w kolorze biatym, rama od strony wewngtrznej w kolorze
jasno - szary. Okna dwudzielne, dwurzgdowe, skrzydta uchylno-rozwieralne, z szyba zespolona, parapet
wew. z konglomeratu kwarcowego gr. 2cm, w kolorze jasno - szary, parapet zewnetrzny z blachy stal.
ocynk. grub. 0,7mm. Okna z wmontowanymi nawiewnikami automatycznymi (cis$nieniowe) w ramie okna
, 0 wydajnosci 45m3/h. Zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne z regulacja przeptywu powietrza, umoz-
liwiajace stalg wentylacje pomieszczenia przy zamknietym oknie. Nawiewniki z filtrem antysmogowym
na zimg 1 antyalergicznym na lato. Klamki do skrzydet okiennym z mozliwos$cia zamykania na klucz.
Dodatkowo skrzydta okienne wyposazy¢ w wewnetrzne rolety z tkaniny poliestrowej ograniczajacej do-
ptyw $wiatla oraz odbijajace promienie stoneczne. W kazdym skrzydle okiennym roleta w kasecie prze-
strzennej z prowadnicami plaskimi. Od strony zewngtrznej w obrebie wymienianych okien przewidzie¢
obrobke (wykonczenie ) o$ciezy okiennych + malowanie farba elewacyjna w kolorze biatym. Istniejace
opaski okienne ( obramowanie okienne ) z ptyt kamiennych okladzinowych ( wapien ) nalezy doktadnie
oczysci¢ z brudu i zanieczyszczen systemowymi srodkami chemicznymi do czyszczenia kamienia. Szcze-
liny miedzy plytkami wypeié elastyczng i mrozoodporng fugg. Kamien nalezy zaimpregnowaé bez-
barwnym preparatem do konserwacji wapienia.

W remontowanych pomieszczeniach do wymiany przewidzie¢ wewngtrzne naswietla okienne zlokalizo-
wane w $cianie miedzy salg lekcyjng a korytarzem . Zaprojektowano okna w ramie aluminiowej ( kolor
jasno — szary ), jednoramowe, 2-szybowe, stale, w klasie odpornosci ogniowej EI 30, izolacyjno$¢ aku-
styczna RA1 > 30 dB.

3.11. Obudowa grzejnikow.

W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano zabudowe grzejnikow z lakierowanej ptyty MDF, z
nawierconymi otworami np. w ksztalcie paskow prostokatnych, krawedzie zaokraglone, wg rys. nr A/21.
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3.12. Wyposazenie sal lekcyjnych.

Nr 1. Biurko dla nauczyciela.

Biurko dla nauczyciela z kontenerem podwieszanym
do stotu. Biurko na stelazu metalowym z okraglymi
nogami. Blat z ptyty laminowanej w tonacji bukowy o
gr. 18 mm, wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm, wym.
blatu 130 x 60 cm, stelaz metalowy z profilu 40 x 20
mm i rury fi 40 mm. Drzwiczki kontenera zamykane
na klucz.

widok pogladowy

Nr 2, 3. Stoly dla uczniéw.

Blaty stotéw wykonane z ptyty melaminowanej o gr.
18 mm ( w kolorze naturalnego buku ), wykonczone
obrzezem PU o grubos$ci 4 mm. Obrzeze PU to spe-
cjalna mieszanka, ktora wnika w otwarte krawedzie
plyty widrowe i wypelnia wszystkie wolne przestrze-
nie. Dzigki czemu blat i obrzeze tworza trwale zespo-
lona, jednolita cato$¢ bez widocznych miejsc taczenia.
W wyniku zastosowanej technologii PU obrzeze cha-
rakteryzuje si¢ wyjatkowsg trwaloscia, duza wytrzyma-
oscig mechaniczna oraz odpornoscia na promienie
UV. Zapewnia tez bardzo duza odpornos¢ na ingeren-
cje wody — znacznie wyzsza, niz tradycyjne metody
okleinowania. Z powyzszych wzgledow stoty idealnie
nadaja si¢ do pracowni fizycznych i chemicznych.
Wytrzymaja wiele lat doswiadczen przeprowadzanych
przez ucznidéw. Bezpieczenstwo pracy gwarantujg z
kolei zaokraglone narozniki i krawedzie blatu. Stoty
posiadaja obrzeza blatéw produkowane w technologii
PU. Stelaz w kolorze srebrnym wykonany z rury pta-
skoowalnej o wym. 38 x 20 mm (nogi) oraz profilu o
wym. 4 x 2 cm (rama). Stoly posiadaja regulacj¢ wy-
sokosci w rozmiarze 3-7. Stoty o wymiarach blatu 2-os
130 x 50 cm ( oznaczone na rys. nr 2 ) oraz 3-os 190 x
60 cm ( oznaczone na rys. nr 3 ).

widok pogladowy
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Nr 4. Krzeslo obrotowe dla nauczyciela.

Krzesto obrotowe posiadajace szerokie i komfortowe
siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane wysokie
oparcie. Wyposazone w mechanizm ACTIVE IN
umozliwiajacy swobodne kolysanie si¢ z blokada
oparcia i siedziska w pieciu pozycjach. Wyposazone w
funkcje Anti-Shock zabezpieczajaca przed uderzeniem
w plecy. Podlokietniki krzesta oraz podstawa jezdna
wykonane z tworzywa sztucznego. Material 100%
polyolfinu. Materiat zabezpieczony $rodkami uniepal-
niajacymi. Kolorystka do uzgodnienia z uzytkowni-
kiem oraz jednostka projektows.

widok pogladowy

Nr 5. Krzeslo dla uczniow.

Krzesta z siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki
bukowej w kolorze naturalnym, o gr. 8 mm w rozmia-
rach 3-4 i 5-6. Stelaz wykonany z rury ptasko-owalnej
o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane
siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie sie-
dzenia, a szerokie, zaokraglone oparcie zapewnia wy-
gode. Podstawa w ksztalcie litery H zapewnia wysoka
stabilnos$¢. Blat chroniony przed zarysowaniem 3 stop-
kami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z two-
rzywa chronig podloge przed zarysowaniem. Krzesta
mozna stawia¢ jedno na drugim. Zgodne z norma PN-
EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012, stelaz w
kolorze srebrnym.

widok pogladowy

Nr 6. Zestaw multimedialny, zestaw zawiera:

e Tablica interaktywna wielodotykowa ceramiczna.

Dotykowa tablice na podczerwien myBoard serii DTO, gwarantujaca komfort pracy, bogata funkcjonal-
no$¢ i niezawodnos¢ w dziataniu. Dopracowana oprawa tablicy oraz dedykowane do niej akcesoria, jak
zestaw glosnikowy z HUBem, interaktywna potka, narzedzie do pracy i nauki oraz praktyczne funkcje:

* 10 TOUCH - umozliwia pisanie, rysowanie i korzystanie z zasobéw dziesi¢ciu uzytkownikom jednocze-

$nie;

* rozwigzanie Plug & Play - eliminuje konieczno$¢ instalacji sterownikow;

* programowalne przyciski po dwdch stronach tablicy- mozliwo$¢ przypisania najczgsciej uzywanych

funkcji do klawiszy;

* ptynnie dziatajaca funkcja multi gesture gwarantuje obstuge tak swobodng jak uzywanie smartfona;

* Obshuga systemow: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac;
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» Powierzchnia ceramiczna, magnetyczna - doskonala do pisania i projekcji, 25 lat gwarancji;

* Potezne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie do myBoard, zachgca i motywuje do nauki i pracy.
* Przekatna obszaru roboczego 90 cali;

» Powierzchnia catkowita 2015 x 1108 x 39,5 mm

* Projektor ultrakrétkoogniskowy.

Jasnoéci na poziomie 3100 lumendw, rozdzielczosci XGA, budowa umozliwiajaca krotki rzut projektor
ktory pozwala z bardzo krotkiej odleglosci wyswietla¢ duze obrazy o zminimalizowane;j ilosci cieni i od-
btyskow. Wspotezynnik kontrastu 14 000:1 i wejscie HDMI zapewniajg doskonatg ostro$¢ i wyrazistosé.
Technologia 3LCD gwarantuje wysokiej jako$ci obraz z zywymi i dobrze nasyconymi kolorami. Nieza-
wodnos$¢ i czas eksploatacji lampy wynoszacy10 000 godzin w trybie ekonomicznym. Funkcja dzielenia
ekranu pozwala wy$wietla¢ jednoczes$nie dwa zestawy materiatdéw bez obnizania jakosci. Z funkcja mode-
ratora nauczyciele mogg zachowac przy tym pelng kontrole i decydowaé, co ma zosta¢ wyswietlone. Wy-
$wietlanie obrazu przesytanego bezprzewodowo z réznych urzadzen mobilnych lub komputeréw Google
Chromebook za pomocg aplikacji iProjection. Kluczowe cechy:

* jakos$ci obraz o przekatnej do 93 cali: Rozdzielczo$¢ XGA dzigki technologii 3LCD.

* Niezawodnos¢: Zwigkszona niezawodnos¢ 1 dtuzszy czas eksploatacji lampy.

* Lacznos¢ bezprzewodowa (opcjonalnie): Latwe wyswietlanie obrazu z wielu réznych urzadzen.

* Dhugi czas eksploatacji lampy: Do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym.

» Ultrakrotki rzut: Wyjatkowo szerokie mozliwosci instalacji.

* Glosniki do tablic interaktywnych MyBoard.

Gtosniki kompatybilne z tablicami MyBoard. Do potgczenia z komputerem wykorzystywany jest tylko
jeden kabel USB (nie potrzebne jest potgczenie audio). Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI.
Specyfikacja:

* Moc 20W x 2 = 40W

* Znieksztatcenia 0,5% przy 1W

* Czestotliwos¢ 45Hz-18KHz

* Przylacza wyjsciowe RCA x 2 / USB A x2 / Micro SD x1

» Wspierane systemy operacyjne Microsoft Windows

* Pobor pradu < 4A

* Zasilanie 12V Wymiary:

* Audio Hub - 107 x 65 x 22 mm

* Glo$nik - 410 x 55 x 42 mm Gniazda w HUB:

» mikro USB do podiaczenia potki interaktywnej

* USB do podtaczenia tablicy

* HDMI do podtaczenia tablicy

* USB do podtaczenia zewngtrznego urzadzenia

» mikroUSB - wyjscie na komputer

* wejscie uniwersalne, np.: MP3, telefon

* gniazdo do podtaczenia mikrofonu (minijack)

* gniazdo micro SD

» zasilanie

* 2x chinch do podtaczenia gltosnikoéw Przyciski + i - do regulacji glosnosci (mozna regulowac rowniez
suwakiem w systemie operacyjnym)

* Glosniki wykluczajg jednoczesne korzystanie z Modutu bezprzewodowego potaczenia(812010).

Nr 7. Tablica magnetyczna.

Tablica magnetyczna, sucho-$cieralna, biata, o wym. 150x100cm.

Tablice do uktadania obrazkow, pisania, w aluminiowej rame, do pisania markerami sucho$cieralnymi.
Mocowana do §ciany za pomocg uchwytow. Czyszczenie ptynem do tablic sucho-$cieralnych.
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Nr 18. Szafa czterodrzwiowa na ksigzki.

Szafa czterodrzwiowa wykonana z ptyty wioro-
wej laminowanej, o grub. 18mm, w kolorze buku,
wyposazona w 3 polki (2 w gornej i 1 w dolnej
czesel regahu), wym. (szer./gt./wys.)
76x40x185cm. Drzwiczki zamykane na klucz.

widok pogladowy

Nr 19. Tablica korkowa.

Tablica z kolorowa powierzchnig korkowa,

w drewnianej oprawie, do prezentacji prac lub
wywieszania ogloszen szkolnych, wym. 200 x
100 cm, Kolorystyka do uzgodnienia z uzyt-
kownikiem oraz jednostka projektows.

|
|

widok pogladowy

Nr 26. Stolik szkolny 1-0sobowy.

Stolik szkolny komputerowy 1-osobowy, dla
uczniow, o wym. 90x66cm. Blaty stolow wyko-
nane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, wykon-
czone obrzezem PCV o gr. 2 mm. Stelaz metalo-
wy wykonany z rury ptaskoowalnej o wym. 50 x
30 mm oraz profilu o wym. 4 x 2 cm. Stét dodat-
kowo wyposazony w uchwyt na monitor oraz
zawieszana pod blatem potke na komputer. W
blacie okragle, zamykane wyjscie na kable do
monitora. * rozm. 6 (wys. 76 cm), stelaz w kolo-
rze srebrnym.

widok pogladowy

Nr 27. Szafa na laptopy.

Szafka umozliwiajgca przechowywanie w oddzielnych
komorach do 10 laptopéw jednoczesnie, z mozliwoscig
dotadowania baterii. W $rodkowej czgsci szatki znaj-
duje sig¢ listwa (z kablem o dt.150 cm), ktéra zawiera
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gniazda elektryczne do podiaczenia fadowarek lapto-
pow. Kazda przegroda na laptopa jest wyposazona w
zamek zamykany na klucz. Dodatkowo w szafce znaj-
duja si¢ dwie dodatkowe komory do przechowywania.
Wykonana z ptyty laminowanej w tonacji buku. Za-
wiasy 90 stopni. * wym. 98 x 53 x 126 cm ¢ wym.
przegrodek na laptopy 36 x 48 x 14,5 cm * wym. wigk-
szych przegrod 36 x 48 x 36 cm

b |k | b
-

Nr 28. krzesto obrotowe na koéltkach, z regulowang wysoko$cia, kolor czerwony.

Krzesto obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze zielonym. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci,
mobilne dzigki pigciu kotkom.

Lekko sprezyste oparcie dostosowuje si¢ do sily opar-
cia przez dziecko. Szerokie, antyposlizgowe (moleto-
wana powierzchnia) siedzisko takze zwigksza komfort
siedzenia. Krzesto polecane jest takze do szkot do pra-
cowni komputerowych czy $wietlic. Krzesto odporne
na zabrudzenia i wilgo¢. Stelaz krzesta wyposazony w
koéltka i mechanizm regulacji wysoko$ci, wym. siedzi-
ska 46 x 42 cm, wys. siedziska od 43 do 56 cm.

widok pogladowy
y
4
é e,
widok pogladowy

Uwaga ! Wyglad oraz kolorystyke elementéw wyposazenia przed zaméwieniem przez wykonawce
roboét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektows.
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3.13. Wyposazenie specjalistyczne pracowni chemicznej wraz z zapleczem.

Nr 8. Dygestorium.

Typ 1500 F
Szeroko$¢ (mm): 1580

Glebokos¢ (mm): 940

Wysokos¢ (przy zamknietym/otwartym oknie (mm):
2325/2575

Wysokos¢ blatu (mm): 900

Komora robocza:

szerokos$¢ (mm): 1450

glebokos¢ (mm): 700

wysoko$¢ (mm):1260

Maksymalne otwarcie okna (mm): 750

Zalecany przeplyw przy otwartym oknie (m3/h): 50-
1250

Zalecana predko$¢ przeptywu powietrza w otworze
okna (m/s): 0,3 - 0,5

Kotnierz wentylacji (mm): @200

Kolor: jasno - szary

widok pogladowy

Nr 9. Szafa na odczynniki chemiczne.

Szafa metalowa na odczynniki chemiczne z wyciagiem
grawitacyjnym. Przeznaczona do przechowywania
odczynnikéw chemicznych w pracowniach
chemicznych, fizycznych oraz przyrodniczych.
Wymiary szafy to wys. 180 szer. 80 gt. 50.

Szafa wyposazona w 5 polek z czego 4 sa regulowane
o no$nosci 50 kg kazda. Zestaw sktada si¢ z rury do
odprowadzania oparow, maskownicy na wentylacje
oraz kieszen na kart¢ charakterystyki.

Kolor: jasno - szary

Pogladowy widok.
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Nr 10. Szafa do przechowywania sprzetu do pracowni chemicznej.

Witryna w gorne;j czgsci szafy to doskonate miejsce do
przechowywania szkta, ktore sg czgsto uzywane przez
nauczyciela. Witryna zamykana jest na klucz, przez co
mozna mie¢ pewno$é, ze dostep do pomocy bedzie
miat nauczyciel. Dwie wygodne szuflady wyposazone
sa w ergonomiczny uchwyt oraz zamek z kluczem
(osobny dla kazdej szuflady). Dolna czg$¢ szafy
réwniez zamykana jest na zamek z kluczem, doskonata
do przechowywania wigkszych gabarytowo przedmio-
tow. Szafa malowana proszkowo. Wymiary szafy:
Wysokos¢ 185, Glebokosé 40, Szerokosé 90, szt. 1.
Kolor jasno — szary.

e

Pogladowy widok.

Nr 11. Szafa na szklo i sprzet laboratoryjny, przeszklo

Szafa metalowa przeszklona do przechowywania szkla
laboratoryjnego. Szafa malowana farbami
Proszkowanymi w kolorze jasno - szarym. Wymiary
szafy: Wysokos¢ 185, Glebokosc¢ 40, Szerokos¢ 90.

|

[ |
¥
o

Pogladowy widok.

Nr 12. Szafa odziezowa.

Szafa stojaca, odziezowa, z wieszakami oraz z dolng potka na buty wykonana z laminatu o zageszczonej
strukturze, wym. 80x40x185¢cm, kolor jasno-szary, drzwi z mozliwosécig zamykania na klucz;

Nr 13. Sto6l laboratoryjny, szt. 1.

Stot przyscienny wykonany z laminatu o zaggszczonej strukturze o wym. 100x75x90cm, kolor jasno-

szary;
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Nr 14. Zlew jednokomorowy.

Zlew z zywicy epoksydowej w zestawie z szafkg zlewozmywakowa, wykonana z laminatu o zageszczonej

strukturze o wym. 110x75x90cm, kolor jasno-szary;

Nr 15. Zestaw do mycia.

Wyposazony w plyte ociekowsa, kotkowa, zamon-
towana nad zlewem o wym. 90x46x5cm, wyposa-
zony w 100 kotkow.

Pogladowy widok.

Nr 16. Krzesto laboratoryjne.
Tapicerowane z podnozkiem wys. 69,5 — 82,5¢cm;

Nr 17. Biurko demonstracyjne dla nauczyciela.

Pogladowy widok.

Biurko demonstracyjne dla nauczyciela, wyposa-
zone w 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami
patentowymi oraz listwe zasilajaca (przedtuzacz z
wyltacznikiem), zasilacz laboratoryjny pradu stale-
go 0-24V/6A. Blat gr. 18mm pokryty dodatko-
wo laminatem HPL kolor buk. Wymiary:. 1810 x
700 x 900 mm. Stanowisko laboratoryjne przezna-
czone do pracowni przedmiotowej fizyko-
chemicznej, biologicznej, wykonane z ptyty me-
blowej zabezpieczonej obrzezem PCV. Podtacze-
nie pradu w stanowisku przez doprowadzenie od-
powiednio przewodu zasilajacego 230V YDY
3x2,5 mm?* wg projektu elektrycznego.

Przykladowy widok.
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Wyglad oraz Kolorystyke elementéw wyposazenia przed zaméwieniem nalezy uzgodni¢ z uzytkow-
nikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

UWAGA ! ( dotyczy pracowni chemicznej wraz z zapleczem ).
1) Placowka powinna posiada¢ aktualny spis substancji i mieszanin wykorzystywanych w pracowni
chemicznej;
2) Substancje i mieszaniny powinny posiadac karty charakterystyki zgodne z rozporzadzeniem REACH;
3) W okreslonych przepisami przypadkach dostawca substancji lub mieszaniny ma obowiazek dotaczy¢
do niego karte charakterystyki;
4) Uktad karty charakterystyki powinien by¢ zgodny z wymaganiami REACH;
5) Substancje i mieszaniny powinny by¢ przechowywane zgodnie z kartg charakterystyki;
6) Oznakowania opakowan substancji, mieszanin powinno by¢ prawidtowe i zgodne z karta
Charakterystyki;
7) Oznakowanie opakowania substancji lub mieszaniny chemicznej, wprowadzonych do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno by¢ sporzadzone w jezyku polskim;
8) Uczniowie powinni zosta¢ zapoznani z kartami charakterystyki i majg statag mozliwo$¢ korzystania z
Nich;
9) Uczniowie oraz nauczyciel powinni zosta¢ wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej tj. fartuch
laboratoryjny, okulary ochronne, rekawice ochronne;
10) Magazynki/pracownie/laboratoria chemiczne powinny by¢ oznakowane ogdlnym znakiem
ostrzegawczym,
11) W pracowniach nalezy zapewni¢ warunki do udzielania I pomocy, pomieszczenie wyposazy¢
w apteczke pierwszej pomocy;
12) Pracownie chemiczno — fizyczng wyposazy¢ w koc gasniczy szybkootwieralny, wykonany
z wytrzymaltego materiatu z widkna szklanego, przystosowany do mocowania na $cianie.
Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze min. 1400x1800mm.
13) Pracownie wyposazy¢ w gasnicg proszkowg o masie Srodka gasniczego 4kg do gaszenia pozarow
typu ABC;

Uregulowania prawne:

- Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, Nr 63,
poz. 322);

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006, Nr 122, poz. 851
z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69
z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) - inne akty prawne
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3.14. Wyposazenie meblowe biblioteki oraz czytelni.

Nr 30. Regal dwustronny - modul podstawowy aluminium.

Regat biblioteczny na metalowych ra-
mach wykonanych z rury okraglej o ér.
32 mm kolor srebrny. Péiki zawieszane
sa na ramach za pomoca haczykow.
Modut podstawowy sktada si¢ z dwoch
ram, sprz¢zen oraz 5 polek laminowa-
nych o gr. 18 mm kolor buku i jest rega-
lem wolnostojacym. Kazda pétka posia-
da przegrodg, co pozwala na ustawianie
ksigzek w dwoch rzgdach. « wym. 86,4 x
474 x 180 cm.

Nr 31. Zestaw lady recepcyjnej.

Meble wykonane z ptyty laminowane;j
o gr. 18 mm, w tonacji buku, uzupet-
nione detalami wykonanymi z ptyty
laminowanej, w kolorze buku,
*wym. 2422 x41,5x 114 cm

Lada recepcyjna z nadstawka,
*wym. 109 x50 x 114 cm

* di. boku 41,5 cm

* wys. blatu 87,1 cm

* szer. nadstawki 27 cm

* wys. nadstawki 27 cm

Nr 32. Duza kanapa jasnozielona.

Piankowe kanapy pokryte trwatg tkaning PCV,
wolng od ftalanow.

* wym. 84,5 x 62 x 63 cm

* wys. siedziska 31 cm.




Nr 29. krzeslo obrotowe na kotkach, z regulowana wysokoscia, kolor zielony.

Krzesto obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego w
kolorze zielonym. Mozliwo$¢ regulacji wysokosci,
mobilne dzigki pigciu kotkom. Lekko sprezyste oparcie
dostosowuje si¢ do sily oparcia przez dziecko. Szero-
kie, antyposlizgowe (moletowana powierzchnia) sie-
dzisko takze zwigksza komfort siedzenia. Krzesto po-
lecane jest takze do szkdt do pracowni komputerowych
czy swietlic. Krzesto odporne na zabrudzenia i wilgo¢.
Stelaz krzesta wyposazony w kotka i mechanizm regu-
lacji wysokosci, wym. siedziska 46 x 42 cm, wys. sie-
dziska od 43 do 56 cm.

widok pogladowy

Uwaga ! Wyglad oraz kolorystyke elementéw wyposazenia przed zaméwieniem nalezy uzgodnic¢
z uzytkownikiem, zamawiajacym oraz jednostka projektowa.

3.15. Wyposazenie specjalistyczne pracowni plastyczno - technicznej.

Nr 24. Szafa uniwersalna z wysuwanymi poétkami.

Przestronna szafa wykonana z ptyty laminowane;j
o gr. 18 mm, w odcieniu brzozy, z trwatym obrze-
zem ABS multiplex o gr. 2 mm. Zapewnia miej-
sce do przechowywania réznych materiatoéw do
prac plastycznych (w tym papieréw formatu Al i
mniejszych), srodkéw dydaktycznych lub innych
akcesoriow.

* 5 szerokich potek

* 3 praktyczne wysuwane szuflady o wym. wewn.
84,8 x 52,6 cm

* wym. 100,2 x 60 x 203,5 cm.

wx
T
T ——

A

A

widok pogladowy
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Nr 25. Scienna suszarka do prac plastycznych.

Suszarka na 15-30 rysunkow. Zapewnia wysy-
chanie na ptasko , aby unikngé¢ wieszanie i defor-
macji rysunku. Mocowanie na §cianie. Po uzyciu
no$nikéw wymiennych mozna powiesi¢ pionowo e  §——
na 2 prety w celu zaoszczedzenia miejsca .

o Konstrukcja z lakierowanego litego
drewna — olchy , czerwone proszkowo
malowane podfoze metalowe.

e  Wymiary — DL/ Szer. / Wys. otwarta : 50
x45x 112 cm ; DL / Szer. / Wys. za-
mknigta: 50 x 7 x 112 cm ; na rysunki w
rozmiarze 65 x 50 cm.

e Sruby mocujace do $cian.

widok pogladowy

Nr 34. Wyposazenie kacika pracowni kuchennej.

W miejscu wskazanym na rysunku ( rzut pigtra sala nr 23 ) zaprojektowano kacik pracowni kuchenne;j
wyposazony w meble kuchenne: szafki dolne z szufladami oraz szafki gorne z potkami, sprzet AGD: ptyta
grzejna ceramiczna do instalacji jednofazowej, zlewozmywak jednokomorowy, dwa piekarniki, okap.
Zaprojektowano korpusy szafek - ptyta meblowa gr. 1,8cm, w kolorze biatym, fronty szafek - ptyta lakie-
rowana gr. 1,8cm, poétmat, w kolorze jasny szary, blat z konglomeratu kwarcowego gr. 2cm,

w kolorze czarnym, cokot wys. 10cm z plyty lakierowanej, potmat, w kolorze jasny szary. Otwieranie
szafek i szuflad w systemie bez-uchwytowym. Oswietlenie podszafkowe — ledowe. Oktadzina Sciany

( pow. miedzy blatem i szatkami wiszacymi ) z ptyt Sciennych ceramicznych, o wym. 60x60cm, w kolorze
czarnym, poler. Zlewozmywak granitowy, podblatowy podwieszany, wym. komory 38x40cm, w kolorze
grafit. Plyta grzejna ceramiczna do instalacji jednofazowe;j, czarna. Piekarnik podwojny do zabudowy,
czarny, okap czarny podtaczy¢ do istn. kanalu wentylacyjnego za pomocg rury SPIRO @15cm.

Nad gérnymi szafkami zaprojektowano sufit systemowy podwieszany z ptyt gips.-wtdknowych gr.
1,25¢cm, na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50.

Uwaga ! Kacik pracownik kuchennej oraz kacik pracowni technicznej na czas nieuzytkowania zabezpie-
czy¢ proj. roleta wew. stalowa perforowana z napgdem elektrycznym - odrebna dla pracowni oraz kacika.

3.16. Wyposazenie meblowe oraz specjalistyczne pracowni jezykowej.

Remontowane sale jezykowe nr 21, 25 zlokalizowane na poziomie pigtra wyposazy¢ w nowoczesne meble
oraz elektroniczne urzadzenia wraz z oprogramowaniem do nauki jezykow obcych ( 26—stanowisk ).

W salach jezykowych zaprojektowano nowoczesne laboratoria jgzykowe wyposazone w kompleksowe,
zintegrowane rozwigzanie hardwarowe z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem, z centralkg all-in-one
z komputerem OPS i DVD, rozbudowane funkcje dialogu ,,kazdy z kazdym” oraz pakiet ,,together” po-
zwalajacy nauczycielowi by¢ blizej uczniow czyli stuchawki bezprzewodowe i sterowanie z tabletu

( sterowanie bezprzewodowe wszystkimi funkcjami pracowni z tabletu 10 cali z systemem Android lub
Windows, Linux, Mac, i0S, z poziomu standardowej przegladarki internetowej. Nauczycielskie bezprze-
wodowe stuchawki z mikrofonem to mozliwo$¢ blizszej pracy z uczniami, integracji, szybszego reagowa-
nia na ich potrzeby i swoboda poruszania si¢ po klasie ). System wyposazony w modut umozliwiajacy
polaczenie z wieloSciezkowym rejestratorem nagrywajacym jednoczesnie 24 $ciezki audio, mozliwosé
jednoczesnego odtwarzania 8 zrodet dzwigku, emitowanych do réznych grup czy par
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( rejestracja lektorska oraz indywidualna ucznia ). Niezbedne funkcje systemu przy realizacji zajg¢ w pra-
cowni: dzielenie uczniow (uktadanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trojki lub czwoérki (
maksymalnie 16 grup ), praca w grupach, praca w parach, praca indywidualna.

Pracownie jezykowe wyposazy¢ w takie urzadzenia audiowizualne, ktore wspolpracuja z radiomagnetofo-

nem, odtwarzaczami CD/DVD, rejestratorami audio, komputerem, tunerem

telewizyjnym oraz z tablica interaktywna. Zaprojektowano zintegrowany zestaw mebli dla ucznia oraz

nauczyciela, 26 stanowisk + nauczyciel, sktadajacy si¢ z nastepujacych elementow:

- systemowe meble — krzesta oraz stoty dla uczniéw typu kabinowe w uktadzie rzgdowym, 2-0s. 0 wym.
130x60cm oraz 3-0s. o wym. 190x60cm, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji, gr. ptyty meblowe;j
25mm, narozniki zaokraglone, stoly wyposazone w kanat kablowy;

- systemowe biurko nauczyciela o wym. 170x65cm z nadstawka prywatyzujaca ( w waskiej polce z
mozliwoscig wstawienia komputera ), kolor do uzgodnienia na etapie realizacji, gr. ptyty meblowe;j
25mm, narozniki zaokraglone, biurko wyposazone w kanat kablowy;

- kazde stanowisko wyposazone w profesjonalne bezprzewodowe stuchawki z mikrofonem, ktore
skutecznie thumig dzwicki z otoczenia;

idok pogladowy

Szczegbdlowe elementy wyposazania pracowni jezykowej ( pracownia cyfrowa, sterowanie z wbudowane-

go komputera ):

1. Jednostka centralna systemu all-in-one z wbudowanym komputerem OPS i3-7100 240GB SSD i DVD,
WinlO0Pro;

. Program do sterowania pracownig z komputera;

. RECORDER — oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z TRENEREM WYMOWY;

. Glo$nik do zabudowy w biurku lub montazu na $ciang;

. Stanowisko uczniowskie + okablowanie;

. Pojemnos$ciowy monitor dotykowy z regulowanym ramieniem;

. Dla ucznia oraz nauczyciela Stuchawki z mikrofonem objg¢te 5-cio letnig gwarancja ( dla nauczyciela
shuchawki bezprzewodowe );

8. PULPIT UCZNIA z regulacjg sity dzwicku i wejsciem/wyj$ciem audio + okablowaniem;

NN bW
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Nr 20. Szafa Srednia.

Szafka z 2 pétkami wykonana z plyty laminowanej
o gr. 18 mm, kolor buk, wym. 76 x 40 x 115 cm,
drzwiczki zamykane na klucz.

3.17. Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci zlokalizowania dygestorium na istniejacym stropie.
Obcigzenie urzadzeniem: dygestorium typ np. Q-Dynamic, model: DSM-15.00

P=370kg =3700N = 3,5KN

Powierzchnia: 1,50 x 0,9 m

p=3,7KN /1,5 x 0,9 =2,74 KN/m?

wg normy: uzytkowa dla pomieszczen dydaktycznych — pracownia chemiczna w szkole

pkl =2,0 KN/m?

p=1,4x 2,0 =2,80 N/m? ~ pk = 2,74 N/m?;

Nie trzeba wzmacnia¢ stropu w miejscu lokalizacji dygestorium.

3.18. Skrzynki hydrantowe.

W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano wymiang istn. skrzynek hydrantowych na nowe.
Zaprojektowano szafki hydrantowe wewngtrzne, nascienne, na wyjsciu z pionu $r. 50 zastosowaé redukcje
do $ér. 25. Wymiary szafy hydrantowej: ok. szer./wys.78x65cm, glebokos$¢ 18cm. Kazda szafka hydranto-
wa wyposazona w zawor hydrantowy DN 25, waz potsztywny dtugosci 30mb oraz pradownice

PW-25, zwijadto kompletne wychylne o 180°. Drzwi szafki z zamkiem typu patent lub EURO, uniwersal-
ne, umozliwiajace zmiang kierunku otwierania na prawe lub lewe, kolor Ral3000.

Ci$nienie na zaworze najniekorzystniej polozonym nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
ci$nienie na zaworze nie wigksze niz 0,7 MPa a w instalacji nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Miegjsca projektowanych szafek hydrantowych powinny by¢ opatrzone znakiem Hydrant wewnetrz-

ny (numer referencyjny F002 w ISO 7010). Wymagania dotyczace znakowania hydrantéw wewngtrznych
sg okreslone w normach PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2.

3.19. Sprzet przeciwpozarowy — gasnice proszkowe.

W budynku szkoty w obszarze planowanych robo6t remontowych zaprojektowano gasnice proszkowe o
masie $rodka gasniczego 4kg do gaszenia pozarow typu ABC. Rozmieszczenie gasnic zgodnie z rysun-
kami w miejscach tatwo dostepnych oraz widocznych tj. na korytarzach, w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji jezeli pozwalaja na to istniejace warunki. Odleglos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie,

w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m. Projektowane gasnice umiesci¢ w szaf-
kach ochronnych z drzwiczkami na zamek typu patent lub EURO, szafki nascienne, wykonane z blachy
stalowej powlekanej farba w kolorze czerwonym.

Miegjsca lokalizacji gasnic powinny by¢ opatrzone znakiem Gasnica, fotoluminescencyjny, certyfikowany,
zgodny z normg ISO 7010 wykonany na ptycie PCV, z blong klejaca na catej powierzchni (dla rozmiaréw
35x35cm i 50x50cm bez btony klejacej).
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3.20. Oznakowanie budynku.

W ramach odrebnego opracowania budynek szkoty wymaga wykonania wlasciwego oznakowania znaka-
mi bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Aktualizacji wy-
maga réwniez instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Zasady oraz sposob oznakowania drog ewakuacyj-
nych opisany zostat w normie PN-EN ISO 7010:2012 wraz z obowiazujacymi z nig normami PN-N-
01256-02:1992 i PN-N-01256-04:1992. Obowigzujace normy okreslajg rozmieszczenie oraz wzory zna-
koéw: ewakuacyjnych, ochrony przeciwpozarowej, technicznych srodkow ochrony, BHP ktorych stosowa-
nie jest obowigzkowe ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb bioracych udziat w dziataniach ratowniczych.

3.21. Instalacja elektryczna.
Dla remontowanych pomieszczen przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej,
o$wietleniowej oraz zasilajacej projektowane urzadzenia wg projektu branzy elektryczne;j.

3.22. Instalacja sanitarna.

Dla remontowanych pomieszczen przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji wod. —kan., c.o., zasilajacej
projektowane urzadzenia wg projektu branzy sanitarne;j.

3.23. Charakterystyka energetyczna budynku.
Przewidziany w dokumentacji projektowej zakres robdt budowlano — instalacyjnych nie powoduje zmiany
w charakterystyce energetycznej budynku lub czgéci budynku.

3.24. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku begdzie obejmowal swym zasiggiem teren dziatki, na
ktorej beda realizowane roboty remontowo-budowlane tj. dz. nr 82/7, obreb 089. Przedmiotowa dziatka
zagospodarowana jest budynkiem dydaktyczno - szkolnym. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
dokonano na postawie § 12. WT. Zakres robot budowlanych przewidziany w projekcie nie oddzialywuje

nadmiernie na sgsiadujacy teren oraz nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania ( w tym zabudowy )
sasiednich terenow.

3.25. Uwagi koncowe.

1)Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnych §rodkéw ostroznosci.

Zwrdci¢ szczegbdlng uwage na nie zinwentaryzowang instalacje elektryczng, gazowa, c.o., wod.-kan..

2) W przypadku natrafienia na inne warunki niz przewiduje projekt, niezwlocznie powiadomic

autora projektu. Wszelkie zmiany materialowe wymagaja akceptacji projektanta, inwestora oraz
uzytkownika.

3) Wszelkie roboty budowlane prowadzone na ww. budynku winny by¢ wykonywane pod
szczeg6lnym nadzorem, zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami oraz
z zachowaniem szczegolnych §rodkow ostroznosci i przepisow BHP.

4) Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu budowy. Ewentualne odchytki
skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajgc projektanta. Wykonawcy robdt winni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robdt.

5) Materialy uzyte podczas remontu powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH
i ITB, Deklaracje Zgodnosci CE lub rownowazng. Urzadzenia stanowigce wyposazenie
specjalistyczne pracowni przedmiotowych powinno posiada¢ instrukcje w jezyku polskim.

Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko, upr. bud. nr PO /KK /298 /2009

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis, upr. proj. nr PO/KK/098/05
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4.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1. Podstawowe dane budynku szkoty:

e Powierzchnia zabudowy ok. 1412,85 m?;

powierzchnia uzytkowa netto ok. 3 968,80 m?;

budynek dawnego kosciota sktada si¢ z 2,5 kondygnacji nadziemnych ( parter, pigtro, poddasze );
lacznik sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych;

budynek glowny szkoly sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych ( parter, pigtro ), jest pod-
piwniczony;

wysokos¢ uzytkowa budynku dawnego kosciota nie przekracza 12,0 m;

wysokos¢ budynku gtéwnego szkoty wynosi ok. 11,0 m.

kubatura catego budynku szkoty ok. 34 722m?

Ilo$¢ 0sob przebywajaca w budynku szkoty: ok. 500 0sob;

Wysokos¢ budynku dawnego kosciota kwalifikuje do niskiego ( N ).
Wysokos¢ tacznika oraz budynku gtéwnego szkoty kwalifikuje do niskiego ( N ).

4.2. Kategoria zagrozenia ludzi — ZL —III ( budynek uzytecznos$ci publicznej ).

4.3. Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku szkoty — B

4.4. Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku.

Gtowna konstrukcja nos$na z cegly ceramicznej pelnej gr. 60 — 38cm spelnia wymagania w klasie od-
pornosci ogniowej R 120;

Konstrukcja dachu budynku dawnego kosciota, drewniana, ptatwiowo kleszczowa, pokrycie z da-
chowki ceramicznej, spetnia wymagania w klasie odpornos$ci ogniowej R 30;

Konstrukcja stropodachu tacznika oraz budynku gtéwnego szkoly ptyty zelbetowe gr. ok. 15cm oparte
na $cianach ceglanych. Od zewnatrz na ptytach stropodachu wystegpuje izolacja termiczna ze styropia-
nu oraz przeciwwilgociowa z papy. Konstrukcja stropodachu z ptyt zelbetowych spetnia wymagania
w klasie odpornosci ogniowej R 30;

Stropy mi¢dzykondygnacyjne gegstozebrowe typu Akermana oraz zelbetowe + warstwa izolacji aku-
stycznej ze styropianu, warstwa wylewki betonowej spetniaja wymagania w klasie odporno$ci ognio-
wej REI 60;

Sciany zewnetrzne gr. 60 - 38cm wykonane z cegly ceramicznej pelnej spetniaja wymagania w klasie
odpornosci ogniowej EI 60;

Sciany wewnetrzne istn. z cegly ceramicznej petnej gr. 25cm i 12cm spelniajg wymagania w klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

projektowane $cianki dziatowe z ptyty gips. — widknowej, z izolacjg z welny mineralnej spetniajg
wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI 30;

Projektowane przejscia przez elementy konstrukcyjne instalacji wentylacji, tj. stropy, stropodach na-
lezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej E 1 60.

Projektowana obudowa kanaléw wentylacyjnych, pionéw i pozioméw z ptyty gips.- widknowej

gr. 2x1,25cm na ruszcie z profili stal. ocynk. U-50, wypetnienie w polach rusztu z welny mineralnej
gr. Scm, spelni wymagania odpornosci ogniowej REI 60;

Projektowana posadzka PCV — trudnozapalna, klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Bg-s1, zgod-
nie z normg EN 13501-1;

Nieotwieralne naswietla w $cianach wewnetrznych stanowiace obudowe drog ewakuacyjnych zapro-
jektowano w klasie odpornosci ogniowej EI 30;
Elastyczne elementy laczace przewody wentylacyjne z elementami instalacji wentylacyjnej lub
urzadzeniami zaprojektowano z materiatdéw co najmniej trudnozapalnych a ich dlugosé nie przekracza
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4m, w przypadku polaczen z wentylatorami 0,25m — spelnia wymagania ochrony p.poz.

- wszystkie przewody zaprojektowano montaz na typowych podporach i wieszakach. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly silag wigksza niz 1 KN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

- zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych zaprojektowano z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sily powstajacej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu.

- przewody wentylacyjne zaprojektowano z materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych stosowac tylko na zewnatrz ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

- instalacje wentylacyjne, grzewcze zaprojektowano zgodnie z wymogami ochrony p.poz., szczegdtowe
informacje znajduja si¢ w projekcie sanitarnym,;

- instalacje elektryczng wewngtrzng zaprojektowano zgodnie z wymogami ochrony ppoz., szczegodtowe
informacje znajduja si¢ w projekcie elektrycznym;

4.5. Strefa pozarowa.

Budynek szkoty sktada si¢ z jedne;j strefy pozarowej o powierzchni nie przekraczajacej 4000 m?.

W budynku po dawnym kosciele, na poziomie pictra wystepuje oddzielenia od czgsci strychowej w posta-
ci drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

4.6. Warunki do ewakuaciji ludzi.

Budynek dawnego kosciota.

a) Na poziomie parteru - dlugos¢ przejécia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w szatni na drogg ewa-
kuacyjng ( wiatrotap ) wynosi 16,0 m. Dhugos$¢ dojécia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia szatni
do wyjscia na zewnatrz: przy co najmniej jednym dojsciu wynosi 4m czyli nie przekracza 20m;

b) Na poziomie pigtra — dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali gimnastycznej na
drogg ewakuacyjna wynosi 18,0m. Dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia — sala
gimnastyczna do wyjscia na zewnatrz budynku przy co najmniej jednym doj$ciu wynosi 19,5m jest zgod-
na z przepisami.

Budynek gtowny szkoty.

Budynek posiada dwie klatki schodowe, dwubiegowe, w konstrukcji zelbetowej o wymiarach zgodnych z
obowigzujacymi przepisami. Klatki schodowe zlokalizowane sa w skrajnych czesciach budynku szkoly.
a) Na poziomie parteru — dlugos¢ przej$cia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej na
drogg ewakuacyjna wynosi 10m. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z pomieszczenia — sala lek-
cyjna do wyjscia na zewnatrz budynku przy co najmniej dwdch doj$ciach wynosi 22m i jest zgodny z
przepisami.

b) Na poziomie pictra — dhugos¢ przej$cia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w sali lekcyjnej na droge
ewakuacyjng wynosi 10m. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego od wyjécia z pomieszczenia — sala lekcyjna do
wyjscia na zewnatrz budynku przy co najmniej dwoch dojsciach wynosi 45m i jest zgodny z przepisami.

Parametry drog ewakuacyjnych:

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych projektowanych z sal lekcyjnych wynosi 90 cm w §wietle oscieznicy i ich
kierunek otwierania jest zgodny z wymaganiami. Szeroko$¢ korytarza wynosi 300cm. Pomieszczenie
szatni na parterze przeznaczone jest do jednoczesnego przebywania do 50 oséb. Obudowa drog ewakua-
cyjnych spelnia wymagania w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Uzytkownik w ramach odrgbnego opra-
cowania / zlecenia powinien zapewni¢ na drogach ewakuacyjnych awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz
oznakowanie drég ewakuacji zgodnie z norma.
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4.7. Odlegtosci od budynkow.

Przedmiotowy budynek szkoty jest wybudowany jako wolnostojacy z otworami okiennymi w $cianach
zewngtrznych. Istniejacy budynek szkoty znajduje si¢ w odlegltosci 11 1 12 m od okien najblizszego bu-
dynku mieszkalnego. Z powyzszych ustalen wynika, ze sa zachowane wymagane odlegtosci migdzy
budynkami.

4.8. Wewnetrzna instalacja hydrantowa oraz gasnice.

W budynku szkoty na korytarzu znajduja si¢ skrzynki hydrantowe wewnetrzne. Ponadto na korytarzach

budynku szkoly wystepuja gasnice do gaszenia pozarow ABC. W obrgbie remontowanych pomieszczen
zaprojektowano wymiang istn. skrzynek hydrantowych na nowe skrzynki hydrantowe wewngetrzne z we-
zem potsztywnym DN25, dtugo$¢ weza 30mb, pradownica PW-25.

4.9. Zewnetrzna instalacja hydrantowa.

Istniejaca instalacja wodociggowa w otaczajacej ulicy posiada zainstalowane hydranty zewngtrzne typu
podziemnego. Najblizszy hydrant znajduje si¢ w ulicy Grobla IV w odlegtosci 11,0 m od przedmiotowego
budynku.

4.10. Charakterystyka dojazdu pozarowego.

Istniejgca ul. Grobla IV, ul. Straganiarska oraz ul. Tobiasza stanowig dojazd pozarowy szer. Sm przebie-
gajacy wzdtuz bokow budynku szkoty od strony pétnocnej, potudniowej oraz zachodniej. Dojscie ze-
wnetrzne do budynku szkoly jest realizowane bezpos$rednio z ulicy Grobla IV lub poprzez furtke o szero-
kosci okoto 1,0 m lub poprzez bram¢ wjazdowa o szerokosci 5,0 m.
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INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO: budynek Szkoly Podstawowej nr 50
ul. Grobla IV/8 ( dz. nr 82/7, obreb nr 089 )
80-837 Gdansk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80 — 136 Gdansk

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE DO PLANU BIOZ:
mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO/ KK /298 /2009
( w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen )
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1. WSTEP.

1.1. Podstawy opracowania.

a) Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wpro-
wadzonymi do dnia 16.04.2004 r. )

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

¢) Zlecenie na projekt budowlany, wykonawczy — Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.2. Podstawy rzeczowe.

Opracowanie techniczne: Projekt budowlany i wykonawczy remontu wybranych pomieszczen szkolnych
wraz z dostosowaniem do potrzeb wynikajacych z Reformy edukacji 2018r. w Szkole Podstawowej nr 50
przy ul. Grobla IV/8 w Gdansku.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie, uwzgledniajagce remont pomieszczen:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4. Podstawowe informacje.
Przedmiotem opracowania jest remont wielobranzowy wskazanych pomieszczen szkolnych.

2. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji.

Prace zwigzane z procesem remontu pomieszczen szkolnych:

- zakres robot budowlanych wymaga czasowego wylaczenia pomieszczen z uzytkowania w obszarze
wynikajacym z projektu. Teren prowadzonych robot budowlanych przed dostgpem osdb nieupowaz-
nionych nalezy zabezpieczy¢ wraz z tablicami ostrzegawczymi;

- wykonywanie nadprozy z belek stalowych w §cianach konstrukcyjnych;

- demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej w zakresie wynikajacym z projektu;

- rozbiorka $cianek dziatowych murowanych;

- wykonanie otworu montazowego dla rury wentylacyjnej w stropie i stropodachu;

- montaz nowej stolarki okiennej oraz drzwiowej w zakresie wynikajacym z projektu;

- wykonanie nowych $cianek w konstrukcji lekkiej z ptyt GKF w klasie odpornosci ogniowe;;

- wykucie otworéw / wngk w §cianach murowanych;

- wymiana warstw posadzkowych na stropie;

- roboty remontowe szpachlarskie oraz malarskie w zakresie wynikajacym z projektu;

- roboty instalacyjne elektrycznej, niskopradowe, sanitarne — wg projektow branzowych;

2.1. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wicgkszosé¢ robot remontowych znajduje si¢ wewnatrz budynku. Podczas robdt rozbiorkowych $cian,

przekucia w stropie i stropodachu istniejace oraz nie zinwentaryzowane kable energetyczne, instalacja

wodociagowa, gazowa, teleinformatyczna moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

realizujacych roboty remontowe. Podczas robot rozbiérkowych oraz budowlanych nalezy liczy¢ si¢ z bie-

dami w sztuce budowlanej popelnionych przez budujacych obiekt.

2.2. Przewidywane podczas realizacji robot zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wy-
stepowania.
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Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okre§lonego w projekcie stwarza zagrozenie stop-
nia $redniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym do$wiadczeniem
poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudnosci zrealizowa¢ roboty remontowe bezkolizyj-
nie zarowno pod wzgledem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczenstwa.

2.3. Prace stwarzajace ewentualne zagrozenia i wymagajace zwigekszenia stopnia ostrozno-
$ci i ich wykonywania to prace zwiazane z

- wykonywaniem nadprozy z belek stalowych w $cianach konstrukcyjnych oraz wykuwanie otworow /

wnek;

- wykonanie otworu montazowego dla rur wentylacyjnych w stropie i stropodachu;

- rozbiodrka $cianek dziatowych murowanych;

- montaz $cianek dzialowych oraz obudow w konstrukeji lekkiej z ptyty GKF na ruszcie stalowym,;

- roboty murarskie oraz tynkarskie;

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdow budowlanych ( transport i sktadowanie );

- roboty instalacyjne — wg projektow branzowych;

2.4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot
niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objgtego projektem powinno

obejmowac:

a) Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstgpnego, pod-
stawowego 1 okresowego.

b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracownikow.

¢) Zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dost¢pna na terenie bu-
dowy dla organow kontrolnych.

2.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie

niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

a) Zasady wygrodzenia terenu robot budowlanych (i jego oznakowania znakami informacyjnymi
L,UWAGA ROBOTY BUDOWLANE ”, w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia uzytkownikow
obiektu.

b) Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdéw budowlanych. Jednym z celow realizatora procesu
inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposob rytmiczny eliminujacy prace zbedne i niecelowe. Pod-
stawg tak przyjetych zatozen jest poprawna organizacja miejsc sktadowania oraz komunikacji pomig-
dzy tym placem i miejscem wykonywania pracy.

¢) Zasady przemieszczania i sktadowania gruzu budowlanego.

d) Wykaz sprzgtu mechanicznego do realizacji robot budowlanych w przewidzianym w projekcie zakresie
oraz jego niezbgdne parametry.

e) Zasady prowadzenia robot rozbiorkowych elementow konstrukcyjnych oraz §cian dziatowych z cegly

ceramiczne;j;

f) Zasady zwiazane z wykonywaniem nadprozy drzwiowych oraz przekuwaniem otworéw w $cianach

konstrukcyjnych i dziatowych;

g) Zasady wznoszenia $cian w konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo — widknowych;

2.6. Czynnosci organizacyjne.
a) Dokumentacja
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Prawidlowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumento-
wania zard6wno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac¢ w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowiazkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

- dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgod-
nieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumen-
tacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wyko-
nawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w kom-
plet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen, instrukceji
okreslajgcych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystepowania za-
grozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wy-
kaz 0s6b odpowiedzialnych, numery ich telefondéw, oraz telefonow alarmowych powinny zostacé
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonane;j i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami.

b) Szkolenie

- Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstgpnego, pod-
stawowego 1 okresowego.

- Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wy-
nikami pracownikoéw

- Zapoznanie zalogi z treScig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dost¢pna na terenie bu-
dowy oraz organdéw kontrolnych.

3. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone wia-
snorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zalezno$ci od ich przygotowania
zawodowego ( wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona bada-
niami lekarskimi ).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnos$ci: Pra-
wem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

mgr inz. arch. Krzysztof Walko
upr. bud. nr PO/ KK /298 /2009
( w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen )
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