Zatgcznik Nr 2

Znak: ST.265.13.2023

FORMULARZ PARAMETROW TECHNICZNYCH

L.p. Element konfiguraciji Opis
1. | Minimalna tadownos$é¢: 3 000 kg 3800 kg
2. |Zawieszenie: sztywne sztywne
3. | Predkosc¢ robocza: min 15 km/h TAK
4. |llosc¢ tarcz adaptera rozsypujgcego: 2 szt. 2
Rodzaj ramy podwozia: prostokatna z profili
5. d TAK
zamknietych
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do tgczenia
6. S TAK
z dolnym zaczepem ciggnika
7 Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem TAK
fi-50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze sktadanym
8. s TAK
kotkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna
9. TAK
dwuprzewodowa
10, Naped tasmo_wy mechanizmu podajgcego: TAK
silnik hydrauliczny
11, Naped ’Farcz adaptera rozsypujgcego: silnik TAK
hydrauliczny
Sterowanie predkoscig posuwu tasmy
12. o . TAK
podajgcej: ptynne zaworem hydraulicznym
13. | Postojowy hamulec reczny z korbg TAK
14. | Btotniki kot TAK
15, Sito ;krzym tadunkowej z podporg TAK
serwisowa
16. Materiaty malarskle chemoutwardzalne TAK
dwusktadnikowe
17. | Kolorystyka malowania podwozia: czarna TAK
18. Kolorystyka malowania nadwozia: TAK
pomaranczowa
10. Dwa kliny do ko%_umles_zczone w TAK
ocynkowanych kieszeniach
20. | Plandeka sznurowana lub rolowana SZNUROWANA
Sygnat Swietlny- ledowy- barwy Z6itej lub
21. | pomaranczowej zastabilizowany w tylnej TAK
gornej czesci posypywarki
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Narew, dnia 02.11.2023
(podpis osoby umocowanej do
reprezentowania Oferenta)
Dokument naleZy wypelnic¢ i podpisaé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. *)
Zamawiajgcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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