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OPIS do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek publiczny —- ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP w Chobrzanach
O POMIESZCZENIE GARAZOWE w msc. Chobrzany na dziatce nr ewid.dz. 441 i 511/1

dla Gminy Samborzec

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

A.2.Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek przeznaczony bedzie dla przechowywania samochodu strazackiego
OSP Chobrzany

W budynku garazu nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych oséb.

A.3. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Rozbudowa budynku Remizy tworzy budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z pod-
daszem nie uzytkowym . Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowej
A.3.2.Wykohczenie zewnetrzne :

- Elewacja budynku - to tynk strukturalny cienkowarstwowy , w kolorze jasnym .

- Brama garazowa segmentowa ocieplona .

- Stolarka okienna - okna z profili PCV rozwierno - uchylne U =0,90 W/m#** K ,

wg zestawienia stolarki ,w oknach nalezy wbudowac cisnieniowe nawietrzaki okienne .

- Pokrycie dachu blachg trapezowg w kolorze blachy na istniejgcym budynku .

A.3.3._Zakres robdét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ robét budowlanych : fundamentéw zelbetowych ,murowanych $cian parteru , stropu z ptyty
zelbetowej , wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg trapezowg , montaz stolarki
okienneji bram , robot wykonczeniowych czyli wykonanie tynkéw , malowanie farbami
akrylowymi lub innymi zaakceptowanymi przez Inwestora ;

Zgodnie z Warunkami technicznymi dot. rozbudowy istniejgcego budynku remizy OSP

w Chobrzanach o pomieszczenie garazowe , wydanymi przez Urzgd Marszatkowski pismo
znak IT-IV. 2635.2.030.2022 z dn. 19.04.2022r. o rozbudowe pomieszczenia garazowego
projektuje sie w nastepujacy sposéb :

Przed rozpoczeciem roboét |, rurociggi z kablami $wiattowodowymi muszg by¢é odkopane na ca-
tym odcinku wzdtuz budynku . W bezposredniej bliskosci sciany projektuje sie stopy funda-
mentowe , ktdre przebiegajg poza rurociggiem z kablami . W bocznych tawach fundamento-
wych prostopadtych do scian budynku Remizy , zastosowane beda rury ostonowe dwudziel-
ne ® 160 .
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Przed rozpoczeciem robot betonowych caty odcinek rurociggu musi by¢ zabezpieczony dwu-
dzielnymi rurami ostonowymi ® 160 mm irecznie zasypany ziemig z wykopow i piaskiem .
Rury ostonowe fi 160 musza wystawaé na zewnatrz budynku po 30 cm z kazdej strony . W
przypadku gdyby zabezpieczenie miato by¢ wykonane wiecej niz jednym odcinkiem rury osto-
nowej , tgczenie odcinkdw rury ostonowej powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ (tgczenie na
zaktad 0,50m ) . Pod budynkiem garazu w warstwach posadzkowych zostanie istniejgca na-
wierzchnia z kostki betonowej z warstwg podsypki z kruszywa i piasku , ktérg w razie koniecz-
nosci mozna recznie rozebrac .

Zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu Marszatkowskiego Inwestor / Wykonawca ma
obowigzek zgtosi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem prac o terminie rozpoczecia robét Regionalng
Sie¢ Szerokopasmowg w Kielcach .

2/ instalacji sanitarnych czyli instalacji centralnego ogrzewania .

3/ instalacji elektrycznych  z osprzetem w tym: wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd .

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

o Powierzchnia zabudowy po rozbudowie .............ccooiiiiiiiiiiiiiiiii, 201,30m?
. Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ...............cocoiiiiiiiiii 269,10m?
o Kubatura po rozbUdOWIe ............ocuiiuiieiiiiiee e, 1 443,00m3
o Wysokos$¢ istn. budynku od poziomu terenu do kalenicy ......................... 8,88 m
o Wysokos$c¢ projektowanego garazu do KaleniCy ..........c.coooeviiiiiiiiininnnnn. 6,64 m
o Wymiar rozbudowanej czesci budynku ..., 5,34*11,32 m
o WysokoS$¢€ istniejgcego bUudynKu ..........o.oeviieiiiiii e 6,64 m
o Wysokos$¢ projektowanego garazu ..........ccoevveiieiiiiiii e 4,55m
o Minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku do granicy dziafki

sasiada nrewid. 442 .. 3,00 m

A.5. Opinia geotechniczna

Podstawe do opracowania opinii stanowig :

Rozporzadzenie Ministra transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.z2012r.,Nr 0, poz. 463 ) , przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki grun-
towe a istniejgcy obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii geotechniczne; .

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych - nie dotyczy

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Wejscie do projektowanego budynku dostepne dla oséb niepetnosprawnych jest z poziomu

terenu. Brama spetnia wymogi dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych .



A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

A.9.1. Zapotrzebowanie , jakos$¢ wody oraz ilos¢ , jakosc¢ i sposdb odprowadzenie $ciekow i

wod opadowych . wody opadowe odprowadzane na wiasny nieutwardzony teren .

A.9.2. Emisja_zanieczyszczeh gazowych , wtym zapachoéw , pytowych i ptynnych .

Brak emisji zanieczyszczen gazowych , wtym zapachdéw , pytowych i ptynnych .

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddow

Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci ( istniejgce ) ,
wywozone regularnie przez firmy na zlecenie z Gminy Samborzec .

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania , w szczegdlnosci

jonizujacego pola elektromagnetycznego .

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania .

A.9.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi w tym glebe , wody po-

wierzchniowe i podziemne .

Na przedmiotowej dziatce nie ma drzew ,sg trawniki ..Brak wptywu obiektu na powierzchnie
ziemi w tym : glebe , wody powierzchniowe i podziemne .

A.10. Analiza technicznych , sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym zde-
centralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawial-
nych , kogeneracje , ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe .

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku — analiz technicznych, srodowi-
skowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opar-
tych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne

lub blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawial-
nych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawial-
nych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy cie-
pta, okreslajgca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

¢) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie syste-
mu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych syste-
moOw zaopatrzenia w energie i ciepto. Na rozpatrywanym terenie brak sieci cieptownicze;j.
Projektowany budynek to garaz , obiekt bedzie uzytkowany czasowo — zaleznie od potrzeb lo-
kalnej Ochotniczej Strazy Pozarnej .



Z uwagi na wzgledy ekonomiczne a takze zaktadany sposob uzytkowania budynku nie rozpa-
truje sie wykorzystania jako zrédta ciepta pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem.Do analizy
poréwnawczej przyjmuje sie zrodta ciepta: ogrzewanie elektryczne oraz alternatywne z zastoso-
waniem powietrznej pompy ciepta.

Podziat zapotrzebowania energii dla celow:

Ogrzewanie i Ciepta woda uzytkowa
wentylacja
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg kWh/(m2*rok)

Gaz 201,5 4,7 Gaz
Pompa ciepta 201,5 4,7 Pompa ciepta
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)

Gaz 375,0 9,7 Gaz
Pompa ciepta 270,0 9,3 Pompa ciepta
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)

Gaz 384,7
Pompa ciepta 279,3

Powyzsza analiza wskazuje zastosowanie pompy ciepta jako bardziej korzystne rozwigzanie
zasilenia w energie dla celéw grzewczych budynku i c.w.u.. Jednak poréwnujgc kazdy wariant
pod wzgledem ekonomicznym: pompa ciepta (zakup pompy ciepta, urzadzen, grzejnikow, insta-
lacji, obstuga, serwis) ogrzewanie gazowe istniejgce (wtgczenie do istniejgcej instalacji), najniz-
szym kosztem poczgtkowym oraz kosztem eksploatacyjnym charakteryzuje sie wariant z istnie-
jacym zrédtem ciepta (kottownia gazowa). Majgc na uwadze powyzsze oraz decyzjg Inwestora
zastosowano istniejgce zrédto ciepta, kottownie gazows.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen , ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej .

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszcze-
niach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608);

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwosci zastosowa-
nia urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdinych pomieszczeniach w
budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmioto-
wym budynku instalacja ogrzewania bedzie umozliwia¢ miejscowq regulacje temperatury po-
wietrza wewnetrznego (§135).

System grzewczy powinien zapewni¢ rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach,

umozliwiac jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem eksploatacji i by¢ mozliwie naj-
mniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.
W analizowanym budynku grzejniki zaopatrzone bedg w reczne zawory termostatyczne. Tem-
peratura zasilania i powrotu instalacji bedzie ustalana na podstawie krzywej grzewczej realizo-
wanej przez automatyke istniejgcego kotta, zaleznej od temperatury zewnetrznej. Zastosowanie
tego typu urzadzen umozliwia dodatkowo ustawienie obnizenia nocnego lub obnizenia tempera-
tury w ciggu dnia w zadanych godzinach. To przektada sie na dodatkowe oszczednosci energii.
A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .

A.12.1. Przedmiot opracowania :
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O POMIESZCZENIE GARAZOWE w msc.
Chbrzany na dziatce nr ewid.dz. nr 441i511/1 dla Gminy Samborzec

Adres budowy : dz. nr ewid. nr 441 i 511/1 w msc. CHOBRZANY

Inwestor : Gmina Samborzec , 27-650 Samborzec

A.12.2. Lokalizacja inwestyciji
Projektowana rozbudowa budynku REMIZY O POMIESZCZENIE GARAZOWE dla OSP w

Chobrzany usytuowany jest na dziatce nr ewid. nr441i511/1 w msc. Chobrzany .

Bedzie przylegat do istniejgcego budynku REMIZY z garazem .

A.12.3. Zakres swiadczonych ustug i zatozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie do garazowania samochodu strazackiego Ochotniczej Stra-
zy Pozarnej w Chobrzanach

W budynku garazu nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osob.

Wysoko$¢ kondygnacji parteru : 4,28 m/od poziomu podtogi do sufitu /.

Projektuje sie rozbudowe budynku remizy o dodatkowe pomieszczenie garazowe dla OSP .

A.12.4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Podstawowe dane geometryczne budynku .

Projektowany budynek bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym , bez podpiwniczenia z
poddaszem nieuzytkowym .

Budynek bedzie murowany z pustakéw z betonu komdrkowego .

Wysokos$¢ kondygnaciji parteru : 428cm / od poziomu podtogi do stropu /

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa .

Dach dwuspadowy pokryty blachg trapezows .



Parametry projektowanego obiektu

o Powierzchnia zabudowy po rozbudowie .............cccooiiiiiiiiiiiiiiii, 201,30m?
o Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ...............c.ooiiiiiiiii, 269,10m?
. Kubatura po rozbudowie ..., 1443,00m3
Wysokos$¢ projektowanego budynku od poziomu terenu do kalenicy .................. 6,64m

Spadek projektowanego dachu 18° .

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

1.6. Garaz -rozbudowa /istniejgca kostka betonowa /-51,0 m?

A.12.5. Przegrody budowlane

Podtoga na gruncie w garazu - istniejgca kostka betonowa na podsypce cementowo — pia-
skowej gr. 15cm bez zmian ; wsp. przenikania nie okre$la sie z uwagi na to ,ze nie mozna
wykonac warstw posadzki cieptochronnej , z powodu kolizji z kablami telekomunikacyjnymi .
Sciana zewnetrzna U = 0,160 W/m?K

- tynk cementowo-wapienny

- pustak ceramiczny gr. 24 cm

- styropian FS 15 gr.10cm A =0,031

- tynk cienkoscienny

Strop nad parterem U = 0,166 W/m?K

- tynk cementowo-wapienny

- ptyta zelbetowa gr. 12cm A =1,70

- 2 * folia paroprzepuszczalna

- wetha mineralna gr. 25 cm A =0,042

Pokrycie dachu

- blacha trapezowa

- membrana dachowa

- paroizolacja

A. 12.6 Instalacje sanitarne

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - nie dotyczy

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy

3. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie przedmiotowej czesci budynku bedzie realizowane jako wodne pompowe. Zrédtem
ciepta dla instalacji bedzie istniejgcy kociot gazowy.

Parametry zasilania i powrotu instalacji 75/55°C.

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem zewnetrz-
nie galwanicznie ocynkowanych tgczonych przez zaprasowywanie.

Przewidziano zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych boczno-zasilanych. Na gatgzkach
grzejnikowych montowa¢ zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce umozliwiajgce spust

wody. Kolor grzejnikow RAL9016, maksymalne cisnienie pracy 10 bar.
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Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w naj-
wyzszych punktach instalacji oraz przy kazdym grzejniku.

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin niepalnych.

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci wykonania powyzszych robot protokotem
wykonania. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni
izolowane;j.

4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Pomieszczenie objete niniejszym opracowaniem wentylowane bedg grawitacyjnie. Nawiew
Swiezego powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikéw okiennych o wydajnosci 30m3/h
kazdy. Wywiew powietrza z poszczegolnych uktadéw wentylacyjnych kominkami wentylacyjny-

mi wyprowadzonymi ponad dach budynku.

A.12. 7. Instalacje elektryczne
1. Zasilanie i Tablica RG

Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie zabezpieczenia przedlicznikowego dla uktadu

pomiarowedo jest istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane na elewac;i istniejgcego
budynku , ktore nalezy przenies na zewnetrzng elewacje budynku remizy. W pomieszczeniu
istniejgcego garazu zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna RG , ktéra nalezy przebudowac
zgodnie ze schematem w projekcie technicznym.

W rozdzielnicy RG zainstalowane beda dodatkowo wytgczniki odptywowe ; jako ochrone od
przepie¢ nalezy zastosowac¢ ograniczniki klasy B+C.

2. Tablica rozdzielcza, wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody : oswietlenia w budynku, gniazda ogdlne , gniazda
sitowe. Projektowang tablice rozdzielczg wyposazy¢ zgodnie z rys. E-04, E-05 . Wewnetrzne li-
nie zasilajgce zaprojektowano kablami HO7V-K , N2XH-J , HDGs o przekrojach podanych na ry-
sunku E-04. Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce uktada¢ podtynkowo. Przejscie kabli i
koryt na granicach stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ systemem ochrony przeciwpo-
zarowej o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej do danej strefy pozarowe;.

3. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Instalacje zasilajgcg oprawy nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm?

Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku. Stosowac osprzet podtynkowy bryzgoszczelny IP 44.
Zrodta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane w technologii LED , wyposazone w zasilacze
z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym , przeciwprzepieciowym oraz termicznym .

4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V i 400V AC.

Instalacje do gniazd wtyczkowych przewidziano przewodami 3-zytowymi (1-fazowg) Ilub
5-zytowg (3-fazowg). Stosowac przewody o przekroju min. 2,5 mm?. Wszystkie obwody gniazd

1- i 3-fazowych zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowo - prgdowymi.
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Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody instalacji sitowej zasila¢ beda odbiory tech-
nologiczne (urzadzenia i gniazda 3-fazowe).

5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Gtéwna szyne wyrdwnawczg projektuje sie przy rozdzielnicy gtéwnej RG.
Potagczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonac przewodami HO7V-K1*10mm? w izolacji

z6ttozielonej . Ponadto przewiduje sie wykonanie lokalnych potgczen wyréwnawczych .

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 ) z pézniejszymi zmianami

2/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2011 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenéw ( Dz.U.nr 109 poz. 719 ) z pézniejszymi
zZmianami

3/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.nr 124 poz. 1030)
4/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia 2015 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U .
2015 r. poz. 2117)

5/ Wtasciwe Normy Polskie

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U . 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.

Budynek garazu projektuje sie jako parterowy bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytko-
wym — , przylegajacy do istniejgcego budynku REMIZY .

Wysokos$¢ kondygnaciji projektowanego parteru : 4,28 cm / od poziomu podiogi do sufitu /,

Wymiary budynku w obu Kierunkach : ... 5,34*11,32 m
o Powierzchnia zabudowy po rozbudowie .............ccooiiiiiiiiiiiiii, 201,30m?
. Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ..................oooiiiiiiinl. ,eer.269,10m?
. Kubatura po rozbudowie ..., 1443,00m3

Wysokos$¢ istniejgcego budynku w najwyzszym punkcie ( w kalenicy) : 8,88 m — wysokos¢ li-
czona od poziomu terenu , co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .

2./ Odlegtosé od obiektow sgsiadujacych

Najblizej zlokalizowany budynek mieszkalny usytuowany jest w odlegtosci przekraczajgcej
8m .

3./ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie garazu .

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny .

Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie skladowania materiatdw moggcych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem.
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4/ Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego - nie okresla sie .

5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w po-
szczegolnych pomieszczeniach

Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia PN ale biorgc
pod uwage , ze jest to rozbudowa budynku REMIZY , ktéry jest zakwalifikowany do ZL llI

( parter) , do dalszej analizy przyjmuje sie klase ZL llI.

Garaz bedzie stuzyt do garazowania samochody strazackiego i przewiduje sie pobyt ludzi na
okres czasowy .

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pézniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej dla
budynkow niskich dla strefy ZLIII nie moze przekraczaé 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowg na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 167,95 +89,30 = 257,25 m?.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
kow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa odpor-
nosci pozarowej budynku — ,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymagane;j
odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszejtabeli do poziomu nizej okreslonego .

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZL 1 ZL I
1 uD” ”D” ”D"
2* ,,C” ,,C” ,,D”

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu , przyjmujemy klase odpornosci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementéw nieroz-
przestrzeniajgcych ognia (NRO).
Dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :
- Gtoéwna konstrukcja nosna - R 30 ( mury z pustakéw gazobetonowych gr.24 cm)

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami - REI 30 (ptyta zelbetowa gr. 12 cm )

- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( pustaki gazobetonowe gr. 24 cm)
- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtdéwng konstrukcje nosng budynku sg z pusta-
kow ceramicznych gr. 24 cm. Majgc na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyz-
sze warunki w przedmiotowym budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych sto-
sowanie materiatow fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest zabronio-
ne i nie przewiduje sie .

9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;
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9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na ze-
whnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami lub bramg .
9.2. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.
9.3. Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie przekra-
cza wielkosci normatywnej 40m ( dtugos¢ ta moze by¢ mierzona max przez 3
pomieszczenia ).
9.4. Szerokos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest nie mniejszaniz1,2m .
9.5. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o z pomieszczenia go-
spodarczego 0,90m .
9.6. Drzwi wewnetrzne sg o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0m w swietle oscieznicy .
9.7. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 4,29 m czyli nie mniej niz 2,20m
lokalne obnizenie nie wystepuje .
9.8. Maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : - na poziomie parteru - 8,50 m.
9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegélno-
$ci: wentylacyjnej , ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli
dostepu .
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , wodno - kanalizacyjng , ga-
zZowg oraz umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku przeciwpozarowy wylgcz-
nik pradu elektrycznego.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , kanalizacji sanitar-
nej i ogrzewczej zabudowane sg w Scianach lub w posadzkach .
Instalacja gazowa wyposazona w gtéwny zawér gazu .
10./ Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Instalacja elektroenergetyczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlo-
kalizowany w poblizu wejscia do budynku .
11./ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i te-
renéw ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN) do-
tyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 3 kg ( lub 3 dm?) zawartego w
granicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywac cztowiek , do najbliz-
szej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m .Wyposazenie obiektu powinno by¢é w gasnice ,
dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej .
12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie z hy-
drantu naziemnego o srednicy DN80 , wykonanego przez Inwestora .
13./ Drogi pozarowe
Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Opracowata:
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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RZUT PRZYZIEMIA

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki | Powierzchn. l
CZESC ISTNIEJACA

1.1 |Klatka Schodowa / Komunikacja | Gres 10.85 |m?
12 |WC Gres 5.45 m?
1.3 |Pomieszczenie gospodarcze Posadzka betonowa |1.10 m?
1.4 | Pomieszczenie socjalne Gres 3175 |m?
1.5 |Szatnia OSP Gres 1290 |m?
1.6 |Garaz OSP Posadzka betonowa |38.55 |m?
1.7 |tazienka + WC OSP Gres 4.00 m?
Powierzchnia razem: |104.60 |m?

[ CZESC PROJEKTOWANA
1.8 [Garaz OSP [Istn. kostka brukowa [51.00 [m?

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

ARCHITEKTURA  [o5or 'y 07.2022r | 1:100 | A-01
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RZUT DACHU

(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES ~ Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJE Ghobrzany,
gm. Samborzec

INwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: RZUT DACHU

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. [MICHAL. MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR,) N

BRANZA: STADIUM:

PROJEKT
ARCHITEKTURA BUDOWLANY

DATA: SKALA: NR RYS.:

07.2022r | 1:100 | A-02
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ISTNIEJACE UTWARDZENIE
— KOSTKA BRUKOWA

POKRYCIE-BLACHA TRAPEZOWA

SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

LATY

[ZOLACJA = BITUMICZNO-KAUCZUKOWA

IZOLACJA — BITUMICZNO-KAUCZUKOWA

KONTREATY

STYROPIAN XPS gr. 10cm

STYROPIAN XPS gr. 10cm

FOLIA (MEMBRANA) DACHOWA

FOLIA KUBELKOWA

TYNK STRUKTURALNY (MOZAIKOWY)

KROKWIE (wg. rysunkéw konstrukcyjnych)

S/
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA-BLOCZEK GAZOBETON. gr. 24cm

STYROPIAN TYP "FASADA™ gr. 15¢m

TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY

FOLIA BUDOWLANA PE gr.0,5mm

WELNA MINERALNA gr. 25c¢m

FOLIA BUDOWLANA PE gr.0,5mm

STROP — PLYTA ZELBETOWA gr. 12cm

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

- PRZEKROJ A-A
(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:50

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: i
PRZEKROJ A-A

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

ARCHITEKTURA  [o5or ' v 07.2022r | 1:50 A-03
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FOLIA BUDOWLANA PE gr.0,5mm SF1 SFI’
WEENA MINERALNA gr. 25¢m SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
FOLIA_ BUDOWLANA PE gr.0,5mm IZOLACJA — BITUMICZNO—KAUCZUKOWA IZOLACJA - BITUMICZNO-KAUCZUKOWA
STROP — PLYTA ZELBETOWA gr. 12cm STYROPIAN XPS gr. 10cm STYROPIAN XPS gr. 10cm
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY FOLIA KUBEYKOWA TYNK STRUKTURALNY (MOZAIKOWY)
QD 21

POKRYCIE-BLACHA TRAPEZOWA

LATY

KONTRLATY

FOLIA (MEMBRANA) DACHOWA

KROKWIE (wg. rysunkéw konstrukcyjnych)

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
SCIANA-BLOCZEK GAZOBETON. gr. 24cm
STYROPIAN TYP "FASADA” gr. 15cm
TYNK STRUKTURALNY  CIENKOWARSTWOWY

PRZEKROJ B-B

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

INwesToR:  GMINA SAMBORZEC

Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ B-B

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

ARCHITEKTURA [0 iy 07.2022r | 1:50 A-04




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

O

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

/3/\&\;@

ELEWACJE BUDYNKU
(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

\/VAVDWREESSTYCJ\‘ Dz. nr ewid. 441, INwesToR:  GMINA SAMBORZEC
* Chobrzany, Samborzec 43
gm. Samborzec 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

RO W |07.2022r | 1:100 | A-05




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

i

1

ELEWACJE BUDYNKU
(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR)

BRANZA: STADIUM:

PROJEKT
ARCHITEKTURA BUDOWLANY

DATA: SKALA: NR RYS.:

07.2022r | 1:100 | A-06




Rodzaj wyrobu

Brama garazowa segmentowa z drzwiami

ZESTAWIENIE STOLARKI
(PROJEKT BUDOWLANY)

SKALA 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Rodzaj wyrobu Okno
Oznaczenie 01
Schemat : A\
Wym. | Zewn. wymiar | So 120
[cm] otworu Ho 60
llos¢  [szt.] PARTER J
losc [szt.]] PODDASZE -
Uwagi Nowe okna PCV

Oznaczenie BR1
(e)
>
150 , 100 150
Schemat
o
N
Lo
Wym.| Wym. w swietle | So 400
[cm] otworu Ho 405
Wym.| Wym. zewn. Sz 390
[em] drzwi H 400
lose [szt.]]  PARTER 1
Nowa brama garazowa,
Uwagqi segmentowa ocieplona z

napedem elektrycznym

Rodzaj wyrobu Drzwi wewnetrzne
Oznaczenie Dw 1
Schemat

=
Wym. | Wym. w swietle | So 100
[em] otworu Ho 210
Wym.| Wym. zewn. Sz 90
[em] drzwi Hz 205
Rodzaj LEWE / PRAWE L P
llose  [szt.] PARTER 1 0
Nowe drzwi
Uwadi stalowe o
9 odpornosci
ogniowej EI130

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES  Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

INwesTor:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

ARCHITEKTURA | 5iiam 'y 07.2022r | 1:50 A-07




