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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO
1.1/45233200-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE nawierzchni
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.1|0807-03 wej ( kostka do wykorzystania na nawierzchnie w budynku)
ST-0
12,0*3,00 m?2 36,00
RAZEM 36,00
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm (ttu- |m2
d.1.1/0804-01 czen do wykorzystania )
ST-0
36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
1.2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
3|KNR-W 2-01 |[Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.2{0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
ST-0 + ST/
A1
1,50%1,50*1,20+4*1,50*1,0*1,20+16,0*1,0*1,20 m3 29,10
RAZEM 29,10
4|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 HDPE , na rurocigg RSSWS (|m
d.1.2/0303-03 jezeli dt rury bedzie 3,0m to taczenie na zaktadke musi by¢ po 0,5m)
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
5|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.2/0212-06 ktad w gruncie kat. Il
ST-0 + ST/
A1
3*1,5%1,50%1,20+(3,60+2,28+1,44+3,20+2*1,50)*1,0*1,20 m3 24,32
RAZEM 24,32
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.2{0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST-0 + ST/
A1
(29,10+24,32)-2,20-3,78-3,93-5,42 m3 38,09
RAZEM 38,09
7|KNR-W 2-01 | Wywiezienie ziemi z wykopow m3
d.1.2|/0208-05
0210-04
ST-0 + ST/
A1
38,09-(2,20+3,78+3,93+5,42) m3 22,76
RAZEM 22,76
1.3|45223500-1 |FUNDAMENTY
8|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1.3/0608-07
ST - 1I/A1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
9|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.3{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
15,76*0,70*0,10+(4*1,30*1,10+1,10*1,0+1,10*1,10+2*3,70*0,40)*0,10 m3 2,20
RAZEM 2,20
10|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1.3/0202-02 waniem pompy do betonu , beton C25/30
ST-0 + ST/
B1
15,76*0,60%0,40 m3 3,78
RAZEM 3,78
11|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.1.3/0204-02 waniem pompy do betonu , beton C25/30
ST-0 + ST/
B1
(4*1,20*1,0+1,0*0,80+2*1,0*1,0)*0,40+2*3,70*0,30*0,40 m3 3,93
RAZEM 3,93
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0259-02 browane
ST-0 + ST/
B1
(110,0+7*23,70)*0,888*0,001 t 0,24
RAZEM 0,24
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
ST-0 + ST/
B1
(25,0/0,15*1,30+7,40/0,15*1,05)*0,222*0,001 t 0,06
RAZEM 0,06
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14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.3/0101-06
ST-0 + ST/
B2
28,22*0,80*0,24 m3 5,42
RAZEM 5,42
1.4/45320000-6 |IZOLACJA fundamentéw
15/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.4/202 0618-01
ST-0 + ST/
C1
28,0*0,40 m?2 11,20
RAZEM 11,20
16|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.4|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - roztworem asfaltowym
ST-0 + ST/
C1
28,0*2,20+2*3,70*1,10*2 m?2 77,88
RAZEM 77,88
17|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.4|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
ST-0 + ST/
C1
77,88 m?2 77,88
RAZEM 77,88
18| KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm, pionowe XPS lub |m?2
d.1.4|0608-10 réwnowaznym ,
ST-0 + ST/
C1
28,0*0,80+1,54%0,80 m?2 23,63
RAZEM 23,63
19|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowej m2
d.1.4/0606-01
ST-0 + ST/
C1
23,63 m?2 23,63
RAZEM 23,63
1.5/45262522-6 | ROBOTY MUROWE
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej (|m3
d.1.5/0348-02 otwor na drzwi)
ST-0 + ST/
B2
2,10*0,90%0,54 m3 1,02
RAZEM 1,02
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-120 m
d.1.5/0318-05 mm
ST-0 + ST/
B2
3*1,40 m 4,20
RAZEM 4,20
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - obmurowanie koncéow belek szt.
d.1.5/0318-06
ST-0 + ST/
B2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupédw zelbetowych lub stalowych ceglami  |m?2
d.1.5/0129-01 grubosci 1/4 cegly
ST-0 + ST/
B2
2,10*0,40*2 m?2 1,68
RAZEM 1,68
24|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.5/0353-05
ST-0 + ST/
B2
1,0*2,55 m?2 2,55
RAZEM 2,55
25|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.5/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
ST-0 + ST/
B2
3*1,0*0,80%0,24+1,0*1,0*0,43+(7,24*0,24) m3 2,74
RAZEM 2,74
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26|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.1.5/0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
ST-0 + ST/
B2
(5,28+0,20+3,13+3,0)*4,28-26,58 m?2 23,11
RAZEM 23,11
27|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.5/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
ST-0 + ST/
B2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
28|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.1.5/0132-02 czych, bloczkéw i pustakow
ST-0 + ST/
B2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.5/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu , beton C25/30
ST-0 + ST/
B1
(0,24*0,24+2*0,37*0,24+4*0,30%0,24)*4,28 m3 2,24
RAZEM 2,24
30{KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.1.5/0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu beton C 25/30
ST-0 + ST/
A1
4,69*0,35"0,24+2*5,22*0,30%0,40+11,44*0,30%0,24+15,22*0,24*0,24+20,76* |m3 4,54
0,24*0,24
RAZEM 4,54
31|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5/0259-02 browane
ST-0 + ST/
B1
(8*5,12+2*9*5,77+11,44*4)*0,888*0,001+(15,22+20,76)*4*0,888*0,001 t 0,30
RAZEM 0,30
32|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.5/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
ST-0 + ST/
B1
(21*1,12+20*1,30+56*1,02)*0,222*0,001+36,0/0,20*1,2*0,001 t 0,24
RAZEM 0,24
1.6 STROP ZELBETOWY
33|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.1.6/0217-01 waniem pompy do betonu
0217-05
ST-0 + ST/
B1
9,20*5,34+0,5*(5,34+3,22)*2,12 m?2 58,20
RAZEM 58,20
34|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6/0259-02 browane
ST-0 + ST/
B1
1661,28*0,888*0,001 t 1,48
RAZEM 1,48
1.7/45261100-5 |WIEZBA DACHOWA
35|KNR-W 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.1.7/0406-01 drew.
ST-0 + ST/
B4
12,80%0,12%0,12 m3 0,18
drew.
RAZEM 0,18
36|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.7|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
ST-0 + ST/
B4
125,0*0,07*0,16 m3 1,40
RAZEM 1,40
37|KNR-W 2-02 |Kleszcze i jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1.7|0408-02
ST-0 + ST/
B4
9*6,50*0,05*0,15 m3 0,44
RAZEM 0,44

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 12203




chobrzany garaz _PRZEDMIAR .KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR-W 2-02 | Ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.7/0406-06 tarcicy nasyconej drew.
ST-0 + ST/
B4
2%5,84*0,12*0,14 m3 0,20
drew.
RAZEM 0,20
39|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.7/0408-01 nej
ST-0 + ST/
B4
6*1,20*0,10*0,10 m3 0,07
RAZEM 0,07
40|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.7|0407-04 Cy nasycone;j drew.
ST-0 + ST/
B4
4*1,20%0,12%0,12 m3 0,07
drew.
RAZEM 0,07
41/NNRNKB (z.1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski czotowe m3
d.1.7|202 0419-06
ST-0 + ST/
B4
20,80*0,25*0,05 m3 0,26
RAZEM 0,26
42|KNR-W 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.1.7{0410-04 cy nasyconej
ST-0 + ST/
B4
79,0 m?2 79,00
RAZEM 79,00
43|KNR K-05  |Montaz kontrtat 25*50mm , na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do |m2
d.1.7/0104-06 100 cm
ST-0 + ST/
B4
79,0 m?2 79,00
RAZEM 79,00
44|KNR K-05  [Mocowanie membrany dachowej 4-ro warstwowej na krokwiach m2
d.1.7/0103-01
ST-0
79,0 m?2 79,00
RAZEM 79,00
1.8/45261100-5 |POKRYCIE DACHU
45|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.1.8/202 0537-03 |powlekang trapezowg na tatach
ST-0 + ST/
B5
79,0 m?2 79,00
RAZEM 79,00
46|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.8/202 0539-01
ST-0 + ST/
B5
5,90 m 5,90
RAZEM 5,90
47|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.8/202 0539-02 |okapdéw
ST-0 + ST/
B5
13,90 m 13,90
RAZEM 13,90
48|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.8/202 0541-02 |cm
ST-0 + ST/
B5
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.8/0522-02 chy stalowej powlekane;j
ST-0 + ST/
B5
13,90 m 13,90
RAZEM 13,90
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50{KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.8/0529-01 stalowej powlekanej
ST-0 + ST/
B5
13,90 m 13,90
RAZEM 13,90
51|KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe wody opadowej - odwodnienie liniowe , korytko z tworzy-|m
d.1.8/0109-01 wa sztucznego , ruszt ocynkowany
2*1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR-W 2-17 | Kominki do wentylacji grawitacyjnej fi 150( izolowane ) szt.
d.1.8/0152-02
ST-0
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
53|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.8/0140-01
ST-0 + ST/
B1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kanaty SPIRO FI 150 ( izolowane wetng mineralng gr. |m2
d.1.8/0113-02 5cm) mb. 8,50mb
ST-0 + ST/
B1-analogia
8,50*0,47 m?2 4,00
RAZEM 4,00
55|KNR-W 2-15 |Przedtuzenie istniejgcej instalacji powietrzno-spalinowej z istniejacego kotta kpl.
d.1.8/0213-06 gazowego ponad dach budynku wraz z systemowym przej$ciem dachowym.
ST-0 + ST/
B1-analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1|45421160-3 |SLUSARKA
56|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram SEGMENTOWYCH z napedem elektrycznym i m2
d.2.1|1221-02 recznym ( centrala sterujgca z fancuchem do motoreduktora) , Panele bramy
analogia / segmentowej zbudowane s3g z dwdch warstw ocynkowanej blachy stalowej 0,5
ST -0 +ST- | |mm wypetnionych 38 mm grubosci pianka poliuretanowa.
/D3 Brama segmentowa otwierana jest pionowo w gore.System gumowych uszcze-
lek po catym obwodzie bramy.
Sztywna konstrukcja, wykonana z ocynkowanych, stalowych elementéw .Spre-
zyny skretne oraz fozyskowe rolki
3,90*4,0 m?2 15,60
RAZEM 15,60
2.2/45421000-4 |STOLARKA BUDOWLANA
57|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe( z o$cieznicg ) El 30 m2
d.2.2/1204-03
ST-0+ST-
| /D3
0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
58| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o z nawietrzakami , rozwier- | m2
d.2.2/1018-02 no - uchylne U = 0,90 W/m2* K
ST -0 +ST- 1
/D2
3*1,20*0,60 m?2 2,16
RAZEM 2,16
2.3/45233200-1 |NAWIERZCHNIA W GARAZU
59|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2.3/0106-03 czeniu
0106-04
ST-0
51,0 m?2 51,00
RAZEM 51,00
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.2.3|0114-05 20 cm (36,0*0,15m3 do wykorzystania )
0114-06
ST-0
51,0 m?2 51,00
RAZEM 51,00
61|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.3|0511-03 mentowo-piaskowej
ST-0
15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
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62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j ( kostka z rozbidrki )
ST-0
36,0 m?2 36,00
RAZEM 36,00
2.4/45410000-4 | TYNKI WEWNETRZNE
63| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.2.4|/0803-06 gach
ST -0 +ST- |
/D1
51,0 m?2 51,00
RAZEM 51,00
64| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2.4|/0803-03
ST -0 +ST- 1
/D1
70,17 m?2 70,17
RAZEM 70,17
65|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV wykonywane recznie na o$ciezach otwo- |m?2
d.2.4/0808-06 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 24 cm
ST -0 +ST- 1
/D1
9,62 m?2 9,62
RAZEM 9,62
66| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.2.4|0708-02 osciezach
ST -0 +ST- 1
/D1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
2.5/45442100-8 | ROBOTY MALARSKIE
67|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie farbg emulsyjng - po- |[m2
d.2.5/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
ST -0 +ST- |
/D4
51,0+70,17+9,62+5,0*0,50 m?2 133,29
RAZEM 133,29
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
ST -0 +ST- |
/D4
133,29 m?2 133,29
RAZEM 133,29
69|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich | m?2
d.2.5/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
ST -0 +ST- |
/D4
133,29 m?2 133,29
RAZEM 133,29
3|45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
70/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach zapra- |m
d.3/0106-02 sowanych
ST-0
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
71|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci C 33 900/1800 szt.
d.3|0418-12
ST-0+ST-
| /D3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.3|0412-06
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-15|Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0412-02
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.
d.3|0412-02
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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75|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3|0128-02
ST-0
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
76|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3|0436-01
ST-0
1 urz. 1,00
RAZEM 1,00
77|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3|0406-02
ST-0
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1,00
70,0 m 70,00
RAZEM 70,00
78/KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3|0333-11 wo-wapiennej
ST-0
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1/45310000-3 [INSTALACJA OSWIETLENIA
79|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wy- |szt.
d.4.1|0303-01 lotami o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 - mocowanych
ST-1 bezsrubowo
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
80|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4.1]0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (iloS¢ mocowan 4)
ST-1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
81|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED o mocy 35 W IP66  |kpl.
d.4.1/0511-14
ST-1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
82|KNR-W 5-08 |Montaz naswietlacza LED 30 W , 2500Im , IP 65 z czujnikiem ruchu i zmierz-  |kpl.
d.4.1|0504-07 chu , mont. nastr.
ST-1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.4.1|0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.4.1]0307-04 wych uniwersalnych , w puszce instalacyjnej
ST-1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85|KNR-W 5-08 |Kabel N2XK-J ( 3,4,5)*1,5 mm2 m
d.4.1/0209-02
ST-1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
4.2/145310000-3 |INSTALACJA GNIAZD
86|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd podtynkowych podwaéjnych szt.
d.4.2|/0309-05
ST-1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
87|KNR-W 5-08 |Montaz gniazd podtynkowych pojedynczych szt.
d.4.2|/0309-05
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR-W 5-08 |Montaz zestawu gniazd 1 x 32A , 400V ; 1x16A , kpl
d.4.2|/0309-05
ST - I/A1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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89|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazdo 3 faz. szt.
d.4.2|/0309-07
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90(KNR-W 5-08 |Kabel N2XH-J 3*2,5mm2 m
d.4.2|/0209-02
ST-1
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
91|KNR-W 5-08 |Kabel N2XH-J 5*6 mm2 m
d.4.2|/0209-02
ST-1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
4.3/45310000-3 [DOPOSAZENIE WYPOSAZENIA ROZDZIELNICY RG
92|KNR-W 5-08 |Montaz wyposazenia rozdzielnicy IP 65 ( zgodnie z rysunkiem ) szt.
d.4.3/0402-01
ST-1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4.4/45310000-3 [MONTAZ ROZDZIELNICY P.POZ.
93|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu rozdzielnicy modutowe;j szt.
d.4.4|/0403-04
ST-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR-W 5-08 |Montaz wyposazenia rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem kpl
d.4.4/0402-01
ST - I/A1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR-W 5-08 |Kabel HDGS 5*1,5 mm2 m
d.4.4/0209-02
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
96|KNR-W 5-08 |Kabel HTKSH 1 *2*0,8 /E90 mm2 m
d.4.4/0209-02
ST - 1I/A1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
97|KNR-W 5-08 [Kabel 4*HO7V-K 1x16 mm2 m
d.4.4/0209-02
ST - 1I/A1
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
98|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.4/1001-01
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
99|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4.4/1012-02
ST-1
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
4.5/45310000-3 |POMIARY
100|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4.5/0901-01 pomiar
ST-1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.4.5/0901-03 pomiar
ST-1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.4.5/0901-02 stepny pomiar
ST-1
3 pomiar 3,00
RAZEM 3,00
103|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.4.5|0901-04 stepny pomiar
ST-1
3 pomiar 3,00
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RAZEM 3,00
104 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika |pomiar
d.4.5/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
ST-1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.4.5|0902-06 réznicowopragdowego - kazdy nastepny
ST - 1I/A1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
4.6/45312311-0 |INSTALACJA ODGROMOWA
106|KNR-W 5-08 | Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.4.6|0604-07 $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
ST - 1I/A1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
107 |KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be- |m
d.4.6/0107-02 tonowego w gotowych bruzdach
ST - 1I/A1
2*5,50 m 11,00
RAZEM 11,00
108|KNR-W 5-08 | Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o sred- |m
d.4.6/0606-03 nicy 8 mm na $cianie
ST - I/A1
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
109/ KNR-W 5-08 | Montaz wspornikdw naciggowych szt.
d.4.6/0601-01
ST - 1I/A1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
110|KNR-W 5-10 |Montaz puszek PO 200*200*165 szt.
d.4.6/1001-01
analogia/ ST
- /A1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR-W 5-08 |Montaz zaciskow rynnowych szt.
d.4.6/0619-03
ST - 1I/A1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
112|KNR-W 5-08 | Montaz zaciskéw kontrolnych szt.
d.4.6/0619-03
ST - I/A1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.4.6/1205-03 .
ST - I/A1
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
114|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.4.6/1205-04
ST - I/A1
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
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