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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej dla
rozbudowy istniejgcego budynku remizy OSP w Chobrzanach o pomieszczenie garazowe,

na dziatce ewid. nr 411, 511/1 w gminie Samborzec.

Projekt obejmuje:

zasilanie, tablica RG, P.Poz;

instalacje oswietlenia;

instalacje gniazd wtykowych ogdlnych 230V oraz gniazd sitowych 3f 400V AC;
instalacje potgczen wyréwnawczych;

instalacje dodatkowej ochrony od porazen;

Instalacje odgromowg;

instalacje ochrony przepieciowej;

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA.

Podktady architektoniczne budynku.
Ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.
Wytyczne instalacji w poszczegdlnych branzach.

Obowigzujace przepisy i normy.




3.1

3.2

3 OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PWP.

Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie zabezpieczenia przedlicznikowego
dla uktadu pomiarowego bezposredniego jest istniejgce ztacze licznikowo-pomiarowe, ktére
nalezy przenies¢ na zewnetrzng elewacje budynku remizy OSP w Chobrzanach oraz
przebudowac zgodnie z schematem ideowym rys. E-01.

Wytaczenie w przypadku pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostat wyposazony w roztgcznik z cewka wybijakowa
umozliwiajgcy zdalne wytgczenie napiecia w przypadku wystgpienia pozaru. Sygnat sterowniczy
powodujgcy otwarcie wytgcznika pochodzi od przycisku ppoz. zainstalowanego przy gtéwnym
wejsciu do budynku. Zasilanie przycisku p.poz wykona¢ kablem niepalnym o trwatosci izolacji
FE 180 i podtrzymywaniu funkcji elektrycznych E90, HDGs 5x1,5mm2/E90. Kabel ten nalezy
uktada¢ na oddzielnych trasach mocujac je do $cian i stropéw za pomocy atestowanych
konstrukcji.

Przejscia wszystkich kabli i przewoddéw przez Sciany i stropy budynku stanowigce oddzielenie
stref pozarowych wymagajg odpowiedniego uszczelnienia.

Uktad pomiarowy energii.

Uktad pomiarowy nie jest objety opracowaniem.

TABLICA RG.

W pomieszczeniu nr 1.6 zlokalizowana jest istniejgca rozdzielnica gtdwna RG, ktérg nalezy
przebudowac zgodnie z schematem ideowy pokazanym na rys. nr E-04. W rozdzielnicy RG
zainstalowane bedsa dodatkowo wytaczniki odptywowe, jako ochrone od przepie¢ nalezy
zastosowac ograniczniki klasy B+C.

Ochrona przeciwporazeniowa

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - przez zastosowanie izolacji czesci
czynnych;

- ochrona przed dotykiem posrednim (realizowana za pomocg samoczynnego szybkiego
wyltgczenia zasilania, oraz urzadzen ochronnych réznicowo-pragdowych).
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3.4

3.5

TABLICA ROZDZIELCZA, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Z rozdzielnicy RG zasilane beda: oswietlenie w budynku, gniazda ogdlne oraz gniazda sitowe.
Projektowang tablice rozdzielczg wyposazy¢ zgodnie z rys. nr: E-04, E-05. Dla rozdzielnicy
przewidzie¢ min. 10% rezerwowego miejsca na ewentualng rozbudowe. Wewnetrzne linie
zasilajgce zaprojektowano kablami HO7V-K, N2XH-J, HDGs o przekrojach podanych na rysunku
nr. E-04. Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce uktada¢ podtynkowo. Przejscie kabli i koryt
na granicach stref oddzielenia pozarowych zabezpieczy¢ systemem ochrony przeciwpozarowej
o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej do danej strefy pozarowej. Jako system ochrony
mozna zastosowaé np. uszczelnienie przejs¢ watg ognioodporng, nastepnie masg i farbg
ognioodporna.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Obwody oswietlenia podstawowego zasilane bedg z rozdzielnicy gtdwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogdlnego. W pomieszczeniach garazowych przewiduje sie prace przy
urzadzeniach zwigzanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Strazy Pozarnej. Zapewnione zostang
nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego pomieszczenn (na powierzchni pracy
znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

o 300 Ix — pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie garazu;

inne zgodnie z normg EN 12464-1.

Instalacje zasilajacg oprawy nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm?.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Stosowac¢ osprzet podtynkowy bryzgoszczelny 1P44.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m=+1,4m (uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem).
Typy opraw oswietleniowych podano na rys. nr E-01.

Do zaciskow ochronnych opraw oswietleniowych podtaczyé¢ zyty ochronne (nie dotyczy to opraw
oswietleniowych posiadajgcych Il klase ochronnosci).

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze
koloru nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70.
Znamionowe napiecie opraw o$wietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V. Oprawy
w technologii LED powinny by¢ wyposazone w zasilacze z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,
przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej na poziomie klasy A+ lub
wyzszym. W zwigzku z konstrukcjg budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawa¢ sie do
montazu na suficie lub jako podwieszane.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH 230V | 400V AC.

Instalacje do gniazd wtyczkowych przewidziano przewodami 3-zytowymi (1-fazowa) lub
5-zytowg (3-fazowa). Stosowaé przewody o przekroju min. 2,5 mm?2. Wszystkie obwody gniazd
1- i 3-fazowych zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi. Przewody nalezy prowadzi¢
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w podtynkiem. Obwody instalacji sitowej zasila¢ bedg odbiory technologiczne (urzadzenia
i gniazda 3-fazowe). Odbiory podtgczone bedy poprzez gniazda wtyczkowe 400 V (urzadzenia
technologiczne) lub zasilane bezposrednio na state (dla nich przewidziano wypust zakoriczony
puszka przytgczeniowsq i 1,5m zapasu kabla).
Stosowac osprzet podtynkowy bryzgoszczelny (IP44).
Wysokos¢ instalowania osprzetu:

-1,4m

- lub uzgodnié na roboczo z Uzytkownikiem
Do zaciskéw ochronnych bolcéw gniazd wtyczkowych podtaczyc¢ zyty ochronne.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ za pomocg zwoddéw poziomych niskich,
wykonanych z drutu FeZn@ 8mm. Zwody poziome mocowaé na typowych wspornikach
i uchwytach dachowych. Drut FeZn@ 8mm prowadzi¢ podtynkiem w specjalnie do tego
przystosowanych rurach ochronnych.

W przypadku kolizji i zblizen z metalowymi elementami na dachu (kanaty wentylacyjne, rury
stalowe itp.) i braku mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych nalezy zastosowaé miedziany
przewdd izolowany.

Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu FeZn @8 sprowadzi¢ po budynku w rurkach
o odpowiedniej grubosci. Przewody wprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego ZK w skrzynce
kontrolno-pomiarowej w gruncie i tam potgczy¢ z uziomem otokowym. Miejsce faczenia
bednarki i drutéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rozmieszczenie przewodéw odprowadzajgcych pokazane na rys. E-02. Srednia odlegtoéé
pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi ok. 10m.

Jako uziemienie budynku zastosowano uziom fundamentowy ptaskownik StCu 30x4mm?.
0Od uziomu fundamentowego tj. bednarki StCu 30x4mm? wyprowadzi¢ bednarke do ztgczy
kontrolno-pomiarowych.  Pofaczenie ~w  zigczach  kontrolno-pomiarowych  wykonad
z zastosowaniem uchwytu ze stali nierdzewnej. Miejsce faczenia bednarek i drutéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Jezeli nie uzyska sie wymaganej rezystancji R<10 Q nalezy wykona¢ uziomy pionowe szpilkowe
z pretéw stalowych @14,2 i potaczy¢ z uziomem w ztgczach kontrolno - pomiarowych.
Potaczenie Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW, wyprowadzi¢ bednarkg StCu 30x4mm?2.
Do GSW podtaczy¢ rozdzielnice RN. Rezystancja uziomu R<10 Q. Przyjeto Il klase ochrony LPS.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z 62305-1,2,3,4 i aktualnymi przepisami.




3.7

3.8

INSTALACJA POLtACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze. Gtdwng szyne wyréwnawczg ,GSW”
projektuje sie przy rozdzielnicy gtdwnej RG. Szyne wyréwnawczg ,GSW” nalezy potaczy¢ linka
HO7V-K 16mm?2 z 7zytg ochronng (PE) w rozdzielnicy RG.
Do GSW nalezy podtaczyc:

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- gtéwne rurociaggi wodne wchodzgce do budynku

- metalowe czesci instalacji wentylacji
Pofaczenia wyréwnawcze gtdwne wykona¢ przewodami HO7V-K 1x10mm2 w izolacji
76ttozielonej.
Ponadto przewiduje sie wykonanie lokalnych potgczen wyréwnawczych. Do szyny PE w tablicy
RG nalezy przytaczyé:

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych

- metalowe korpusy i konstrukcje urzadzen technologicznych

- metalowe konstrukcje stropéw podwieszanych

- puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Potfaczenia wyréwnawcze lokalne wykonaé przewodem HO7V-K 1xémm?2 w izolacji zéttozielonej.

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) — przez zastosowanie izolacji przewoddw i czesci czynnych
oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania, oraz potaczenia wyréwnawcze. Sie¢ zasilania
przyjeto system TN-C, system instalacji zalicznikowej TN-S, przy czym rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN, na przewody neutralny N i ochronny PE nastepuje w tablicy PWP.
Wykonanie instalacji w systemie TN-S.
Charakterystyki prgdowo-czasowe dobranych zabezpieczen muszg zapewnié dostatecznie
szybkie wytgczenie zasilania tj.:

- wewnetrzne linie zasilajgce: t <5 sek.

- odbiory instalacyjne: t £ 0,2 sek.(dla U=400V~) i 0,4 sek.(dla U=230V~), odpowiednio do

napiecia zasilania

We wszystkich obwodach gniazdowych zastosowano jako ochrone dodatkowa wytaczniki
réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.
Dodatkowo wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne.




Nalezy zwrdci¢ uwage, ze dla prawidtowego dziatania urzadzen ochronnych, niedopuszczalne
jest tgczenie przewodu PE z N.

Zaciski PE wykorzystywaé nalezy wytgcznie do podtgczenia konstrukcji i obudéw metalowych
przytaczanych urzadzen.

Przewody ochronne PE powinny miec izolacje koloru zielono-zéttego, a neutralne N — koloru
jasno niebieskiego.

3.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W celu unikniecia strat wynikajgcych ze zniszczenia urzadzern elektrycznych
i elektronicznych spowodowanych ewentualnymi przepieciami od wytadowan atmosferycznych
i tgczeniowych zastosowano w budynku ochrone przeciwprzepieciowa. Ochrona ta realizowana
bedzie przy pomocy ogranicznikdw przepiec klasy B+C w tablicy RG.

3.10 PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac testom prawidtowego jej dziatania. W czasie préb montazowych
systemu przeprowadzi¢:
e proby zatgczenia i préby uktadéw sterujacych oraz docelowych

e ocene zgodnosci dziatania systemu wykonanego z zaprojektowanym.

Protokot z pomiardw i testéw systemu przekazac Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

3.11 PROBY POMIAROWE

Po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ proby i badania instalacji
elektrycznych:
rezystancji uziomoéw

- rezystancji izolacji kabli i przewodow

- natezenia oswietlenia i oswietlenia awaryjnego.

- skutecznosci ochrony od porazen

- prawidtowosci dziatania wytgcznikdw przeciwprzepieciowych réznicowo — prgdowych
- koniecznosci dokona przeprojektowania niezbednych elementéw.




4 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-76/E-05125,
N SEP-E-004, PN-HD 60364, PN-EN 12464-1 oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,

Gniazda oraz faczniki oswietleniowe nalezy oznakowac w trwaty i czytelny sposdb poprzez
opisanie numeru obwodu zasilajacego,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami,
np. mechanicznymi, sanitarnymi, itd.

Specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez
Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zastosowac
inne urzadzenia o jakos$ci co najmniej takiej samej lub wyzszej jak podane w projekcie,
jednak

w takim przypadku musi uzyskac pisemna zgode Inwestora;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadaé¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaty
obowigzujgce przepisy;

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokdlarny odbiér w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ Dokumentacje
Powykonawcza.

Przed zatgczeniem obiektu pod napiecie wykona¢ pomiary techniczne: rezystancji uziemien
i napiecia razenia przy stupach wymagajgcych uziemienia, ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
kabli.

Rozwigzania ujete w projekcie przyjeto jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie
(w porozumieniu potwierdzonym pisemng notatka z Inwestorem/Projektantem)
stosowanie przez Wykonawce innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
projektowanych.




5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z 2020 r. z p6Zniejszymi

zmianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny branzy:

Elektrycznej

dotyczacy zadania:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP
W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE,

Adres inwestycji: Chobrzany, dz. nr ewid. 441, 511/1, gm. 27-650 Samborzec,
Inwestor:
Adres: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michat Koziet
SWK/0125/PBE/19

(podpis projektanta)
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UPRAWNIEN PROJEKTANTA
PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE) OKREGOWE)J 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 iart. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4c, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzes$nia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Otrzymuja: mgr inz. Andrze] Piengzek

1. Pan Michat Koziet : Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Czermin 57 ‘
27-620 Dwikozy fo /7 N\ m
2. Okregowa Rada SOIIB fu o f S8 318 . Stefan Szatkowski

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ek sktadu orzekajacego
4. ala

(98]

\ | mgr inz. Elzbieta Chaciaj
S Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzes$nia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego



POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-D4L-UMI-XV7 *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17

adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH
O POMIESZCZENIE GARAZOWE,

Adres Inwestycji: Chobrzany, dz. nr ewid. 441,511/1 , GMINA 27-650 SAMBORZEC,
Inwestor:

GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne dla pom. garazowego w budynku remizy
OSP w miejscowosci Chobrzany.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres i kolejnos¢ robot

. Instalacje elektryczne wewnetrzne

o Instalacja przeciwprzepieciowa

. Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe
o Uktadanie kabla i zasypanie wykopu

o Pomiar rezystancji uziemienia rezystancji izolacji kabli
. Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
. Brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Rozdzielnice elektryczne

. Przewody elektryczne

4. Wskazanie zagrozen, ktdre mogg wystgpic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowsg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

. Upadek z wysokosci

. Wpadniecie do wykopu

. Porazenie pradem elektrycznym

. uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,

. mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem osprzetu oswietleniowego,

gniazd wtyczkowych oraz rozdzielnicy elektrycznej,

15



5. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach

elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z

uprawnieniami D lub E, druga osoba zas$ powinna przejs¢ instruktaz BHP

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas

realizacji robot

Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub

zdrowia

Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie sSrodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
Prace wykonywac w stanie beznapieciowym Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie

osoby, w tym co najmniej jedna z

uprawnieniami D

lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem ze strony Inwestora,

przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy
umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy zapewniajgce skuteczna ochrona
przeciwporazeniowa wymaga, aby:

e cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspodtpracy urzadzen
zabezpieczajacych.

e preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzia oraz
urzadzen o Il klasie ochronnosci,

e napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego

e sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej P43,

16



gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie rdinicowym nie wiekszym niz 30 mA albo zasilane
indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym
napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest
do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia
zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.

Opracowat projektant:

17



8 CZESC GRAFICZNA

8.1. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | OSWIETLENIA-
PODDASZE - PARTER RYS. NR E-01

8.2.PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | OSWIETLENIA-
PODDASZE - PODDASZE RYS. NR E-02

8.3.RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI OCHRONNEJ | ODGROMOWEIJ RYS. NR E-03

8.4.SCHEMAT ROZDZIELNICY RG RYS. NR E-04

8.5.WIDOK ROZDZIELNICY RG RYS. NR E-05
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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystgpienia nieujete;
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Instalacje nalezy uktadac¢ pod tynkiem.

RZUT PRZYZIEMIA

(PROJEKT TECHNICZNY)
SKALA 1:100

Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 35W, 5250Im, 4000K montaz

nastropowy, IP 66

Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdjne 230V, 16A, 2P+Z, IP55

Zestaw gniazd 1x32 400V, 1x16A 400V, 2x16A 230V z

roztagcznikiem 0-1,, IP65

Wylacznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 55

Wypust 1f, 400V zakonczony w puszce

Naswietlacz LED 30W, 3600Im, IP 65 z czujnikiem ruchu

i zmierzchu, mont nastrop.;

Nr. pom. [Nazwa Pomieszczenia [Rodzaj posadzki [Powierzchn. !
CZESC ISTNIEJACA
1.1 [Klatka Schodowa / Komunikacja | Gres 10.85 [m?
12 [WC Gres 5.45 m?
1.3 [Pomieszczenie gospodarcze Posadzka betonowa [1.10 m?
1.4 |Pomieszczenie socjalne Cres 31.75 |m?
1.5 |Szatnia OSP Cres 1290 [m?
1.6 |Garaz OSP Posadzka betonowa |38.55 [m?
1.7 [tazienka + WC OSP Gres 4.00 m?
Powierzchnia razem: |104.60 [m?
[ cZESC PROJEKTOWANA
[ 18 [Garaz OSP [Istn. kostka brukowa [51.00  [m?

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES

Dz. nr ewid. 441, 511/1 INWESTOR: GMINA SAMBORZEC

INWESTYCJI: Chobrzany,

gm. Samborzec

Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJA
GNIAZD WTYCZKOWYCH | OSWIETLENIA- PARTER
FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

mgr inz. Michat Koziet

PROJEKTANT 1/pr BUD. SWK/0125/PBE/19)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

ELEKTRYCZNA | 1250 Niczny 07.2022r | 1:100 | E-01
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UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszgacymi wykonac zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystgpienia nieujetej
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem.

RZUT PODDASZA

(PROJEKT TECHNICZNY)
SKALA 1:100

Ist. oprawa os$wietleniowa LED o mocy 12W, 4000K montaz
nastropowy, IP 20

—E\) Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdjne 230V, 16A, 2P+Z, IP20

/};{\ Whytgcznik $wiecznikowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP20

TEMAT OPRACOWANIA: ' 5ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP

W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES _Dz. nr ewid. 441,511/1 INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
INWESTYCJI: Chobrzany, Samborzec 43

gm. Samborzec 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - INSTALACJA
GNIAZD WTYCZKOWYCH | OSWIETLENIA- PODDASZE

FUNKCJA: IMIE;, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

mgr inz. Michat Koziet

PROJEKTANT | pr BUD. SWK/0125/PBE/19)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

PROJEKT .
ELEKTRYCZNA  [FROERT 07.2022r | 1:100 | E-02
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UWAGI - UZIOM FUNDAMENTOWY :

1. Uziom fundamentowy potgczy¢ z: przewodami odporowadzajgcymi Instalacji odgromowej, szyng
wyrownawczg rozdzielnicy gtowne;.

. Wyprowadzenia uziomo6 wfundamentowych wykonaé z zapasem min 1m nad posadzke.

. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary rezystacji uziemienia. W przypadku usykane;j
wartosci pomiarowej mniejszej niz 10 (), nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie za pomocg pretow
uziemiajgcych np. Galmar.

. Przewdd odprowadzajgcy nalezy prowadzi¢ w elewacji budynku w rurce odgromowej.

. Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uzioméw sztucznych wedtug PN-HD
60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-54: Dobdér i monta
z wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

w N

(2 N

RZUT DACHU

(PROJEKT TECHNICZNY)
SKALA 1:100

DETALE - Instalacja odgromowa

wspornik

-instalacj romowa prowadzona na elewaciji nki . : . .
@ stalacia odgromowa prowadzona na elewaci budynku -instalacja odgromowa z blaszanym dachem i poszyciem

pokrycie dachowe z blachy o
grubosci minimum 7mm

przewod odprowadzajacy,
wsporniki montowaé co 1m
w rurze ochronnej

—instalacja odgromowa prowadzona w elewacji budynku

pokrycie dachowe z blachy o
grubosci minimum 7mm

przewdd odprowadzajacy,
wsporniki montowac co 1m
W rurze ochronnej

scian

pokrycie dachowe z blachy o
grubo$ci minimum 7mm

przewdd odprowadzajgcy
w rurze ochronnej

przewdd uziemiajacy

/ uziom fundamentowy

miedz

strzemiona @6 mm, faczone
drutem wigzatkowym

prety wzdtuzne
min. @10 mm

PN-EN 62305-3 pkt. pkt. E.4.3.3:
taczone prety zbrojeniowe zaleca sie wyginac tak aby
byty utozone réwnolegle na dtugosci co najmniej 70 mm
a dtugo$¢ spoiny byta nie mniejsza niz 50 mm

przewdd uziemiajacy:

Cu, stal pomiedziowana
StCu

dodatkowy pret taczacy w
punktach skrzyzowan

potaczenie przewodu uziemiajacego ze
zbrojeniem tawy fundamentowej

w naroznikach prety wzdtuzne profilowane
w ksztatt litery ,L” umozliwiajgce wykonanie
spoiny o dfugosci 50 mm

LEGENDA:

Instalacja odgromowa/uziom fundamentowy:

TEMAT OPRACOWANIA: £ 5ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP

W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES  Dz. nrewid. 441, 511/1, INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
INWESTYCJ: Chobrzany, Samborzec 43
gm. Samborzec 27-650 Samborzec

PO1 | POxx-numer przewodu odporowadzajacego
Przewdd odprowadzjacy - drut stalowy FeZn 8mm
- prowadzony w rurkach w elewacji budynku
o Miejsce tgczenia przewodéw odgromowych

NAZWA RYSUNKU: Rzut Dachu -
PLAN INSTALACJI OCHRONNEJ | ODGROMOWEJ

z dachem blaszanym

FUNKCJA: IME | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

mgr inz. Michat Koziet

PROJEKTANT | pr BUD. SWK/0125/PBE/19)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

ELEKTRYCZNA ?ES;ETJZNY 07.2022r | 1:100 | E-03
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OCHRONA OD PORAZEN ELEKTR.
. SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
PP /UL WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
UKELAD "TN-S"
ZtACZE LICZNIKOWO-POMIAROWE
e TEMAT OPRACOWANIA: 20ZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP
W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE
“ ADRES  DZ. NR EWID. 441, 511/1|inwestor: GMINA SAMBORZEC
IP 65 n/t +lario UWAGI : INWESTYCH: CHOBRZANY, Samborzec 43
b 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
1. ROZDZIELNICE. NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
LZ-4x35 Nalezy zastosowac rozdzielnice RG jako podtynkowg IP65. ’
2. WYPOSAZENIE FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
Aparature mod. 'mocowa_u': na typovs{)'/ch wspomikach PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet
4AxHO7V-K 1x 16mm2 mont. TH 35, ktore nalezy przystoni¢ ostonami (UPR. BUD.SWK /0125 /PBE /19)
metalowymi lub PCV. - - - -
Tablice wyposazyé w aparature zgodnie z rysunkiem. BRANZA: ;TIQ%UJMI.EKT DATA: SKALA: NR RYS.:
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TEMAT OPRACOWANI: 2 57BUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP

W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES

INWESTYCJE: DZ. NR EWID. 441,511/ INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC

CHOBRZANY, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:
WIDOK ROZDZIELNICY RG

FUNKCJA:

IMIE; | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK):

PODPIS:

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Koziet
(UPR. BUD. SWK/0125/PBE/19)

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

STADIUM: DATA:

PROJEKT
TECHNICZNY 07.2022r

SKALA:

NR RYS.:
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