Egz.nr 3

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU RE-

BUDOWLANEGO MIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE
GARAZOWE

KATEGORIA OBIEKTU IX

BUDOWLANEGO

ADRES Chobrzany gm. Samborzec

JEDNOSTKA EWID. jednostka ewidencyjna : 260907 _2 Samborzec

NR 1 NAZWA OBREBU . obreb : 0004 Chobrzany

NR EWID. DZIALKI dz. nr ewid. 441,511/1

INWESTOR Gmina Samborzec , 27-650 Samborzec

ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO :

1. PROJEKT TECHNICZNY - branza budowlana
2. PROJEKT TECHNICZNY - branza sanitarna
3. PROJEKT TECHNICZNY - branza elektryczna

>>> lipiec 2022 r. <<<



PROJEKT TECHNICZNY

- branza budowlana

Temat : ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE
GARAZOWE

Adres budowy : dziatki nr.ewid. 441,511/1 Chobrzany gm. Samborzec
jednostka ewidencyjna : 260907 _2 Samborzec ; obreb : 0004 Chobrzany

Inwestor : GMINA SAMBORZEC Samborzec 43 27-650 Samborzec

Projektant : inz. Maria Bednarz , upraw. Nr 701/21/83

Asystent projektanta : mgr inz. Michat Mr6z

#HHt lipiec 2022 r. ###



Sandomierz lipiec 2022 .

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3D pkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt techniczny
- temat : ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
w Chobrzanach O POMIESZCZENIE GARAZOWE na dziatkach nr ewid.dz.

441,511/1 w Chobrzanach dla Gminy Samborzec zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcy-

mi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej .

Projektant — branza budowlana :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Spis tresci :

A. CZESC OPISOWA , w tym:

Strona informacyjna

Strona tytutowa zadania

Spis tresci

Oswiadczenia projektanta

Spis tresci

Opis techniczny do projektu technicznego
BIOZ

No ook wdh =

B. CZESC GRAFICZNA

Rysunki projektu technicznego , w tym :

NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
KONSTRUKCJA
K-01 Rzut fundamentow 1:100
K-02 Strop nad przyziemiem 1:100
K-03 Wiezba dachowa 1:100
K-04 Belka zelbetowa poz. B.1.1. 1:25
K-05 Belka zelbetowa poz. B.1.2. 1:25
K-06 Belka zelbetowa poz. B.1.3. 1:25
INWENTARYZACJA

I-01 Rzut parteru 1:100
I -02 Rzut pietra

I-03 Rzut dachu 1:100
| -04 Przekroj A -A 1:100
I -05 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
| -06 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
| -07 Elewacja p6tnocno-wschodnia 1:100
| -08 Elewacja pétnocno-zachodnia 1:100




OPIS do PROJEKTU TECHNICZNEGO

TEMAT : ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE

GARAZOWE na dzialce 441,511/1 w Chobrzanach gm. Samborzec

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny — remiza OSP KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — IX

2. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek dwukondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .

Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy .

2.2. Zakres robot budowlanych

W trakcie realizacji rozbudowy budynku o garaz, przewiduje sie wykonanie :

1/ Robét budowlanych - wykonanie : robét ziemnych , fundamentéw zelbetowych , muréw
fundamentowych z bloczkéw betonowych , murowanie $cian parteru , wykonanie stropu zel-
betowego , wykonanie wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg trapezowg ,montaz sto-
larki drzwiowej i okiennej , montaz bramy uchylnej , robot wykonczeniowych czyli wykonanie
tynkéw , malowanie farbami ;

2/ Instalacji sanitarnych czyli instalacji centralnego ogrzewania .

3/ Instalaciji elektrycznych z osprzetem , w tym : wykonanie instalacji oswietlenia , gniazd ,

3.0. Parametry projektowanego obiektu

v Powierzchnia zabudowy po rozbudowie .............ccocoiiiiiiiiiiiiiie, 201,30m?
v Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie ..............ccooiiiiiiiiiiii, 269,10m?
v Kubatura po rozbudowie ..., 1 443,00m?®
4 Wysokosc istn. budynku od poziomu terenu do kalenicy ......................... 8,88 m

4 Wysokosc¢ projektowanego garazu do kalenicy ............cooeviiiiiiiiiininnn. 6,64 m
v Wymiar rozbudowanej czesci budynku ... 5,34*11,32 m

v Wysokosc istniejgcego budynku ... 6,64 m

v WysoKoSC projektowanego garazu ..........c.oevveiiieiiiiiiiii i, 4,55m

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
1.6. Garaz -rozbudowa /istniejgca kostka betonowa /-51,0 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 51,0 m?



4.0. Rozwiazania projektowo - konstrukcyjne budynku

4.1. Fundamenty .

tawa t 1

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretow
zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 prety gérg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa t2

tawa o przekroju 30x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretow
zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 prety gérg i 2 prety dotem i strzemiona
gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Lawa stanowi potgczenie odcinkow
taw fundamentowych gtéwnych dla zapewnienia ich lepszej wspotpracy konstrukcyjnej.

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
dotem sktada sie z siatki pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-2

Stopa o wymiarach w rzucie 120 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
doftem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-3

Stopa o wymiarach w rzucie 120 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
dotem sktada sie z siatki pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-4

Stopa o wymiarach w rzucie 100 x 80 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
doftem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia
startowego odpowiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

Przed rozpoczeciem robot |, rurociggi z kablami $wiattowodowymi muszg by¢é odkopane na
catym odcinku wzdtuz budynku i zabezpieczone rurami dwudzielnymi . W fawach funda-
mentowych prostopadtych do scian budynku Remizy , nalezy wykona¢ rury ostonowe dwu-

dzielne fi 160 , ktére muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot betonowych .

4.2. lzolacje fundamentéw i scian fundamentowych. Izolacje poziome fundamentéw z folii
PVC lub paskéw z papy , izolacje pionowe z emulsji bitumiczno — kauczukowej , styropian XPS
gr. 10 cm i folia kubetkowa .

4.3. Sciany fundamentowe i parteru.

Sciany fundamentowe grubos$ci 24cm z bloczka betonowego klasy B20. na zaprawie cem.-wap.
klasy M10.

Sciany zewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie
cem.-wap. klasy M10 lub na kleju systemowym.

4.4. Stropy

Strop nad parterem (nowy garaz) - strop monolityczny zelbetowy. Plyta stropowa krzyzowo
zbrojona grubosci 12cm. Zbrojenie gtowne (kier. X) #12 co 16cm (dotem — w przesle i gérg —
nad podporami). Zbrojenie gtdwne (kier. Y) #12 co 16cm (dotem — w przesle i gorg — nad
podporami). Beton C25/30. Zbrojenie z pretéw zebrowanych #12mm ze stali A-lll ( 34GS ).
Na plycie zelbetowej izolacja termiczna z wetny mineralnej grubosci 25cm.



4.5. Wience i belki zelbetowe.

Wieniec W1 i W2

Wieniec o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety
zebrowane @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze
stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. . Z wiencéw W1 na scianach , na ktérych beda
opiera¢ sie murtaty nalezy wyprowadzi¢ kotwy fajkowe @ 12.

Nadproza NPD1
Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione systemowymi nadprozami cera-

miczno - zelbetowymi o wymiarach przekroju 11,5x7cm .

Nadproza NPD2

W istniejgcej scianie nalezy wykona¢ nadproze pod otwér drzwiowy. Nadproze przesklepione
belkami IPE 120 — 3szt. Belki potgczone ze sobg dospawanymi ptaskownikami stalowymi
4X30mm (gorg i dotem). Belki obtozone siatkg Rabitza a nastepnie wykonana jest obrzutka ce-
mentowa. Przestrzenie miedzy belkami zamurowanie cegtg ceramiczng. Catos¢ wykonczona
tynkiem cementowo-wapiennym.

Podcigg zelbetowy — Poz.B.1.1

Podciag jednoprzestowy o wymiarach przekroju 24x35cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne
— 8 pretéw zebrowanych ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 3 @12mm gorg i 5 @12mm dotem i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej
opracowania.

Podciag zelbetowy — Poz.B.1.2

Podciag jednoprzestowy o wymiarach przekroju 30x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne
— 9 pretéw zebrowanych ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 3 @12mm gorg i 6 F14mm dotem i
strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej
opracowania.

Podciag zelbetowy — Poz.B.1.3

Podciag tréjprzestowy o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie z pretéw
zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-b )
w rozstawie wg. czesci graficznej opracowania.

- zbrojenie w przesle 1 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (g6ra)

- zbrojenie nad podporg 1 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (géra)

- zbrojenie w przesle 2 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (gora)

- zbrojenie nad podporg 2 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (géra)

- zbrojenie w przesle 3 (od lewej) — 3#12 (dotem) i 3#12 (g6ra)

4.6. Stupy - trzpienie zelbetowe

Trzpien T-1

Trzpien kwadratowy o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podiuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu rowny 5cm. na pozostatym odcinku réwny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Trzpien T-2

Trzpien prostokatny o wymiarach przekroju 24x35 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu rowny 5cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentéw.



Trzpien T-3

Trzpien prostokatny o wymiarach przekroju 24x30 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-StOS . Rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na odcinkach 70cm od
gory i dotu elementu rowny 5cm. na pozostatym odcinku rowny 15cm. W dolnym odcinku
zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

4.7. Tynki i okladziny wewnetrzne .
W projektowanych pomieszczeniach parteru na scianach murowanych tynk cem.-wap. kat. ll|

4.8. Podtogi i posadzki .

Podtogi parteru :

W poziomie parteru podiogi (garaz) beda sie sktadaty z nastepujacych warstw , liczac od géry :
» Istniejgca posadzka z kostki brukowe;j

4.9. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym garazem drewniana wielospadowa ptatwiowo-kleszczowa o
spadku 32,49% ( 18°).

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C24 zgodnie z zestawieniem drewna. Elementy
drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczone ognioochronnie i przeciwgrzybicznie.
Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy trapezowej powlekanej

gr. 0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w
kolorze pokrycia .

4.10. Malowanie scian i sufitow .

Malowanie scian i sufitow farbg akrylowag , 3 krotne z zagruntowaniem poditoza .
Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych uzgodnien z Inwestorem .

4.11. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi El 30 / do budynku istniejgcego/ .

Stolarka okienna z PCV , z nawietrzakami , o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,9W/m2K, zgodnie z zestawieniem .

Pod oknami parapety:

- od zewnatrz — z blachy powlekane;.

Bramy garazowe segmentowe z napedem elektrycznym.

6.2.13. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ warstwg styropianu (typ i grubosé wg. czesci
rysunkowej) na klej i kotki montazowe , osiatkowa¢ go i wykonaé wyprawe elewacyjng w
postaci tynku akrylowego w kolorach uzgodnionych z inwestorem lub innego uzgodnionego z
inwestorem .



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat : ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ W CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE
GARAZOWE

Adres budowy : dziatki nr.ewid. 441,511/1 _Chobrzany gm. Samborzec

jednostka ewidencyjna : 260907 2 Samborzec : obreb : 0004 Chobrzany

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY O PO-
MIESZCZENIE GARAZOWE

Na dziatce , na ktérej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem brak jest zabudowy
kubaturowej .

W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajgce na :

v Wykonaniu robét rozbiérkowych - otwér na drzwi  do budynku istniejgcego ,

v Murowaniu scian fundamentowych z bloczkéw betonowych,

v Murowaniu s$cian z pustakéow gazobetonowych ,

v Wykonanie stropu zelbetowego nad parterem

4 Wykonaniu wiezby dachowej drewnianej ,

v Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang trapezowg

4 Wykonaniu robét wykonczeniowych ( tynkowanie , malowanie , obrébki blacharskie ,

orynnowanie itp. ) .

v Montazu stolarki okiennej , drzwiowej i bramy ;
4 Wykonaniu robot elewacyjnych budynku — docieplenie scian zewnetrznych styropianem
gr.15cm ;

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowacé przy wznoszeniu muréw na rusztowaniach ,
i przy robotach na dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania roboty , oraz ogolnymi zasadami BHP . W okresie prowadzenia ro-
bot , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzona od pozo-
statego terenu na dziatce .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkow komunikacyjnych

moze odbywac¢ sie drogg powiatowg przylegajgcg do dziatki .

Opracowata:
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW
FUNKCJA: IMIE. | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN)I PODPIS:
PROJEKTANT |inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)
ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;
KONSTRUKCJA  |gin =it 07.2022r | 1:100 | K-01




STROP NAD PRZYZIEMIEM
(PROJEKT BUDOWLANY)

NADPROZE NPD1 .
‘ ] — — — — — — S\ ————— = ————— @ SKALA 1:25 SKALA 1 . 1 00
1 1
1<~ g~ — PLYTA PL-1, gr. 12cm:
b b (PLYTA STROPOWA KRZYZOWO ZBROJONA)
[ [ 2x_Nadproze KIER X:
: : : : Ceramiczne ’ B
o N K 7 whadkq zelbet. — /BROJ. GLOWNE (PRZESLOWE-DOLEM) - #12 co 16cm
o~ o~ A z z
= = _§® — IBROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm
3 1 < N
£ ERENN s _ KIER ¥:
| B9 — ZBROJ. GLOWNE (PRZESLONE-DOKEN) - #12 co 16em
b b — 7BROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm
) 'E, 4:,30 298 30, 353 3
NARVAE <= " (PRZESLO — odcinek plyty pomiedzy podporami)
P15 P BT I X (PODPORA — odcinak pyty nad: sciang, podciqgiem,
/ ‘ < :—_:_jﬁ“ o NADPROZE NPD2 wieficem zelbet. Wysieg zbrojenia podporowego nad
\PD2 SKALA 1:25 I 1/5 ielogci 0 pivt
1 - - - przesto - 1/5 rozpietosci przesta piyty)
A4 Tz 74 ,
o o UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI
L A4x30mm co 20cm ) SXxDWUTEOWN. 1120 ZELBET WIENCE)'
(spawany do 1120) L=Lotw+2*20cm " = . .
SIATKA RABITZA ’i\\ ‘2 < SIATKA RABITZA - wsz;_/stkle wymlar_y s_prawdzm na budowie;
OBRZUTKA ENZEINEZ OBRZUTKA - belki, nadproza nieujete na rysunku wedtug rysunkéw
CEMENTOWA \\%%&\ CENENTOWA szczegotowych;
é. 8 \ ix30mm co 20cm WYPELNIENIE - potgczenia pretdw na zaktad wykona¢ na zaktad dt. 70cm
(spawany do 1120) PROJ. OTWGR | (cegfa ceramiczna) - zbrojnie narozy wiency (tgczen wiehcy prostopadtych) wykonac¢
<C§ OKIENNY LUB jako zagiete, stosowa¢ wktadki katowe"L" 120cm x 120cm, badz
ﬂ% Y\ N DRZWIOWY odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;
§> %»Q -_— —— — — - — - otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektow
Q /hv UWQG\:S onoch dudteomniki osad branzowych;
N >§) %Q\ ;;o duizcgqgs& HOWWSJU, eoomn‘ Sijbésge 5”6% - rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach Zelbetowych na
\/ &B Y\ \/ \/ \/ LN = Glebokose parcia na Scianie min. 20cm, odcinkach 50cm od géry i dotu trzpienia réwny 5cm. na
K& — Ptaskowniki 4x30mm prowadzone gérq i pozostatym odcinku réwny 15cm.

Z

dotem na dtugosci cafej belki w max. rozstawie - otulina zbrojenia 3.0cm;
1 N CE% LN co 20cm. Ptaskowniki stawane do dwuteownikow .
Q/ 1120 na spoinie 3t UWAGI (DLA PLYTY ZELBETOWEJ):

- Wymiary sprawdzi¢ na budowie;

L N\ - Otulina zbrojenia 2.0cm;
7 \/ \/ - Dla pretow goérnych gtéwnych nie skrzyzowanych
— z pretami gtéwnymi drugiego kierunku

stosowac prety rozdzielcze #8co20cm.

WIENIEC W1 )
SKALA1:25  Kowa fajoto TRZPIEN T-1 TRZPIEN T-3
Mmmuif?fy) SKALA 1:25 SKALA 1:25
pripstin
] 440 NR? 06 | R 06 ‘ | B2 g6 |
N — r
R = =/ NR1 % ! =/ MRI %
4#12 o~ 18 5 o~ o~ P
: A A sl 7
24 30
18 18 7 St
. s /l NR2 #6c020cm 18 55 ‘ ‘ 59, ‘
18 [=B2cm
24 5
7 7 18 /|W8 NR2 86c05/15 18 /‘18 TEMAT OPRACOWANIA:
2l NR2 #6co5/15¢m ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
8 [=82cm 5
WIENEC W2 24 L=94cm CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE
SKALA 1:25 TSRKZ/fLﬂ;SZ ADRES Dz. nrewid. 441, INwEsTOR:  GMINA SAMBORZEC
. o . INWESTYCJI: Chobrzany, Samborzec 43
o 7 ‘ \R2 06 ‘ gm. Samborzec 27-650 Samborzec
~ k2 9 \ NAZWA RYSUNKU:
V . ‘ STROP NAD PRZYZIEMIEM
\Ri 5, | MR / [ /
4#12 N 18 5 o 8#12 V A FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
’ 35 PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
% 18 15 R shcord ‘ 7 ‘ (ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)
M . cozucm 29 3
24 18 [=B2cm ASYSTENT PROJ. (MICHAL MROZ
At 5, (ARCHITEK. / KONSTR,)
18 8NR2 $6c05/15¢m BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
29 L=104cm PROJEKT .
KONSTRUKCJA  |gin =it 07.2022r | 1:100 | K-02




WIEZBA DACHOWA

(PROJEKT BUDOWLANY)
| SKALA 1:100

®
@

|
WQ%‘» 2 380 D 328 5 380 12,10
|
M
___
‘ iEi
L HE
| il
[l
‘ il
il
o
bl : SYMBOL ELEMENT WYM.PRZEK. [cm]
(| I
| I 1 KR-1 KROKIEW 7x16
| L[] Ll
=l e L il KL KROKIEW 5x15
L KR-1.1 i KL f KR-1.1 I Il
S ML \Tl o JT\ M1 1 ! 51 SLUPEK 12x12
‘ ,,‘J!L,KR;U,,,,s,q::l%:ﬁ—:@%@—,:::‘gi::?@,,,JSR'J-l,J,L\,, ! P-1 PLATEW 12x14
| Ll i /A B B iim— MU-1.1 1[][1] \
| il KR-1.1 M1 ] KLi1.1 ]| ME1.1 KR-1.1 I | Mi-1 MIECZ 10x10
S R e i, MU-1 MURLATA 12x12
e Sl L ke @& S it !

TEMAT OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

\/VAVDWREESSTYCJ\‘ Dz. nr ewid. 441, INwesToR:  GMINA SAMBORZEC
* Chobrzany, Samborzec 43
gm. Samborzec 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: .
WIEZBA DACHOWA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAt MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

KONSTRUKCJA gsgf)‘f’{,(LTANY 07.2022r | 1:100 | K-03




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

35

3B 4 17x23 4,, 3B

# A A #
@ @6 co 23cm

3B 400 L, 3B

# # # #

17 435 17

7 # / #

(1) 3# 12mm L=512cm

440

(2) 5# 12mm L=464 cm

PRZEKROJ 1-1

464

PRZEKROJ 2-2

24
(D 312

| @ @6 co 23cm

31

20

5
o)

(3 @6 L=112cm

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.1
(PROJEKT BUDOWLANY)

skala 1:25

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.1

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT

(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

inz. MARIA BEDNARZ

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR)

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA:

KONSTRUKCJA

DATA: SKALA:

07.2022r | 1:25

NR RYS.:

K-04




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

‘ (D 3#12

BELKA ZELBETOWA szt. 1

1

-

40

(2 o# 14

o

1

17x27

# o # #
@ @6 co 27cm
%4, 474 L 2
# + # #
12, 498 12
K e d K
(1) 3# 12mm L=574 cm
19 492 19
12 12
N AN
N N

(2) 6# 14mm L=516 cm

PRZEKROJ 1-1

(D oe

anles co 27cm

516

PRZEKROJ 2-2

26 5
Yo}
(o] (o]
™ ™ g:) a6
26 | L=134cm

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.2
(PROJEKT BUDOWLANY)

skala 1:25

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCUE: Shobrzany,
gm. Samborzec

NwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.2

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

KONSTRUKCJA  [oi5or v 07.2022r | 1:25 K-05




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

BELKA ZELBETOWA szt. 1

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.3
(PROJEKT BUDOWLANY)

skala 1:25

1 3 4 )
() 3412 | | () 3# 12 | (1) 3412 | (1) 3# 12
\ \ \ \
| | | |
| | | \ 3
| @ 3# 12 | (3 3# 12 | (@ 3# 12 |
| | R | | | |
- 1 4+ L 3 41 L 5 -
\ \ \ \
L 243 17x20 30 18 14x20 30,13 17x20 24
# L — # # # # L # #
@6 co 20cm @6 co 20cm @6 co 20cm
24 @ 355 30 @ 298 30 @ 353 24
7 K 7 K K 7 K 7
12 380 , 328 , 380 12,
i L # L
(1) 3 # 12mm L=1144 cm
19 1082 19
s(ﬁﬂ ﬂe
(2) 3# 12mm L=401cm (2) 3# 12mm L=401cm
401 401
(3) 3# 12mm L=352cm
352
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2 PRZEKROJ 3-3
pl) o ol
) 312 (D 312 (D 312
| | |
5 5 : 5 - B
(9 o6 = (9 o6 3 Ll (@ @8 2
. co 20cm S 4 co 20cm X 2 co 20cm X
3# 12 3# 12 3# 12
\ \ \
TEMAT OPRACOWANIA:
p . ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
PRZEKROJ 4-4 PRZEKROJ 5-5 CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE
‘ ‘ ADRES ‘DZ. nr ewid. 441, INwesToR:  GMINA SAMBORZEC
M4 24 INWESTYCJE: Chobrzany, Samborzec 43
S S gm. Samborzec 27-650 Samborzec
‘ @ 3# 12 ‘ @ 3# 12 NAZWA RYSUNKU: .
BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.3
‘ ‘f‘% ‘/ ‘f‘% 20 5 FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
v =) v =) 0
- - inz. MARIA BEDNARZ
| @ 6 = @ 76 2 S 25(\10 @ @6 L =102cm :?ﬁ:&ﬂ&?&; I(Upzr bud. 701/21/83)
- co 20cm O§ " co 20cm Q“x‘ ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
@ 3# 12 | - @ 3# 12 | s (ARCHITEK. / KONSTR)
‘ ‘ BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .
KONSTRUKCJA | gD oWLANY 07.2022r | 1:25 K-06




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-1

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

(PROJEKT BUDOWLANY)

orzekre) A SKALA 1:25

QE
, 100 L
Lon o, 0 s
AN
NR1 412
[ee]
N
S — 11— NR4 96
2y ﬁ
A\ Ea—
A o A
)
NN
i o~
== =
& ! ﬁ|>
= = m
5
1815 T,
5 =N
18 e ===
NR4 06 e
18 [=82cm =
25

5 100 L
L, %, 0, B
N
% NRS #12
PAPA PAPA
TERMOZGRZEW. TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— N MASA BITUM.—
KAUCZUK. P KAUCZUK.
NR4 96 o o NR2 $12
A} \\ \ \ \ \\ \\ jﬁ CHUDYW (EBETON
=) gr. 10cm
3 N W W N N W NR1 $12
NR2 #12c015¢m
[=94cm
PRZEKROJ B-B
5 100 L
L, B, 04, B
N
% w3 g2 (]
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— N — —— MASA BITUM.—
KAUCZUK. X KAUCZUK.
NR4 96 o oF NR1 $12
N
A} \\ '\\ '\\ ; '\\ \\ °\)( CHUDYW (EBETON
=) gr. 10cm
» T T T T NR2 #12
NR1 412co15cm
[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

ADRES - Dz. nr ewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RTSURKU - STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT _ |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

KONSTRUKCJA | gin =it 07.2022r | 1:25 | K-07




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-2

'Jl
A\OA
) =
0 ; B ; NR4 96
SRING By Zadl
= NR2 #12
[fpl
Lo
A A
N N
g =
g g ~ |
m
18/ P
5 5
7 h7 T,
NR4 96 |3
8 [=100cm S
UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym
2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy
konsultowac¢ z projektantem

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

(PROJEKT BUDOWLANY)

 SKALA1:25
PR/ZEKROJ A—A

. 120 .
, 48 %, 48 g

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki

zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

o NR3 412
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— A — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR4 86 o NRI 412
=
N v t v T v v v Y CHUDY BETON
9 S IAr AN N s s X qr. 10cm
2R T VATAV UL, A
NR1 #12coldcm
[=114cm
PRZEKROJ B—B
L 100 L
L 55 5 35 IJOV
B
o NR3 #12
PAPA
TERMOZGRZEW.

MASA BITUM.— N — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR2 12 2 N4 9

N \ 1 1 1 1 1 1 CHUDY BETON
ST TATA 7 I B
W W W W W 118 2V
NR2 #12coldcm
[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES Dz. nr ewid.
INWESTYCJI: Chobrzany

gm. Samborzec

441, INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT _ |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA | g8od=rT 07.2022r| 1:25 | K-08




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-3

49
L 120 L
, 45 L, 0, 45 ,
A\OA
N — NR4 86
N =
N L~
o
= NR2 12
[€e)
[€e)
A A
N N
= -
; g ~ |
om
18, 5
5 5
97 h7 I,
NR4 96 =
8 [=100cm S
25
UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy
konsultowac¢ z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

STOPA FUNDAMENTOWA SF-3

(PROJEKT BUDOWLANY)

 SKALA1:25
PR/ZEKROJ A—A

., 120 .,
L B, 0, s
N
- NR3 $12
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— A — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR4 66 o NRI #12
o
Y \ \ \ \ \ \ \ 1 CHUDY BETON
9 S IAr AN N s s X qr. 10cm
| A
NR1 #12coldcm
[=114cm
PR/ZEKROJ B—B
, 100 ,
i 66 NS
B
o NRS 412
PAPA
TERMOZGRZEW.

MASA BITUM.— A — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR2 412 2 Y N4 96

. S S ™ CHUDY BETON
SN B ATATATAVA 7 B
1V W W W W 118 3
NR2 #12coldcm
[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES
INWESTYCJL: Chobrzany,

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Dz. nr ewid. 441, INWESTOR:

gm. Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-3

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT _ |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT ;

KONSTRUKCJA | g8od=rT 07.2022r | 1:25 | K-09




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-4

STOPA FUNDAMENTOWA SF-4

(PROJEKT BUDOWLANY)

 SKALA1:25
PR/ZEKROJ A—A

;9
" 100
, B , 02 , 38
N N
(@)
R a
< NR4 96
o~ ‘ '\
Y ——
(e}
[ce]
NR2 #12
{e)
<+
A N A\ A
~ o~
e =
g g ~ |
m
5
181 W
5 .
18 gy
NR4 96 v
18 [=82cm =
UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy

konsultowac¢ z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi
wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki
zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowaé sie z projektantem celem wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i technologicznych

, 100 ,
, B, 0, B
NR3 $12
PAPA PAPA
TERMOZGRZEW. TERMOZGRZEW.

MASA BITUM.— — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR4 6 NR1 12

~
1 DA g
= 7 SN S e e e g .
RS N W W NR2 #12
NR1 #12coldcm
[=94cm
PR/ZEKROJ B—B
B , 80 ,
L4, T,
25
NRS 12
PAPA
TERMOZGRZEW.
MASA BITUM.— —— MASA BITUM.—
KAUCZUK. KAUCZUK.
NR2 12 2 N 96
9&‘ /.&”&”E\”}\”&/’\ﬁ CH;PYWOBCE;ON
h | N 1 NRT 12

NR2 #12co14cm

[=74cm

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY OSP W
CHOBRZANACH O POMIESZCZENIE GARAZOWE

ADRES  Dz. nrewid. 441
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

INWESTOR:
Samborzec 43

GMINA SAMBORZEC

27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

STOPA FUNDAMENTOWA SF-4

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:

PROJEKTANT _ |inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT )

KONSTRUKCJA | gin =it 07.2022r | 1:25 | K10




RZUT PARTERU

100

SKALA 1

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES ~Dz. nr ewid. 441, INwEsTorR: GMINA SAMBORZEC
= E|'EE|E|E|E|E|E INWESTYCJ: Chobrzany, Samborzec 43
R o gm. Samborzec 27-650 Samborzec
'% % ‘g (=4 u': 8 u‘g S g NAZWA RYSUNKU:
EIErEEEEEE " RZUT PARTERU
% % g FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
— = f= N
bS] 2 S PROJEKTANT  |inz. MARIA BEDNARZ
3 - <l |E (ARCHITEK./ KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)
= eI
8ol alg8lale ASYSTENT PROJ. (MICHAL MROZ
& 8 g 3 g 8 S g S (ARCHITEK. / KONSTR) B
] ‘% BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
©
z 8 ARCHITEKTURA |INWENTARYZACJA | 07.2022r | 1:100 1-01
EREE
SRS %
88 559,
IS N| N|R +
£ |3 |5 8%8|le
g g |gegp|E
N| [&lOo | 5N
2| 22/8|8|5 8|8
£
gl |=|N || |0~
=
2
b 066 'Jl 'JI 'Jl 'JI 'JI 'JI
1€G oL “ov oL o oL 691
R|38 R|38 |8
A\ A\ N N N
<t ~
: SENEENEEEE
g
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r—————— == AT T T T - *
s 288 | N T
} // \\ I
s/ N Il
- A
~ e ~ N
5 . 082 2| | 2
AN 0¢ e el
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I h 4 I
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© | N e Il
3 | AN I
L N~ ] N
o) o o *
S E LI | C\I‘C\I L
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) | soc Gl 299 S
g 3 Sl g .
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RZUT PIETRA

100

SKALA 1

1445

821

170

150

124

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES Dz nrewid. 441,
NWESTYCJ: Chobrzany,

INwEsTOoR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43

I TelElElE gm. Samborzec 27-650 Samborzec
£
§ o NAZWA RYSUNKU: RZUT PIETRA
HIEIREE
e |T8s|= /
= FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
o |E PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
= §, 8 (ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)
= =5 .S
g | |8 |g ASYSTENT PROJ. |MICHAE MROZ
‘&l % g (ARCHITEK. / KONSTR.) -
N (2] n|-=
31588 ng_ BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ARCHITEKTURA |INWENTARYZACJA | 07.2022r | 1:100 1-02
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RZUT DACHU

100

SKALA 1

1565
1445

, 60 ,

L, 00

RYNNA DACHOWA 9150

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES Dz nrewid. 441,
INWESTYCJ Ghobrzany,
gm. Samborzec

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU
FUNKCJA: IMIE, I NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)
ASYSTENT PROJ. |[MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ARCHITEKTURA |INWENTARYZACJA | 07.2022r | 1:100 1-03
)
» oLl L,
09 066 09
0719
WIOLSNS VoY
< _ _ e
| L N I _ %
| ==
— — -
L L
| I
] 1
f f f f
L L
| I
] 1
f f f f
L L
I Y I
] 1
| | | |
| | GGs Gag | |
| I
] 1 s
f f f f =
— %0v'9¢ e %0v'9% — g
| | <TZ Ex T’ | | S
] ! ! 1 =
- - =
L L =
| I
] 1
f f f f
L] [ )
| - I
] 1
f f f f
L L
I / I
o r— 1 Q = | |
| |
L N el
| I
I I o I I
| | 15 0 | |
T T > g w0 T T
NS
~
I
1 L O |
1 L O —
Il
Il
®
019 0514 VIOHOVO WNNAY 010

YMOLSNdS VN

YMOLSNdS YNy




A\ N N N N N
20 20
N o @ =, == @ . N
& =5 S = &
[aN] [aN] [aN]
5P 1 577
= =
=) A =T =T oF
[aN] w0 [Te) [aN]
< =
S N
2 3 2
0 - - o
S S
(e} \T —ﬂ 3\ o0
o o
| GO S ST STH S ST
[de) [de)
N R 2[5
~ A\
o o
i © =
o
o~
o ] K'Y
o (]
=2 PG PG =
S
SF SF
PGT STI ST2 D
POSADZKA wg. RZUTU POSADZKA wg. RZUTU ISTN. STROP 7ELBET. POKRYCIE — BLACHA TRAPEZOWA
ISTN. WARSTWY PODYOGI ISTN. WARSTWY PODEOGI ISTN. TYNK CEM.—WAP. PATY
[NAGRUNCE ISTN. STROP ZELBET. KONTREATY
LGRUNT RODZIMY ISTN. TYNK CEM.—WAP. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

SH1 SZ1

TYNK CEM.-WAP. ZEWN.

SCIANA  FUNDAMENTOWA—
KAMIENNA

TYNK CEM.-WAP. ZEWN.

SCIANA ZEWNETRZNA-
CEGLA WAPIENNO-PIASKOWA

TYNK CEM.—WAP. WEWN.

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES

Dz. nr ewid. 441,

INWESTOR:

GMINA SAMBORZEC

INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: .
PRZEKROJ A-A

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
PROJEKTANT [inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ARCHITEKTURA  [INWENTARYZACJA | 07.2022r | 1:100 | 1-04




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
SKALA 1:100

oaoo

0N
(o

.
|

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES ~Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

NnwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM:

DATA:

ARCHITEKTURA [INWENTARYZACJA | 07.2022r

SKALA:

NR RYS.:

1:100 | 1-05




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES ~Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

NnwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM:

DATA:

ARCHITEKTURA [INWENTARYZACJA | 07.2022r

SKALA:

NR RYS.:

1:100 | 1-06




ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES ~Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

NnwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM:

DATA:

ARCHITEKTURA [INWENTARYZACJA | 07.2022r

SKALA:

NR RYS.:

1:100 | 1-07




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

INWENTARYZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W CHOBRZANACH

ADRES ~Dz. nrewid. 441,
INWESTYCJI: Chobrzany,
gm. Samborzec

NnwesToR:  GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM:

DATA:

ARCHITEKTURA [INWENTARYZACJA | 07.2022r

SKALA:

NR RYS.:

1:100 | 1-08




