
Podsypka piaskowa zagęszczana

Geowłóknina 600 g/m
wywinięta 250 mm
powyżej wierzchu rurociągu
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Obsypka piaskowa zagęszczana
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Zasypka piaskowo-żwirowa

warstwami

Wymiana gruntu niespoistego
 (jeżeli taki wystąpi)

projektowana rura Ø1000

fi 1000

warstwami o grubości 200 mm

stosować w przypadku
wymiany gruntu niespoistego

 (jeżeli taki wystąpi)

250 mm

Wytyczne posadowienia rurociągów w wykopie

250 mm

Odtworzenie nawierzchni 
zgodnie z wtycznymi Inwestora

Zasypka piaskowa zagęszczana

mgr inż. Krzysztof Lochman

mgr inż. Maciej Pospieszny

Gmina Miasta Czarnków

 nr ewid.: WKP/0393/POOS/17

kat. XXVI Sieć kanalizacji deszczowej

Przekrój poprzeczny

Nazwa obiektu 
budowlanego

Projektant 

Opracowujący

Nazwa rysunku

Inwestor

skala:

12.2021r.

1:50

ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

nr rys.:

data:
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MP PROJEKT Maciej Pospieszny
Biuro: 

ul. Powstańców Wlkp. 23 (budynek Spomasz),
64-510 Wronki
Siedziba:
Stróżki 45c, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955

      www.mp-projekt.com.pl                       e-mail:  biuro@mp-projekt.com.pl


