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Studnia Ø1500 - rysunek typowy

DENNICA ŻELBETOWA, STUDZIENKI 
DN1500

POŁĄCZENIA POMIĘDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

BETONOWE PIERŚCIENIE REGULUJĄCE 
WYSOKOŚĆ WŁAZU

A A

PRZEKRÓJ A-A
PŁYTA POKRYWOWA DN1500

ODSADZKA STUDZIENKI DN1500, 
O SZEROKOSCI 1000mm ±10mm

Ø102.4000

Ø122.8800

PŁYTA REDUKCYJNA DN1500, NA KOMIN DN1000, O WYTRZYMAŁOŚCI NA 
ZGNIATANIE MIN. 300kN

KRĄG ŻELBETOWY DN1500

SPADEK 0.1-1%

DOPŁYW / ODPŁYW  DN1000

KINETA BETONOWA, Z BETONU 
C16/20

KINETA BETONOWA, Z BETONU 
C16/20

mgr inż. Krzysztof Lochman

mgr inż. Maciej Pospieszny

Gmina Miasta Czarnków

 nr ewid.: WKP/0393/POOS/17

kat. XXVI Sieć kanalizacji deszczowej

Schemat studni

Nazwa obiektu 
budowlanego

Projektant 

Opracowujący

Nazwa rysunku

Inwestor

skala:

12.2021r.

1:50

ul. Plac Wolności 6
64-700 Czarnków

nr rys.:

data:

6

MP PROJEKT Maciej Pospieszny
Biuro: 

ul. Powstańców Wlkp. 23 (budynek Spomasz),
64-510 Wronki
Siedziba:
Stróżki 45c, 64-510 Wronki
nr tel.: 798 634 955

      www.mp-projekt.com.pl                       e-mail:  biuro@mp-projekt.com.pl


