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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Pospieszny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1978 r. Sierakow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/f L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pospieszny jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......4. '-k~ ...........

N

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskir................ I ‘\/ ...................

l

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlickit...........ioi bttt

Otrzymujg:

1. Pan Maciej Pospieszny
64-510 Wronki, Strozki 45¢

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-GE7-MSE-FX7 *

Pan Maciej Pospieszny o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0131/08

adres zamieszkania ul. Strézki 45 ¢, 64-510 Wronki

Jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne ou 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-24 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogéci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. Dokumenty dotaczone do projektu
e Kopia decyzji o nadaniu projektantowi gtownemu i projektantowi sprawdzajacemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,
« Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta gtdwnego i projektanta sprawdzajgcego do

wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

lll. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1 — Mapa lokalizacyjna

Rys. 2 — Plan sytuacyjny

Rys. 3 — Profil sieci kanalizacji deszczowej
Rys. 4 — Przekrdj poprzeczny

Rys. 5 — Przekroj poprzeczny

Rys. 6 — Schemat studni
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PROJEKT TECHNICZNY

cze$c¢ opisowa

1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla zadania polegajacego na wykonaniu i
przebudowie urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych — rowu melioracyjnego, realizowanego w
ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa fragmentu rowu melioracyjnego w obrebie sciezki rowerowej nad
Notecig w Czarnkowie” na dziatkach ewidencyjnych 304/2, 304/3, obreb - Czarnkow.

Zakres inwestycyjny wynikajacy z przedmiotowej dokumentacji obejmuje:
Przebudowa istniejaceqo urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych — zarurowanie rowu

Diugosé: ok. 39 m

Szerokos¢ dna: 1,0m

Numery ewidencyjne dziatek: 304/2, 304/3; obreb Czarnkéw
poczatek: X: 5864587.1Y: 5604645.3

koniec: X: 5864620.0 Y: 5604649.9

Tabela nr 1. Zestawienie rzeczowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

L.p. Nazwa materiatu llosé Jednostka

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1 Rura PEHD DN 1000 SN8 lub rownowazne 39 mb

2 Studnia betonowa @1500 4 szt.

Istniejgcy réw melioracyjny nalezy poglebi¢ do rzednych niezbednych do posadowienia rur
tworzywowych oraz wykonania podsypki.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290, z poézn. zm.)
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na wykonywaniu i przebudowie urzadzen melioracji
wodnych szczegétowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt. 1 ustawy Prawo budowlane wykonywanie przedmiotowych robét budowlanych wymaga
dokonania zgloszenia wtasciwemu organowi.

Celem opracowania jest przygotowanie niezbednych materiatow i informacji dla okreslenia
sposobu prowadzenia w/w robét budowlanych oraz dokonanie zgtoszenia tych robot.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia techniczne oraz prawne zwigzane z prowadzeniem
robot budowlanych.

2  GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z opinig geotechniczng dokumentaciji badan podtoza gruntowego, opracowang przez
pracownie geologiczng ,GEOOPTIMA" w czerwcu 2021r. geomorfologicznie (wg Kondrackiego, 2002)
obszar badan polozony jest w mezoregionie Kotlina Gorzowska bedacej czescig makroregionu
Pradolina Torunsko — Eberswaldzka. Uksztaltowanie terenu jest réwne i delikatnie opada w kierunku
pétnocnym.
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Wykonane wiercenia badawcze wykazaly, ze podioze projektowanego obiektu budujg
holocenskie grunty organiczne wyksztalcone w postaci namutéw, grunty mineralne niespoiste
udokumentowane w postaci piaskéw $rednioziarnistych z domieszkg Zwiréw, piaskow
srednioziarnistych z domieszka humusu oraz piaskéw $rednioziarnistych z domieszkg humusu na
pograniczu namutéw piaszczystych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz opinii geotechnicznej z czerwca 2021 r. badany teren nalezy
zaliczy¢ do zfoZzonych warunkow gruntowych.

Projektowane obiekty zaliczono do !l kategorii geotechnicznej.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
poprzez oznakowanie znakiem ,CE" lub znakiem budowlanym ,B”, badz posiadac deklaracje
zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Norma, a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w budownictwie
zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2014 poz. 1643),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2014 poz. 883),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004.1989.2041z pdzn. Zmianami),

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 88),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Wymagania ogéine”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. Dokumentacja wspomagajaca”.

Dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow rownowaznych
otakich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajacych

zakres dokumentacji projektowe;.
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4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU

4.1. ROBOTY ZIEMNE

ORGANIZACJA ROBOT
Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢
projekt organizacji ruchu zwiazany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpic
z wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajgc:
- lokalizacje budowy,
- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,
- imie, nazwisko i adres kierownika robot,
- uzgodnienie z wtascicielem terenu,

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacii terenu.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewodow i obiektow sieciowych, organizacjg i oznakowaniem robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow itp.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ wiascicieli posesiji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robot.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow, nasadzen
oraz ogrodzen przed uszkodzeniem. Nalezy iuwniez zdja¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby

nie wymieszac jej z warstwami gruntu potozonymi nizej.

WYKOPY

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z PN-EN 1610:2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do gtgbokosci 20 cm mniejszej od projektowane;,
a nastepnie poglebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub
przewodu rurowego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich bezawaryjng eksploatacje. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywaé recznie. Do zabezpieczenia wykopéw waskoprzestrzennych przewidziano obustronne
obudowy szalunkowe stupowe wykopow liniowych. Dla dokfadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonaé przekopy probne. W przypadku nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
nalezy wspélnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. W celu umozliwienia ruchu
kotowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas trwania robét. W poblizu
wykopéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz o$wietlenie i ogrodzenie w celu ostrzezenia

pieszych i pojazdow o prowadzonych robotach.

Odspojenie i wywo6z gruzu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym begdzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi
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w projekcie. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalne struktury gruntu dna
wykopu:

- warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia wraz
z istniejaca roslinnoscig powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i
posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sig z Inspektorem w celu podjecia
odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wywdz cato$ci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Przewiduje sie catkowitg wymiane gruntu w 30% z catosci, pozostate 70% moze byé ponownie
wykorzystane. Nie nadajg sie do ponownego wykorzystania tj. zasypywania wykopow grunty
organiczne (warstwa geotechniczna ls) oraz grunty spoiste (warstwa llo).

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:

- bezpieczna odlegto$é (w pionie i poziomie) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia
nie oznaczone, wczesniej nie zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to
miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.
Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejacego
uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany
do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy.
W szczegolnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15
cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania
koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem
kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki

i zageszczania stopniowo rozbierac.

Odwodnienie wykopéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wplukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka
zwirowa. Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadbaé o to, aby nie
doszto do niepozadanego odptywu oraz obnizenia poziomu wod gruntowych. Wody z odwodnienia
wykopow nalezy odprowadzié tymczasowymi naziemnymi rurociagami PE lub stalowymi do ciekow
powierzchniowych. Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od

warunkéw geologicznych ale takze od sezonowych wahan wod gruntowych.

Przygotowanie podtoza
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Uktadanie przewodéw wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury wodociagowe;.
Zaleca sie posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich.
Powierzchnia podioza, tak naturainego jak i sztucznego wykonana z ubitego —zaggszczonego piasku
powinna byé¢ zgodna z projektowanym spadkiem. Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrgbie
kata 90° stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé
wytgcznie piaskiem.

Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospodtka. Wykonanie
podsypki i osypki przyjeto z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty,
przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospdtka, suchy i niezamarzniety.
Materiat na podsypke piaskowa powinien by¢ o frakgji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2. Odpowiedni materiat nalezy starannie utozyé na dnie wykopu, rozscielic i
za pomoca zatwierdzonego sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania
jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na
réownym dnie wykopu lub najwigkszymi nierbwnosciami dna powinna wynosi¢ 20 cm (dla przewodow
kanalizacyjnych) co najmniej 10 cm pod kielichami. Rury nalezy nastepnie rowno utozy¢ na podsypce,
zwracajac szczegding uwage na ich podparcie na catej dtugosci. Utozony odcinek rury po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronne;
z piasku, przynajmniej na wysokoéci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke
uzupetnia sig¢ do 30 cm). Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie
przesuna¢ ani nie uszkodzié rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na
rury jest niedozwolone. Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora i po pomysinej
wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypeini¢ materiatem
ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspoiczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia
warstwa podsypki. Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokosc¢ co najmnie; 30 cm nad wierzch rury.
Dopuszcza sie umieszczenie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w jednym wykopie przy zachowaniu
odlegtosci normatywnych.

Zasypywanie wykopow
Zasypka wykopow wykonana w 70% z gruntu rodzimego, a w 30% z gruntu dowiezionego.
Zasypywanie wykopéw powinno odbywaé sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym

zageszczaniem. Powyzej zsypywac wykop zgeszczajac warstwami grunt.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROG | CHODNIKOW

Teren objety zarurowaniem nalezy utwardzi¢ thuczniem granitowym o $r. 0-31,5 mm.
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4.2. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSC! URZADZEN

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie zamieniona z otwartej — row melioracyjny, na rurociag
zamkniety. Funkcja nie ulegnie zmianie, a $rednica zostata uwarunkowana rurociggami przed i za

projektowang kanalizacja.

4.1.SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM

Trasy sieci i podej$¢ wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od
istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sig pracy
sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazdag ze stron. Przed przystgpieniem do robdt w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopow probnych (odkrywek) w celu ich dokiadnej
lokalizacji. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywaé sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejace kable energetyczne
lub telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PVC, Dz 110 (np. typ A 110 PS) na
dhugoéci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od kanalizacji.
Zabezpieczen nie demontowaé - pozostawi¢ na stale. Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy
wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejacymi koncéwkami. Przy zblizeniach podtuznych z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym rurociagi nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego lub zabezpieczyc
istniejace uzbrojenie przez podwieszenie. Wszystkie wykopy nalezy szalowaé, co uniemozliwi
powstanie odtamow gruntu i uszkodzenia. W frakcie realizacji robdt nalezy przestrzegaC zalecen
innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,
ktére stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych. Kolizje poziome i pionowe z istniejacym
uzbrojeniem nalezy wykonaé z zachowaniem odlegtosci okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli
elektroenergetycznych, rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. 2005.219.1864) dla kabli telekomunikacyjnych oraz rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowani dla sieci i przytaczy gazowych.

5. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN

INSTALACJI TECHNICZNYCH

Funkcja projektowanej sieci sprowadza sie do odprowadzania wody w istniejacych lub wzdtuz
istniejgcych uktadéw komunikacyjnych.

Projektant gtéwny:
mgr inz. Maciej Pospieszny
WKP/0393/POOS/17
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Wytyczne posadowienia rurociggéw w wykopie
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Zasypka piaskowo-Zzwirowa

Zasypka piaskowa zageszczana \
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warstwami
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warstwami o grubosci 200 mm \

Geowldknina 600 g/m’

wywinigta 250 mm
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Geowtéknina 600 g/m®
wywinieta 0,25 m

Podsypka piaskowa zageszczana
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Studnia @1500 - rysunek typowy

BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE
WYSOKOSG WrAZU

i A" 100, 80, 60
4

32.0
/ PLYTA POKRYWOWA DN1500

\—/ KRAG ZELBETOWY DN1500

SPADEK 0.1-1%

DOPLYW / ODPLYW DN1000 -

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
/NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

/‘ DENNICA ZELBETOWA, STUDZIENKI
DN1500

C16/20

AL

N

\KINETA BETONOWA, Z BETONU
C16/20

PLYTA REDUKCY.NA DN1500, NA KOMIN DN1000, O WYTRZYMALOSCI NA
ZGNIATANIE MIN. 300kN

KINETA BETONOWA, Z BETONU

O SZEROKOSCI 1000mm £10mm

ODSADZKA STUDZIENKI DN1500,
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