Geowtoknina 600 g/m?

wywinieta 0,25 m

Podsypka piaskowa zageszczana

powyzej wierzchu rurociggu
stosowaé w przypadku

Wytyczne posadowienia i zabezpieczenia
rurociggow w wykopie
skala 1:50

Odtworzenie nawierzchni
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- [ Zasypka piaskowo-zwirowa

Obudowa wykopu
(obudowa systemowa)

Rozpory obudowy
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MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Biuro:

ul. Powstaricow Wikp. 23 (budynek Spomasz),

64-510 Wronki

Siedziba:

Strozki 45¢, 64-510 Wronki
nrtel.: 798 634 955

e-mail: biuro@mp-projekt.com.pl
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Inwestor

Gmina Miasta Czarnkow
ul. Plac Wolnosci 6
64-700 Czarnkdéw

Nazwa obiektu | kat. XXVI Sie¢ kanalizacii d : skala:
budowlanego a ie€ kanalizacji deszczowej 1:50
, data:
Nazwa rysunku| Przekrdj poprzeczny 12.2021r.
Projektant | mgr inz. Maciej Pospieszny nrrys.:
nr ewid.: WKP/0393/PO0S/17
Opracowujacy | mgr inz. Krzysztof Lochman 5




