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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwiazku z przebudowa
drogi wojewddzkiej nr 174 w m. Krzyz Wlkp. od km 14+620,00 do km 15+120,00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuja

— ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe sg to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Obrzeza betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8x30x100 cm z
betonu C 25/30 (B30), spetniajace nastepujace wymagania:
— nasigkliwos$¢ < 5%, (zal. E normy)
— wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (zal. F),
— odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie < 0,5 kg/m? (zat. D),
— odpornos¢ na $cieranie - klasa 4,
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— odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — minimalna wartos¢ deklarowana
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci 1 szerokosci +3 mm,
- dla dtugosci +8 mm.
2.2 Materiaty na podsypke
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki - z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku
spetniajacego wymagania PN-EN 12620,
- woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Spoiny nalezy wypehi¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
2.3 Lawa betonowa
- Lawe betonowa pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu C12/15, zgodnie z norma

PN-EN 206-1.
- Wymagania dla materiatow jak w punkcie 2.2

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Wbudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda rgcznie.

3.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Roboty wykonuje si¢ przy wykorzystaniu betoniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Obrzeza betonowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowe] (wbudowania), z

nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé¢ w sposob chroniagcy przed
uszkodzeniem mechanicznym.
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4.3. Transport pozostatych materiatlow

Beton na tawe nalezy  transportowaé $rodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatdéw podczas transportu.

Uzyte srodki transportu muszg uzyskac akceptacje Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. Zalacznik 3 1 4.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe
Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.

Dopuszczalne odchylenia w glebokosci wykonanego koryta wynosza + 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé 0,5%.
5.2.4 Ustawienie obrzezy

Wbudowanie obrzezy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu

oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg W proporcji 1:4 i
grubosci 3cm po zageszcezeniu.

Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i zaggscic.

5.3 Wykonanie tawy z betonu
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Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy C12/15, we wczes$niej przygotowanym
korycie gruntowym zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Lawe¢ betonowa zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami oraz odpowiednio zageszczony. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumentacji
Projektowej.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci Scm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy wykona¢ w proporcji 1:4.

5.5. Wypehianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoscil cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling
dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke,

b) ustawienie betonowego obrzeza, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii elementu w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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— niwelety gornej ptaszczyzny elementu, ktére moze wynosi¢ +1 ¢cm na kazde 100 m
dlugos$ci obrzeza

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest
- 1m (metr) wbudowanego obrzeza betonowego.
- Im3 (metr) wykonanej tawy betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
-~ wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie prowadzonych robot,
—  zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— wyznaczenie odcinkow do wbudowania obrzeza,
— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej C12/15,
— rozebranie deskowania,
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— pielegnacja wykonanej tawy,
— ustawienie obrzezy betonowych,
— zasypanie 1 zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony

zewngtrzne;j,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008-1

PN-EN 1340:2004

10.2. Inne dokumenty

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i

1982r.
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