LINIA BUDYNKU LUB OGRODZENIA
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LEGENDA:

1. 4cm-warstwa 4cieralna z mieszanki SMA 11

2. bem-warstwa wiqzqco z betonu asfaltoweqo AC 16W

3. 10cm-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltoweqo AC 22P
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5. 24cm-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej CBR>=60%
6. Sciek z kostki betonowej 16x16x16cm

7. Kraweinik betonowy “uliczny” 15x30cm
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. kawa z betonu C12/15 - z oporem
. 8cm-kostka brukowa betonowa szarg
. Scm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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. Rozbidrka istn. nawierzchni jezdni

. Rozbidrka istn. nawierzchni chodnika
. Obrzeze betonowe 8x30cm

. tawa obrzeza z betonu C12/15
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19. Krawginik betonowy “oporowy” 12x20cm

. dem-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod kraweznikiem i Sciekiem

. 10cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C 90/3

. 15cm-umocnienie pobocza mieszankq niezwigzanq kruszywa famanego C 90/3
. Humusowanie warstwq grub. 10cm z obsianiem mieszankg traw niskich

. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej kruszywa fomanego C 90/3
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POtLACZENIE CHODNIKA Z JAZDNIA

NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
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OBIEKT:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 174
Drezdenko - Stare Bielice
- Nowe Dwory - DW 178

RYSUNEK:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA DROGOWA
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GORA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO WYNIESIONA O 5CM W STOSUNKU DO KRAWEDZI NAWERZCHNI |

NIEZAJEZNIE OD TEGO CZY ZNAJDUJE SIE PRZY KRAWEDZI CZY WYSTEPUJE ROWNIEZ SCIEK
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