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Przekrój Nr 1
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19. Krawężnik betonowy "oporowy" 12x20cm

18. Humusowanie warstwą grub. 10cm z obsianiem mieszanką traw niskich

17. 15cm-umocnienie pobocza mieszanką niezwiązaną kruszywa łamanego C 90/3

16. Ława obrzeża z betonu C12/15

15. Obrzeże betonowe 8x30cm

14. Rozbiórka istn. nawierzchni chodnika

13. Rozbiórka istn. nawierzchni jezdni 

12. 10cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3

11. 3cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10. 8cm-kostka brukowa betonowa szara

9. Ława z betonu C12/15 - z oporem

8. 5cm-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod krawężnikiem i ściekiem

7. Krawężnik betonowy "uliczny" 15x30cm

6. Ściek z kostki betonowej 16x16x16cm 

5. 24cm-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej CBR>=60%

4. 20cm-warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego C 90/3

3. 10cm-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P

2. 6cm-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

1. 4cm-warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11
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CHODNIK OGRANICZONY OBRZEŻEM BETONOWYM
DO KM 14+641.70 

CHODNIK OGRANICZONY OBRZEŻEM BETONOWYM
DO KM 14+978.40 DO KM 14+991.88 
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Opornik betonowy 12x25

Krawężnik przejściowy 15x22/30cm
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Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm 
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2.00(1.00)5.90-8.60
ODCINEK SKOSU MOZNA SKRÓCIĆ DO 1.00M

W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA (NP. W SĄSIEDZTWIE WYNIESIONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH)

NALEŻY STOSOWAĆ KRAWĘŻNIKI PRZEJŚCIOWE NA DŁ. 2.0M

- ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNYM

DOPUSZCZA SIĘ JEGO ZMIANĘ W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCA 

SKOS KRAWĘDZI ZJAZDU POWINIEN WYNOSIĆ 1:1

SZCZEGÓŁ "F"  - ZJAZD ZWYKŁY TYPU C2 - PRZEZ CHODNIK - SKALA 1:50 
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Skala 1:10
NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
POŁĄCZENIE CHODNIKA Z JAZDNIĄ 
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SPOCZNIK

LUB OBRAMOWAĆ OBRZEZEM BETONOWYM GDY ONE NIE WYSTĘPUJĄ

NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA UKŁADAĆ DO PODMURÓWEK OGRODZEŃ I ŚCIAN BUDYNKÓW

1
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0
0
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0

obrzeże betonowe 8x30 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

kostka betonowa grub. 8cm

Nawierzchnia chodnika

CHODNIK PRZY JEZDNICHODNIK ZA PASEM ZIELENI

NIEZAJEŻNIE OD TEGO CZY ZNAJDUJE SIĘ PRZY KRAWĘDZI CZY WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ ŚCIEK

GÓRA KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO WYNIESIONA O 5CM W STOSUNKU DO KRAWĘDZI NAWIERZCHNI

Opornik betonowy 12x25
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