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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kanalizacji deszczowej w zwigzku z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 174 w m.
Krzyz Wikp. od km 14+620,00 do km 15+120,00.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy
i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zewngtrznej sieci odwadniajacej, i obejmuja:

- Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i Specyfikacjg D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Kanaly
1.4.1.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.1.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.1.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z systemem
zbierajaco - odprowadzajacym.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.2. Elementy studzienek i komor

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglo$s¢ pomiedzy rzedng
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dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng
spocznika.

1.4.3.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.3.4. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory robocze;j.

1.4.3.5. Osadnik - urzadzenie stuzace do oczyszczania $ciekow przed wprowadzeniem ich do
sieci kanalizacyjnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobow budowlanych, ich pozyskania
i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce wyroby wykorzystane do budowy sieci
kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm lub aprobat technicznych
zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00 i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym
wraz z wymaganymi towarzyszacymi informacjami.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wyroby zgodnie z wymaganiami Rysunkow
i STWiORB.

Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru dla proponowanych
zrodet dostaw wyrobow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
wyrobu, Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru dla wyboru przed
uzyciem tego wyrobu.

W przypadku nie zaakceptowania wyrobu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru wyrob z innego zrddia.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj wyrobow nie moze by¢ podzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, i nie
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zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.3. Studzienki Sciekowe.

Studzienki S$ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @D500mm z betonu min
C35/45, z osadnikiem gt. 1,0m i kratka wpustowa zeliwng typowa klasy D400.

2.4. Kruszywo na podsypke i obsypke rur.
Kruszywo naturalne nietamane 0/2 na podsypk¢ i obsypke rur kanalizacyjnych i

wodociggowych wg PN-EN 13242[8] dla kategorii Gr80 1 fi¢ 0 wskazniku réznoziarnistosci
>5.

2.5. Uszcezelki i smar do taczenia rur powinny spetlnia¢ wymagania polskiej normy lub
aprobaty techniczne;.
2.6. Skladowanie wyrobow.

Powinno si¢ odbywac na terenie rOwnym 1 utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia
wod opadowych.
2.6.1 Smar.

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy
przechowywa¢ w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z
wymogami BHP.

2.6.2 Kruszywo.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rdwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.6.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy sktadowac na terenie utwardzonym i wyréwnanym, umozliwiajacym
odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow i
poszczegbdlnych kregdw.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nast¢pujacy sprzet:
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— pile do cigcia asfaltu 1 betonu,

koparki o pojemnosci 0,25 — 0,60 m?

— spycharki,

— sprzet do zageszezenia gruntu (ubijaki 1 zaggszczarki mechaniczne),
— agregat pradotworczy przewozny 10 kV,

3.3.Do robot montazowych mozna zastosowac¢ nastepujacy sprzet:

— niwelator, teodolit z pomocniczymi urzagdzeniami,

— tasma miernicza,

—  komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

— podbijaki drewniane do rur,

— wciagarke reczng

— wciggarke mechaniczna,

— wibratory,

— zamknigcia mechaniczne — korki lub zamknigcia pneumatyczne — worki
gumowe, dla poszczegdlnych s$rednic kanalow, shluzace do zamykania
kanaléw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania,

— zuraw samochodowy od 5 do 6 t,

zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobow.

Wyroby na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORB 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram i spos6b wykonywania robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjne;.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowig Rysunki,

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,
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- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu
kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usunigcie drzew i1 krzewow w pasie budowy kanatu,

- Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot,

- Wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rz¢dnych posadowienia i
przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikow.
Poréwna¢ z Dokumentacja Projektow3.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac,
wykop zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegdlnych wyrobdéw oraz drogi
dowozu do strefy montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca
znakoéw drogowych, o§wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew rgcznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736:1999.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniego
szalowania lub utrzymania bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Wykopy nalezy wykonywaé jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych, umocnione
szalunkami azurowymi lub systemowymi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowaé przykrywanie wykopow pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren robdt nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robot.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub ta§ma ostrzegawcza
przed dostaniem si¢ na teren budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami
ostrzegawczymi.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie. O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Wybdér rodzaju zabezpieczenia $cian w  zalezno$ci od warunkéw  lokalnych,
hydrogeologicznych, gtebokosci wykopu nalezy do Wykonawcy. Szalunki nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-90/M-47850.

Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci zapewniajacej
bezpieczne przejscie i nie blizej niz 1,0 m od jego krawedzi. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane zZ wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rz¢dnej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20m.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Rowniez zwraca si¢
uwage na prace wykonywane sprzetem mechanicznym w poblizu napowietrznych linii
energetycznych jak i tez w miejscach ich skrzyzowania z trasg kanatu.

Prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Cato$¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050 1 PN-B-10736:1999.

5.4. Wymagania dotyczace podloza

Zgodnie z wymaganiami normy PN/B-10735:1992.
5.5. Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z rysunkami.

5.5.1. Montaz studzienek Sciekowych.

Montaz studzienek-wpustéw deszczowych zgodnie z instrukcjg producenta.

5.6. Zasypka wykopu.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem powinny by¢ pokryte izolacja z
lepikéw lub mieszanek asfaltowych o grubo$ci min 1 mm wykonane przez gruntowanie i
dwukrotne smarowanie.
Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze.
Zasypka rurociggoéw sktada si¢ z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20 cm

— warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymagane] rzednej (spodu

konstrukcji jezdni).

Obsypke nalezy przeprowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubo$ci, co najmniej
20cm ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania 1 przejezdzania cigzkiego sprzetu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby kruszywo obsypki
szczelnie wypehialo przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych rgcznie,
gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z
zasypka nalezy prowadzi¢ rozbidrke umocnien.

Do podsypki i1 obsypki stosowa¢ kruszywo naturalne 0/2. Wykopy zasypa¢ gruntem
rodzimym z wykopu pod kanalizacje.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wilasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgiebne z zestawem
iglofiltrow w rozstawie, co 2m po jednej stronie wykopu).

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
Zasypki powinny by¢ zaggszczone pod jezdnig do gltebokosci 1,20 do Is>1,00. Glebiej oraz
poza jezdnig 1s>0,97.
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Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robdt nalezy wywiez¢ w nasyp.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem sieci winny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu
przepisow BHP obowiazujacych przy wykonywaniu robot ziemnych, montazowych,
transportowych oraz obstugi sprz¢tu mechanicznego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metody wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Badanie zgodnoSci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty
wniesione do Rysunkéw i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Kontrola jako$ci wyrobow.

Wszystkie wyroby do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4.Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do Imm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworcg,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidlowo$ci podloza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnos$ci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i1 zageszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa,
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- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworcy
wyrobu, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu,

- badanie ulozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu studzienek kanalizacyjnych 1 wpustéw deszczowych

- badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- badanie obsypki,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegOlnych jego warstw — 1 badanie na 50 m kanatu pod

nawierzchniami i 1 na 100 m poza nawierzchniami.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekracza¢ £3cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm i nie moga spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne krat Scieckowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
+5mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest dla:
- studzienek 1szt,
W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych 1 jego wyniki nalezy umie$ci¢ w ksigdze obmiaréw. Obmiary robot
ulegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed zakryciem.
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8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami 1 uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
J dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe 1 przepisami,

J obmiary powykonawcze,

J protokoty odbioréw czgsciowych,

o protokoty wykonanych badan odbiorczych,

o dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu
budowlane, z ktérych wykonano instalacje to jest znaki CE lub budowlany,

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

o instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

J instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy siec jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

o sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

o sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

o sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbiér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarzni¢ciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa studzieneki zawiera:
- zakup 1 dostawe wyrobow 1 materiatow
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- wykonanie robdt przygotowawczych (np. rozkonserwowanie urzadzen)
- oznakowanie robot,

- wytyczenie obiektu i prace pomiarowe,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie podsypki,

- montaz studzienek z wpustami kompletnych,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan

10. Przepisy zwigzane
10.1.Normy

[1]PN-B-01700  Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.
[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
[S]PN-B-10736 ~ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
[6] PN-EN206-1  Beton.
[7] PN-EN12620  Kruszywa do betonu.
[8] PN-EN13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
[10] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
[11] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
[12] PN-EN 197-1 Cement
[13] PN-EN1008  Woda zarobowa do betonu
[14] PN-S-02205 Roboty ziemne.
[15] PN-EN 13476 Systemu przewodéow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarne;j
[16] PN-B 10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
[17] PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
[18] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowch. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci
[19] PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach
[20] PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig
[21] PN-B 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania 1 badania przy
odbiorze.
[22] PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig

10.2 Akty prawne.
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Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpieczefstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych

10.3. Inne dokumenty.

e Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I
rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.
e Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PVC wydana przez Producenta.
e Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych —,,Warunki
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace
przepisy i aktualne polskie normy.
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