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CZESC OPISOWA
do projektu przebudowy drogi wojewaddzkiej nr 174
na odcinku Drezdenko - Stare Bielice - Nowe Dwory - DW 178
od km 14+620.00 do km 15+120.00

1. Informacje ogélne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 174 na odcinku Drezdenko - Stare Bielice - Nowe Dwory -
DW 178 od km 14+620.00 do km 15+120.00.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Wojewddztwem Wielkopolskim nr 343/32.CZ/23.

2. Ogdlny opis zadania inwestycyjnego

Przedmiotowa droga znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, gmina Krzyz Wielkopolski.

W ramach projektu przewiduje sie:

e przebudowe catego odcinka drogi poprzez wymiane konstrukcji drogi na nowg jak dla
kategorii ruchu KR4,

e przebudowe istniejgcych skrzyzowan, zjazdéw i chodnikdéw.

Planowane zadanie inwestycyjne ma zapewnic¢ drodze odpowiednig no$nos¢ nawierzchni drogi

oraz zapewni¢ mozliwie maksymalny poziom bezpieczedstwa ruchu wszystkim jej

uzytkownikom w tym niezmotoryzowanym.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy odcinek drogi wojewddzkiej nr 174 przebiega w catosci w terenie zabudowanym
miejscowosci Krzyz Wielkopolski w wiekszosci w zwartej zabudowie mieszkalno-ustugowe;j i
stanowi cigg ulicy Poznanskiej.

Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,9-7,3m w zlym stanie
technicznym. Od wysokosci skrzyzowania z ul. Kopernika i Wybickiego do wysokosci wejscia na
ogrody dziatkowe droga posiada obustronny chodnik; dalej do wysokosci skrzyzowania z ul.
Osiedle Lesnika chodnik przebiega tylko po lewej stronie drogi (pétnocno-zachodniej).

Odcinek z obustronnym chodnikiem odwadniany jest do sieci kanalizacji deszczowej a pozostaty
odcinek powierzchniowo w pas drogowy.

Na podstawie mapy do celéw projektowych wynika, ze w obszarze pasa drogowego przebiegaja
sieci infrastruktury technicznej — linie energetyczne napowietrzne nn, kable telekomunikacyjne
doziemne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Pod istniejgcymi nawierzchniami zalegajg piaski drobne i
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srednie. Wode gruntowg stwierdzono w czterech z pieciu wykonanych otwordw na gtebokosci
od1.2do 1.4 mp.p.t.

Z kolei istniejgcg konstrukcje stanowig warstwy bitumiczne o grubosci 10-15 cm na warstwie
podbudowy z bruku kamiennego grubosci 20-25 cm; lokalnie bruk oddzielony jest od bitumu
cienkg warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym bezposrednio przy krawedzi jezdni rosnie kilkanascie pojedynczych drzew.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Podstawowe parametry techniczne

e kategoria drogi — wojewddzka,
e klasa drogi — G (gtéwna),
e obcigzenie ruchem — 115 kN/os,
e kategoria ruchu — KR4,
o predkosc do projektowania: 50 km/h (jako dopuszczalna w trudnych warunkach),
e drogajednojezdniowa, dwupasowa o przekroju 1/2,
e szerokos¢ pasa ruchu — 3,25 m — bez Scieku (jako dopuszczalna w trudnych warunkach),
e szerokosc¢ jezdni- 6,50 m (2 x 3,25 m),
e szerokos¢ chodnika:
0 min. 2.30 m - dla chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni (lokalne
zawezenie do 2.15m na dfugosci 13m),
0 1.80 m—dla chodnika usytuowanego za poboczem drogi,
e szerokos$¢ poboczy - 1,25 m,
»Trudne warunki” w przypadku przedmiotowe] inwestycji polegajg na ograniczonej szerokosci
istniejgcego pasa drogowego i braku mozliwosci poszerzenia drogi z uwagi na istniejace
zagospodarowanie terenu w postaci budynkow i tym samym braku mozliwosci zmiany
geometrii drogi.

4.2 Opis rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi wojewddzkiej nr 174
stanowigcej cigg ulicy Poznanskiej w miejscowosci Krzyz Wielkopolski na odcinku od km
14+625.00 do km 15+120.00 na dtugosci 495m.

Zamawiajacy zatozyt poczatek przebudowy w km 14+620; jednak ze wzgledu na to iz kilometraz
ten wychodzi w srodku istniejgcego skrzyzowania przesunieto o ~¥5m poczatek opracowania w
taki sposéb aby objg¢ przebudows tylko wlot ul. Poznanskie;.

Poniewaz w stanie istniejagcym jezdnia drogi posiada szerokos¢ 6,9-7,3m a dodatkowo
bezposrednio przy krawedziach drogi znajdujg sie drzewa i stupy linii energetycznej nn,
zdecydowano sie ujednolici¢ przekrdj drogi. Zaplanowano jezdnie o szerokosci 6.90m, w tym
obustronne scieki przykraweznikowe. Pozwala to na odsuniecie krawedzi jezdni od drzew i
stupow.
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Od poczatku opracowania do wysokosci wejscia na teren ogrodow dziatkowych droga posiada
obustronny kraweznik i chodnik o szerokosci min. 2.30m (lokalne zawezenie do szerokosci
2.15m na dtugosci dziatki nr 307).

Na dalszym odcinku jezdnia posiada przekrdj bez kraweznika oraz pobocze prawostronne o
szerokosci 1.25m i chodnik o szerokosci 1.80m oddzielony od jezdni poboczem o szerokosci
0.85m (jak w stanie istniejgcym).

Przebudowywany odcinek drogi posiada jeden tuk poziomy o promieniu R=250m bez krzywych
przejsciowych. Poniewaz fuk jest bardzo krotki na catym odcinku zastosowano przekroj
poprzeczny daszkowy o spadku i=2%. Spadek poprzeczny poboczy wynosi i=6% od jezdni a
chodnikéw i=2% do jezdni.

Opracowanie przewiduje przebudowe wszystkich zjazddw oraz skrzyzowania z ulica Reymonta i
Osiedle Lesnika.

W zwigzku z przesunieciem istniejgcego kraweznika wszystkie studzienki wpustow deszczowych
podlegajg wymianie na nowe.

Niweleta drogi nie ulegta niewielkim zmianom w stosunku do stanu istniejgcego; gtéwnie
nadano jej minimalne spadki, poniewaz w stanie istniejgcym wieksza czes$¢ drogi nie posiadata
spodku podtuznego. Spadki podtuznie na catym odcinku wynoszg i=0.30%.

4.3 Odwodnienie
Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian, odcinek z obustronnym chodnikiem odwadniany jest
do sieci kanalizacji deszczowej a pozostaty odcinek powierzchniowo w pas drogowy.

4.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono na catym odcinku drogi wystepowanie podfoza
niewysadzinowego. Poniewaz wystepujg w nim piaski drobne i nasypy niekontrolowane
piaszczyste, nie bedzie mozliwe osiggniecie zageszczenia na poziomie E2280MPa. Mozliwe
bedzie natomiast uzyskanie E2>50MPa.

Nowa nawierzchnie projektuje sie w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych bedacy zatgcznikiem do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 06 2014r.
dla ruchu KR 4 (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego) o nastepujgcym uktadzie warstw:

a) droga wojewddzka:

e warstwa Scieralna —z mieszanki SMA11 - 4 cm,

e warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W - 6 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P - 10 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzane] kruszywa famanego C go/3 -
20 cm,

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR > 60% — 24 cm

b) skrzyzowanie z ul. Osiedle Lesnika i zjazd o nawierzchni bitumicznej:
e warstwa Scieralna — z mieszanki SMA11 - 4 cm,
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e warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm,
e warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C 9/3 - 20 cm,
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR > 60% — 24 cm

¢) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (zgodnie z WR.D.63.01):

e warstwa Scieralna — z brukowej kostki betonowej w kolorze grafitowym o grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

e warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C 993 - 17 cm,

e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25% — 25 cm,

d) chodnik:
e warstwa scieralna — z brukowej kostki betonowej w kolorze szarym o grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm,

e warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego C 99/3 - 10 cm,

Nalezy uzyska¢ parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.
Droga wojewddzka:

e podtoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwa podbudowy pomocniczej - E22100MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>160MPa.
Zjazdy

e podtoze gruntowe — E2>50MPa,

e ulepszonego podtoza - E2>80MPa,

e warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.
Chodnik:

e podtoze gruntowe — E2>50MPa,

e warstwy podbudowy - E2>80MPa.

Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

W obrebie wtgczenia do istniejgcych nawierzchni bitumicznych na dtugosci ostatniego 1 m
nalezy wykonac tylko warstwe Scieralng grubosci 4cm i wigzacg grubosci 6cm (po uprzednim
wykonaniu odpowiedniego frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w
stosunku do korica warstwy scieralnej powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Pobocza drogi wojewddzkiej i gminnej nalezy umocni¢ kruszywem tamanym o grubosci 15cm.

4.5 Wymiana studzienek wpustow deszczowych

Rozwigzania projektowe przewidujg wymiane wszystkich studzienek wpustéw deszczowych na
nowe.

Nalezy stosowac studzienki $ciekowe betonowe D500mm z czescia osadnikowg H=0,8m.
Przejscie przykanalikdow przez Sciany studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnych. Nalezy je
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budowa¢ w wykopie umocnionym, na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15cm. Wpusty

nalezy zamontowac typu jezdniowego klasy D400.

Wymagania projektowe dla studzienek sciekowych:

e beton klasy C35/45 (B45),

e nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

e szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

e maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

e do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe
PCC,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

e pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska

naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej badz z pas drogowy — jak w
stanie istniejgcym.

- Nie planuje sie wytgczenia gruntéw z produkcji rolnej badz lesne;j.

- Nie planuje sie wycinki drzew.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie
warunki higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze
dziennej.

5. Dodatkowe informacje

5.1. Dane o ochronie zabytkow.
Teren na ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Rozbudowywana droga nie znajduje sie na terenie wystepowania szkdd gorniczych.

5.3. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar przedmiotowej drogi na terenie Gminy Krzyz Wielkopolski objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr XXX/221/2005 Rady
Miejskiej w Krzyzu WIkp. z dnia 3 czerwca 2005r. Pas drogowy potozony jest na terenie
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oznaczonym symbolem KDG1 ktéry stanowi cigg drogi wojewddzkiej. Rozwigzania projektowe
sg zgodne z ustaleniami planu i nie naruszajg jego postanowien.

5.4. Inne informacje

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je linie
energetyczne napowietrzne nn, kable telekomunikacyjne doziemne, sie¢ wodociggowa, sieé
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W rejonie urzgdzen obcych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, a roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia, badz to mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy préobne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, zwtaszcza kabli telekomunikacyjnych i energetycznych.

Opracowat :
Dariusz Rusnak
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