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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi na dziatce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie
wraz z odwodnieniem terenu - kanalizacja deszczowa oraz przebudowg
dwaoch istniejgcych zjazdow.

Dziatki budowlane:

Nr: 13/1, 14/1, 14/8, 15/1, 7 — AM-17 — obreb Zmigrod.
Nr : 9/2 — AM-18 — obreb Zmigrod.

Nr : 79 — AM-23 — obreb Zmigraéd.

Nr : 3/9, 3/28 — AM-24 — obreb Zmigrod.

Gmina Zmigréd

Inwestor: .
Gmina Zmigrod
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

Oswiadczenie:

Wroctaw dnia 04.10.2013

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z poOzniejszymi zmianami) nizej wymienieni projektanci oswiadczaja, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko U;;::‘Z‘j.’:;ﬁgls,aé/ Podpis Data
BRANZA DROGOWA
_ Nr upr. 131/DOS/03
Projektant | mgr inz. Stanistaw Szymczuk projektowanie drég 10.2013
Nr upr. 2/02/DUW
Sprawdzajgcy | mgr inz. Jarostaw Bialik projektowanie drog 10.2013
BRANZA SANITARNA
) Nr upr. 302/88/UW
Projektant | mgr inz. Mariusz Sierpina Instalacje i sieci sanitarne 10.2013
) Nr upr. 214/80/WBPP
Sprawdzajgcy | mgr inz. Helena Duziak Instalacje i sieci sanitarne 10.2013

Wroctaw, pazdziernik 2013
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SPIS TRESCI

I Czgs¢ opisowa.

Strona tytulowa.

Spis tresci.

Opis techniczny — DROGI.

Opis techniczny — ODWODNIENIE(Kanatl deszczowy).
Plan BIOZ.

IT Czgs¢ graficzna.

. 1. Orientacja. skala 1: 5000

. 2. PZT Plansza zbiorcza skala 1:1000

. 3. Plan sytuacyjny drogi i zjazdow skala 1:500

. 4. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej  skala 1:500

. 5. Profil podtuzny KD1 skala 1 :100/500
. 6. Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50

IRDRO



., Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmz’gmdzie ”

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy drogi na dziatce nr 13/1 AM17 w
Zmigrodzie.

1. CZESC DROGOWA.

1. Dane ogolne.

1.1 Inwestor: Gmina Zmigrod; pl. Wojska Polskiego 2-3; 55-140 Zmigrod.

1.2 Obiekt: Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie.

1.3 Branza: drogi + kanalizacja deszczowa.

1.4  Stadium: Projekt Budowlany

1.5  Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroctaw

2. Podstawa opracowania.

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem w dniu 15.10.2012r.

2.2  Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z po6zniejszymi
zmianami.

2.3  Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

2.4 Mapy do celow projektowych w skali 1:500.

2.5  Uzupehiajace pomiary wysokosciowe.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowy drogi na dziatce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktoéra docelowo odbiera¢ bedzie wody opadowe
z nawierzchni utwardzonej budowanej drogi gminnej 1 terendw przyleghlych do pasa
drogowego w tym ze wschodniej strony pasa drogowego drogi wojewddzkie;j.

Wzdtuz budowanej drogi planowane jest wykonanie przebudowy rowu odwadniajacego przy
drodze wojewddzkiej — wykonanie kanatu otwartego grawitacyjnego z wytozonym w dnie
sciekiem z ksztattek z prefabrykatéw betonowych zapewniajacych szczelnose,
z umocnionymi skarpami do wysokos$ci przewidywanego gornego poziomu
maksymalnego wypelnienia kanatu.
Kanalizacja deszczowa , w tym przepust pod droga, zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
tworzywowych o sztywnosci SN8, studni prefabrykowanych betonowych.
Do wykonanego kanatu deszczowego DN500 przewiduje si¢ w przysztosci odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z terendw zagospodarowanych wzdtuz trasy kolektora KD1.
Row przydrozny, odwadniajacy droge wojewodzka od strony zachodniej pozostaje bez zmian
zapewniajac prawidlowe odwodnienie pasa drogowego drogi nr 339.
W zakresie branzy sanitarnej odwodnienia drogi gminnej
przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych obiektow budowlanych :
- kanalizacji deszczowej — kolektora deszczowego DN500 z rur tworzywowych
PP/PE DN500 SN8 wraz przepustem DN600 mm pod droga wojewodzka
nr 339
- wylotu kolektora deszczowego KD 500mm do Kanatu Sgsieczna w km 6+785,
doptywu lewobrzeznego rzeki Krepy.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi czes$¢ inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej— ulicy w miejscowosci Zmigrod.
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4. Stan istniejacy.

Przedmiotowa droga obecnie jest drogg utwardzong kruszywem oraz gruzem budowlanym
0 nie usystematyzowanej geometrii poziomej i poziomej co uniemozliwia jej wilasciwe
odwodnienie. Droga ta jest obecnic wiaczona za pomocg dwoch wjazdow do drogi
wojewodzkiej. Lokalizacja tych wjazdow zostaje bez zmian a jedynie przewiduje si¢ ich
przebudowe, ktéra to ma na celu wpisanie normatywnych promieni tukéw oraz wbudowanie
nowych warstw konstrukcyjnych dla kategorii obcigzenia ruchem KR3 oraz budowa
przepustéw betonowych @400 pod tymi zjazdami wraz z betonowymi $ciankami czotowymi..

S. Istniejace i projektowane uzbrojenie.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

- instalacje wodociggowe,
- kanalizacja,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne,

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury podziemnej dla wszystkich
w/w mediow, jednak przed przystapieniem do prac w poblizu tych instalacji nalezy
poinformowac o takim zamiarze ich witascicieli.

Projekt budowy drogi bedzie obejmowal w swoim zakresie budoweg S$cicku z
prefabrykatow drogowych pomiedzy projektowang droga gminng a istniejaca droga
wojewodzka oraz budoweg kanalu deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego $cieku a zarazem zapewni wlasciwe odwodnienie
projektowanej drogi.

6. Rozwiazania projektowe.

Budowa przedmiotowej drogi przewiduje wykonanie nowych konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5m, wykonanie chodnika jednostronnego od strony
nowopowstajagcych budynkéw mieszkalnych o szerokosci 1,5m oddzielonego od
projektowanej jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 2,5m.

Opisane wyzej rozwigzania zostaly przedstawione w czesSci rysunkowej. Ograniczenie
poszczegélnych nawierzchni beda stanowi¢ krawegzniki betonowe 15x30cm na tawie
betonowej oraz obrzeze trawnikowe 8/30cm rowniez na tawie betonowe;.

7. Roboty przygotowawcze, rozbiorki, roboty ziemne,

W zakres robot przygotowawczych wchodzi usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z
planowang inwestycja.

Przydatno$¢ materialow z rozbidrek do ewentualnego ponownego wykorzystania musi by¢
kazdorazowo ustalana z inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Przewidziano wykonanie robot ziemnych w sposdb mechaniczny i r¢czny. Zageszczanie —
mechaniczne. Przewidziano rowniez wykonanie rob6t w humusie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

8. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zostaly zobrazowane na rysunku nr. 4, ktory jest integralng
czeS$cig niniejszego opracowania.
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9. Odwodnienie.

Do odprowadzenia wody deszczowej z drogi wykorzystane sg spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni do projektowanego scieku w $ladzie rowu wzdhuz drogi wojewodzkiej
a nastepniec do projektowanego kanalu deszczowego. Projekt kanatu deszczowego zostat
opisany w nastepnej czgsci tego opracowania pod nazwg :Kanalizacja deszczowa”.

Pochylenie podtuzne wyznacza nam niweleta jezdni, za$ pochylenie poprzeczne to na
cato$ci trasy jest jednostronne w kierunku drogi wojewodzkiej 1 wynosi 2% /z wyjatkiem
odcinkéw wiaczenia do drogi wojewodzkiej gdzie spadki poprzeczne sg nawigzane do spadku
podtuznego krawedzi drogi wojewodzkiej/.

10. Uwagi ogolne.

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych
sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Nalezy powiadomié, z odpowiednim wyprzedzeniem, mieszkancow i uzytkownikow
budynkow przyleglych do miejsca robot oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu
spowodowanych prowadzeniem robot.

3. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robot w
pasie drogowym.

4. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Sszymczuk
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1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Podstawa wymiarowania i trasowania kanatow deszczowych.
Omawiany teren inwestycji znajduje sie w potudniowej czesci miasta Zmigrod,
W powiecie trzebnickim.
Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbierata wody opadowe z nawierzchni
budowanej drogi gminnej dz. nr 13/1 AM-1, oraz w dalszej kolejnosci z terenow
zagospodarowanych wzdtuz trasy kolektora KD1.
Trasa kolektora odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe przebiega od wlotu
rowu odwadniajgcego droge gminng i pas drogi wojewddzkiej - dz. nr 7, przechodzi
przepustem pod droga wojewddzka dz. nr 7 i dalej biegnie w pasie drogi gminnej- dz.
nr 3/28, dochodzi do dz. nr 3/9 i konczy si¢ wylotem do rzeki — Kanatu Sasieczna —
dz. nr 79.
Odwadniany teren lezy w zlewni rzeki Kre¢py, lewobrzeznego doptywu Baryczy.
Teren poprzecinany jest siecig rowdw szczegdtowych (i rowdw przydroznych)
o niewielkim spadku, ktére zbieraja wody opadowe i1 drenazowe. Bezposrednim
odbiornikiem wod opadowych bedzie Kanal Sasieczna, ktory w miejscu wylotu
kolektora deszczowego w km 6+785 jest kanatem otwartym, ale na odcinku zabudowy
miejskiej Zmigrodu przechodzi w kanat zarurowany k1000 i dalej po wyjéciu z miasta
ponownie biegnie korytem otwartym.

Calkowita ilo$¢ wod odprowadzanych ze zlewni Kanatu Sasieczna w przekroju
wylotu kanatu DN500 wynosi ok. 420 1/s — przeptyw wielkiej wody dla calej zlewni
do przekroju wylotu.

Obliczona $rednica kanatu KD1 1 $§rednica wylotu W1wynosi 0,5 m.
Projektowany zbiorczy kolektor deszczowy zlokalizowano w pasie drogi gminnej,
przewidywanej w MPZP jako droga osiedlowa KDD, a teren wzdtuz kolektora
przeznaczony jest w planie pod zabudowe mieszkaniowg niskg 1 ustugi .
Zebranie wod opadowych na odcinku drogi o nawierzchni bitumicznej planowanej
wzdluz zabudowy mieszkalnej spowoduje likwidacje zalewania 1 podtopien posesji
przylegtych do drogi.
Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami obj¢tymi ochrong w trybie ustawy o
ochronie przyrody.
Calkowita obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych z drogi 1 terenu
przylegtego wyniesie ok. 76,7 1/s. Tlo$¢ ta bedzie odprowadzana powierzchniowo
do rowu przydroznego w pasie drogi wojewodzkiej oraz w na dalszym etapie
zagospodarowania terendw przyleglych do kolektora za pomoca wpustow
deszczowych ulicznych do projektowanego kanatu deszczowego KD1 wigczonego
do istniejacego kanalu otwartego- Kanalu Sasieczna na dz. nr 79 AM23 .
Obecnie woda opadowa powierzchniowo sptywa na przylegly teren 1 przejmowana
jest przez istniejace rowy przydrozne lub dostaje si¢ do gruntu.
Z uwagi na polozenie wysokosciowe terenu zabudowy, zebrane scieki deszczowe
bedq odprowadzane grawitacyjnie.
Odwodnienie nawierzchni jezdni bedzie realizowane powierzchniowo spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni do projektowanych obiektow kanalizacji
deszczoweyj.

2. Wytyczne realizacji inwestycji.

2.1. Kanalizacja deszczowa.
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Przewiduje si¢ wykonanie kanatow deszczowych z rur kanalizacyjnych tworzywowych
PP/PE o $rednicach od DN500 do DN600 mm( przepust pod droga wojewodzka nr 339),
o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m? przeznaczonych do kanalizacji zewnetrzne;.

Rury SN8 zastosowaé bezwzglednie na odcinkach obejmujacych pas drogi na trasie
kanalizacji.

Laczenie rur na potaczenia dwukielichowe z uszczelkg wargowa doszczelniajaca

z EPDM.

2.2. Studnie kanalizacyjne.
Studzienki betonowe.
Studzienki nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN1200 mm, taczonych
na uszczelke gumowa, ze zwezka(konusem) oraz z prefabrykowanym dnem
betonowym.
Zastosowane profilowane uszczelki gumowe zapewniaja szczelno$¢ polaczen
elementow kolektora Sciekowego przed infiltracjg i eksfiltracja.
Izolacja studzienek — 2x bitizol + 1x lepik na goraco.
Dla kazdej studni nalezy zastosowa¢ wilazy klasy D400 z wypetnieniem betonowym wg
normy EN-124:2000. Nalezy zastosowa¢ pokrywy dla obcigzenia min. 40 T.
W projekcie zaleca si¢ stosowanie spodoéw studzienek kanalizacyjnych
z wbudowanymi elementami podlaczeniowymi, ktore umozliwiajg szczelne i elastyczne
podtaczenie rur kanalizacyjnych do studzienki.
W pracach montazowych rurociggow i studzienek stosowac si¢ do zalecen zawartych w
wytycznych producentow zastosowanych materiatow.

Dno kinety posadowi¢ nalezy na podtozu piaskowo- zwirowym gr. 20 cm.

Zastosowany w realizacji system studni, rur 1 potaczen musi by¢ systemem
jednolitym i musi bezwzglednie posiadac :
Aprobate Techniczng COBRTI Instal — na rury i studnie
Aprobate Techniczng IBDiM — na rury i studnie

2.3. Przepust DN600 pod droga wojewddzka nr 339.
Przepust nalezy wykona¢ z rur PP/PE DN600 mm klasy co najmniej SN8. Profil przepustu
pokazano na rys. nr 5. Wlot do przepustu z rowu odwadniajgcego przedstawiono na rys. nr 5.
Przed wlotem przewidziano przelew, ktdry ograniczy dostawanie si¢ do przepustu piasku
i innych zawiesin wod opadowych. Na wlocie planuje si¢ zainstalowanie kraty rzadkiej
z pretow stalowych ocynkowanych . Umocnienie skarp rowu odwadniajacego w rejonie wlotu
z plyt wielootworowych betonowych po 2 m z kazdej strony od osi wlotu.

2.4. Osadnik i separator zanieczyszczen wod deszczowych
Jako$¢ odprowadzanych Sciekéw deszczowych a obowigzujgce wymogi prawne.
W mysl &19 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U Nr 168, poz. 1763)

- do wdd lub do ziemi mogg by¢ wprowadzane wody opadowe i roztopowe ujete w
szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne — z powierzchni szczelnej terenow
przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centréw miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych 1 wojewodzkich oraz
powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha- ktére powinny
by¢ oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 1/sha,

w taki sposob, aby w odptywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdlnych byta nie
wieksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mg/I1.

- ust.2 Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z dachéw oraz powierzchni
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innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust.1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub
do ziemi bez oczyszczania.
Przed odprowadzeniem wod opadowych dom odbiornika- Kanatlu Sgsieczna projektuje si¢
wykonanie podczyszczalni §ciekow ztozonej z osadnika i separatora. Dobrano separator
lamelowy PSW Lamela 20/200 z osadnikiem 3,0 me.
Oddzielanie zanieczyszczen w osadniku nastepuje dzieki zjawiskom sedymentacji podczas
poziomego przeplywu wod deszczowych.
Separator zanieczyszczen wod deszczowych zostat dobrany na podstawie wytycznych producenta.
Separator przeznaczony jest do oddzielania z doptywajacych wod deszczowych lekkich frakcji
zanieczyszczen ptynnych. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje dzigki zjawiskom flotacji i
sedymentacji podczas poziomego przeptywu wod deszczowych przez specjalne sekcje zaluzjowe
zainstalowane w czg$ci osadnikowej urzadzenia.

Podczyszczalnia dla wod deszczowych odprowadzanych kolektorem KD1 DNS00
Obliczenia do doboru separatora 1 osadnika wod deszczowych
Natezenie deszczu obliczeniowego Qo = 15 I/sha
Nat¢zenie deszczu nawalnego Qmax =76,8 I/sha
Zlewnia zredukowana przynalezna do KD1
Fzred = (0,35*0,6 + 1,95*0,3+ 0,82*0,25)= 0,33 ha
Q =qo x Fzred
Qo=5,01I/s
Qmax =76,7 I/s, w tym
Rzedna terenu przy instalowanych obiektach Rt = 89,50 mnpm
Wiot kolektora do osadnika na rzgdnej Rw =88,66
Dobrano:
- Osadnik 0/S1500 o pojemnosci czynnej 3,0 m® Dw1500/Dz1800
- Separator PSW Lamela 20/200 Dw1500/Dz1800
gdzie Qn = 20 I/s — przepustowos$¢ nominalna urzadzenia, przy ktorej nastepuje
zatrzymanie 97 % zanieczyszczen ropopochodnych
Qm = 200 1/s przepustowo$¢ hydrauliczna urzadzenia
w zalaczeniu karty katalogowe obiektéw podczyszczalni.

2.5. Wylot kolektora KD1 do Kanatu Sgsieczna km 6+785.
Projektowane jest odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji

w ilo$ci Qmax =76,7 1/s
wylotem kolektora KD1 DN500 mm o rzednej dna 88,62 mnpm do rzeki — Kanat
Sasieczna w km 6+785 w Zmigrodzie dz. nr 79 AM-23.
Wylot kolektora DN500 mm do cieku nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi
w Dolnoslaskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzeh Wodnych we Wroctawiu, Inspektorat
w Trzebnicy- pismo W/I1.Tr-ME-4600/41/13.
Projektuje si¢ wylot rurociggu z PP/PES00mm o konstrukcji betonowej przyczotka
i umocnienia wylewka betonowg dna i skarpy cieku w miejscu wylotu.
W miejscu przejscia rury DN 500 przez $ciang oporowa nalezy wykona¢ otwodr na
przepuszczenie rury i doszczelnienie kielicha. Szpare miedzy rurg a otworem w $cianie
nalezy uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym.
Przewiduje si¢ zabezpieczenie dna oraz skarp rowu brukiem kamiennym na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 10 cm na odcinku 2 m przed i 3 m za planowanym wylotem.
Skarpy rowu powyzej stropu wylotu nalezy odbudowac i zabezpieczy¢ darning
wylozong na plask.

3. Roboty ziemne.

3.1. Tyczenie kanatow.
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Tras¢ projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta zgodnie z planem sytuacyjnym i podanymi wspotrzednymi geodezyjnymi.
Trasowanie i niwelacje kanalow wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

3.2. Wykonanie wykopow 1 montaz kanalow.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Rury kanalizacyjne uktada¢ w wykopie pionowym o szerokosci 1,5 m
umocnionym palami szalunkowymi i rozpartym grodzicami GZ-4,

lub inng obudowg zgodng z normg BN-62/6636-02.

W razie wystapienia wody w wykopie (np. w okresie deszczowym) nalezy ja usungc
stosujac pompowanie z dna wykopu i odprowadzenie do najblizszego rowu

po oczyszczeniu wody w tymczasowym odstojniku.

Wedlug inwentaryzacji na planie sytuacyjnym w rejonie przewidywanych robot
wystepuje obce uzbrojenie podziemne:

drenaze

kable telekomunikacyjne i energetyczne

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robdt poprzez
podwieszenie kabli, zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych, podparcia istniejacych
kanatow 1 rurociaggow.

Istniejace uzbrojenie terenu zaznaczone jest na zalaczonych planach zagospodarowania
terenu w skali 1 : 500. Przy kolizjach z istniejacymi kablami energetycznymi i kablami
telekomunikacyjnymi zastosowa¢ nalezy dwudzielne rury ochronne np. Arota, z
umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1 m od obu krawedzi rury kanalizacyjnej
(min. 2 m). W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci kanalizacyjnej z
istniejacym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem  odpowiedniej ostroznosci 1 pod nadzorem przedstawicieli
zainteresowanych jednostek branzowych.

Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 15 cm

1 wielkos$ci ziaren do 16 mm. Uktadanie i montaz rur prowadzi¢ zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta uzytego materiatu do budowy rurociggow.

3.3. Odwodnienie wykopow.

Wody pompowane z wykopu nalezy odprowadza¢ do istniejacych w poblizu rowow
melioracyjnych po oczyszczeniu wody w tymczasowym odstojniku.
Miejsce odprowadzenia wody z odwodnienia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
Inwestorem 1 uzytkownikiem kanalizacji.
Czasokres pompowania zostanie okreslony przez Wykonawce i ujgty w cenie
ryczattowej wykonania inwestycji.

3.4. Zasypka wykopow.

Zasypke rur wykonac¢ rgcznie z doktadnym ubijaniem warstw o grubosci 15 cm do

wysokosci ok. 0,5 m ponad wierzch rury. Do tej wysokosci stosowa¢ do zasypki jedynie
grunt sypki, bez duzych lub ostrych odtamkow skat lub kamieni.

Pozostata cze¢$¢ wykopu do projektowanej wysokosci podtoza pod wykonywanag
nawierzchni¢ drogi zasypywac¢ mechanicznie.

Do zaggszczenia obsypki 1 zasypki zastosowa¢ lekkie wibratory ptaszczyznowe.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypki pod nawierzchnig drogowa 1s>0,98,

w pozostatym terenie 0,95.

4. Wykaz obowiazujacych przepisOw i norm.

- BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-92/B-01735. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie MGTiOS z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowychi rozbiérkowych, Dz.U.nr 13 poz. 93

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej,

BN-62/6636-02.Wykopy waskoprzestrzenne.

PN-68/B-06050.Roboty ziemne budowlane.

Instrukcje producentéw dotyczace stosowania i montazu rur kanalizacyjnych z PP/PE.

5. Uwagi kohcowe.

roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i prawa budowlanego.
miejsce prowadzenia robdt oznakowaé zgodnie z wytycznymi w projekcie drogowym
| przepisami prawa budowlanego.

do wykonanej kanalizacji deszczowej wpia¢ rurociagi drenarskie, ktore
wystepuja w zasiegu projektowanej kanalizacji

rozwigzanie ewentualnych kolizji z obcym uzbrojeniem wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.

bezwzglednie chroni¢ punkty poligonowe, a w razie naruszenia odtworzyc¢.

wykona¢ badania zaggszczenia gruntu zasypki potwierdzone protokotami.

Opracowal Mariusz Sierpina

IRDRO 9



., Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmz’gmdzie ”

10. Plan BIOZ

Przedmiotowa inwestycja, w zakresie wykonania: konstrukcji drogi, sieci
kanalizacji deszczowej, oSwietlenia ulicznego wymaga sporzadzenia PLANU
BIOZ w oparciu o Dz. U. nr 120 poz. 1126 z 2003r. PLAN BIOZ sporzadza
kierownik budowy na podstawie informacji sporzadzonej przez projektanta.

Informacije dotvczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego

W ramach budowy pn.: ,,Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie
wraz z odwodnieniem terenu — kanalizacja deszczowa oraz przebudowa dwéch
istniejacych zjazdow,, beda wystepowaé nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
-  wykonywanie korytowania w bezposredniej blisko$ci instalacji gazowych i
energetycznych
- roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej w wykopach liniowych
- transport 1 wytadunek materialow sypkich na stosy
- przenoszenie materialdow na miejsce wbudowania
- docinanie materiatéw betonowych
- mechaniczne zaggszczanie i ubijanie warstw nawierzchni
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpocze¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych
uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacje :

e Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodze-
niem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego 1 pojazdoéw ciggowych.
Dla pojazdow mechanicznych i roweré6w nalezy w miar¢ mozliwosci wyznaczy¢ miejsca
postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzona nawierzchni¢ i
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciagi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych §rodkdw transportu 1 nasilenia ruchu.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktéry bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od realizowa-
nego etapu robot i wynikajacej stad koniecznosci wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-
zej.

Wszystkie ulice 1 ciaggi ruchu pieszego oraz przystanki, przej$cia dla pieszych itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-
pami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty
utrzymaniu letniemu 1 zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierowno-
Sci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoz $niegu itp.).

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak : znaki pionowe, poziome, §wia-
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tla ostrzegawcze, sygnalizatory, oswietlenie ciggow komunikacyjnych itp. zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie :
- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

- mial szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
ukopow i drog dojazdowych

- miat szczegdlny wzglad na zastosowanie $§rodkow ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekd6w wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$ciag powstania
pozaru

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urza-
dzenia, technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego i trwatego przekrocze-
nia norm ochrony akustycznej srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszka-
niowego 1 ludzi wynikajacych z Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

e Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzy-
mywatl sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wy-
wolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

o Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
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przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych or-
gandw administracji.

o Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wita-
$cicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji 1 poniesie koszt wymaganych nadzorow uzytkownika. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego typu robot, ktore majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamia-
rze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wladze i wilasciciela przedmiotowego
uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb minimalizujacy niedogodnos$ci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dzialalnoscia. Inzynier bedzie na biezaco informo-
wany o wszelkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci
1 dotyczacych korzystania z wlasno$ci 1 drég wewnetrznych.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 1 uzgodni go z In-
Zynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urza-
dzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdro-
wia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegodlnosci zwroci¢ uwage aby :

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

- opracowac projekt organizacji robot

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci zostal zabezpieczony ogrodzeniem

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem
0sOb niepowotanych

- liny do przemieszczania ci¢zaroOw oraz haki powinny posiada¢ odpowiednie atesty

- wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

- uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w
dzienniku budowy

- pracownicy na budowie powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- naterenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka
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e Przepisy zwigzane :

- Dz U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy

- Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie rodzajow pracy wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej

- Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowo i rozbiorkowych

- Dz U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych
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