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PROFILACJA ISTMIEJACES SKARPY ROWU PRZY DW SCIEK Z BETONOWYCH PREFABRYKATOW

KORPUS ISTNIEJACEJ DROGI WOJEWODZKIES
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PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm|

Dno) rowu Dno rowu
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3em

pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 Zmigrod
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Warstwa betonu podkfadowego C8/10 gr. 10cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. Sem|

Podbudowa pomocnicza gr. 1ocm z kruszywa famanego 0/63mm Az;odngga Z|
PN=EN 13242+A1:2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-5-06102|

UWAGA !

Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-5-96012]

Warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego
gr. 15 em (k>8 m/dobe), CBR>20%

Podfoze gruntowe nasypowe

Przepust rurowy Zelbetowy 8500/400mm (zaizolowany) —grubos¢ scianki

min 8 cm ( rury prefabrykowane ze stopkg,

Podsypka z pospdtki o szerokosci 0.8m gr. 25cm

1) Scianki czofowe wykonac wg KPED karty 03.92 i 03.95
lub zastosowaé prefabrykowane.

Warstwa scieralna z AC 11 S — grubosc warstwy 5cm
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na o’r?ac/r publicznych
— WT=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania = Czesc 1: Beton asfaltowy))
Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubosc warstwy 6cm
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WT=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy)
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P - grubos¢ warstwy 7cm)|
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WT=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania = Czesc 1: Beton asfaltowy))
Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa famanego 0/63mm zqgodnego Z|
PN—EN 13242+A1: 2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102|
Piasek stabilizowany cementem gr. 15¢cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-5-96012:1997|
Warstwa profilujgca z kruszywa naturainego
gr. 15 em (k>8 m/dobg), CBR>20%
Podfoze gruntowe nasypowe
Przepust rurowy Zelbetowy #400mm (zaizolowany) —grubos¢ Scianki
min 8 cm ( riry prefabrykowane ze stopkg,
Podsypka z posp6fki o szerokosci 0.8m gr. 25¢m
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Warstwa scieraina z AC 11 S — grubos¢ warstwy Sem
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na droiqach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czgsc 1: Beton asfaltowy)
Warstwa wigzgca z AC 16 W — grubos¢ warstwy 6cm
(wg Wytycznych Techm’cz;ych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy)
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P — grubos¢ warstwy 7cm
(wg Wytycznych Techn/’cz?/ch — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN—EN 13108-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czgsc 1: Beton asfaltowy)
Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa famanego 0/63mm zqodnego z
PN-EN 13242+A1: 2010 stabilizowanego mechanicznie zqodnie z PN—S—-06102
Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m zqodnie z PN-5-96012:1997
Warstwa profilujgca z kruszywa naturainego
or 15 i (8 moobe) CERSS0%
Podfoze gruntowe nasypowe

Przepust rurowy Zelbetowy #400mm (zaizolowany) —grubos¢ Scianki
min 8 cm ( rury prefabrykowane ze stopkg,

Podsypka z posp6fki o szerokosci 0.8m gr. 25¢m

Podbudowa pomocnicza gr. Tocm z kruszywa famanego 0/63mm zgodnego z
PN=EN 13242+A1:2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102

Piasek stabilizowany cementem gr. 10cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-S-96012

Warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego
gr. 15 cm (k>8 m/dobe), CBR>20%

Podfoze gruntowe nasypowe

Przepust rurowy Zelbetowy #500/400mm (zaizolowany) —grubos¢ Scianki
min 8 cm ( rury prefabrykowane ze stopkg,

Podsypka z pospotki o szerokosci 0.8m gr. 25¢cm

Warstwa betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm

UWAGA

1) Scianki czofowe wykonac wg KPED karty 03.92 i 03.95

lub zastosowa¢ prefabrykowane.
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