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PROJEKT WYKONAWCZY
(BRANZA DROGOWA)

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi na dziatce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie
wraz z odwodnieniem terenu - kanalizacja deszczowa oraz przebudowg
dwaoch istniejgcych zjazdow.

Dziatki budowlane:

Nr: 13/1, 14/1, 14/8, 15/1, 7 — AM-17 — obreb Zmigrod.
Nr : 9/2 — AM-18 — obreb Zmigrod.

Nr : 79 — AM-23 — obreb Zmigraéd.

Nr : 3/9, 3/28 — AM-24 — obreb Zmigrod.

Gmina Zmigréd

Inwestor: .
Gmina Zmigréd
pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Zmigréd

Oswiadczenie:

Wroctaw dnia 04.10.2013

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z poOzniejszymi zmianami) nizej wymienieni projektanci oswiadczaja, ze
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko UpraV\_/nlenl’a’/ Podpis Data
specjalnos¢
BRANZA DROGOWA
Nr upr. 131/DOS/03
Projektant | mgr inz. Stanistaw Szymczuk projektowanie drég 10.2013
Nr upr. 2/02/DUW
Sprawdzajgcy | mgr inz. Jarostaw Bialik projektowanie drég 10.2013

Wroctaw, pazdziernik 2013
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy drogi na dziatce nr 13/1 AM17 w
Zmigrodzie.

1. Dane ogoélne.

1.1 Inwestor: Gmina Zmigréd; pl. Wojska Polskiego 2-3; 55-140 Zmigrod.

1.2 Obiekt: Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie.

1.3  Branza: drogi

1.4  Stadium: Projekt Wykonawczy

1.5  Jednostka projektowa: IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wroctaw

2. Podstawa opracowania.

2.1  Umowa zawarta z Inwestorem w dniu 15.10.2012r.

2.2  Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94) z po6zniejszymi
Zmianami.

2.3  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430).

2.4 Mapy do celow projektowych w skali 1:500.

2.5  Uzupehiajace pomiary wysokosciowe.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowy drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmigrodzie
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, ktéra docelowo odbiera¢ bedzie wody opadowe
z nawierzchni utwardzonej budowanej drogi gminnej i terenow przylegtych do pasa
drogowego w tym ze wschodniej strony pasa drogowego drogi wojewodzkie;.

Wzdhuz budowanej drogi planowane jest wykonanie przebudowy rowu odwadniajgcego przy
drodze wojewddzkiej — wykonanie kanatu otwartego grawitacyjnego z wytozonym w dnie
sciekiem z ksztattek z prefabrykatéw betonowych zapewniajacych szczelnosé,
z umocnionymi skarpami do wysokos$ci przewidywanego gornego poziomu
maksymalnego wypetienia kanatu.
Kanalizacja deszczowa , w tym przepust pod droga, zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
tworzywowych o sztywnosci SN8, studni prefabrykowanych betonowych.
Do wykonanego kanatu deszczowego DN500 przewiduje si¢ w przysztosci odprowadzanie
waod opadowych 1 roztopowych z terenéw zagospodarowanych wzdtuz trasy kolektora KDI.
Row przydrozny, odwadniajacy droge wojewodzka od strony zachodniej pozostaje bez zmian
zapewniajac prawidtowe odwodnienie pasa drogowego drogi nr 339.
W zakresie branzy sanitarnej odwodnienia drogi gminnej
przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych obiektow budowlanych :
- kanalizacji deszczowej — kolektora deszczowego DN500 z rur tworzywowych
PP/PE DN500 SN8 wraz przepustem DN600 mm pod droga wojewo6dzka
nr 339
- wylotu kolektora deszczowego KD 500mm do Kanatu Sgsieczna w km 6+785,
doptywu lewobrzeznego rzeki Krepy.
Projektowana kanalizacja deszczowa stanowi cze$¢ inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej— ulicy w miejscowosci Zmigrod.

4. Stan istniejacy.
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Przedmiotowa droga obecnie jest drogg utwardzong kruszywem oraz gruzem budowlanym
0 nie usystematyzowanej geometrii poziomej I poziomej co uniemozliwia jej wilasciwe
odwodnienie. Droga ta jest obecnic wiaczona za pomocg dwoch wjazdow do drogi
wojewodzkiej. Lokalizacja tych wjazdow zostaje bez zmian a jedynie przewiduje si¢ ich
przebudowe, ktéra to ma na celu wpisanie normatywnych promieni tukéw oraz wbudowanie
nowych warstw konstrukcyjnych dla kategorii obcigzenia ruchem KR3 oraz budowa
przepustow betonowych @400 pod tymi zjazdami wraz z betonowymi $ciankami czotowymi..

S. Istniejace i projektowane uzbrojenie.

Na terenie objetym opracowaniem wystepu;ja:

- instalacje wodociggowe,
- kanalizacja,

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne,

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury podziemnej dla wszystkich
w/w mediéow, jednak przed przystgpieniem do prac w poblizu tych instalacji nalezy
poinformowac o takim zamiarze ich wilascicieli.

Projekt budowy drogi bedzie obejmowal w swoim zakresie budowe S$cieku z
prefabrykatow drogowych pomiedzy projektowang droga gminng a istniejacg droga
wojewodzkag oraz budowg Kkanatu deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego S$cieku a zarazem zapewni wlasciwe odwodnienie
projektowanej drogi.

6. Rozwiazania projektowe.

Budowa przedmiotowej drogi przewiduje wykonanie nowych konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 5,5m, wykonanie chodnika jednostronnego od strony
nowopowstajagcych budynkéw mieszkalnych o szerokosci 1,5m oddzielonego od
projektowanej jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 2,5m.

Opisane wyzej rozwigzania zostaly przedstawione w czeSci rysunkowej. Ograniczenie
poszczegbdlnych nawierzchni beda stanowi¢ krawezniki betonowe 15x30cm na tawie
betonowej oraz obrzeze trawnikowe 8/30cm rowniez na tawie betonowe;.

7. Roboty przygotowawcze, rozbiorki, roboty ziemne,

W zakres robot przygotowawczych wchodzi usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z
planowang inwestycja.

Przydatno$¢ materialow z rozbidrek do ewentualnego ponownego wykorzystania musi by¢
kazdorazowo ustalana z inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

Przewidziano wykonanie robot ziemnych w sposdb mechaniczny i r¢gczny. Zageszczanie —
mechaniczne. Przewidziano rowniez wykonanie rob6t w humusie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

8. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni zostaly zobrazowane na rysunku nr. 4, ktory jest integralng

czeS$cig niniejszego opracowania.

9. Odwaodnienie.

IRDRO 3



,, Budowa drogi na dzialce nr 13/1 AM 17 w Zmz’gmdzie ”

Do odprowadzenia wody deszczowej z drogi wykorzystane sg spadki poprzeczne i1
podtuzne nawierzchni do projektowanego scieku w $ladzie rowu wzdhuiz drogi wojewodzkiej
a nastepniec do projektowanego kanalu deszczowego. Projekt kanatu deszczowego zostat
opisany w nastepnej czgsci tego opracowania pod nazwg :Kanalizacja deszczowa”.

Pochylenie podtuzne wyznacza nam niweleta jezdni, za$ pochylenie poprzeczne to na
catosci trasy jest jednostronne w kierunku drogi wojewodzkiej 1 wynosi 2% /z wyjatkiem
odcinkéw wiaczenia do drogi wojewodzkiej gdzie spadki poprzeczne sg nawigzane do spadku
podtuznego krawedzi drogi wojewodzkiej/.

10. Uwagi ogolne.

1. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wilascicieli istniejacych
sieci o fakcie rozpoczgcia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2. Nalezy powiadomi¢, z odpowiednim wyprzedzeniem, mieszkancoéw i uzytkownikoéw
budynkow przyleglych do miejsca robot oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu
spowodowanych prowadzeniem robot.

3. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg oznakowania robdt w
pasie drogowym,

4. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat.:
mgr inz. Stanistaw Sszymczuk
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