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1. Informacje ogolne

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera charakterystyke organizacji DZzwiekowego Systemu Ostrzegawczego dla
obiektu Zespdt Placéwek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudzigdzu przy ul.Parkowej 25 w
Grudzigdzu. Dokument zawiera opis podstawowych funkcji systemu, wytyczne uzytkowe przed nim
stawiane oraz parametry jakimi charakteryzowac sie bedg wchodzace w skiad systemu zestawy
gtodnikowe.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig ponizsze dokumenty:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), z pdzniejszymi zmianami.

[2] Dz. U. z 2022r. Poz. 2057 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst
ujednolicony.

[3] Dz.U. 2022 poz. 1225 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania.

[4] Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

[5] Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

[6] Dz.U. 2018 poz. 984 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. i Administracji z dnia 18
maja 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronig zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

[7] Norma PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[8] PN-EN 61000-3-3:2013-10 ,Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napiecia, wahan napiecia i migotania $wiatta w publicznych
sieciach zasilajgcych niskiego napiecia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym pradzie
znamionowym < lub = 16 A przytaczone bezwarunkowo”.

[9] PN-EN 54-4:2001: ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze”.

[10] PN-EN 54-16:2011 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 16: Centrale dZzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych”.



[11] PN-EN 54-24:2008 ,Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 24: Diwiekowe systemy
ostrzegawcze — Gtosniki”.

[12] Norma PN-EN IEC 60268-16:2021-06 ,Urzadzenia systemdéw elektroakustycznych; Obiektywna
ocena zrozumiatosci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy”.

[13] Piotr Koztowski, Pawet Dziechcinski : , Akustyczne i elektroakustyczne podstawy projektowania
dZzwiekowych systemdw ostrzegawczych”, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskie;.

[14] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych -
czes$¢ | - Systemy sygnalizacji pozarowej — wprowadzenie”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

[18] Jerzy Ciszewski: ,Wstep do projektowania Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych -
czes¢ Il — Projekt elektryczny — wprowadzenie”, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej.

[19] Dokumentacja techniczna proponowanych urzadzen.



2. Zatozenia przyjete do budowy systemu DSO

Projekt Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego opracowany zostat w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, udostepniong dokumentacje architektoniczno-budowlang budynku
oraz wiedze i doswiadczenie projektantow.

2.1 Organizacja ewakuacji wspomaganej przez system DSO

Najwazniejszg funkcjg diwiekowego systemu ostrzegawczego jest umozliwienie rozgtaszania
sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczerstwa o0sdéb
przebywajgcych w budynku. W tym celu system DSO powinien S$ciSle wspotpracowac
z Systemem Alarmowania o Pozarze (SAP). Wykrycie zagrozenia przez centrale SAP powinno
skutkowac aktywacjg alarmu Il stopnia. Wraz z aktywacjg alarmu Il stopnia centrala SAP powinna
wysterowaé DSO tak, aby w zagrozonej strefie pozarowe]j zostat nadany automatyczny komunikat
o ewakuacji mobilizujgcy do natychmiastowego opuszczenia budynku, a w strefach bezposrednio
przylegtych do strefy zagrozonej zostat nadany automatyczny komunikat ostrzegawczy informujacy
0 zaistniatym zagrozeniu.

Szczegdtowy scenariusz ewakuacji wraz z matrycg sterowan dla systemdéw DSO i SAP powinien zostac
opracowany w oparciu o aktualng Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego dla danego budynku.

Zaktada sie, iz system bedzie docelowo w stanie realizowa¢ ewakuacje budynku w sposdb
wieloetapowy.

2.2 Tres¢ komunikatow

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu proponuje sie nastepujgce tresci komunikatéw w jezyku
polskim oraz angielskim.

Komunikat EWAKUACYINY:

,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie. Prosimy o natychmiastowe spokojne
opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym. Prosimy nie korzystac z wind.

Attention please! A hazard has been detected in the building. We are asking to stay calm and
leave the premises without delay through the nearest emergency exit. You are requested not
to use elevators.

Komunikat OSTRZEGAWCZY:

,Uwaga, uwaga. W budynku wykryto zagrozenie. Pomieszczenie w ktdrym sie paristwo
znajdujg jest w tej chwili bezpieczne. Prosimy jednak o przerwanie wszelkich czynnosci,
pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.



Attention please! A hazard has been detected in the building. The room You are in is presently
safe. However, You are kindly requested to stop all activity, remain in Your place and wait for
further instructions.

Po ustgpieniu zagrozenia system DSO powinien umozliwi¢ nadanie éwczesnie wgranego komunikatu
odwotujgcego alarm o proponowanej tresci np.:

Komunikat ODWOtAWCZY:

,Uwaga, uwaga. Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato. Paristwa zdrowiu i Zyciu nie
zagraza juz Zadne niebezpieczeristwo. Prosimy o spokojny powrdt do wczesniej
wykonywanych czynnosci.

Attention please! We would like to inform You that the hazard in the building has been
neutralized. Your health and life are not endangered in any way. We're ask You to return to
Your earlier work.

Ostateczna tres¢ komunikatéw gtosowych jakie wgrane zostang do Systemu powinna na etapie
programowania systemu zosta¢ uzgodniona z Inwestorem.

2.3 Reczne kierowanie ewakuacja

System powinien dawac¢ mozliwos¢ swobodnego sterowania ewakuacjg w przypadku zagrozenia oséb
przebywajgcych w budynku. W zwigzku z tym system DSO wyposazony bedzie w wyniesiony mikrofon
strazaka dajacy mozliwos¢ wgladu w rodzaj komunikatu (automatycznego lub stownego)
nadawanego do poszczegdlnych stref. System powinien takze umozliwia¢ zatrzymanie alarmowania
automatycznego przez pracownika PSP kierujgcego akcjg pozarowa, a nastepnie wyboru stref
zgodnie z wiedzg o rzeczywistym stanie zagrozenia ludzi w budynku i nadanie dowolnego komunikatu
do tych stref (komunikatéw automatycznych: ewakuacyjnego lub ostrzegawczego, albo komunikatu
stownego). Mikrofon strazaka jest w stanie sygnalizowac¢ jakgkolwiek usterke systemu DSO, jesli taka
wystapi, lecz nie pdzniej niz 100 sekund po jej wykryciu przez system. Dodatkowo w systemie
przewiduje sie instalacje mikrofonu strefowego, ktéry umozliwi rozgtaszanie komunikatéw ogdlnych
obstudze obiektu.

Mikrofon strazaka umieszczony bedzie w dedykowanej skrzyni montazowej w pomieszczeniu ochrony
0/43.

2.4 Kontrola systemu DSO

System DSO powinien regularnie przez caty czas pracy (w stanie dozoru, jak i alarmowania)
kontrolowaé wszystkie obwody wewnetrzne, w tym: elementy wykonawcze zlokalizowane w centrali
SAP odpowiedzialne za wywotanie odpowiednich komunikatéw w strefach pozarowych (przekazniki
sterujgce), zZrodta automatycznych komunikatéw alarmowych, magistrale komunikacyjne,
przedwzmacniacze i wzmacniacze wraz ze wzmachiaczami rezerwowymi, a takze linie gto$nikowe
dotgczone do systemu. Nadzor réwniez obejmuje system zasilania podstawowego i rezerwowego.
System DSO powinien w ciggu 100 sekund zasygnalizowaé kazdg mozliwg usterke
lub nieprawidtowos¢, jaka moze wystgpi¢ w systemie, w sposéb widoczny okreslony w normie
EN 54-16. Fakt wystgpienia awarii powinien by¢ odnotowany w pamieci zdarzen. Przynajmniej



zbiorcza informacja o awarii (awaria ogdlna) powinna by¢ przekazana do centrali SAP.
Potgczenie to nadzoruje centrala SAP.

2.5 Wymagania stawiane systemom DSO

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi prawnie w stosownym rozporzadzeniu oraz normie EN54
system DSO powinien realizowac nastepujace funkcje podstawowe:

a) w momencie przyjecia alarmu system DSO przerywa realizacje jakichkolwiek funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem,

b) po wtaczeniu podstawowego lub awaryjnego (rezerwowego) zrddta zasilania system jest
zdolny do rozgtaszania w ciggu max 10s,

¢) od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajgcego ze zmiany potfozenia przekaznikéw strefowych
SSP system jest zdolny do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez
operatora lub automatycznie, w ciggu max 3s,

d) system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do
jednego lub kilku obszaréw jednoczesnie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gto$nikowej nie powoduje catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

f) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza w systemie spowoduje automatyczne podtgczenie
wzmacniacza rezerwowego,

g) operator systemu jest w stanie stwierdzi¢ na podstawie wskazan DSO prawidtowos¢ dziatania
lub nie dziatania systemu,

h) uszkodzenia wystepujgce w DSO sg przekazywane do SSP za posrednictwem nadzorowanego
przez CSP potaczenia. Przerwa w obwodzie tgczgcym przekaznik alarmu o uszkodzeniu DSO z
CSP powinna by¢ wykrywana przez CSP,

i) przerwa w ktorejkolwiek linii strefowej spowoduje wyemitowanie sygnatu alarmu o
uszkodzeniu,

Dodatkowo zakfada sig, iz system DSO moze umozliwiaé bedzie emisje podktadu muzycznego (tzw.
BGM) w strefach ogdlnodostepnych budynku tj. gtdwnych ciggach komunikacyjnych, klatkach
schodowych i toaletach. Emisja podktadu muzycznego w tych strefach nie bedzie zaktécata spokoju w
strefach wyznaczonych dla najemcéw. System bedzie mégt réwniez petni¢ role radiowezta, dajac
mozliwo$¢ rozgtaszania komunikatow gtosowych o charakterze ogdlnym z pomieszczenia ochrony na
parterze do wybranych stref nagtosnienia. Emisja komunikatu gtosowego do wybranych stref nie
bedzie skutkowata przerwaniem emisji podktadu muzycznego, ani tez ciszy w strefach pozostatych.
Sterowanie poziomem emisji muzyki w wybranych obszarach odbywac sie bedzie z pomieszczenia
ochrony przy pomocy dedykowanego sterownika nasciennego.



W zwigzku z powyzszymi wymaganiami przed systemem stawia sie dodatkowe wymagania:

j) system umozliwia¢ bedzie emisje podktadu muzycznego w wybranych strefach
z zachowaniem priorytetowosci audycji BGM (najnizszy priorytet w systemie),

k) system bedzie posiadat przynajmniej 4 cyfrowe szyny audio umozliwiajgce rozgtaszanie
wielokanatowe,

I) system wyposazony bedzie w narzedzie obrébki dzwieku umozliwiajgce optymalizacje jego
barwy w postaci korektora parametrycznego.

2.6 Zakres zabezpieczenia

Dziwiekowy System Ostrzegawczy ma petni¢ role systemu ostrzegania oraz radiowezta
umozliwiajgcego rozgtaszanie stownych komunikatéw porzadkowych lub informacyjnych. Wszystkie
pomieszczenia (poza obszarami wytgczonymi z alarmowania) sg objete instalacjg DSO. Do obszaréw
wytgczonych z alarmowania zalicza sie:

- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktérych przewiduje sie sporadyczne
przebywanie ludzi w krétkim czasie (np.: szachty instalacyjne, szachty wind, mate magazyny. itp.)

- niewielkie pomieszczenia przejsciowe, w ktérych czas przebywania ludzi jest ograniczony do czasu
potrzebnego na przejscie pomiedzy pomieszczeniami objetymi DSO (np. przedsionki,
mate korytarzyki, itp.)

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi.

2.7 Podziat budynku na strefy nagtosnieniowe

Zamieszczone w tym paragrafie zestawienia zawierajg proponowane przyporzgdkowanie
poszczegdlnych linii gtosnikowych do grup stanowigcych strefy rozgtaszania. Jako, ze awaria
pojedynczej linii gtosSnikowej nie moze prowadzi¢ do catkowitego zaniku dZzwieku w strefie, kazda ze
stref zostata nagtosniona przy uzyciu przynajmniej jednej pary linii gtosnikowych poprowadzonych z
przeplotem metodg A-B.

Tabela 1 Zestawienie stref nagto$nienia i linii gtosnikowych

ILOSC GLOSNIKOW
MA
0 NR LINII )} MOC NA SU
Lokalizacja - gt. Scienny | Odczep MocCY
GtOS. LINII [W]
LBC 3018/01 [W] [W]
Parter - komunikacja 1 A 3 18 36
B 3 18
Parter - pomieszczenia 2 A 14 3 42 81
B 13 3 39
| pietro - komunikacja 3 A 3 12 24
B 3 12
| pietro - pomieszczenia 4 A 10 3 30 57




B 3 27
A 3 12

Il pietro - komunikacja 5 24
B 3 12
A 10 3 30

Il pietro - pomieszczenia 6 57
B 3 27
A 3 12

Il pietro - komunikacja 7 24
B 3 12

Il pietro - pomieszczenia 8 A 1 3 33 63
B 10 3 30

IV pietro - komunikacja 9 A 3 12 24
B 3 12

IV pietro - pomieszczenia 10 A 1 3 33 63
B 10 3 30
A 5 3 15

Klatka schodowa 1 11 30
B 5 3 15
A 5 3 15

Klatka schodowa 2 12 27
B 4 3 12

Jadalnia 13 A 2 3 12

B 2 3

Kuchnia 14 A 9 3 27 54
B 9 3 27

192 576 576

Wszystkie linie gtosnikowe wykonaé¢ nalezy przy pomocy niepalnych przewdd gtosnikowych
typu HTKSH PH90.

Przekroje przewodéw linii gtosnikowych oraz obstugujace je szeregi wzmacniaczy mocy dobrane
zostaty w sposdb gwarantujgcy zapas mocy na kompensacje napiecia zwigzanego z jego spadkiem na
dtugosci linii gtosnikowej. Szczegdtowg konfiguracje sekcji amplifikacyjnej systemu odzwierciedla
zatgczony do opracowania schemat blokowy systemu.

2.8 Dobér zestawdw gltosnikowych

Gtosniki, ich rozmieszczenie oraz odczepy mocowe dobrane zostaty celem zapewnienia optymalnego
poziomu gtosnosci oraz zrozumiatoSci mowy w strefach. W ogdlnych strefach budynku zaktada sie
zastosowanie standardowych pozarowych gtosnikéw sufitowych oraz nasciennych. W obszarze
garazu podziemnego zaktada sie montaz projektorow dzwieku.

Informacja dotyczaca proponowanych odczepdow transformatordw poszczegdlnych gtosnikéw
zamieszczona jest na stanowigcych zatgcznik do tego opracowania podktadach budowlanych.

W architekturze systemu wyrdznia sie 3 rodzaje pozarowych zestawow gtosnikowych. Ponizsza czesc
paragrafu wytycza minimalne parametry poszczegdlnych urzadzen gtosnikowych na bazie podanych
urzadzen przyktadowych:



a) GLOSNIK SCIENNY TYPU EVAC W METALOWEJ OBUDOWIE 6W typu LBC3018/01

LBC3018/01 to gtosnik do emisji komunikatéw ostrzegawczych zostat zaprojektowany specjalnie z
myslg o budynkach, w ktérych jako$¢ dziatania systemu nagtosnieniowego okreslona jest specjalnymi
przepisami. Gtosnik LBC 3018/01, przeznaczony do stosowania w dzwiekowych systemach
ostrzegawczych, jest zgodny z normg EN 54-24. Gtosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktore w
przypadku pozaru i uszkodzenia gtosnika nie spowoduje awarii w obwodzie, do ktérego byt
dotgczony. W ten sposdb zostaje zachowana integralnos$¢ systemu, co zapewnia poprawng prace
pozostatych gtosnikéw w innych strefach i dalszg mozliwos¢ informowania o sytuacji. Gtosnik jest
wyposazony w ceramiczny zespot zaciskow, bezpiecznik termiczny i odporne na wysokg temperature
okablowanie. Obudowa jest przystosowana do zamocowania w jej wnetrzu opcjonalnej karty
nadzoru poprawnosci dziatania linii / gtosnika.

2.9 System centralny i jego okablowanie

Centralny system DSO sktada sie z menadzera systemu, ram monitorujgcych, wzmacniaczy mocy,
a takze akumulatoréw (stanowigcych zasilanie rezerwowe) wraz z tadowarkami. Catos$¢ tego systemu
umieszczona bedzie w szafie technicznej rack 42U 600x800 mm zgodnej z Certyfikatem na zgodnos$¢
z norma EN54 oraz Swiadectwem Dopuszczenia dla systemu. Szafa rack ulokowana bedzie w
pomieszczeniu ochrony.

Szafe Rack systemu DSO nalezy podtaczy¢ do punktu wyrdwnawczego zétto-zielonym przewodem
typu LgY16. Potaczenie tego typu powinno rdwniez zosta¢ wykonane pomiedzy szkieletem szaf
oraz ich drzwiami. Do szafy systemu DSO powinny zostaé¢ doprowadzone nastepujgce przewody:

- linie gto$nikowe: wykonane kablami HTKSH 1x2x1.4mm

- linie do mikrofonu strazaka - wykonang kablem PH 90 typu HTKSHekw 4x2x1,
- linie do kontrolera dzwieku - wykonang kablem CAT5e-FTP 4x2x0.5,

- linie zasilania 230V - wykonane kablami HDGs PH90 3x2.5.

2.10 Zasilanie systemu

Do systemu nalezy doprowadzi¢ podstawowe zZrédto napiecia w postaci zasilania o napieciu
sieciowym 230V. Okablowanie zasilania systemu wykona¢ przewodem niepalnym, zapewniajgcym
ciggtosc zasilania w czasie pozaru przez 90 min.

Dla pomieszczenia serwerowni DSO nalezy w tym celu przewidzie¢ dwa wydzielone obwody
elektryczne zapewniajgcy moc 3 kW kazdy. Obwody te powinny by¢ zabezpieczone oddzielnymi
zabezpieczeniami nadpragdowymi  typu ,C”. Celem wyeliminowania ewentualnych zaktécen,
a wiec zapewnienia ochrony urzgdzen systemu DSO jako ochrone przeciwporazeniowg oraz z uwagi
na konieczno$¢ odprowadzenia pragdédw uptywowych z prostownikéw i wzmacniaczy, centrale DSO
nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2 do gtéwnej szyny uziemiajgcej. System DSO bedzie posiadat
dodatkowe zasilanie rezerwowe — akumulatorowe.

2.11 Szkolenie



Osoby, ktdre przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen systemu DSO powinny zostac
przeszkolone w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony
odpowiednim dokumentem podpisanym przez prowadzacego szkolenie, jak i osoby przeszkolone.
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2.12 Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy DZwiekowego Systemu Ostrzegawczego powinna zostac

zapewniona jego fachowa obstuga. Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

a)

b)

Obstuga uzytkowa (codzienna i tygodniowa):
- systematyczne sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali oraz wskaznikow
umieszczonych na pulpitach mikrofonowych.

Obstuga poétroczna:

- weryfikacja prawidtowosci elementédw centrali, gtosnikdéw, sprawdzenie stanu linii
i gto$nikdow zgodnie z programem konserwacji dostarczonym przez Producenta/Dostawe,
wykonywana przez osoby do tego upowaznione.

Administrator obiektu wyznacza osobe odpowiedzialng za terminowe wykonywanie przegladéw

i konserwacji zgodnie z programem konserwacji producenta.

2.13 Konfiguracja systemu

Idee konfiguracji projektowanego systemu DSO przedstawiono w formie schematéw stanowigcych

zatgcznik do tego opracowania. Przyktada konfiguracja sprzetowa spetniajgce okreslone wymagania

przedstawiona zostata w zamieszczonej w kolejnym paragrafie tabeli.

3.

Zestawienie elementéw systemu

Ponizsza tabela zawiera przyktadowe zestawienie elementéw DSO niezbednych do realizacji

scharakteryzowanego w projekcie systemu.

Tabela 2 Zestawienie elementéw systemu

Lp. Symbol Opis llosé
1. |LBC3018/01 GLOSNIK SCIENNY TYPU EVAC W METALOWEJ OBUDOWIE 6W 192
2. | PVA-4CR12 KONTROLER SYSTEMOWY 1
3. | PVA-4R24 ROUTER 1
4. | PVA-2P500 WZMACNIACZ 2x500W 2
5. | PVA-2P500 WZMACNIACZ 2x500W - REZERWA 1
6. | PVA-15CST STACJA WYWOLAWCZA 1
7. | PVA-1EB Przycisk alarmowy stacji wywotawczej 1
8. | PVA-20CSE Rozszerzenie stacji wywotawczej 20 przyciskow 1
9. | PVA-IWEOL PLYTKA KONCA LINII (20kHz) 28
10. | AWO506 Obudowa ptytki korica linii 28
11. | LBC1256/00 Ceramiczna kostka z bezpiecznikiem termicznym - opakowanie 100 szt. 1
12. | DSOP24V Szafa DSO z systemem zasilania rezerwowego 1

11
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WIDOK SZAFY DSO ARCHITEKTURA SYSTEMU DSO
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Przewody systemowe:
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Audio BUS - FTP/ STP kat 5e

9p
d o

CST BUS - FTP/ STP kat 5e
potaczenie z SSP - HTKSH PH90 Nx2x0,8
(N - ilos¢ sygnatéw pomiedzy SSP a DSO)

SZA FA DSO ) ———————— Przewdd linii gtosnikowej HTKSH PH90 1x2x1,4mm
Do centrali CSP
W przypadku instalacji centrali SSP i DSO w jednym pomieszczeniu

do potaczenia systemow mozna uzy¢ FTP/STP cat.5e - SmartLink
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Stacja wywotawcza BOSCH PVA-15CST

UWAGI:
1. Szafy DSO wraz z wyposazeniem, stanowig integralng czes¢
instalacji DSO i sg rozwigzaniem dedykowanym
i certyfikowanym do stosowania z systemem BOSCH PAVIRO.
2. Zestawienie urzadzen na poszczegdlnych liniach gtosnikowych
znajduje sie w opisie projektowym systemu DSO.

Szafa 42U 600x800
z systemem zasilania
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