STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH
PROJWENT ROBIONEK .
|. Chetminska 103/2, 86-300 Grudziqd:
sl Chelimifakes103/2 §4500 Couieli Projwent
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Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow p.poz. zgodnie z

Nazwa obiektu: postanowieniem K.-P. Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.

dz. 11/19, obr. 86

Adres: ul. Parkowa 25, 86-300 Grudziadz

SANITARNA:
- wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.
- wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacji c.w.u. dla wydzielonych pomieszczen,
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna dla wydzielonych
pomieszczen,

Branza - Zadanie:

Gmina-Miasto Grudzigdz
Inwestor: ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz
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jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
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udostepniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Projwent.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
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2. Dokumenty formalno - prawne

3. Rysunki

Lp. Nazwa
Lokalizacja budynku objetego opracowaniem

Nr 1 Rzut kanatéw instalacyjnych - instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U.

Nr 2 Rzut parteru- instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U., kanalizacja sanitarna oraz
instalacja hydrantowa

Nr3  Rzut | pietra - instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U., kanalizacja sanitarna oraz
instalacja hydrantowa

Nr4  Rzut ll pietra - instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U., kanalizacja sanitarna oraz
instalacja hydrantowa

Nr5  Rzut lll pietra - instalacja hydrantowa

Nr6  Rzut IV pietra - instalacja hydrantowa

Nr7  Rozwiniecie - instalacja cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U.,

Nr 8 Rozwiniecie - instalacja hydrantowa
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie instalacji hydrantowej, wewnetrznej instalacji cieptej, zimnej
wody oraz cyrkulacji c.w.u., kanalizacji sanitarnej dla zadania ,, Dostosowanie pomieszczen ZPER do
wymogow p.poz. zgodnie z postanowieniem K.-P. Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.”,

1

dz. 11/19, obr. 86, ul. Parkowa 25, 86-300 Grudzigdz

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora — Gmina-Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1 86-300 Grudziadz
Architektura budynku
Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne przekazane przez uzytkownika obiektu
Obowiazujace przepisy i normy
.EKspertyza techniczna dotyczgca stanu bezpieczenstwa pozarowego w budynku Zespotu Placowek
Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudzigdzu przy ul. Parkowej 25” z lutego 2018 .

2 Zasadnicze przepisy i materiatly do projektowania

Dz. U. z 2015r., poz. 1422- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

wewnetrzng instalacje wodociagowg p.poz. z rur stalowych ocynkowanych,

wewnetrzng instalacje wody zimnej z rur PP (polipropylen);

wewnetrzng instalacje wody cieptej z rur PP (polipropylen);

wewnetrzng instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z rur PP (polipropylen),

wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

przebudowa kanalizacji sanitarnej obejmuje wydzielone pomieszczenia tazienek oraz nowych
pomieszczen dostosowanych dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo,

pozostate pomieszczenia sanitarne oraz piony instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j
pozostajg bez zmian

4 Rozwigzania projektowe

41

Wewnetrzna instalacja zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji C.W.U.

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie:

wewnetrznej instalacji hydrantowej zasilajgcej hydranty HP25 wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych

wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonanej z rur PP (polipropylen) fusiontherm SDR 11 od
wigczenia wody zimnej w pomieszczeniu wezta do istniejgcych pionéw oraz instalacji w kuchni i
pralni wg czesci graficznej projektu,

wewnetrznej instalacji wody cieptej wykonanej z rur PP (polipropylen) fusiontherm STABI SDR 7,4
od wigczenia do zasobnika C.W.U. w pomieszczeniu wezta do istniejgcych piondw oraz instalacji w
kuchni i pralni wg czesci graficznej projektu,

wewnetrznej instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wykonanej z rur PP (polipropylen)
fusiontherm STABI SDR 7,4 od pompy cyrkulacyjnej C.W.U. do istniejgcych pionéw oraz instalacji w
kuchni i pralni wg czesci graficznej projektu — pompa istniejgca,

zawory regulacyjne MTCV-B na instalacji cyrkulacji C.W.U. oraz zawory odcinajgce kulowe na
instalacji cieptej, zimnej wody oraz cyrkulacji C.W.U. - istniejgce,

wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej dla przebudowywanych pomieszczen fazienek oraz
nowych pomieszczen dostosowanych dla osob niepetnosprawnych ruchowo, wg czesci graficznej
projektu,

wykonanie izolacji przewodéw montowanych pod stropem parteru oraz w kanatach instalacyjnych,
niezbedne proby i badania.
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Zrédto wody

Istniejgce przytacze wody bez zmian. Pomiar zuzycia wody nastepowat bedzie poprzez istniejgcy zestaw
wodomierzowy zlokalizowany na parterze budynku (pomieszczenie wezta cieplnego) - istniejgce bez zmian.
Za istniejagcym wodomierzem zaprojektowano zawér antyskazeniowy typu EA Dn40

Doprowadzona woda do budynku musi odpowiada¢ warunkom wody do picia, zgodnie z Zarzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010r. (dz. U. 2010 Nr72 poz. 466).

Przewody

Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur PP systemu fusiotherm SDR11 firmy Aquatherm dla
wody zimnej.

Wewnetrzng instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PP systemu fusiotherm STABI SDR 7,4 firmy
Aguatherm dla wody cieptej.

Przewdd rozprowadzajgcy wode zimna, ciepta oraz cyrkulacje zaprojektowano pod stropem parteru i w
kanatach instalacyjnych. Przejscie przewodéw z pomieszczenia wezta do kanatu instalacyjnego wykonaé
pod stropem parteru.

Przewodami prowadzonymi w kanale instalacyjnym zasili¢ istniejace piony oraz podtgczy¢ instalacje w
kuchni i pralni.

Piony instalacji wodociggowej istniejgce — pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo zmienita sie lokalizacja
urzadzen sanitarnych oraz doszty dodatkowe pomieszczenia tazienek.

Projektowang zimnag, cieptg wode uzytkowg oraz cyrkulacje c.w.u. dla tazienek na parterze prowadzi¢ pod
stropem. Od gtéwnych przewodow pod stropem zasili¢ projektowane urzadzenia wg czesci garficzne;j.
Projektowang zimng oraz cieptg wode uzytkowa dla przebudowywanych sanitariatéw na | i Il pietrze nalezy
podtgczy¢ do istniejgcych piondow wodociggowych w tazienkach.

Lokalizacja projektowanych przewododw, trase, srednice pokazano w czesci graficzne;.

W miegjscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

C.W.u.
Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w istniejagcym wezle cieplnym zlokalizowanym na parterze
budynku. Wezet cieplny — bez zmian.

Zawory
Nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, odcinajgce o srednicy zgodnej z podejsciem.

Izolacje termiczne

Na przewodach cieptej wody i cyrkulacji zlokalizowanych w pomieszczeniu wezta oraz poziomych
przewodach na poziomie parteru i w kanale instalacyjnym nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Stosowac izolacje z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Proponuje sig izolacje, np. CONEL,
charakteryzujgca sie klasg reakcji na ogien A2L, oraz maksymalna temperaturg do 250st C .

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Grubosc izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Uwaga:
" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
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Wszystkie przewody wody zimnej nalezy wykona¢ z materiatéw elastycznych np izolacjg grubosci 9 mm.

Préba szczelnosci

Wszystkie przewody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddac proébie cisnieniowej.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalaciji, ktére
moga ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtagczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby
instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne min. 0,9 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.
Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ ptukania instalacji wodociggowej oraz
badaniu bakteriologicznym wody.

4.2 Wewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Instalacje wewnetrzng wodociggowg p.poz. nalezy wykonac z rur i ztgczek stalowych ocynkowanych,
taczonych przez potgczenia gwintowane.

Przewody poziome instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. 0,3%, umozliwiajgcych
odwodnienie instalacji.

Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzi¢ do wszystkich hydrantéw wewnetrznych.

Do zasilania instalacji hydrantowej wykorzystac¢ istniejgce przytacze wyprowadzone w czesci komunikacyjnej
budynku.

Instalacje wewnetrzng w dalszej czesci budynku podtgczonej do urzadzen sanitarnych, zlikwidowac
(przetaczyc¢ do instalacji zasilanej z obiegu od wezta cieplnego).

Na instalacji hydrantowej w czesci komunikacyjnej za istniejacym wodomierzem zainstalowaé¢ zawo6r
antyskazeniowy.

Istniejgce przytagcze do wodomierza pozostaje bez zmian.

Istniejacy wodomierz Dn32 o wydajnosci 10 m3/h ma wystarczajaca przepustowos¢ dla zabezpieczenia
instalacji hydrantowej.

Dla zabezpieczenia przeptywu wody na ostatniej kondygnaciji przewodem Dn15 podigczy¢ urzgdzenie
sanitarne tj. ptuczke wg czesci graficznej.

Na podejsciu do dwéch hydrantéw zlokalizowanych na najwyzszej kondygnacji oraz przy hydrancie najblizej
przytacza nalezy wykonac krociec Dn15mm w szafce hydrantowej w celu umozliwienia podtgczen pomiaru
cisnienia.

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby 0§ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35m. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu
wzgledem Sciany lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Szafki hydrantowe Hp25 wyposazone zostang w prgdownice i wagz potsztywny o dtugosci 30 m.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno byé w najmniej korzystnym miejscu
mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary) i nie wigksze niz 0,7MPa (7 bar) .

Lokalizacja hydrantdéw wg wytycznych i ekspertyzy technicznej oraz trasa instalacji wodociggowej p.poz. wg
czesci graficznej projektu.

4.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

4.3.1 Przewody

Ze wzgledu na dostosowanie tazienek do potrzeb oséb niepetnosprawnych ruchowo zmienita sie lokalizacja
urzgdzenh sanitarnych oraz doszty dodatkowe pomieszczenia tazienek.

Przewody kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanych sanitariatéw wykonac¢ z rur PVC 0,05m, PVC 0,11m.
Podejscia kanalizacji sanitarnej na poziomie | i Il pietra ze wzgledu na odlegtosci od istniejgcego pionu
kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stropem.

Odptyw z natryskow wykona¢ jako wpust liniowy.

W przypadku braku mozliwosci wykonania wpustu liniowego na | i Il pietrze zastosowac wpusty punktowe.
Piony kanalizacyjne w przebudowywanych tazienkach — istniejgce, bez zmian.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ na wierzchu scian- bez ich wkuwania, lub w
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wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie ich obudowanie. Podejscia wykonac o przekrojach zgodnie z
wymogami tj. dla umywalek, natryskow, zlewozmywakoéw- PVC 0,05m, dla misek ustepowych PVC 0,11m.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych ,np. z PCV. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ masg plastycznag.

Srednice przewodéw, oraz spadki pokazano w graficznej czesci projektu.

5 Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. poz.1422).

Przedmiary i kosztorys inwestorski sg materiatami pomocniczymi. W trakcie realizacji mogg wystgpi¢
odstepstwa. W trakcie realizacji instalacja musi by¢é wykonana zgodnie z w/w warunkami i obowigzujgcymi
przepisami oraz powinna spetnia¢ oczekiwania uzytkownikow.

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci
opisowej winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu czesciach dokumentaciji projektowe;.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikdédw innego uzbrojenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzgdzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie

UWAGA! Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy,
wymaga zgody autoréw.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen pod warunkiem
zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych w budynku nalezy kazdorazowo uzyskac pisemng zgode od
wiasciciela budynku i uzytkownika lokalu mieszkalnego na prowadzenie prac spawalniczych.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Opracowat:
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6 Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego na wykonanie instalacji hydrantowej, wewnetrznej instalacji cieptej, zimnej
wody oraz cyrkulacji c.w.u., kanalizacji sanitarnej dla zadania ,, Dostosowanie pomieszczen ZPER do

wymogow p.poz. zgodnie z postanowieniem K.-P. Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.”,
dz. 11/19, obr. 86, ul. Parkowa 25, 86-300 Grudzigdz

Dane ogdine

Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji i docelowego uzytkowania kanalizacji sanitarnej, zimnej, cieptej wody, cyrkulacji C.W.U., instalac;ji

wody hydrantowej

Nazwa obiektu:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogéw p.poz. zgodnie z
postanowieniem K.-P. Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.

dz. 11/19, obr.86
ul. Parkowa 25
86-300 Grudzigdz

Gmina-Miasto Grudzigdz
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudzigdz

mgr inz. Grzegorz Robionek
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Czesé opisowa informacji BIOZ

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Zakres robét obejmuije:
- wewnetrznej instalacji hydrantowej zasilajgcej hydranty HP25 wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych
- wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonanej od wtgczenia wody zimnej w pomieszczeniu wezta do
istniejgcych pionow,
- wewnetrznej instalacji wody cieptej wykonanej od wigczenia do zasobnika C.W.U. w pomieszczeniu
wezta do istniejgcych piondw cieplej wody,
- wewnetrznej instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej od pompy cyrkulacyjnej C.W.U. do
istniejgcych pionow cyrkulaciji cieptej wody uzytkowe;j,
- wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej dla przebudowywanych
pomieszczen tazienek oraz nowych pomieszczen dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo,

3. Istniejace obiekty do modernizacji
Istniejacy budynek przy ul. Parkowa 25, 86-300 Grudzigdz.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie wystepuije

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Ewentualne prace spawalnicze w budynku prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika. Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych. Wystepujgce
materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usung¢. Przewidywany
czas realizacji obiektu wynosi 5 tygodni. Przewidywana dzienna liczba robotnikéw max. 6 pracownikow.

6. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg 0gdélng kontrole stanu technicznego instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
kanalizacji sanitarnej wynikajaca z przepiséw eksploatacji urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac¢ o dobry stan techniczny instalacji.

Opracowat
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