PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN

zakres prac w branz 1 okladzin §ciennych z materialow zapalnych do
ogéinobudowiane; - ETAP Il demontazy
PRACE WYKONANE (zakres objety wnioskiem) 2. WyposazyG budynek w oswietlenie awaryjne na drogach

‘ewakuacyjnych pionowych.
Wykonac zamkniecie klatek schodowych z drzwiami o Klasie EI30 i
Klatki schodwe wyposazyé w system oddymiania.
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| pietro - stan projektowany
1 skala
N 1:100

zakres prac - oznaczono kolorem czerwonym

prace przygotowawcze:

-oczyszczenie $cian i sufitdw z starych powtok malarskich oraz pozostato$ci wykonczen z materiatow palnych

-demontaz posadzki

prace remontowe: Wyposazy¢ wszystkie kondygnacje nadziemne budynku w system sygnalizacji pozarowe;j
- wykonanie warstw wyréwnawczych pod wyktadziny obiektowe dostosowang dla 0s6b niepetnosprawnych.

- wykonanie nowych wyktadzin obiektowych hetergenicznych, akustycznych wg parametéw podanych w opisie technicznym aktualizacja - ETAP IlI

zakres prac - oznaczono kolorem czerwonym

-zagruntowanie powierzchni $cian, sufitow i podiég

—wykonanie gladzi gipsowych dwuwarstwowo, INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: Tytut rysunku: WERSJA: NR PROJEKTU:

- malowanie farbg $cian i sufitbw dwuwarstwowo = GMINA-MIASTO GRUDZIADZ Rzut | pietra - stan projektowany A 705/2018
- wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawnienia UL. RATUSZOWA 1

- na poz. 4 pigrtra zamontowac klapy oddymiajace w stropdachu - 2szt - — - — - DATA: NR/ILOSC ARKUSZY:
- zamontowaé daszek przed wejsciem do budynku -wg rys detalu 86-300 GRUDZ'ADZ Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis 1 1 201 8 1/1

- wykonac¢ prace instalacyjne - wg projektéw branzowych OBIEKT: :

USPOL-VISION j.m.p. Projektowat:  |mgr inz. Krzysztofa Nowackal KUP/0001/POOK/09

ZDZISLAW | JAKUB PACZKOWSCY Dostosowanie pomieszczen ZPER SKALA RYSUNKU: | NR RYSUNKU:

Ok Chomintatos " do wymogéw p.poz. zgodnie z 14100
FAX. (058 5431020 postanowieniem K.-P. Komendanta : B1

e o o Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.




