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1.1. Obiekt.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku z internatem wchodzgcego
sktad zabudowan ZESPOtU PLACOWEK EDUKACYJNO — REWALIDACYJNYCH w
Grudzigdzu.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Grudzigdzu przy ulicy Parkowej 25.
Zakres przebudowy budynku dotyczy poprawy funkcjonalnosci w budynku z zapewnieniem
wiasciwych warunkow higieniczno — sanitarnych, funkcjonalnych i ochrony przeciwpozarowe;.
W budynku nie przewiduje sie zmiany dotychczasowej funkcji, a zakres prac przebudowy nie
wykracza poza istniejgcy stan obrysu budynku.

Celem projektowanych prac jest uzyskanie wtasciwych w budynku warunkow funkcjonalnych,
sanitarnych i ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowanie dotyczy szczegdlnie dostosowania pomieszczen ZPER do wymogoéw ppoz.,
zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej z dn.
12.04.2018r.

Przebudowa i remont budynku obejmuje ( zgodnie z postanowieniem Kujawsko — Pomorskiego
Komendanta Strazy Pozarnej: - zakres objety opracowaniem

- wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej w budynku wraz ze sterowaniem systemu
samoczynnego wykrywania dymu w klatce schodowej — wg branzy elektrycznej

- wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

- wykonanie instalacji DSO

- przebudowa pomieszczen komunikacji ( dotyczy kondygnacji nad parterem budynku oraz klatki
schodowej bez windy)

- dyslokacja i przebudowa instalacji hydrantowej w budynku oraz montaz nowych hydrantéw na
wszystkich kondygnacjach w budynku.

- wymiane stolarki drzwiowej na drzwi w klasie pozarowe;j

- wykonanie dojazdu dla strazy pozarnej oraz miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
- 0golny remont pomieszczen komunikacyjnych w budynku

Dodatkowo ujeto prace dotyczace :
- termomodernizacji elewacji budynku stotowki
- termomodernizacji dachu budynku gtéwnego

1.2. Podstawa opracowania.

-Umowa z Inwestorem

- inwentaryzacja pomieszczen

-Ekspertyza techniczna dotyczgca poprawy stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku
opracowania przez inz. Witolda Garbacewicza — rzeczoznawce ds. zabezpieczen p. pozarowych
nr uprawnien 347/97 w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami wraz z postanowieniem Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r.

1.3. Jednostka Projektowa.
KN+

mgr inz. Krzysztofa Nowacka
Pokrzywno 28

86-330 Metno
krzysia.nowacka@gmail.com
603 878 468

1.4 Inwestor

ZESPOL PLACOWEK

EDUKACYJNO — REWALIDACYJNYCH
UL. PARKOWA 25, 86-300 GRUDZIADZ
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2.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku z internatem wchodzacego

sktad zabudowann ZESPOtLU PLACOWEK EDUKACYJNO — REWALIDACYJNYCH w
Grudzigdzu.

Opracowanie dotyczy szczegdlnie dostosowania pomieszczen ZPER do wymogow ppoz.,
zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej z dn.
12.04.2018r

Obiekt petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej.

Budynek Zespotu Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych ( szkota z internatem ) jest
budynkiem w czesci jednokondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem, a w czesci
pieciokondygnacyjnym. W budynku na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie klasopracownie i
pokoje mieszkalne internatowe dla dzieci i mtodziezy z niepetnosprawnoscig intelektualng i
fizyczng objetg wychowaniem i ksztatceniem specjalnym.

Budynek w czesci pieciokondygnacyjnej posiada wysokosci 13,50 m. Budynek posiada $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Strop nad kondygnacjami Zzelbetowe jak réwniez
stropodach.

Powierzchnia zabudowy budynku 919 m?, powierzchnia uzytkowa 2331 m?, kubatura 6057 m?.

Na parterze znajduje sie kuchnia z zapleczem, jadalnia, biura i dwie sale przedszkolne oraz
pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.

Na | pietrze znajdujg sie 10 klasopracowni, pokoje mieszkalne internatowe , pomieszczenia
gospodarcze.

Na Il pietrze znajduje sie dwie sale przedszkolne, 11 klasopracowni,  pomieszczenia
gospodarcze.

Na Ill pietrze znajduje sie 10 pokoi mieszkalnych internatowych, pomieszczenia gospodarcze.
Na IV pietrze znajduje sie 1 klasopracownia, 9 pokoi mieszkalnych internatowych,
pomieszczenia gospodarcze.

W pomieszczeniach piwnicznych znajdujg sie pomieszczenia magazynowe kuchni.

Najblizsza zabudowa to budynek biurowy usytuowany w odlegtosci okoto 11,20 m od budynku.

Opis stanu technicznego budynku.
Budynek posiada:

a. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci 40 cm.
b. Sciany wewnetrzne murowane z cegty o grubosci od 12 do 30 cm.
c. Strop nad kondygnacjami zelbetowe o grubosci 27 cm.
d. Stropodach zelbetowy o grubosci 27 cm, pokrycie z papy termozgrzewalnej
e. Budynek posiada dwie klatki schodowe wewnetrzne Zzelbetowe.
Budynek posiada nastepujgce instalacje.
o Wodociggows i kanalizacyjna z sieci miejskiej.
o Elektryczna z sieci energetycznej.
e Ogrzewanie budynku z sieci miejskie;.
Stan techniczny budynku dobry uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a planowane prace w

budynku dotyczg tylko poprawy stanu ochrony przeciwpozarowe;.
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Do dokumentacji zatgczono rysunki stanu istniejgcego.

Budynek posiada cze$ciowe podpiwniczenie.

Obiekt wyposazony jest w podstawowe instalacje wynikajgce z mozliwosci prawidtowego
uzytkowania.

Dla budynku, objetego opracowaniem, nie projektuje sie zmian w uktadzie konstrukcyjno —
funkcjonalnym.
Budynek, dla ktérego przewiduje sie przebudowe jest w ogdinym dobrym stanie technicznym.

W budynku nie wystepuja popekania $cian nosnych co swiadczy o wlasciwej pracy fundamentow.
Stan zachowania fundamentéw nie budzi watpliwosci. W budynku nie stwierdzono podwyzszonej

wilgotnosci, izolacje w budynku wykonano prawidtowo.

Budynek posiada:
e Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej o grubosci od 43 cm do 55 cm..
e Sciany wewnetrzne murowane z cegty o grubo$ci od 12 cm do 30 cm.

e Strop nad piwnicg tukowy Kleina o grubosci 30 cm.

e Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniany o grubosci 34 cm. Stropy w czesci

pomieszczenh od dotu sg zabezpieczone plyta gipsowa, a w czesci tynkiem na trzcinie.

o Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachdéwka ceramiczna karpiowka uktadana w

tuske.
¢ Budynek posiada jedng klatke schodowg wewnetrzng drewniang.
Budynek posiada nastepujace instalacje:
o Wodociggowsa i kanalizacyjna z sieci miejskie;.

e Elektryczna z sieci energetyczne;j.

e Ogrzewanie budynku — podfgczenie do miejskiego cieptociggu. Obiekt zasilany jest w

ciepto o niskich parametrach z wymiennikowni usytuowanej w gtébwnym budynku szkoty.

3. Istniejagce zagospodarowanie terenu.
Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany na potrzeby ZESPOtU PLACOWEK
EDUKACYJNO — REWALIDACYJNYCH, UL. PARKOWA 25, 86-300 GRUDZIADZ
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Nie przewiduje sie z zmian w zagospodarowaniu terenu — nie projektuje sie nowej zabudowy.
Przewiduje sie budowe dojazdu pozarowego do budynku.
Nawierzchnia sktada sie z nastepujacych warstw :

e Polbruk betonowy betonowa 8cm

e Podsypka cementowo- piaskowa (1:3), grub.5cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 25cm

e Grunt rodzimy
Dopuszczalny nacisk na o$ powinien wynosi¢ co najmniej 100KN. Szerokos¢ drogi pozarowej
min. 4,0m. Droga pozarowa powinna by¢ tak zlokalizowana aby jej najblizsza krawedz byta
oddalona o 5-10 m od rzutu pionowego budynku na poziom terenu kazdego z okien. Droga
pozarowa powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20m x 20m.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej 11m

Infrastruktura techniczna.
Nie projektuje sie zmian.

5.Wpltyw projektowanych obiektéw na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow.
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Budynek wykonany jest z materiatéw ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom
prawnym.

Obszar oddzialywania obiektu.

Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu oraz ograniczen w zabudowie na terenie dziatki
wiasciciela oraz dziatek sgsiednich.

Stefa oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr
11/19,11/215,11/213,11/268,11/219,10/1,11/259 obreb 086 w miejscowosci Grudzigdz
przy ul. Parkowej/ Budowlanych.

Strefe oddziatywania obiektu ustalono na postawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo Budowlane.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw szkdd gorniczych.

Inwestycja objeta opracowaniem nie nalezy do przedsiewzieé¢ mogacych potencjalnie lub
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, teren inwestycji nie nalezy do obszaréw chronionych .

6. Zestawienie parametréw budynku objetego opracowaniem

PARTER :

- zaplecze kuchni i jadalnia 185,42+103,62=289,04m2
- biura 95,17 m2

- sale lekcyjne ( klasopracownie) 95,75 m2

- wc, magazynki i gospodarcze 123,89 m2

- komunikacja 119,89m2

razem : 434,70+289,04=723,74 m2
PIWNICA

-zaplecze do kuchni : 40,01 m2

1PIETRO

- klasopracownie 191,29 m2

- internat 53,61m2

- gospodarcze i komunikacja 48,99+91,32
razem 1 pietro : 385,27 m2

2 PIETRO

- klasopracownie 246,66 m2

- internat -

- gospodacze i komunikacja 31,65+116,50 m2
razem 2 pietro : 394,81 m2

3 PIETRO

- klasopracownie : -

- internat 251,65 m2

- gospodarcze i komunikacja 43,79+100,08 m2
razem 3 pietro : 395,52 m2

4 PIETRO

- klasopracownie : 17,89 m2

- internat : 229,82m2
- gospodacze i komunikacja 43,79+100,06 m2
razem 4 pietro : 391,56 m2

RAZEM
powierzchnia cato$é : 2330,91 m2

z czego internat 534,08 m2
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klasopracownie 455,84 m2
kubatura cato$¢ 6057 m3

powierzchnia zabudowy : 919 m2.

7. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno - materiatowe.
W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w catym budynku planowane jest
wykonanie nastepujgcych instalacji i prac, a mianowicie:
o Wyposazenie drog ewakuacyjnych poziomych i pionowych ( korytarzy i klatek ) w
budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
o Woydzielenie klatek schodowy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 na
wszystkich kondygnacjach i wyposazenie w system oddymiania.
o Woyposazenie catego budynku w instalacje sygnalizacji pozaru, ochrona catkowita
wszystkich przestrzeni kondygnacji nadziemnych.
e Usuniecie palnych oktadzin na drogach ewakuacyjnych.
e Usuniecie z drog ewakuacyjnych ( korytarzy ) szafek szatniowych.

Przyjecie i wykonanie wyzej wymienionych zalecen znaczgco poprawi warunki ochrony
przeciwpozarowej w adaptowanym budynku.

Zaproponowane zalecenia stanowig mozliwy kompromis pomiedzy mozliwosciami wynikajgcymi
z istniejgcego stanu konstrukcyjnego budynku i zapewnienia warunkéw funkcjonalnych

wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Przyjete rozwigzania majg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Izolacje termiczne — termomodernizacja budynku.
I. Docieplenie $cian _nadziemnych — wykona¢ metodg bez spoinowg ( BSO — metoda

lekko mokra) z ptyt styropianowych mocowanych do $cian przy pomocy zaprawy klejowej
do styropianu i kotkdw rozporowych PCV . Ptyty termoizolacyjne wzmacnia¢ siatkg z widkna
szklanego mocowa¢ do podioza zaprawg klejowg 2x . Catos¢  pokry¢ warstwg klejowo —
szpachlowg oraz zagruntowac¢ roztworem gruntujgcym. Tynki zewnetrzne wykonaé gr. 1,5mm
o jak najdrobniejszym uziarnieniu. Przed przystgpieniem do mocowania ptyt styropianowych
powierzchnie $cian nalezy oczysci mechanicznie i zagruntowac¢ roztworem gruntujgcym.
Odspojone tynki nalezy odku¢ i uzupetnic nowymi tynkami cementowo — wapiennymi kat.
lll. Prace ociepleniowe wg technologii prac przy wykonywaniu ocieplenia metodg

bezspoinowg (BSO) wg producenta danego systemu wybranego przez Inwestora.

Kolorystyke budynku podano wg wybranego wzornika

Sciany nalezy docieplié poprzez montaz ptyt z wypetnieniem ze styropianu gr 18 cm.
Uzyskany po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepta spetnia¢ bedzie wymogi dla scian
zewnetrznych budynkéw uzytecznos$ci publicznej przy ti>= 16 stopni U (max) = 0,20 W/m?K
Zastosowaé podwdijne siatki podtynkowe.

Il. Docieplenie stropodachu.

Stropodach budynku giéwnego internatu
Stropodach nalezy ocieli przy zastosowaniu :
- ptyt styropapy o grubos¢ ocieplenia 15 cm.
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Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta po wykonaniu docieplenia stropodachu spetniaé¢
powinien wymogi dla dachow, stropodachéw przy tem. ti>=16 stopni budynkéw uzytecznosci
publicznej U (max) = 0,15 W/m2K.

Zastosowac pape podktadowg 4,2mm + pape wierzchniego krycia gr 5,2mm.

Wykonac¢ wszystkie nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym gr
0,6mm. Wykonaé naprawe kominéw wraz z naprawg i badaniem instalacji odgromowej dachu.

lll. stolarka do wymiany — przy budynku stotowki ( roboty towarzyszace przy
termomdernizacji budynku)

Do wymiany przewidziano wybrang oznaczong na rysunku elewacji stolarke
zewnetrzng ( w istniejgcych otworach okiennych) :

e Okna PCV W KOLORZE BIALYM przy zapewnieniu wspotczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)] — zamontowa¢ okna
rozwieralno — uchylne, zastosowac naktadki na slemie — wg rysunku detalu.
PRZED WYMIANA STOLARKI DOKONAC POMIAROW OTOWROW Z
NATURY.

Parapety zewnetrzne po wykonaniu docieplenia wykonac¢ z blachy ocynkowane lub powlekane

gr 0,6 mm zakohczonymi ogranicznikami z PCV.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg byé dopuszczane do obrotu i stosowania
w budownictwie a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty. Uzyte w projekcie
nazwy i marki niektorych materialow maja jedynie okresli¢ standardy techniczne i

jakosciowe uzytych w projekcie materiatow.

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych :
o Woyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:
Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 34.
Grubos¢ catkowita 1ISO 24346 (EN428): 3.25mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 430): 0.80mm
Masa catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430) 3250 g/m2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem TopClean xp, tatwe i tanie utrzymanie,
Reakgji na ogien wg EN 13501-1:,Bfl-s1 klejone na podaolu A2fl lub A1fl Cfl-s1 klejone do
dowolnego podaola drewnopochodnego”
Antyposlizgowa wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3
Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.10 mm.
Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Redukcja dzwiekéw wg EN ISO 717/2: 19dB
Poprawa akustyki NF S31-074: Ln,e,w<65dB Klasa A

Wykfadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

Opracowanie: mgr inz Krzysztofa Nowacka
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