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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Gmina — miasto Grudzigdz— Zespot Placéwek
Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudzigdzu
ul. Parkowa 25

86-300 Grudziadz

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c., ul. Chetminska 103, 86 - 300 Grudzigdz

3.0. Podstawa projektowania

¢ Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze
zmianami).

e Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Starzy Pozarnej nr
WZ.5595.120.1.2018 zdn. 12.04.2018r.

e Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Rozwigzania instalacyjne

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych
drogach ewakuacji w budynku Zespotu Placowek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudzigdzu.

4.2. Lokalizacja inwestycji

ul. Parkowa 25
86-300 Grudzigdz
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4.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu $wiatta
co najmniej 5 Ix na pionowych i poziomych drogach ewakuacji, w szczegdlnosci:
e dobdr podswietlanych znakéw ewakuacyjnych z piktogramami

e dobdr opraw doswietlajacych droge ewakuacyjng

e zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

e rozmieszczenie podswietlanych znakéw ewakuacyjnych z piktogramami

e rozmieszczenie opraw doswietlajgcych drogi ewakuacyjne i strefy otwarte

e obliczenia oswietlenia awaryjnego .

4.4. Stan istniejacy

W istniejgcym budynku Zespotu Placdwek Edukacyjno-Rewalidacyjnych  jest zamontowany
aktualnie system oSwietlenia awaryjnego. Jednakze nie spetnia ono wymogdéw zawartych w
postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Strazy Pozarnej z dn. 12.04.2018r. Zamontowanie
nowego o$wietlenia awaryjnego pozwoli na spetnienie jego wymogdéw oraz - aktualnie obowigzujgcych
przepisow i norm ujetych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w ,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw i terendw” (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia
22.06.2010 r.) wskazujgce, ze instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego sg urzadzeniami
przeciwpozarowymi i muszg by¢ zamontowane w obiektach uzytecznosci publicznej. Zgodnie z tym
rozporzgdzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
poz. 1422) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wskazujgce, ze oSwietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie oraz ze, o$wietlenie awaryjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego.

4.5. Dobor oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Ogdlna koncepcja systemu o$wietlenia awaryjnego ujetego w projekcie polega na zastosowaniu
opraw awaryjnych w wersji AUTOTEST, ktdre sg ogniwem tgczacym systemy os$wietlenia awaryjnego z
monitoringiem. Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw
awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby
wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w oprawach oswietlenia
awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej, poprzez systematyczng kontrole
funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest
urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajgce wieloma funkcjami, a mianowicie: - wykonanie testu
funkcjonalnego TEST A - sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B - nadzorowanie
pradu tadowania akumulatoréw - sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie
czerwonej diody LED Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30
dni, a TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych
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podzespotow oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej
czasu $wiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony czas $wiecenia poréwnany jest
przez mikroprocesor z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej
wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorow. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatoréw (do progu napiecia okre$lonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie.

W projekcie zastosowano oprawy kierunkowe zaréowno w wersji LED oraz oprawy doswietlajgce
drogi ewakuacyjne z diodami LED. Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma
zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te
spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy
oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad
testujgcy lub by¢ podigczone do zdalnego uktadu testujgcego”. Wszystkie oprawy oSwietlenia
awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki badan na zgodnos¢ z normg PN-EN 60 598-2-
22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodnosci. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr
85 poz.553) takie badania s3 wymagane dla uzyskania $wiadectwa dopuszczenia, wydawanego przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego w Jozefowie.

4.6. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych

W projekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym
zrodtem zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktorych kazda przetacza sie
w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych 4 urzadzen systemu. To wymaganie idealnie spetniajg
systemy oparte na oprawach z wiasnym akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadajg one
automatyczny nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetaczanie z pracy
podstawowej na awaryjng. Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie
$wiecg podczas pracy awaryjnej oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa fadowanie baterii

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria

Nalezy zastosowac oprawy o$wietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktdre Swiecg przy zasilaniu z
sieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przefaczajg sie w tryb pracy awaryjnej. Natomiast
oprawy doswietlajace droge ewakuacyjng nalezy zastosowa¢ w wersji ciemna, ktore przy zasilaniu z
sieci s3 w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetaczaja
sie w tryb pracy awaryjnej. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wilasne
zrodto zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 1 godzine po zaniku
napiecia podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podtgczy¢ oddzielnym przewodem do
najblizszej istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kazdego pietra. Oprawy o$wietlenia kierunkowego oraz
oprawy doswietlajgce zasilane z odrebnych obwoddw. Istniejgce rozdzielnice wyposazy¢ po 2 wytgczniki
nadpradowe S301B10 na kazdym pietrze dla zasilania obwoddw o$w. ewakuacyjnego i awaryjnego.
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4.7. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego

Oprawy o$wietlenia kierunkowego jednostronne z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy montowac
nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy os$wietlenia kierunkowego dwustronne z
piktogramami (WERSJA JASNE) powinny by¢ tak zamontowane, aby prawidtowo wskazywaty kierunek
drogi ewakuacyjnej. Oprawy doswietlajagce droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢
montowane do sufitu prostopadle do dtugosci korytarza oraz do Sciany tak, aby prawidtowo doswietlaty
droge ewakuacyjna.

Wysoko$¢ montazu opraw na $cianie powinna by¢ na poziomie 2,5m. od podiogi. Rozmieszczenie
opraw o$wietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- oprawy oSwietlenia kierunkowego z piktogramami muszg by¢ bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz
drog ewakuacyjnych beda tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 5 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ nie mniej
niz 50%, przy stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej linii
drogi nie wiekszym niz 40:1, w poblizu punktdw pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i
alarmowych, ktére nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie oswietlenia
musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze w ich poblizu (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w
poziomie).

- natezenie o$wietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix
na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego
pasa obwodowego o szerokosci 0,5 m.

Rozmieszczenie opraw oraz sposéb ich montazu przedstawiony jest na poszczegdlnych rzutach
o$wietlenia awaryjnego. Obliczenia natezenia oswietlenia znajduja sie w w pkt. 10.

4.8. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacje oéwietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDY3x1,5mm? oraz
YDY4x1,5 mm? o rezystandji izolacji min. 750V.

Zasilanie instalacji oSwietlenia WC wykona¢ z najblizszej puszki przytgczeniowej istniejgcego
obwodu o$wietleniowego. Lokalizacje poszczegdlnych opraw os$wietleniowych przedstawiono na
zatgczonych rysunkach.

Przewody ukfada¢ w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetna
mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 tj. w sieci typu ,TN-S" jako
trojprzewodowa (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N" oraz ochronnego
#PE".

4.9. Instalacja zasilania wentylatoréow

W pomieszczeniach wyposazonych w wentylatory wspomagajace wentylacje grawitacyjng, projektuje
sie zasilanie wentylatorow poprzez obwody instalacji o$wietleniowej. Urzadzenia te wyposazone sg
zazwyczaj w uktady opdzniajgce wytgczenie lub zatgczane samoczynnie, dlatego tez nalezy do kazdego
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wypustu doprowadzi¢ przewdd fazowy. Bezposredni montaz wentylatorow nalezy wykona¢ zgodnie z
dotaczong instrukcja przez producenta wentylatora.
Instalacje uktadac zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 w sieci typu , TN-S".

4.10. Specyfikacja opraw o$wietlenia ewakuacyjnego

Ozn. Nazwa Opis Bryla fotometryczna
Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu
Klasa izolacji II
Stopien ochrony IP41
Nazwa oprawy: LOVATO2 g2 N0k
Dioda power LED 3W s 4:? N 7 BT oo
- ’ -
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C = ) =
75" 75"
VN3 Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 &0 &
4 godziny
45" 435"
Montaz: natynkowo na suficie
Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) oo oo A
W= 1SS edkim [cdikim]
Symbol kat.: LV2UAT [mm] co-c1e0 Cc30-caT0
Oprawa z soczewka symetryczna, waska
Strumien $wietiny oprawy: 390 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji II
Stopien ochrony IP65
Nazwa oprawy: EXIT S
= = LED 1W
x51 . = Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
0 - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
= godziny
= 15* [ 15°
Symbol kat.: ETS AT Montaz: natynkowy, podtynkowy I
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien Swietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem
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e Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

e Klasa izolacji II

e Stopien ochrony IP65

Nazwa oprawy: EXIT S
= — e LED3W ”
XS3 | s | e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C «
45°

0 ~a e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
~ godziny
30°
SymbOl kat.: ETS AT e Montaz: natynkole pOdtynkOWy cu-m:}(g";::sz:d/km concer a[cd.'klm]

e Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

e Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

e Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasa izolacji II - '
= A
e Stopien ochrony IP40 i (
Nazwa oprawy: ARROW -
N o led1W 2

e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

J | ® Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3
godziny

Y5

e Montaz: natynkowy, nascienny

e Wymiary: 299x206x43 [mm)]

Symigel kat.: ARN AT e Rozpoznawalno$¢ znaku 25m

e Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

43

4.11. Demontaze instalacji elektrycznych

Wszystkie oprawy oraz obwody o$wietlenia ewakuacyjnego znajdujgce sie w modernizowanym
budynku nalezy zdemontowac a uzyskane w ten sposdb materiaty podda¢ wymaganej utylizacji.

5.0. Ochrona od porazen
Dla projektowanego uktadu sieci typu TN-S zastosowano $rodek ochrony za pomoca szybkiego

wytgczania zasilania. Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pradowym o pradzie wyzwalania
30mA, spetniajacych warunki ochrony przeciwporazeniowej. Z uwagi na realizacje normy PN-IEC 60464-
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4-41-2000 do wszystkich punktow gniazd wtyczkowych oraz urzadzen oswietleniowych nalezy
wprowadzi¢ przewdd neutralny "N" oraz ochronny "PE".
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony za pomocg pomiardéw.

6.0. Uwagi koncowe

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywaé prace instalacyjne. Przed
przekazaniem instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego uzytkownikowi obiektu nalezy przedtozyc:

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu

- wyniki pomiarow natezenia os$wietlenia awaryjnego

- wykonawca zatozy Rejestr zgodnie z normg PN-EN 50172: 2005, ktéry bedzie przechowywany na
obiekcie. Pierwszy wpis dokona wykonawca instalacji oSwietlania awaryjnego.
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7.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - kazdy
element robot budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

b) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

transport na terenie placu budowy;

przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor;

przenoszenie ciezardéw (reczne i mechaniczne);

wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz

1,5 m oraz wykopdw

o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

e roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, prace na

rusztowaniach podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych;

przewiduje sie wygrodzenie placu budowy;

montaz i demontaz rusztowan;

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu;

roboty zwigzane z montazem elementdéw prefabrykowanych, ktdrych masa przekracza 1,0

t.;

e do artykutdw o pewnym stopniu niebezpieczeristwa uzywanych w trakcie budowy mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywac w
magazynie zgodnie
z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu
materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.;

e prace pod napieciem;

e transport materiatdbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzadzen transportowych);

e praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne);

e praca urzadzen elektromechanicznych;

e odpady polietylenowe od kabli.

Cc) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

e generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisdw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie;

e wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne
niezbedne badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przez osobe do tego upowazniong;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktory posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

e roboty szczegdlnie niebezpieczne mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw

_ specjalnie w tym kierunku przeszkolonych.

d) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
¢ ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdow i oddzielnej dla

ruchu pieszego;
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szeroko$¢ drog komunikacyjnych dostosowac do uzywanych $rodkdw transportu i nasilenia
ruchu;
miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegodlnie strefy wykopow
i montazu konstrukgcji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;
przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;
przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg sktadajgca sie z deski kraweznikowej 0,15 m i poreczy ochronnej na
wysokosci 1,1 m;
rusztowania budowlane winny:
- By¢ atestowane,
- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,
- Posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
- Siatke zabezpieczajaca,
- Zapewnic¢ bezpieczng komunikacje pionowa,
- Zapewniac swobodny dostep do stanowisk pracy;
kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu
bezpieczenstwa;
przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi;
na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkoSci
obcigzenia pomostow;
zabezpieczenie pracownikdw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy,
obuwie ochronne — zawsze stosowanie, okularéw ochronnych — wg potrzeb, stosowanie
kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb);
zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci;
zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalny udzwig wciggarki;
zabronione jest przebywanie osoéb pod zawieszonym ciezarem;
na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;
jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
w miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka;
na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji;
prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika;
zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementdw palnych;
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikow
ziemig) oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza.

Uzytkowanie budowli docelowe:

nalezy przeprowadzac okresowg ogdlng kontrole stanu technicznego obiektu.
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8.0. Kopie uprawnien oraz przynaleznosc do Izby Inzynieryjnej

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZY NIEROW
BUDOWNIC TWA
ﬂKREGDWAKDIIISJAKWAL\FIKACYJNA

Bydgoszcez, dnia 11 czerwca 2010 1.
Syan. akt: KUPCIIB/KK-0054-0029/10
KUPOIIB/KK-0055-0073/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 200C r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 ¢ Nr §, poz. 42 z pozn. zm ), art. 13 ust. 1pkt 1721 ust 2,
art, 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pki 1| 3 ustawy z dnia 7 lipga 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U z 2008 r. Nr 156 poz.
1118, z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transpertu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji teennicznych w budownictwie (Dz. U, z 2008 r. Nr 83, poz. 578, z poZn zm.) w
zwigzky z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz. U z 2000 i Nr 98, poz. 1071, z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudziadzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/Q077/PWOE/0
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierdw

Budownictwa w \Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komis)i Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszczy w tarminie 14 dni od dnia jgj dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
] Komisji

mgrinz Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Kiatecki

,‘,7.‘5?\' =

- Yy

inz. Franciszek Szyplifski /=g ?W [,
AP

Otrzymuja:
Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapolskiej 2
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada Izby
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanega
4. ala

(235

y Zakres i i ¥

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 i art 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michal Paczkowski

Jest upowaznicny w specjainoéei Instalacy|ne] w zakresle slecl, Instalac]i | urzadzenh elektrycznych i

elektroenergetycznych do:

— projektowania, sp: kig h liczno — budowlanych | sprawowania nadzoru autorskieas,

— kierowania budowa lub i |nnym| robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elemenidw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 82 ust 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samudzuelnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budawlane uprawniaja do:

- Zagosp dzialki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergety ych,

- projektowania chiektu budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekitryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe |
ftramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

’
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POLSEKDA
I I B A

/{/Ar/ INEYMIEROW

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerzs wergfilaoygnym

KUP-ZFA-TI1-WEKY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUPR/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T onia 13 wrz=snia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

=lektronicanej opabzone bezpieczigm podpisem eleitroniczrym wergfikowanym proy pomocy wainego bwalifikowanego cerbyfikaty 5
rownowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opstrzonym podoisami whasnargczrgmi.)

* weryfikacjy poprawnesc danych w nimisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 18 pomooy numen wengfikecyjnego zafwisdozenia na
stronie Polskiz] lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiafciwe] Okregowej lzoy Inéynierow
Budownictwa.
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@ POLSEKA
%ﬁ | Z B A
_%ﬁ. INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikaogmym:

KUP-TVE-IBC-FYX *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. ). KORCZAKA 9/35, B6-300 GRUDZIADZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem eleldroniczrym werngfikowanym prry pomocy wainego kwalifioosanego certyfikatu s3
rewnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnasd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery wenyfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynienow Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Indynierow
Budownictwa,
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9.0. Rysunki techniczne

E-1 — Oswietlenie ewakuacyjne — rzut parteru skala 1:100
E-2 — Oswietlenie ewakuacyjne — rzut I pietra skala 1:100
E-3 — Oswietlenie ewakuacyjne — rzut II pietra skala 1:100
E-4 — Oswietlenie ewakuacyjne — rzut III pietra skala 1:100

E-5 — Oswietlenie ewakuacyjne — rzut IV pietra skala 1:100
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10.0. Obliczenia techniczne



Rzut parteru
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Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogoéw ppoi._ D | A I_ ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0/21 Komunikacja / Podsumowanie

\
-

i

L i i _000
0.00 1.44 580 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:180
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 16 6.69 31 0.421
Podtoga 0 15 3.27 37 0.225
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.025
Sciany (9) 0 8.43 0.00 119 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 5 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 4  AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000) 390 390 3.0

W sumie: 1562 W sumie: 1560 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.42 W/m? = 2.64 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.60 m?)

F
Strona 1



Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow ppoi._

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

28.11.2018

0/1 Komunikacja / Podsumowanie

T12.10m
a
* 10
< 1
10——10——1p 1.80
Q']O\ a \\

L 1 i “0'00
0.00 2.38 8.82m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX]
Ptaszczyzna pracy / 9.83 6.19
Podtoga 0 9.40 2.11
Sufit 0 0.00 0.00
Sciany (6) 0 5.34 0.00
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.020 m
Siatka: 8 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 3 AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000) 390

W sumie: 1171

Wartosci Lux, Skala 1:156

Emax [IX] Emin / Em
19 0.630

20 0.224

0.00 0.000
124 /

® (Lampy) [Im] P [W]
390 3.0
W sumie: 1170 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 2.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.17 m?)

.
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Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow ppoi._

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

28.11.2018

1/2 Komunikacja / Podsumowanie

N LD - L 15
o)) 2

/ N
{05
N\ ~1-15

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 15
Podtoga 0 14
Sufit 0 0.00
Sciany (4) 0 8.16
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.020 m

Siatka: 50 x 4 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 4  AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000)

E min [IX]
8.71
6.00
0.00
0.00

1.80m
N ~d
a
N
7 0.00
17.82 m

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

390
1562

Wartosci Lux, Skala 1:128

E max [X]
23

24

0.00
100

Emin / Em
0.582
0.430
0.441

/

® (Lampy) [Im] P [W]

390 3.0

W sumie: 1560 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.37 W/m? = 2.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 32.08 m?)

.

Strona 3



Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow ppoi._

Cro——10—] [1o%m
> A 184
/ 20
20 o
20
i a
20 20
\\ /
15
% 20
N a
\ZOA 2\ /) 1
, © 7 0.00
0.00 4.04m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

28.11.2018

0/1 komunikacja / Podsumowanie

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m,
Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢
1 4

p [%]
/
0
0
0
0.020 m
4 x 10 Punkty
0.000 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
AWEX LV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000)

E, [X]

19
18
0.00
6.75

E min [IX]
8.15
412
0.00
0.05

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

390
1562

Wartosci Lux, Skala 1:136

Emax [IX] Emin / Em
26 0.436

29 0.232

0.00 0.346
187 /

® (Lampy) [Im] P [W]
390 3.0

W sumie: 1560 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.28 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 42.59 m?)

.
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Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogoéw ppoi._ D | A I_ ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/8 Komunikacja / Podsumowanie

F?Q) Lg/1(5\——15/15a \/2105 20 20'\/ D L1o/(1/5‘? 168m
/)~ ,\15L20 /15 (1515

15
, . 000
0.00 13.18 m
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:95
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 14 5.62 24 0.404
Podtoga 0 14 5.58 23 0.405
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.209
Sciany (4) 0 8.59 0.00 139 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé¢: 0.020 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 3 AWEXLV2U/3W/B LV2U/3W/B (1.000) 390 390 3.0
W sumie: 1171 W sumie: 1170 9.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.41 W/m? = 2.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.15 m?)

.
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Dostosowanie pomieszczen ZPER do wymogow ppoi._

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T368m

312/

L
3.90—~— ™
/ 3.90
468—468__ "\

__ 468
546 546

5.46 5 46
1

[
5.46 5.46
AY

3.12

~0.00
177 m

Wysokos$é pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢é montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

DIALuUx

28.11.2018

WC NPS / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:48

Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 4.20 2.05 5.95 0.489
Podtoga 0 4.15 2.05 5.85 0.494
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.82 0.01 16 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.020 m Lewa $ciana 26 26
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna sciana 27 27
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXETS/1W/B ETS/1W/B (1.000) 130 130 1.0
W sumie: 130 W sumie: 130 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 3.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.51 m?)

Strona 6



Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2018

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

- _
= 423 m
200 N
/ ~
250 250
Ks@
250 250
oo////
)/
250 ,//300 11.50
300™~300 300 250
(O Yo %
250 300 % <::> 300
300_3090”" 300, 300
250250 |
L 1 1 |OOO
0.00 2.29 350 420m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (10)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta

1 3

p [%]
/

20
70
50

0.850 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

(Czynnik korekcyjny)

E, [IX]
247
170

74
144

Emin [Ix]
104
100

44
62

@ (Oprawa) [Im]

PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED
17W 4000K (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:55

Emax [IX]
341
222
118
459

@ (Lampy) [Im]
2180
6540

2180
6540 W sumie:

Emin / Em
0.420
0.589
0.600

/

P W]
17.0
51.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.46 W/m? = 1.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.43 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 1



Projekt 1 B D | A I_ UX

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 3 / Podsumowanie

200 P4 T261m
200
b 220 180\/
180 200 220/' \220
/ \ f
200
220
/ 240 220
\
( 240 = ]
200 220 ) I 220
240 i
\
\ 24 240 /
220 220
200 220200~
200
_’-'/
160 i 180
200-200— \ 1
, .~ 0.00
0.00 217 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m, Wartosci Lux, Skala 1:34
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 209 154 248 0.737
Podtoga 20 209 157 247 0.750
Sufit 70 100 66 131 0.661
Sciany (4) 50 192 99 478 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED
1 2 17W 4000K (1.000) 2180 2180 17.0

W sumie: 4360 W sumie: 4360 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.00 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.66 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 1

200 T368m

70.00
0.00 177 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 32 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED

1 2 17W 4000K (1.000)

DIALux

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 | Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:48

E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
274 161 342 0.588
182 134 212 0.732

87 60 108 0.695
168 80 304 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 21 21

Dolna sciana 22 22

(CIE, SHR =0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
2180 2180 17.0
W sumie: 4360 W sumie: 4360 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.22 W/m? = 1.91 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.51 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 3



Projekt 1

DIALux

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 6 / Podsumowanie

/ T277m
280
240
240
360 \ 320
280 360
360 280
, 360 320
D30 820 360 |
\ 360 280
320
360
280
360
\320
\320
240 280
, " T 0.00
0.00 202m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m,

Wartosci Lux, Skala 1:36
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] Em [Ix] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 314 201 401 0.641
Podtoga 20 206 153 239 0.746
Sufit 70 101 70 129 0.694
Sciany (4) 50 193 96 459 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $ciana 20 20

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna Sciana 20 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED

17W 4000K (1.000)

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.08 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.60 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

® (Lampy) [Im] P [W]

2180 2180 17.0
4360 W sumie: 4360 34.0
.
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.12.2018

Pomieszczenie 8 / Podsumowanie

210

/ 240
210 240
\
240

10—_210

—— —~_ 180
/ 210 210

/ /240’240\240 \ \

N\ 210
240 \

|

240 210

/

240

210 Spg0_240” 210

/|

180

T212m

[ 1.78

[0.30

. 0.00

N

0.00 0.30

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 1

0.850 m

p [%]
/

20
70
50

32 x 32 Punkty

0.300 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED

17W 4000K (1.000)

221m

E, [Ix]
221
119

58
110

Emin [IX]
160

90

39

57

@ (Oprawa) [Im]
2180

W sumie: 2180 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:28

Eax [X]
272

140

78

208

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.721
0.759
0.671

/

P W]
17.0
17.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.67 W/m? = 1.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.63 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

il
Strona 5



Projekt 1 B D | A I_ UX

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 9 / Podsumowanie

T428m
1210
1068
[l 1 1 -_0'00
0.00 1.20 1.89m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 250 135 333 0.542
Podtoga 20 169 119 196 0.705
Sufit 70 82 56 241 0.679
Sciany (6) 50 155 58 1159 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED
1 2 17W 4000K (1.000) 2180 2180 17.0

W sumie: 4360 W sumie: 4360 34.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.80 W/m? = 1.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.08 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Projekt 1 B D | A I_ UX

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 11 / Podsumowanie

T2.08m

— \ [ 1.78
/210 210\\ 150
210 /240'—240\ 210 180 \
[ 246 240\ \

\ 150
! 210
240 Q 2‘,‘0 } 180
\
0 240 /
150

/210
240
240
\ ~240~ / 180 +

210 210 068
180
\ N \210/

[ 0.30

L 4 [l i i - 000
0.00 0.30 0.84 256 2.86m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 200 123 266 0.615
Podtoga 20 111 78 136 0.702
Sufit 70 50 33 73 0.660
Sciany (5) 50 98 47 203 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED
1 1 17W 4000K (1.000) 2180 2180 17.0

W sumie: 2180 W sumie: 2180 17.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.10 W/m? = 1.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.48 m?)

-
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Projekt 1 B D | A I_ UX

19.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 12 / Podsumowanie

— NN F2.88m
/ 120
50— 160— ]
/ 556 160
200— -~
160 200/ 200 \
/ 2407240 \
/ 240 200
200 240 Q }
\ 240
240 200
200 ~—240 /
160  200._5gg—200 To.79
\\160-160
120
N &
t i i 000
0.00 1.02 1.81m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.430 m, Wysokos¢ montazu: 2.430 m, Wartosci Lux, Skala 1:38
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 181 97 274 0.534
Podtoga 20 115 83 139 0.718
Sufit 70 57 36 81 0.643
Sciany (5) 50 107 51 258 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3004122 MODENA MINI LED
1 1 17W 4000K (1.000) 2180 2180 17.0

W sumie: 2180 W sumie: 2180 17.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.50 W/m? = 1.93 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.85 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



