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OPIS TECHNICZNY

1.0. Inwestor

Gmina — miasto Grudzigdz— Zespot Placowek
Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudzigdzu
ul. Parkowa 25

86-300 Grudzigdz

2.0. Jednostka Projektowania

USPOL - VISION j. m. p. Zdzistaw i Jakub Paczkowscy s.c., ul. Chetminska 103, 86 - 300 Grudzigdz

3.0. Podstawa projektowania

e Umowa z Inwestorem

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 ze zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze
zmianami).

e Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Starzy Pozarnej nr
WZ.5595.120.1.2018 zdn. 12.04.2018r.

¢ Obowigzujgce normy i przepisy
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4.0. Rozwigzania instalacyjne
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla wykonania kompletnej i w petni

funkcjonalnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP).

Projekt okresla stan oczekiwany przez Inwestora odnosnie wykonania instalacji SSP, a w
szczegolnosci:

- szczegoOtowe rozwigzania techniczne,

- opis urzadzen,

- rysunki pokazujgce rozmieszczenie poszczegolnych elementow,

- wytyczne montazowe,

4.2. Wytyczne projektowe

Projektowana i wykonana instalacja ma zawiera¢ nastepujgce elementy i funkcje realizowane
przez system instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oraz dodatkowe systemy wspotpracujace z tg
instalacja:

— centrale SSP
— czujki na stropach statych;
— reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP);

Dodatkowe systemy wspdtpracujace:
— system oddymiania klatek schodowych,
— system odsysania szybow windowych;

Sterowania z centrali SSP:
— sygnatem o zdarzeniu pozarowym przesytanym do PSP,

Centrale nalezy zabudowac w pomieszczeniu informacji zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Obiekt ma by¢ podzielony na piec¢ logicznych stref:

— strefa I — obejmujgca swym zasiegiem parter

— strefa II — obejmujgca swym zasiegiem I pietro i II pietro

— strefa III — obejmujgca swym zasiegiem III pietro i IV pietro
w obrebie ktérych nalezy wykonac oprze wodowanie petli dozorowanych zasilajgce czujki, przyciski
ROP. Moduty wejscia/wyjscia lezace w obrebie danej strefy.

4.3. Opis systemu

4.3.1. Zalozenia ogdine

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwic wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystgpi¢c w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych
czujnikdw i recznych przyciskow bedacych Zrodiem sygnatow o zdarzeniach pozarowych, ktdre
wspOtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatow w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania
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informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systemdw i urzadzen
ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

4.3.2. Koncepcja zabezpieczenia

Centrala SSP ma by¢ umieszczona w pomieszczeniu ochrony (0/43) znajdujgcym sie na
parterze, gdzie zapewniony jest catodobowy dyzur obstugi. Nalezy zapewni¢ ochrone catkowitg
polegajgcg na zamontowaniu czujek we wszystkich pomieszczeniach.

Przyja¢ nalezy podziat obiektu na strefy wskazane w pkt. 4.2.

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami nalezy zamontowac:
— reczne ostrzegacze pozaru (ROP) w ciggach komunikacyjnych (zgodnie z rysunkami),
— optyczne czujki dymu we wszystkich wymaganych przepisami pomieszczeniach obiektu
— transmisje alarmu pozaru do PSP

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu musi spetniac funkcje sterujgce przez podanie sygnatu wysterowania potencjatowego lub
bezpotencjatowego sitownika lub innego modutu wykonawczego ponizszych instalacji, doprowadzenie
przewodow i ich podigczenie lezy w zakresie Wykonawcy niniejszej instalacji:

— wysytanie sygnatu pozarowego do PSP,
— wysylanie sygnatu do zatrzymania urzadzen wentylacyjnych przy kuchni,
— wystanie sygnatu do centrali oddymiania

oraz funkcje kontrolne instalacji SAP realizowane przez nadzér nad ponizszymi instalacjami:
— kontrola stanu systemu oddymiania,

4.3.3. Organizacja alarmowania pozarowego

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli¢ sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA) w centrali
przez czas T1 (60[s]) i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego System SSP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU II STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przediuza czas trwania ALARMU I STOPNIA o czas T2 (max 300([s]) -
czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od
chwili potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢ ma
ALARM II STOPNIA — POZAROWY.

Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywotac rowniez ALARM II STOPNIA.



USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

4.3.4. Zatozenia szczegé6towe

4.3.4.1. Centrala

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej nalezy do urzadzen analogowych typu adresowalnego.
Automatyczne czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe, ktdre zapewniajg wykrywanie
pozaru, sg przylaczone w zamknietych petlach do centrali sygnalizacji pozarowej i sg identyfikowane
jako pojedyncze elementy. W zaleznosci od struktury budynku czujki i reczne ostrzegacze pozarowe
mog3a by¢ grupowane w logiczne strefy.

Centrala sygnalizacji pozaru zostata zbudowana jako modutowa, moduty sa wpinane na szyne.
Szyna ta zapewnia modutom zasilanie i komunikacje z kontrolerem wewnetrznym centrali. Miejsce, w
ktérym dany modut zostanie zainstalowany na szynie moze by¢ wybrane w zaleznos$ci od wymagan
funkcjonalnych danej instalacji. Centrala sygnalizacji pozarowej moze by¢ wyposazona w 46 modutdw, z
ktérych 32 moga stanowi¢ adresowalne moduty petlowe. Moduty funkcjonalne mogg by¢ wymieniane
bez koniecznosci odtgczania zasilania lub przeprogramowania centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Parametry Centrali Sygnalizacji Pozarowej

Modutowa budowa umozliwia fatwa rozbudowe,
Mozliwos¢ rozbudowy od 1 do 32 petli ( z krokiem rozbudowy 1 petli),

e Mozliwo$¢ wymiany poszczegdlinych modutdéw funkcjonalnych bez koniecznosci wytgczania
catego systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modutdw,

¢ Mozliwo$¢ dowolnego umieszczania modutdow w slotach (zabudowana elektronika we wszystkich

modutach funkcjonalnych, brak mozliwosci dostepu do elementéw elektroniki modutéw

zapewnia zwiekszona odpornos$¢ mechaniczng i elektrostatyczng),

Linie dozorowe mogg pracowac w uktadzie petli, linii otwartej, odgatezienia ( T-Tap)

Petle dozorowe mogg by¢ prowadzone kablem ekranowanym i nieekranowanym

Maksymalna ilos¢ elementow na petli 254

Mozliwos¢ stworzenia 4096 stref dozorowych,

Mozliwo$¢ wpustowej i powierzchniowej instalacji centrali,

Mozliwos$¢ integragiji kilku jezykdw w panelu obstugi centrali

Mozliwo$¢ zapewnienia petli dozorowych o dtugosci 3000m lub pradzie 1,5A,

Mozliwos¢ sieciowania nawet do 32 weztéw ( centrale lub klawiatury wyniesione) przy uzyciu

miedzi CAN BUS, Ethernetu, $wiattowodu i konwerterow na CAN BUS lub $wiattowdd i

konwertera na Ethernet)

o MoZIiwoéc’ podtaczenia certyfikowanego wyniesionego panelu obstugi (potwierdzone waznym
Swiadectwem Dopuszczenia)

e Mozliwo$¢ stworzenia 5000 grup logicznych
Mozliwo$¢ stworzenia 128 zestawow logicznych
Mozliwo$¢ upgrade sieci lub fadowanie konfiguracji do poszczegdlnych central z komputera za
posrednictwem dowolnego wezta w sieci przy wykorzystaniu ( RS232, USB lub Ethernet)

e Pamie¢ zdarzen 10000

e Mozliwo$¢ przytgczenia systemdw wizualizacji po protokole komunikacyjnym OPC Serwer i
RS232
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Kontroler systemowy

Kontroler centrali — centralny element systemu — stuzy do wyswietlania wszystkich komunikatow
na ekranie LCD. Caly system jest obstugiwany za pomocg panelu dotykowego umieszczonego nad
ekranem. tatwy w obstudze interfejs uzytkownika mozna zaadaptowac do roznych sytuacji. Pozwala to
na prawidtowq, a zarazem
prostg i intuicyjng obstuge systemu.

Dzieki zaprojektowanemu w ergonomiczny sposob panelowi sterujgcemu, ktdry jest wyposazony
w wielokolorowy ekran dotykowy TFT obstugiwany przy pomocy menu, obstuga i przetwarzanie
wszystkich komunikatdw sg proste i intuicyjne. Panel zostat wyposazony w state klawisze umieszczone
na prawo, a takze u dotu i u gory wyswietlacza, jak réwniez zmienne przyciski wirtualne w obszarze
ekranu dotykowego.

Ponizej diod LED stanu znajduje sie przetacznik kluczowy, ktérego dwa potozenia mozna dowolnie
programowaC, np.:Tryb pracy dziennej i nocnej, Wi / wyhk lokalnego alarmu (alarm
wewnetrzny/zewnetrzny)

Parametry
¢ Wielokolorowy wyswietlacz TFT 320 x 240 pikseli o przekatnej 14,5 cm (5,7 cala)
¢ Ekran dotykowy
o InterfejsyCAN1, CAN2, ETH1, ETH2, USB, RS232
e Dwa wejscia monitorujgce

Modut petli dozorowej LSN 300 A

Modut umozliwia dotgczenie petli LSN z maksymalnie 254 elementami sieci ,LSN improved” lub
127 elementami sieci ,LSN classic”, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA

Parametry
e Maksymalny prad petli: 300 mA,
Maksymalna dtugo$¢ petli 1600m,
Mozliwos¢ stosowania kabla nieekranowanego
Mozliwo$¢ podtgczenia do 254 elementow
Mozliwos$¢ budowania struktury sieci (petla, linia otwarta, system T-tap)
Napiecie wyjsciowe 30 VDC

Wyniesiona klawiatura FMR-5000

Whyniesiona klawiatura FMR-5000 to wygodne rozwigzanie do zdalnej obstugi centrali

sygnalizacji pozaru FPA-1200, modutowej centrali sygnalizacji pozaru FPA-5000 Ilub catej sieci
bezpieczenstwa. Wyglad i obstuga interfejsu uzytkownika sg identyczne jak w przypadku kontrolera
centrali FPA-1200 i FPA-5000, co pozwala na intuicyjne i szybkie sterowanie urzadzeniem. Do sieci
obstugiwanej przez centrale FPA-5000 mogg zosta¢ podtgczone maks. 32 kontrolery centrali, zdalne
klawiatury i serwery OPC.
W zaleznosci od wykorzystania, okreslone kontrolery centrali lub wyniesione klawiatury mozna
grupowac lub definiowac jako wezet sieciowy lub lokalny. Grupy umozliwiajg dostep do informacji o
stanach central nalezacych do zdefiniowanej grupy. Niezaleznie od grup, stany wszystkich central
mozna wysSwietla¢ i zmienia¢ za posrednictwem weztéw sieciowych. Wezty lokalne wyswietlajg stany
powigzanej centrali.
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Do sygnalizowania alarmu stuzy ekran dotykowy LCDwysokiej rozdzielczosci. Moduty
wskaznikéw diodowych, po 16 diod LED kazdy, moga stuzy¢ do wizualnego sygnalizowania alarmoéw lub
usterek. Klawiatura zostata wyposazona w przetacznik kluczowy, ktérego dwa potozenia mozna
dowolnie programowac, np.: tryb pracy dziennej i nocnej.

Parametry

e Mozliwo$c¢ zdalnej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej

¢ Dotykowy ekran

¢ Mozliwo$¢ podtgczenia do centrali sygnalizacji pozarowej za pomocg CAN BUS, Ethernetu,
$wiattowodu i konwerteréow na CAN BUS lub $wiattowdd i konwertera na Ethernet
Mozliwo$¢ zasilania z centrali sygnalizacji pozarowej do 150m
Mozliwos¢ zasilania z zewnetrznego zrddfa napiecie pracy 11VDC — 30VDC

e Mozliwo$¢ montazu nasciennego i wpustowego

Moduly funkcjonalne Centrali Sygnalizacji Pozarowej
Modut kontrolera akumulatoréow BCM-0000-B

Modut kontrolera akumulatoréw BCM-0000-B monitoruje zasilanie catej centrali. Modut ten
steruje fadowaniem maksymalnie czterech akumulatoréow (12 V/24 Ah — 12 V/ 26 Ah lub 12 V/36 Ah —
12 V/45 Ah). tadowanie jest regulowane temperaturowo i czasowo.

Parametry

¢ Napiecie wejsciowe 20,4 VDC - 30 VDC
e Dwa wyjScia napieciowe przetaczalne 24 V 2,8 A buforowane przez akumulator
¢ Nadzorowanie i tadowanie maksymalnie 4 baterii akumulatoréw (12 V/40 Ah lub 12 V/28 Ah)

Modut petli dozorowej LSN 300 A

Modut umozliwia dotgczenie petli LSN z maksymalnie 254 elementami sieci ,LSN improved” lub
127 elementami sieci ,,LSN classic”, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA

Parametry
e Maksymalny prad petli: 300 mA,
Maksymalna dtugos¢ petli 1600m,
Mozliwos¢ stosowania kabla nieekranowanego
Mozliwos$¢ podtaczenia do 254 elementéw
Mozliwos$¢ budowania struktury sieci (petla, linia otwarta, system T-tap)
Napiecie wyjsciowe 30 VDC

Modut petli dozorowej LSN 1500 A

Modut umozliwia dotgczenie petli LSN z maksymalnie 254 elementami sieci ,LSN improved” lub
127 elementami sieci ,,LSN classic”, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA
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Parametry:

Maksymalny prad petli 1500 mA,

Maksymalna dtugos¢ petli 3000m,

Mozliwo$¢ stosowania kabla nieekranowanego

Mozliwos¢ podtaczenia do 254 elementow

Mozliwos¢ budowania struktury sieci (petla, linia otwarta, system T-tap)
Napiecie wyjsciowe 30 VDC

Modut dwdch linii sygnalizatorow konwencjonalnych NZM 0002 A

Modut 2 linii sygnalizatorbw NZM 0002 A zapewnia dwie monitorowane linie podstawowe.
Umozliwia to dotgczenie dwdch odrebnych linii sygnalizatorow. Mogg zosta¢ dotgczone: Sygnalizatory
akustyczne Sygnalizatory optyczne. Stan kazdej linii jest sygnalizowany przez czerwong i zotta diode
LED.

Parametry:
¢ Dwie monitorowane linie do przytaczenia dwdch linii sygnalizatorow
e Maksymalny prad przy zasilaniu przez szyne 500mA dla kazdej linii, przy zasilaniu zewnetrznym
3 A dla kazdej linii

Modut wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych RML 0008 A

Modut zawiera osiem przekaznikéw z zestykiem przetgczanym (typu C), ktdre zapewniajg bez
napieciowe styki wyjsciowe. Kazdy z osmiu przekaznikow posiada styk normalnie otwarty (NO) i
normalnie zamkniety (NC).

Parametry:
e Osiem wyjs$¢ dowolnie programowalnych
e Maksymalne obcigzenie stykéw 1A przy 30VDC

Modut o$miu wejs¢ z wyjsciem przekaznikowym (FLM-420-I8R1-S)
Modut o$miu wejs¢ z przekaznikiem wyjsciowym niskiego napiecia

Wiasciwosci:

e Monitorowanie maksymalnie oSmiu wejs¢

e Zestyk przetaczny, umozlwiajgcy beznapieciowy styk wyjsciowy

¢ Monitorowanie zestykow impulsem 8mA — stan pracy ,zwarty” lub ,rozwarty”

¢ Monitorowanie linii przy pomocy rezystora koncowego 3,9kQ (tryb czuwania, przerwa w linii,
zwarcie)

e Maks. prad obcigzenia: 2A/30VDC lub 0,5A/42,4VAC

¢ Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17

e Zasilanie z linii dozorowej

¢ Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

e Zgodny z normg EN54-18

¢ Obudowa z wytrzymatego tworzywa ABS

e Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni
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Parametry techniczne:

Napiecie wejsciowe: 15-33 VDC

Maks. pobor pradu: 5,5 mA

Wartosci rezystancji linii: tryb czuwania: 1500-6000 mQ; przerwa: >12000 mQ; zwarcie: <800
mQ

Monitorowanie zestykéw — prad maksymalny :8 mA

Tryb pracy przekaznika: NC/COM, COM/NO

Maks. obcigzenie stykow przekaznika: 2A/30VDC; 0,5A/42,4VAC

Min. prad przetaczania: 0,01 mA

Masa (bez opakowania): 480g

Wymiary: 14x20x4,8 cm

Dopuszczalny przekréj zyt: 0,6-3,3 mm?2

Maks. dtugos¢ kabla nieodizolowanego od petli dozorowej: 500m (tgcznie)
Temp. pracy: -20 - +65 °C

Klasa ochrony: IP54

4.3.4.2. Czujki

Czujki pozarowe wyposazone w technologie ISP (Inteligent Signal Processing), dzieki ktdrej
sygnaty ze wszystkich detektorbw poddawane sg zaawansowanej analizie przy wykorzystaniu
inteligentnych algorytmow sieci neuronowych. Pozwala to na ograniczenie fatszywych alarméw,
spowodowanych czynnikami pozaropodobnymi tj. para wodna, pyt czy kurz. W czujkach dymu z
zastosowang technologig DualRay, wykorzystujgcg $wiatto czerwone i niebieskie, oprocz zmniejszenia
podatnosci na fatszywe pobudzenie, rozszerzony jest zakres ich detekcji, pozwalajac wykrywaé rowniez
pozary TF1.

Detektor chemiczny wykrywa gazowe produkty spalania, tj. tlenek wegla (CO), tlenek azotu
(NO), woddr (H). W zaleznosci od wielkosci stezenia gazu, emitowany jest odpowiedni sygnat. Czas
dziatania takiej czujki jest ograniczony (max. 6 lat). Po tym czasie czujka bedzie dziata¢, lecz zaleca sie
jej jak najszybszg wymiane, by zapewnic jej petng funkcjonalnosc.

Mozliwa jest programowa zmiana charakterystyki wykrywania kazdej czujki, umozliwiajaca
dostosowanie parametréw danej czujki do konkretnej lokalizacji w obiekcie. W przypadku detektorow
optycznego i chemicznego Istnieje rowniez mozliwos¢ okreslenia progu wyzwolenia alarmu. Czujki moga
przekaza¢ informacje na temat m.in.: czasu pracy, poziomu zabrudzenia, poziomu zaktdcen
elektromagnetycznych, numeru seryjnego. Dzieki umiejetnosci automonitorowania dostepne sg dane
odnos$nie awarii, poziomu zabrudzenia czy usterki czujki. Wbudowane izolatory zwar¢ zapewniajg
bezpieczenstwo w przypadku zwarcia lub uszkodzenia kabla.

Pozostate wiasciwosci:

- dioda LED w kolorze czerwonym, migajgca w zakresie 360° informujgca o stanie alarmu,

- tryb automatycznego lub recznego adresowania czujek z (nie)automatycznym wykrywaniem,

- specjalny otwér w pokrywie, dzieki ktéremu istnieje mozliwo$¢ czyszczenia czujek przy uzyciu
sprzezonego powietrza

- mozliwos$¢ podigczenia wyniesionego wskaznika zadziatania,

- fatwy dostep do zaciskow

- odporno$¢ na kurz konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy,

- blokada uniemozliwiajgca wyjecie czujki z podstawy,

- mozliwo$¢ zastosowania kabla o maksymalnej dtugosci do 3000m, a takze nieekranowanych kabli
sygnalizacji pozaru,

- zasilenie przez magistrale LSN,
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- zastosowanie metody szybkiej analizy RCA, pomocnej w monitorowaniu zaktocen
elektromagnetycznych w Srodowisku,

- zastosowanie elastycznych struktur sieciowych,

- zgodnos$¢ wsteczna z istniejgcymi juz sieciami i centralami sygnalizacji pozarowej.

Optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15 VDC do 33 VDC

Pobdr pradu <0,55 mA

Wyjscie alarmowe Stowo danych przesytane po linii dwuzytowej
Wyjscie wskaznika Otwarty kolektor dofaczajacy 0 V poprzez

rezystancje 1,5 kQ, obcigzalnos¢ maks. 15 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary

» Bez podstawy @9,95x5,2cm

¢ Z podstawa @12 x6,35cm

Obudowa

» Materiat Tworzywo sztuczne, ABS (Novodur)

» Kolor Biaty, podobny do RAL 9010, wykoriczenie matowe
Ciezar Bez opakowania/z opakowaniem

e FAP-425-DO-R, FAP-425-DOT-R Ok.80g/ok.120g

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy

o FAP-425-DO-R /FAP-425-O-R / -20°C do +65°C
FAP-425-0

Temperatura przechowywania

Wszystkie wersje (z wyjatkiem FAP-425- -25°C do +80°C
DOTC-R)

Wilgotno$¢ wzgledna 95% (bez kondensaciji)
Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza 20 m/s

Stopien ochrony zgodnie z norma EN 60529 IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen

Pozostate wlasciwosci

Czutos¢ reakgji

» Cze$¢ optyczna Zgodnie z normg EN54-7 (programowalna)
Sygnalizacja optyczna Dioda LED, czerwona

Kod barwny

e FAP-425-DO-R 2 szare petle

Planowanie. Zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Uchylono nastepujgce ograniczenia.

Obszar detekgji

» Wszystkie wersje (z wyjatkiem FAH-425R) Maks. 120 m?

Maksymalna wysoko$¢ montazu

» Wszystkie wersje (z wyjatkiem FAH-425R) Maks. 16 m

Czujka ciepta FAH-425-T-R

Parametry elektryczne
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Napiecie pracy

15 VDC do 33 VDC

Pobor pradu

<0,55 mA

Wyjscie alarmowe

Stowo danych przesytane po linii dwuzytowej

Wyjscie wskaznika

Otwarty kolektor dofaczajacy 0 V poprzez
rezystancje 1,5 kQ, obcigzalno$¢ maks. 15 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary

» Bez podstawy

?9,95x 5,2 cm

» Z podstawg

? 12 x 6,35 cm

Obudowa

» Materiat Tworzywo sztuczne, ABS(Novodur)

» Kolor Biaty, podobny do RAL 9010,wykonczenie matowe
Ciezar Bez opakowania/z opakowaniem

e FAP-O-425-R / FAP-425-OT-R / FAH-425-T- | Ok. 80 g/ ok. 120 g

R

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy

o FAP-425-DOT-R /FAP-425-OT-R /
FAH-425-T-R /FAP-425-OT

-20°C do +50°C

Temperatura przechowywania

Wszystkie wersje (zwyjatkiem FAP-425-
DOTC-R)

-25°C do +80°C

Wilgotno$¢ wzgledna

95% (bez kondensacji)

Dopuszczalna predkos¢ ruchupowietrza

20 m/s

Stopien ochrony zgodnie znormg EN 60529

IP 40,IP 43 podstawa czujki zuszczelnieniem do
wilgotnychpomieszczen

Pozostate wlasciwosci

Czutos¢ reakgji

o Czes¢ termicznanadmiarowa

>54°C / >69°C

o CzesC termicznardznicowa:

A2S / A2R / A1/ A1R / BS / BR,zgodnie z EN

e FAH-425-T-R 54-5(programowalna)
Kod barwny
e FAH-425-T-R Czerwona petla

Planowanie. Zgodnie z lokalnymi zaleceniami

. Uchylononastepujgce ograniczenia.

Obszar detekgji

o FAH-425-T-R Maks. 40 m?
Maksymalna wysokos¢ montazu
o FAH-425-T-R Maks. 7,5 m

4.3.4.3. Moduly sterujace i monitorujace

Na petlach dozorowych we wskazanych (projektowo) miejscach w obiekcie zamontowa¢ moduty
wejscia/wyjécia w celu nadzorowania lub sterowania systemdéw lub urzadzen wskazanych powyzej w

tym opracowaniu. Zamontowa¢ moduty z izolatorami zwar¢.
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4.3.4.4. Reczne ostrzegacze pozaru (ROP)

W systemie zastosowac przyciski (ROP) w obudowie ABS (IP42), umieszczone wewnatrz
obiektu, tj. przy wyjéciach ewakuacyjnych oraz w miejscach gdzie odlegtos¢ od najblizszego przycisku
przekracza 30 m.

Zastosowac ROPy w petni adresowalne, montowane na petli z wbudowanym izolatorem zwarc.

4.3.4.6. Czujka zasysajaca dymu

W szybie windowym zainstalowac system zasysajgcy w oparciu o czujki zasysajgce np. FAS-420.

Zasysajace czujki dymu serii FAS-420 zostaty zaprojektowane specjalnie pod katem
bezposredniej wspotpracy z lokalng siecig bezpieczenstwa w wersji ,LSN improved” o rozbudowanej
funkcjonalnosci. Sg to aktywne uktady detekcji pozaru, stuzace do wczesnego wykrywania pozaru w
monitorowanym obszarze oraz do monitorowania urzadzen, kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykorzystujg one najnowszg technologie detekcji. Odporno$¢ na zanieczyszczenia, kompensacja
temperaturowa sygnatow pochodzacych z detektoréw oraz uruchamianie z uwzglednieniem cinienia
powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet w najbardziej niesprzyjajagcych parametrach
$rodowiskowych.

Zasada dziatania

Urzadzenie zasysajgce pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru przez uktad rurek ze
zdefiniowanymi otworami probkujgcymi i przekazuje pobrane probki do modutu czujki. W zaleznosci od
czutoséci reakcji modutu czujki, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w momencie wykrycia
okreslonego poziomu gestosci dymu. Alarm jest sygnalizowany za pomocg diody LED w urzadzeniu i
przesylany do centrali sygnalizacji pozaru. Detektor przeptywu powietrza wykrywa pekniecia lub
niedroznosci rurek zasysajacych.

Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnatu LO-GIC'SENS pordwnuje mierzony poziom
zadymienia ze znanymi zmiennymi zaktdcajgcymi i na tej podstawie okresla wiarygodnos¢ alarmu.
Mozna ustawiC rdzne czasy opoznienia wyswietlania i przesytania alarmu. Wszystkie moduty czujek s3g
monitorowane pod katem zanieczyszczenia, awarii lub usuniecia urzadzenia.

Komunikat o awarii mozna zresetowac z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Potgczenie przez
lokalng sie¢ bezpieczenstwa (LSN) zapewnia roéwnoczesne resetowanie alarméw i komunikatéw o
usterce w urzadzeniu i w linii dozorowej.

Do zasysajgcych czujek dymu serii FAS-420 dostepne sg trzy rézne moduty czujek. Moduty te
posiadajg rozne czutosci reakcji:

Czujka Maks. czutosc
(ostabienie  promieniowania
$wietlnego)

DM-TT 50(80) 0,5%/m (0,8%/m)

DM-TT-10(25) 0,1%/m (0,25%/m)

DM-TT-01(05) 0,015%/m
(0,05%/m)

Rozmieszczenie czujek

12
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Uktad rurek wraz z otworami probkujacymi zostat zaprojektowany i musi by¢ wykonany
symetrycznie (odchylenie £10%). Jesli uwarunkowania strukturalne uniemozliwiajg zachowanie zgdanej
symetrii, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

liczba otwordw probkujgcych powietrze i dtugos¢ najkrotszego oraz najdtuzszego odgatezienia
rurki w uktadzie rurek zasysajacych nie moze przekraczac¢ stosunku 1:2.

odlegto$¢ miedzy sgsiednimi otworami probkujgcymi w rurce zasysajacej musi by¢ réwna
(maks. odchylenie £20%). .

$rednice otwordw probkujgcych okresSla sie osobno dla kazdego odgatezienia rurki. Srednice
zalezg od facznej liczby otworéw w danym odgatezieniu rurki.

Systemy przewoddw zasysajgcych sg konstruowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczacymi
planowania, obejmujacymi typowe elementy przewodow rurowych oraz elementy do zastosowan
specjalnych np. rozdzielacz wody lub bariera przeciwwybuchowa.

Wszystkie otwory w systemach zasysania dymu majg $rednice 1 cm, a doktadne $rednice
otworéw sg ustalane za pomoca opatentowanych foliowych kryz redukcji zasysania. Do kazdego otworu
zasysajgcego musi by¢ dostarczona foliowa kryza redukcji zasysania z odpowiednig Srednicg otworu
oraz tasma znakujaca.

Dobor i rozmieszczenie ukladu rur i otwordw zasysajgcych zostat sprawdzony przy
wykorzystaniu oprogramowania producenta na zgodnos¢ z wymaganiami normy EN54-20.

Podfaczenie do petli dozorowej LSN

Czujki zasysajgce FAS-420 podtaczane sg bezposrednio do sieci bezpieczenstwa LSN, dzieki
czemu oferujg wszystkie zalety technologii LSN. Dane robocze i komunikaty o usterce sg widoczne na
kontrolerze centrali. Po wystgpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pozaru przesytane sg dane
identyfikacyjne poszczegdlnych czujek.

Do zasilania czujek FAS-420 przewidziane zostaty buforowe zasilacze pozarowe, nadzorowane
przez petlowe moduty wejs¢ pod katem poprawnosci dziatania.

Zdalny dostep

Zdalny dostep rozszerza mozliwosci systemu sygnalizacji pozaru. Wszystkie funkcje dostepne z
programu konfiguracyjnego oraz panelu centrali stajg sie dostepne przy uzyciu zdalnego potaczenia, np.
zdalna konfiguracja, diagnostyka usterek.

Zdalne potaczenie odbywa sie za pomocg bezpiecznej sieci stworzonej w oparciu o
sprzetowg brame sieciowa/router i serwer w chmurze. W ten sposdb zapewniamy bezpieczny i
autoryzowany dostep do centrali sygnalizacji pozaru.

Bezpieczne zdalne potaczenie umozliwia zwiekszenie przejrzystosci informacji oraz
zmniejszenie kosztow utrzymania systemu zwigzanych z obstugg konserwacyjng i serwisowg. W
ramach zdalnego dostepu mozliwe jest pobieranie na zywo danych z systemu, tworzenia wykresow i
analizy danych w celach prewencyjnych. Konserwator systemu moze przed rozpoczeciem konserwadji
rozpoznac zdalnie problemy i odpowiednio przygotowac sie do wizyty na obiekcie, znaczaco skracajac
czas obstugi. Po zakonczeniu prac mozna przygotowac szczegétowg dokumentacje konserwacji i
testowania, dzieki ktdrej uzytkownik ma petng wiedze o zakresie i wynikach przeprowadzonych testow.
Klient koncowy moze uzyskac przejrzystos¢ informacji, bardziej efektywne utrzymanie systemu.

Dzieki wykorzystaniu urzadzern mobilnych mozliwe jest zdalne potaczenie z panelem
centrali z kazdego miejsca w obiekcie podczas prowadzenia konserwacji czy dziatan serwisowych.
Eliminuje konieczno$¢ kazdorazowego przechodzenia do centrali CSP w celu sprawdzenia wynikdw
dziatan, czy wykonania polecen w panelu centrali. Wszystko to jest dostepne zdalnie w miejscu
prowadzonych prac, skracajac czas potrzebny na zdiagnozowanie i usuniecie ewentualnych usterek.

Zdefiniowani w  systemie uzytkownicy mogg otrzymywa¢ natychmiastowe
powiadomienia SMS lub e-mail bezposrednio z systemu, informujgce o alarmach czy usterkach systemu.
Dzieki mozliwosci definiowania rél uzytkownikéw informacje trafiajg do whasciwych osdb.

13



USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

4.3.4.7. Instalacja oddymiania pozarowego

Oddymianie pozarowe bedzie realizowane poprzez okna, klapy dymowe oraz sitowniki

dwrzwiowe w klatkach schodowych (sitowniki w oknach wg odrebnego opracowania). Urzadzenia te
uruchomiane beda elektrycznie, wyzwalane poprzez sygnat z Systemu Sygnalizacji Pozarowej, oraz
recznie za pomocg przyciskow umieszczonych w na klatkach schodowych dla kazdej strefy dymowej.

W zakresie wykonawcy w zakresie systemu oddymiania pozarowego znajduje sie:
Podtaczenie Centralek Oddymiania (istniejacych) do Systemu Sygnalizacji Pozarowej poprzez

moduty monitorujgco-sterujace

Doprowadzenie zasilania do centralek oddymiania,
Uruchomienie systemu,

Pomiary kontrolne, proby pomontazowe,

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Zestawienie elementdéw systemu oddymiania:

Lp. Symbol Wyszczegolnienie Ilos¢
_ AFG-2004/8A 1L2G centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, wspotpraca z SSP,
1 AFG-2004/8A 112G obudowa stalowa / CNBOP 2
2 Akumulator akumulator 5,0Ah/12V, bezobstugowy (2szt. centrala AFG-2004/8A 4
5,0Ah/12V 1L2G oraz 16A)
3 RPO 1 RPO 1 reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg 12
optyczno-akustyczng, natynkowy, kolor pomaranczowy / CNBOP
: Piktogram duzy uruchomienie klapy dymowej F105 | Uruchamianie
4 Piktogram klap dymowych Wymiar typu F 150x220mm 6
5 PP-31 PP-31 przycisk przewietrzania klawiszowy, 24VDC 2

4.3.4.8. Uwagi instalacyjne

Poczatki i konca linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach.

Oprzewodowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) nalezy wykonac:

linie dozorowe przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8 zgodnie z rysunkami. Ekran na trasie linii
dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali
(jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych elementéw petlowych,

linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykow NC lub NO) do urzadzen sterowanych,
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przewodem HdGS-2x1,5 mm?,

linie sygnatowe od urzadzen monitorowanych do modutdw wejscia/wyjscia przewodem niepalnym
YnTKSYekw-1x2x0,8 mm?,

linie zasilajace (12 lub 24V DC) moduty wejécia/wyjécia przewodem niepalnym HdGS-2x1,5 mm?,

przewdd pomiedzy rozdzielnig a zasilaczem przewodem niepalnym HdGS-2x1,5 mm?,

przewody przechodzace przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV (przepustach),

nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i monitorujacych z
przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,

przy wyznaczaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z innymi
instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm,

przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji pozaru
powinny przebiegaé ponizej,

przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to byé przewody
jednoodcinkowe,

centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole odczytu byto na wysokosci
max 1,8 m od podtogi.

reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na wysokosci 1,5 m,

nalezy oznaczy¢ wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SOA piktogramami zodnie z PN,

czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej czujki
chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik zadziatania czujki,
wskazniki zadziatania dla czujek umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej nad chtodniami instalowac
poza chtodniami, nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen wilgotnych,

w przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonac otwory rewizyjne o wymiarach
60x60 cm pod kazda czujka zamontowang w przestrzeni miedzystropowej,

odstepy czujek punktowych od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 50 cm. Minimalna odlegto$¢ czujek od
kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5 m,

w przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w $rodku
geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegtos¢ pozioma pomiedzy
czujka, a Sciang (5,8 m),

czujki montowaC zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektorow nalezy skonsultowal z
projektantem,

W pomieszczeniu z centralkg SSP umiesci¢ zafoliowany formatu od A3 w goére plan sytuacyjny
dozorowanego przez System obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementow adresowalnych z
czytelnymi numerami logicznymi wchodzacych w sktad Systemu,

wykonawca oznaczy numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podtogi wszystkie zamontowane elementy
(czujki, przyciski ROP, wskazniki zadziatania, moduty sterujace),

system zaprogramowa¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki, ROPy,
moduty sterujace
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4.4. Wytyczne branzowe

4.4.1. Zasilanie podstawowe systemu instalacji SSP

Zasilanie centrali SSP w podstawowaq energie elektryczng nalezy wykona¢ z rozdzielni nn RG przewodem
HdGS E90-3x2,5 mm?.

4.4.2. Zasilanie rezerwowe (bateria akumulatoréw)

Wszystkie przyjete do zastosowane systemy i urzadzenia (centrala SSP) majg posiadac
autonomiczne zrddto zasilania rezerwowego ktorego podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania
instalacji lub urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po czym pojemnos$¢ baterii powinna by¢ jeszcze
wystarczajaca do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

5.0. Wykonanie Roboét

Roboty, ktorych dotyczy projekt obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
kompletnej instalacji SSP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnoSci beda interpretowane na korzysc
Zamawiajgcego.
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Lp. Symbol Wyszczegdlnienie Ilos¢
1. MPC-3000-C Kontroler g’rowr.1y cent|.'a?|| z l.<o|orc.>wx./m ekr.anem dotykowym - 1
wersja umozliwiajgca sieciowanie central

2. ADC 0128 A Karta adresowa 128 adreséw 2

Obudowa podstawowa na 6 modutéw, 2 baterie 12V/40Ah, 1
3. CPH 0006 A uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt 1

zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)
Obudowa zasilania srednia do instalacji czterech baterii

12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB

4. PMF 0004 A 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 1
A)

5. FBH 0000 A Rama montazowa duza 1
6. FMH 0000 A Rama montazowa $rednia 1
7. PRS-0002-C Szyna przyftaczeniowa krétka 1
8. PRD 0004 A Szyna przytaczeniowa dtuga 1

Zestaw kabli potaczeniowych (modut BCM/baterie - 180 cm;
9. CBB 0000 A bateria/bateria - 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie sa 2

umieszczone w oddzielnej obudowie)
Zestaw kabli potaczeniowych pomiedzy modutem BCM a
10. CPB 0000 A zasilaczem UPS (dtugos$¢ 150 cm) !
11. UPS 2416 A Zasilacz 24V/6A 1
12. AKU40 Akumulator 40Ah 6
13. BCM-0000-B Modut kontroli baterii 1
14. LSN 0300 A Modut petli LSN o obcigzalnosci 300mA 4
15. FAH-425-T-R Czujka termiczna z przetgcznikami obrotowymi 4
16. FAP-425-DO-R Czujka optyczna Dual Ray z przetacznikami obrotowymi 169
17. MS 400 B Gniazdo czujek serii 400 z logo Bosch 173
18. FMC-210-DM-G-R ROP czerwony, wewnetrzny 25
19. FNM-420U-A-RD Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterig, wewnetrzny, 14
czerwony
20. FLM-420-18R1-S Modut 8 wejsci 1 wyjscia przekaznikowego niskonapieciowego 4
wraz z obudowa
21. ELM-420-RHV-S Modut wyjsé przekazmko.vyy.ch wysokonapieciowych 2 wyjscia/2 1
wejscia , z obudowa
22. FAS-420-TP1 Titanus PRO SENS TP-1, LSNi 1
23. DM-TT-50(80) Modut czujki DM-TT-50(80)-LB/a 1
Zasilacz do urzadzen ochrony p.poz. 24V Imax b 3A, Imax a 1,5A

24. | Z5P135-DR-3A-2 AKU z akumulatorami 2x12V 28Ah 1
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25

Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

26

Kabel HDGs-2x1,5
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7.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a)

b)

9)

d)

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi - kazdy element
robdt budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

e Transport na terenie placu budowy;

e  Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor;

¢ Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne);

e Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;

e Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, prace na rusztowaniach

podczas montazu i przy pracach wykonczeniowych;

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy;

Montaz i demontaz rusztowan;

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu;

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu;

Roboty zwigzane z montazem elementdw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.;

Do artykutdw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢

rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie

zgodnie
z zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.;

e  Prace pod napieciem;

e Transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow, praca
urzadzen transportowych);

e  Praca urzadzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne);

e  Praca urzadzen elektromechanicznych;

¢  Odpady polietylenowe od kabli.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych:

e Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania przepisbw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym
zakresie;

e Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne
badania lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przez osobe do tego upowazniong;

e Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory posiada kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

¢ Roboty szczegdlnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw specjalnie w

. tym kierunku przeszkolonych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdt

budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

e Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu
pieszego;

e Szerokos$¢ drég komunikacyjnych dostosowaé do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu;

e  Migjsca niebezpieczne nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami (szczegdlnie strefy wykopdw i montazu
konstrukgji ) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi;

. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami;

. Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2,0 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajgca sie z deski kraweznikowej 0,15 m i poreczy ochronnej na wysokosci 1,1 m;

. Rusztowania budowlane winny:
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- Byc atestowane,

- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz sktadowania
narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow,

- Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- Siatke zabezpieczajaca,

- Zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

- Zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy;

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu

bezpieczenstwa;

Przejscia obok rusztowan winny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi;

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia

pomostow;
Zabezpieczenie pracownikéw w Srodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy, obuwie
ochronne — zawsze stosowanie, okularéw ochronnych - wg potrzeb, stosowanie kurtki

przeciwdeszczowej — wg potrzeb);
Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci;
Zabronione jest przenoszenie ciezaréw przekraczajgcych maksymalny udzwig wciagarki;
Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym ciezarem;
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw;
Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka;
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji;

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem
uzytkownika;

Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych;
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikéw ziemig)
oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasmg ostrzegawcza.

Uzytkowanie budowli docelowe:

Nalezy przeprowadzac okresowg 0gding kontrole stanu technicznego obiektu.
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8.0. Uprawnienia oraz przynaleznosc¢ do Izby Inzynieryjnej

© KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

5 BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydyoszcez, dnia 11 czerwea 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10
KUPOIIB/KK-0056-0073/10

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1& grudnia 2000 1. © sar
inzynieréw budownictwa eraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pKl‘\ 121ust 2
art. 14 ust, 1 pkt5 i ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r Nr 156 poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008
r. W sprawie samodzielnyech funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 7 2008 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz. U z 200G r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jakubowi Michatowi Paczkowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
uredzonemu dnia 27 kwietnia 1974 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0077/PWOE/M0

do projektowania i kierowania r i budowlanymi bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i slektmenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawne art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres ych uprawnien na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w VWarszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekaj; acy
Ol ] Komisji

marinz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Kiatecki

I ’
inz. Franciszek Szyplifiski ,/, ‘;]( M"f )
LAWY

Otzymuja:

1. Pan Jakub Michat Paczkowski
ul. Zapelskiej 3
B6-200 Grudzigdz

2, Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowianega

4.ala

zakres up: i ych
Na podstaw\e art 12 ust 1pkt1i2 x aH 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Jakub Michal Paczkowski
Jest Ine] w zakresle slecl, Instalacji | urzadzer elektrycznych i
ulek(mnnargslycznyuh do
— proj lia, projekiow liczno = budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi rebotami budewlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiago,

- sprawowania kontreli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust 5 ustawy
Prawo budowlane

bez agraniczen.

Na pedstawie § 15 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
funkeji ych w bl ie, niniejsze uprawnienia budawlane uprawniaja do:
- d: dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacil | urzadzen elekirycznyeh | elektrognergetycznyeh,
- projektowania cbiektu budowlanege i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryozne i elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajows sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

ks WOBN\CZ GY
KGME.%EKWRLLHKA'}YJNEJ
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POLSEKA

\\.hﬁ I I B A
J;E INEYNIERO W
R 00w crva

Zaswiadczenie
O numerzs wergfilaoygnym

KUP-ZFA-TI1-WEKY *

Pan Jakub Paczkowski o numerze ewidencyjnym KUPR/IE/0179/10

adres zamieszkania ul. G. Zapolskiej 3, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T onia 13 wrz=snia 2004 r. 0 podpisie elektroniconym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
=lektronicanej opabzone bezpieczigm podpisem eleitroniczrym wergfikowanym proy pomocy wainego bwalifikowanego cerbyfikaty 5
rownowaine pod wrgledem skutkow prawrych dokumentom opstrzonym podoisami whasnargczrgmi.)

22
* weryfikacjy poprawnesc danych w nimisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 18 pomooy numen wengfikecyjnego zafwisdozenia na
stronie Polskiz] lzby Infynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiafciwe] Okregowej lzoy Inéynierow
Budownictwa.
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Zdzistaw i Jakub Paczkowscy
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@ POLSEKA
%ﬁ | Z B A
_%ﬁ. INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikaogmym:

KUP-TVE-IBC-FYX *

Pan ZDZISLAW PACZKOWSK] o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1864/01

adres zamieszkania ul. ). KORCZAKA 9/35, B6-300 GRUDZIADZ

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem eleldroniczrym werngfikowanym prry pomocy wainego kwalifioosanego certyfikatu s3
rewnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* Weryfikacje poprawnasd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery wenyfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynienow Budownictwa wenw.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe| lzby Indynierow
Budownictwa,
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Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
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9.0. Rysunki techniczne

E1 — Instalacja SSP — rzut parteru
E2 — Instalacja SSP — rzut I pietra
E3 - Instalacja SSP — rzut II pietra
E4 — Instalacja SSP — rzut III pietra
E5 — Instalacja SSP — rzut IV pietra
E6 -Schemat instalacji SSP

E7- Schemat oddymiania
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