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k. schodowa2/1

II piętro - stan projektoway

hp-25

dyslokacja hydrantu

wymiana

 drzwi  EI 30

90+60

215

nowoprojektowane

drzwi  EI 30

nowoprojektowane

drzwi  EI 30

90+60

215

nowoprojektowane

drzwi  EI 30

90+60

215

1.Wystepowanie okładzin ściennych z

materiałow zapalnych do demontazu.

2. Z dróg ewakuacyjnych usunąć szafki

szatniowe.

1.Wystepowanie okładzin ściennych z

materiałow zapalnych do demontazu.

2. Z dróg ewakuacyjnych usunąć szafki

szatniowe.

1.Wystepowanie okladzin ściennych z materiałow zapalnych do

demontazu.

2. Wyposazyć budynek w oswietlenie awaryjne na drogach

ewakuacyjnych pionowych.

3. Wykonac zamkniecie klatek schodowych z drzwiami o klasie EI30 i

klatki schodwe wyposazyć w system oddymiania.

1.Wystepowanie okladzin ściennych z materiałow zapalnych do

demontazu.

2. Wyposazyć budynek w oswietlenie awaryjne na drogach

ewakuacyjnych pionowych.

3. Wykonac zamkniecie klatek schodowych z drzwiami o klasie EI30 i

klatki schodwe wyposazyć w system oddymiania.
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NR/ILOŚĆ ARKUSZY:

SKALA RYSUNKU:

DATA:

WERSJA:

FAX. (056) 6431020

e-mail: biuro@uspol.com.pl

www.uspol.com.pl

ZDZISŁAW I JAKUB PACZKOWSCY

86-300 Grudziadz  Polska 



UL. Chełmińska103

TEL.(056) 6430836

INWESTOR:

OBIEKT:

Imię i nazwisko

Tytuł rysunku:

Funkcja PodpisNr uprawnień

NR RYSUNKU:

NR PROJEKTU:

A

1/1

B1

11.2018

705/2018

1:100

Dostosowanie pomieszczeń ZPER

do wymogów p.poż. zgodnie z

postanowieniem K.-P. Komendanta

Straży Pożarnej z dn. 12.04.2018r.

GMINA-MIASTO GRUDZIĄDZ

UL. RATUSZOWA 1

86-300 GRUDZIĄDZ

Projektował:

prysznic - bezprogowy

na "zero" z płytkami

zez zagłębienia

bez kotary i ścianek

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ

PRACE WYKONANE

PRACE WYKONANE

zakres prac remontowych w branzy

ogólnobudowlanej - ETAP III

( zakres objęty wnioskiem)

zakres prac remontowych w branzy

ogólnobudowlanej - ETAP III

( zakres objęty wnioskiem)

zakres prac remontowych w branzy

ogólnobudowlanej - ETAP III

( zakres objęty wnioskiem)

Wyposażyć wszystkie kondygnacje nadziemne budynku w system sygnalizacji pożarowej

dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

aktualizacja  - ETAP III

zakres prac - oznaczono kolorem czerwonym

prace przygotowawcze:

-oczyszczenie ścian i sufitów z starych powłok malarskich oraz pozostałości wykończeń z materiałow palnych

-demontaż posadzki

-

prace remontowe:

- wykonanie warstw wyrównawczych pod wykładziny obiektowe

- wykonanie  nowych wykładzin obiektowych hetergenicznych, akustycznych wg parametów podanych w opisie technicznym

-zagruntowanie powierzchni ścian, sufitów i podłóg

-wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowo,

- malowanie farbą  ścian i sufitów dwuwarstwowo

- wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawnienia

- na poz. 4 pięrtra zamontować klapy oddymiające w stropdachu - 2szt

- zamontować daszek przed wejsciem do budynku - wg rys detalu

- wykonać prace instalacyjne - wg projektów branżowych

zakres prac - oznaczono kolorem czerwonym


