Geo-Art. Geodezja i Budownictwo - mgr inz. Justyna Pola- 34-470 Czarny Dunajec, ul. Moscickiego 21, biuro: Rynek
czek 38

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJlI :  Remont ul. Stare Krzeptéwki

ADRES INWESTYCJI :  Zakopane

INWESTOR : Urzad Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Pawel Polaczek (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :07.07.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.07.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont ul. Stare Krzeptowki

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
254*3 m?2 762.000
RAZEM 762.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
762*2 m?2 1524.000
RAZEM 1524.000
4|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
0108-02 waniem mechanicznym 76-130 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-02
762*0.050 t 38.100
RAZEM 38.100
5/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
765 m?2 765.000
RAZEM 765.000
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
0111-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa |kpl.
0206-04 sztucznego o szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 34282 Uzytkownik: GEO-ART Geodezja i Budownictwo Czarny Dunajec ul. Rynek 38




