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Projekt Techniczny linii kablowej nN 0,4 kV ; szafki kablowej oswietleniowej, stupow i opraw oswietleniowych dla oswietlenia ulicznego w m.
Promienko, ul. Piaskowa, gm. Pobiedziska; dz. nr 1/11. Inwestor: Gmina Pobiedziska., 62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4.

3. Zakres i podstawa opracowania.
3.1. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny :
O budowy linii kablowej nN 0,4 kV,
O budowy szafki kablowej oswietleniowej SO 1/2F.
O budowy stupéw oswietleniowych aluminiowych anodowanych H=7m
O ochrony przeciwporazeniowej,

3.2. Podstawa opracowania.
Projekt techniczny opracowano na podstawie :

» Zlecenia Inwestora ,

» wizji lokalnej projektanta,

» warunkow przytaczenia,

» uzgodnien w Gminie Pobiedziska,

* uzgodnien branzowych,

* Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie ka-
blowe - projektowanie i budowa

» obowigzujgcych przepisdéw i norm oraz na podstawie opracowan
typowych.

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

» rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (§ 109.1 pkt 2, 6, 7, § 109.4 pkt 1, §
109.6);

» rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

 PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wytyczne doty-
czace wyboru klasy oswietlenia,

* PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 2: Wymagania eksploata-
cyjne,

* PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych,

* PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drég — Czes¢ 4: Metody efektywnosci
oswietlenia,

* PN-EN 13201-5:2016 Os$wietlenie drég — Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.

3.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 28 i

29/1;0oraz dz. nr 27; 28/1; 28/2; 28/3; 28/4; 32; 33/1; na ktbérych zostat zapro-
jektowany ( art. 34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego ).
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Projekt Techniczny linii kablowej nN 0,4 kV ; szafki kablowej oswietleniowej, stupow i opraw oswietleniowych dla oswietlenia ulicznego w m.
Promienko, ul. Piaskowa, gm. Pobiedziska; dz. nr 1/11. Inwestor: Gmina Pobiedziska., 62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4.

3.4. Oswiadczenie o braku uciazliwosci projektowanych urzadzen
oswietlenia drogowego

Urzadzenia oswietleniowe drogi nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkowni-
kéw ani tez przechodniéw i kierowcdw nie powodujac olsnienia — projekt opra-
cowano na podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2015 oswietlenie drdg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 & 293 ust. 6)

3.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej zgodnie z §11 ust. 2 pkt.4 ( Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 ). Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorod-
nym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o
gtebokosci do 1,0 m, szerokosci 0,4m. Projektowane stupy posadowione
bedg na prefabrykowanym betonowym fundamencie.

3.6. Zestawienie dziatek na ktorych bedzie przebiegata projektowana
inwestycja oswietlenia ulicznego.

Wykaz dziatek przez ktdre przebiega inwestycja

. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Numer Numer ksiegi » . » ) )
Lp.| . .| Arkusz | Obreb ) ; Wiasnos¢ Migjscowos¢ ulica nr Przestrzennego - Uchwata Rady Gminy
dziatki wieczystej o
Pobiedziska
302112_5 . o - A '
1] 111 1 0025 PO1G/00028546/6 | Gmina Pobiedziska | Pobiedziska | Kosciuszki | 4 |  Uchwata XIl/129/99 z dnia 30-06-1999 r
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznari Gniezno, 01.12.2022 r.

Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51
62-200 Gniezno
tel. 61 850 40 00
66686/2022/0DS/ZR6

Gmina Pobiedziska

ul. Tadeusza Kosciuszki 4

62-010 Pobiedziska

Warunki przylgczenia

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Promienko, ul. Piaskowa, dz. nr 1/11
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylgczeniowg 3 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA:

istniejgce zlgcze ZKP-10/2 nr I/1/2 na dzialce nr 1/21 (zasilanie ze stacji 06-545 Promienko)
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z istniejgcego ZKP pobudowaé kabel o przekroju 4x35 mm2 do szafki pomiarowo-rozdzielczej w obudowie
izolacy|nej, w ktérej przygotowaé miejsce do zabudowy tréjfazowego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
zabudowaé zabezpieczenia przedlicznikowe, system sterowania ofwietleniem (zastosowaé zegar
astronomiczny). Szafk¢ zlokalizowaé przy ZKP.

ITT. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zigczu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnodei sicci i instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

W odrgbnym przedziale pomiarowym w szafce sterowania ofwietleniem.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladac si¢ bgdzie z:

tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

Zabezpieczenie gléwne: wielkoé¢ i typ zgodnie z obliczeniami

Przed licznikiem stosowa¢ ogranicznik mocy, lokalizacja: w szafce pomiarowej Klienta — 3x10A

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryezna winna byé pobierana przy wspblczynniku mocy odpowiadajgecym tg ¢ < 0,4.

VIIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wmagamamu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

66686/2022/0D5/ZR6 UWLZ 8J Strona 1
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2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiadac¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwoscei i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spdtki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentaciji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiszan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢ezenia.

Rozdzielnik:

66686/2022/0D5/ZR6 UWLZ S) Strona 2
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Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach

ul. T. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 642 59 94

www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@paobiedziska.pl

RO.077.6.2023 Pobiedziska, 13.01.2023r.

PELNOMOCNICTWO 6/2023

Upowazniam niniejszym Pana Adama Frankowskiego, legitymujgcego sie dowodem
osobistym nr AYT457766, zamieszkatego w Modliszewku ul. Jézefa Sobarnskiego 13,
62-200 Gniezno, do wystepowania w imieniu Gminy Pobiedziska, we wszystkich sprawach
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektowa oraz do uzyskania i odbioru
wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji w zwigzku z realizacjg zadania polegajacego

na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn: ,Budowa o$wietlenia ulicznego
w m. Promienko na ulicy Piaskowej”.

Upowaznienie wazne jest do dnia 30.06.2023r.

Upowaznienie nie obejmuje zaciggania zobowigzan o charakterze finansowym.

Siebre
HSUZ

Miasta i Gminy Pobiedzisk.

Ireneusz Antkowiak

Podpis upowazniajgcego

Niniejsze pelnomocnictwo zwolnione jest z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej - (t. j DZ.U. z 2022 r. poz.2142)

Signature Not Verified

Data: 2023.03319 08:21:46
CET

trzymania Drog

|
7ela

zZna

30@”’0 €

Referatu Inwes
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodznelnych funkcji techmcznych
w budownictwie

5us1:2 §2ust 2 pk‘l:2 §6ust4, §7
Na podstawie § ... .. i § 13 ust, pkt e @ . FOZPOTZQdzENiG Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 23 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BEZ-FZ3-I5H *

Pan Adam Frankowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1017/01

adres zamieszkania Modliszewko ul. J. Sobanskiego 13, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gniezno, dnia 22.02.2023 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta* / es

Stosowanie do zapisow art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2020r., poz. 1333 t.J. ) oswiadczam iz projekt techniczny:

linii kablowej NN 0,4 kV; stupow oswietlenia ulicznego, szafki kablowej oswietleniowe;j.
Inwestor: Gmina Pobiedziska

62 — 010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4
Adres inwestycji: Promienko, ul. Piaskowa, dz. nr 1/11.

Data opracowania projektu: 22.02.2023 r.

zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

( podpis sktadajacego o$wiadczenie z pieczecig imienng )

* niepotrzebne skresli¢
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Vet

Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Numer Numer ksiegi L. . L. . .
L.p. ... | Arkusz Obreb . . Wiasnosé Miejscowosé ulica nr Przestrzennego - Uchwata Rady Gminy
dziatki wieczystej o
Pobiedziska
302112 5 . L . . . :
1| 1/11 1 PO1G/00028546/6 | Gmina Pobiedziska | Pobiedziska | Kosciuszki | 4 Uchwata XI111/129/99 z dnia 30-06-1999 r

.0025




Wojewodztwo: Wojewddztwo wielkopolskie
Powiat: Powiat poznanski

STAROSTA POZNA N SKI Jednostka ewidencyjna: Pobiedziska - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 302112_5.0025, Promienko

GKG.GZW 4060.799.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzieri: 2023-01-13 08:06:27

Jednostka rejestrowa gruntéw: 302112_5.0025.G87

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

uDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wtasnosc¢
grupa rejestrowa: 4.1

Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA POBIEDZISKA REGON: 631258572
Siedziba: 62-010 Pobiedziska ul Tadeusza Kosciuszki 4

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ak, | dziatki s ki i S Opis uzytku Symbol - Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| uzytku | dziakki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
1 111 Drogi dr 0.3844|  0.3844|PO1G/00028546/6

Identyfikator dziatki: 302112_5.0025.1/11
taczna powierzchnia wybranych dzialek: 0.3844

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 16.0063

W dniu: 13.01.2023
dokument sporzadzony przez: Natalia Kope¢

Poznan, dnia: 13.01.2023

(podpis)

Powiatowego
Geodezyjnej j

(imie | nazwisko|osoby upowaznionej)

Strona1z1
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Projekt Techniczny linii kablowej nN 0,4 kV ; szafki kablowej oswietleniowej, stupow i opraw oswietleniowych dla oswietlenia ulicznego w m.
Promienko, ul. Piaskowa, gm. Pobiedziska; dz. nr 1/11. Inwestor: Gmina Pobiedziska., 62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4.

6. Opis techniczny.
6.1. Stan istniejacy.

Interesujacy nas obreb miejscowosci Promienko, ul. Piaskowa gm. Pobiedzi-
ska zasilany jest =z istniejgcej stacji transformatorowej nr 06-0545
PROMIENKO typu STSR-20/250 z transformatorem o mocy 250 kVA.

Z w/w stacji transformatorowej wyprowadzony jest obwod kablowy nr | kablem
YAKY 4 x 240mm? dt. 495 mb, kablem YAKY 4 x 120mm? dt. 390 mb, oraz
kablem YAKY 4 x 35mm? dt. 16 mb, do istniejgcego ztgcza kablowego wolno
stojgcego typu ZKP-10/1 nr I/1/2 na dz. nr 1/21.

6.2. Stan Projektowany

6.2.1 Projektowana linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV dla zasilania
oswietlenia ulicznego.

Dobdr klasy os$wietleniowej
Dobor klasy oswietleniowej — pas drogowy Pobiedziska, ul. Piaskowa

Klasa oswietleniowa:
P=6-VMS=6-2=4
Wybrano klase oswietleniowg P4.

Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:
P=6-VMS=6-1=5
Dla godzin nocnych wybrano klase oswietleniowa P5.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg za-
wartg w raporcie PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych za-
wartych w tabeli ponizej.

Parametr Opcje Opis VW
Predkosc¢ Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Umiar'koyvane 0

(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Ruch Motorowy, Piesi 2
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
2

SUMA VWS (1)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje po-
ziomu swiecenia opraw LED 24 4000K ME zgodnie z tabelg ponizej:

Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych

Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietiny
20:30 — 21:30 80% 3840Im
21:30 — 05:00 (nocne) 50% 2400lm
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05:00 — 06:00 80% 3840lm
Pozostate godziny 100% 4800Ilm

W celu zasilania oswietlenia ulicy Piaskowej w miejscowosci Promienko, gm.
Pobiedziska, na dz. nr 1/11 obok istniejgcego ztgcza kablowego ZKP-10/1 nr
I/1/2 ( na dz. nr 1/21) projektuje sie pobudowanie wolno stajgcej szafki kablo-
wej pomiarowej o$wietleniowej typu SO 1/2F z tworzywa poliestrowego na fun-
damencie z tworzywa sztucznego. Projektowang szafke oswietleniowg typu
SO 1/2F nalezy zasili¢ z istniejacego ztgcza kablowego ZKP-10/1 nr 1/1/2
kablem typu YAKY 4x35 mm? o tgcznej dtugosci 1,5 (4 mb.). Projektowany ka-
bel prowadzi¢ w odlegtosci 0,5 mb od granicy gruntéw zgodnie z trasg pokaza-
ng na rysunku nr E-1. Z pola nr 1 szafki oswietleniowej typu SO 1/2F projektu-
je sie wyprowadzi¢ obwdd kablowy nr | kablem typu YAKY 4 x 25 mm? o tgcz-
nej dtugosci 342,50( 395 ) mb. — zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Zestawienie urzadzen dla o§wietlenia ulicznego w m. Promienko, ul. Piaskowa dz. nr 1/11 gm. Pobiedziska - I obwéd kablowy nN 0,4

kV
d:‘;%vf’;c dhugos¢ aluns:ﬁll?ow oprawa LED Moc catkowita na
L.p Trasa od Trasa do kabla Typ kabla y P stanowisku
kablowego kotowy 24W
[m] (kW)
[m] anodowany
1 2 3 4 S 6 8 10 12
1 istn. ZKP-10/1 | proj. SO 1.2/F 1,50 4,00 | YAKY 4x 35 mm2
2 proj. SO 1.2/F stup nr I/1 11,50 16,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
3 stup nr I/1 stup nr I/1/1 36,00 42,00 [YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
4 stup nr I/1 stup nr 1/2 42,00 48,00 [ YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
5 stup nr 1/2 stup nr I/3 42,00 48,00 [ YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
6 stup nr I/3 stup nr I/4 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
7 stup nr I/4 stup nr I/5 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
8 stup nr I/5 stup nr I/6 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
9 stup nr 1/6 stup nr I/7 43,00 49,00 [ YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
10 stup nr 1/7 stup nr I/8 45,00 51,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028
12 Razem projektowane 1,50 4,00 |YAKY 4x 35 mm2
13 Razem projektowane 342,50 395,00 [YAKY 4x 25 mm2 9,00 216,0 0,252
bednarka
Razem projektowane 342,50 395,00 | ocynkowana 25x4
mm

W projektowanej szafce oswietleniowej typu SO 1/2F przewidziano do zabu-
dowy licznik energii czynnej 3-fazowy 1-taryfowy 230/400V ,10/40 A. typu
C 52 10/40 A oraz zegar sterujgcy astronomiczny. Jako zabezpieczenie prze-
licznikowe w projektowanej szafce oswietleniowej typu SO 1/2F zaprojektowa-
no zabudowe ogranicznika mocy typu ETIMAT-T 10A, natomiast jako zabez-
pieczenia obwodowe w szafce oswietleniowej zaprojektowano zastosowanie
instalacyjnych wytgcznikéw nadmiarowo pragdowych typu S303 C 6 A.

Jako zabezpieczenie gtébwne w szafce oswietleniowej typu SO 1/2F zabudo-
wac nalezy wktadka topikowg typu WTN-1/gF 25 A.

Dla projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego przewidziano utozenie w
rowie kablowym roéwnolegle z projektowanym kablem nN bednarki stalowej
ocynowanej ogniowo 25 x 4 mm. Bednarke 25x4 mm z przewodem PEN we
wnece kazdego stupa oswietleniowego potgczy¢ za pomocg przewodu
HO7V-K 25 mm? o izolacji w kolorze zielono — zéttym. Rezystancja uziemienia
winna wynosi 30 Q na stupie przelotowym i 10 Q na stupie koncowym.
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Projektowany kabel przy przejsciu przez droge gminng nalezy prowadzi¢ w
rurze ochronnej AROT DVK fi 110 mm o tgcznej dtugosci di. 8,5 m na gtebo-
kosci 1,0 m liczagc od gérnej krawedzi rury ostonowej do istniejgcej niwelety
drogi zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr E-1; Przed zasypaniem kabla
nalezy dokona¢ odbioru technicznego utozonego kabla przez upowaznionego
pracownika Gminy Pobiedziska, jak réwniez dokona¢ geodezyjnej inwentary-
zacji utozonego kabla nN- 0,4 kV przez terenowg jednostke geodezyjna.
Catos¢ prac zwigzanych z ukfadaniem kabla wykona¢ nalezy zgodnie z Nor-
ma SEP N SEP-E-004 .

Linie kablowg oswietleniowg projektuje sie prowadzi¢ wzdtuz granic gruntéw w
odlegtosci 0,3 i1 0,8 mb., kablem nN 0,4 kV typu YAKY 4 x 25mm? o tgcznej
dtugosci wedtug w/w zestawien.

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ poprzez wneki montazowe w projekto-
wanych stupach oswietlenia ulicznego w odlegtosci 0,8 i 0,3 mb od granic
gruntéw zgodnie z trasg pokazang na zatgczonym planie sytuacyjnym nr E-1
oraz zgodnie z wytycznym podanymi w pkt. 6.2.2. 1 6.2.3. Dla kazdego stupa
os$wietleniowego nalezy zastosowac komplet ztgczy izolacyjnych typu TB-1 z
wkiadkg topikowg DO1/-2A/gG/16A.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne na-
lezy wykonywacé recznie oraz wykonac recznie przekopy probne. W przypadku
wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia
stupdéw. Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne od-
legtosci od istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wo-
dociggbéw, gazociggow, kanalizacji teletechniczne.

Ponadto w celu uniknigcia uszkodzen istniejacych drzew i krzewdw podczas
realizacji prac budowlanych wykonawca robét zobowigzany jest:

- unikania prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew.
Przejscia wykonac wytgcznie przeciskiem mechanicznym,

- do zabezpieczenia pobliskiego drzewostanu przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi poprzez oszalowanie pni,

- do catkowitego zakazu niszczenia (obcinania) korzeni, pni, koron drzew oraz
korzeni i pedéw krzewow,

- w przypadku zniszczenia trawnikdéw nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni
z wymiang podtoza na ziemie urodzajna.

6.2.2. Uktadanie kabla nN-0,4 kV w ziemi.

Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o gfe-

bokosci 70 cm i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co naj-

mniej 10 cm . W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kable nalezy ukta-

dac¢ w rowie kablowym linig falistg ( dodatek ok. 3% dtugosci wykopu).

W miejscach zmiany kierunkow kabli nalezy zachowac¢ minimalne promienie

zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i srednicy kabla dz wynoszg:

» dla kabli olejowych R = 25 d,

 dla kabli jednozytowych, w powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozy-
towych w powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej cztery - R =
20 dz,

» dla kabli wielozytowych w powtoce otowianej i kabli wielozytowych (do 4 )
skrecanych z jednozytowych - R =15d:z,

» dla kabli o izolacji z tworzyw sztucznych nie wymienionych wyzej i kabli sy-
gnalizacyjnych - R = 10dz
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gdzie:

R - minimalny promien zgiecia kabla,
dz - srednica zewnetrzna kabla.

Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .
Nastepnie na catej diugosci i szerokosci utozonego kabla w ziemi trase kabla
przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim. Pozostatg
czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Wskaz-
nik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiggng¢ co najmniej 1,0, a
pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01. Folia ostrzegawcza niebieska winna spet-
nia¢ wymagania zgodnosci z normg N-SEP-E-004 (2003) "Elektroenergetycz-
ne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Grubos$¢ folii nie
moze by¢é mniejsza niz 0,5mm., ktéra w temperaturze 20°C ma wydtuzenie
przy zerwaniu, co najmniej 200%.

Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,5 mm a szero-

kos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza

niz 30 cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢, co najmniej do zewnetrznych

krawedzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest

wieksza niz szerokosc trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wy-

stawac poza krawedzie skrajnych kabli rbwnomiernie z obu stron trasy.

Projektowany kabel nN-0,4 kV krzyzujgc sie z istniejgcymi urzgdzeniami uto-

zonymi bezposrednio w ziemi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami w miejscu

skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania

rurg ochronng ,AROTA”’DVK O 110 mm.

Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy

sprawdzic:

0 ciagtosé zyt i zgodnosé faz - wykonujgc sprawdzenie przyrzgdem o napie-
ciu nie wyzszym niz 24 V.

0 pomiar rezystanciji izolacji- wykonujgc induktorem o napieciu 2,5 kV,

O proéby napieciowe izolaciji.

Przed zasypaniem kabla nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego utozonego ka-
bla przez upowaznionego pracownika Gminy Pobiedziska, jak réwniez doko-
na¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonego kabla nN- 0,4 kV przez terenowag
jednostke geodezyjna.

Catos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ nalezy zgodnie z Nor-
ma SEP N SEP-E-004 .

6.2.2. Oznaczenie linii kablowych nN 0,4 kV.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczane w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz przy mufach i w miej-
scach charakterystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku
trasy, itp.

Na kablu utozonym w ziemi ( na catej dtugosci trasy kabla ) zatozy¢ czytelne,
trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego rozmieszczone w
odlegtosci nie wiekszej niz co 5 m ( oznacznik mocowany do kabla w uktadzie
poziomym opaskami samozaciskowymi o szeroko$ci 75+90mm ; wysokosci
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25+50mm ; grubos$ci min 1,0 mm. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy
mufach kablowych oraz z kazdej strony przepustu kablowego oraz przy wej-
Sciach kabli do stup6w. Zabrania sie stosowania oznacznikbw w postaci
zalaminowanej kartki papieru z nadrukiem.
Na oznacznikach nalezy podac:

v Napiecie nominalne sieci

v Typ i przekréj kabla

v" Rok budowy

v' nazwe operatora sieci

Widok przyktadowego oznacznika kablowego

0,4 kV
YAKY 4x25 - oswietlenie
2023 - Gmina Pobiedziska

Trasa linii kablowej powinna by¢é oznaczona na catej dtugosci tasmag
ostrzegawczg koloru niebieskiego ( perforowang ) o szerokosci min.
300 mm i grubosci min. 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25+35cm
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla

Ponadto trase kabla utozonego w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych statych punktéw terenu nalezy oznaczy¢ widocznymi
trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w
sposbb nieutrudniajgcy komunikacje. Na oznacznikach nalezy umiescic trwaty
napis w postaci ogélnego symbolu kabla , K”. Zaleca sie na oznacznikach
umieszczac znak uzytkownika kabla i oznaczenie kierunku przebiegu trasy ka-
bla. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach
okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku ka-
bla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

6.2.4 Stupy oswietlenia ulicznego.
6.2.4.1. Stupy aluminiowe.

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupéw oswietle-
niowych aluminiowych anodowanych o profilu kotowym o wysokosci H=7,0m
spetniajgcych wymagania PN-EN 40. Grubos¢ scianki stupa, co najmniej 3mm.
Kolor stupa Inox. Uzywaé nalezy stupy posadowione na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typ B-60, przeznaczone do zabudowy w strefie wia-
trowej |. Stupy nalezy ustawic tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodni-
ka a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem tere-
nu zniwelowanego.

Montaz opraw wykonaé na wysiegniku pojedynczym o dtugosci ramienia
1,0 m. Srednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wypo-
sazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztgcznych
stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki, kluczyk
imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych
mocowanych bezposrednio na wysiegniku stupa. Montaz i zabezpieczenie
fundamentéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupdw i wiasciciela
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o$wietlenia. Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy
stup nalezy trwale nanies¢ numeracje uzgodniong ostatecznie z Inwestorem.

6.2.4.2. Oprawy oswietlenia ulicznego.

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP
66, ze zrodtem swiatta LED i Il klasie ochronnosci. Moc opraw 28W ( zrodio
Swiatta LED 24 W ). Oprawe nalezy wyregulowa¢ w taki sposob, aby jej kat
nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 5°. Oprawa zbudowana z
aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi.
Temperatura barwy swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna
osigga¢ efektywnos¢ energetyczng klasy A++, wspétczynnik THD<20%,
wspotczynnik mocy cos¢ 20,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nie-
rdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony w
interfejs DALI umozliwiajgcy ptynng regulacje natezenia oswietlenia w zakresie
0-100% oraz pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia 10-
100%, wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem.

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDYZo 3x1,5mm? potgczonym z linig
kablowg YAKY 4x25mm? poprzez ztgcza stupowe TB-1. Dodatkowo z oprawy,
z ukfadu sterowania DALI wyprowadzi¢ przewdd sterujgcy typu
YDY 2x1,5mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu mozliwosci pro-
gramowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowg typu Wago Winsta
mini w kolorze jasnozielonym w wersji niskonapieciowej do 45V.

Ztgcza montowac w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stu-
powej.

6.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-47:2001 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w ,sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ,, ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 60).

Charakterystyka urzagdzenia odtgczajgcego napiecie i przekroje przewodoéw
powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem
skrajnym a przewodem ochronnym PE lub przewodem ochronno-neutralnym
PEN albo czesciami urzadzen objetych ochrong nastepowato samoczynne
odiaczenie zasilania w czasie nie dtuzszym niz 0,4 sek. dla warunkdéw sro-
dowiskowych 1 ( sg to takie warunki, w ktorych rezystancja ciata ludzkiego w
stosunku do ziemi wynosi conajmniej 1000 Q ) lub 0,2 sek. dla warunkdéw $ro-
dowiskowych 2 ( sg to takie warunki w ktorych rezystancja ciata ludzkiego w
stosunku do ziemi wznosi_mniej niz 1000 Q ).

Napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig nie przekracza 235 V. Be-
dzie to zapewnione przy spetnieniu ponizszego warunku:

Zs xla < Uo
gdzie :
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania, przewdd ro-
boczy i ochronny (w Q).
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la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgcza -
jacego w czasie zaleznym od napiecia zgodnie z wymogami (w A. ).
Uo -~ napiecie znamionowe wzgledem ziemi (w V.).

Przepisy wymagajg , aby obliczeniowg petle zwarciowg powiekszy¢ o

25 % . W projektowanej instalacji podstawowg ochrone przed dotykiem bezpo-
srednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw i kabli oraz ostony
( obudowy ) urzadzen elektrycznych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizo-
wana bedzie przez samoczynne wytgczenie zasilania tak szybko, zeby nie wy-
stgpity niebezpieczne skutki patofizjoloczne dla cziowieka

( napiecie dotykowe nie przekraczato wartosci 50 V).

Rozdziat przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewdd neutralny N i
przewoéd ochronny PE zaprojektowano w tabliczce bezpiecznikowej, stupa
oswietleniowego, gdzie miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢ R< 30 Q.

W projekcie przewidziano utozenie w rowie kablowym réwnolegle z kablem nN
bednarki stalowej ocynowanej 25 x 4 mm. Bednarke 25x4 mm z przewodem
PEN we wnece stupa, oswietleniowego potgczy¢ za pomocg przewodu typu
HO7V-K 25 mm? o izolacji w kolorze zielono — zéttym. Rezystancja uziemienia
winna wynosi 30 Q. Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploataciji,
nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej po-
przez samoczynne wytgczenie zasilania oraz nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji kabli i przewoddw.

6.4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz niniejszg dokumentacja.

Dopuszczenie do wykonywania prac na czynnych urzadzeniach nN 0,4 kV
wykonajg upowaznieni pracownicy Rejonu Dystrybucji Gniezno .

Uszkodzone nawierzchnie powstate na skutek uktadania linii kablowej dopro-
wadzi¢ do stanu pierwotnego. Pod drogami, przejsciami stosowaé przepusty
kablowe z rur AROTA DVK O 110 mm. Po zakonczeniu prac wykonac proby i
pomiary sprawdzajgce prawidtowos¢ ich wykonania.

Stosowac sie do zalecen i uwag wyszczegdlnionych w uzgodnienie ZUDP oraz
w decyzji Gminy Pobiedziska.
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7. Obliczenia techniczne.

Obliczenie spadku napie¢cia dla projektowanego odcinka linii kablowej nN 0,4 kV nr 1

L.p.| Pzn. [W]| dlugos¢ [m] | S [mm2] del. U[V] del. U% Nazwa odb.

1 2 3 4 S 6 i

1 252 16 25,00 0,0002 0,02% stup nr I/1
2 196 42 25,00 0,0003 0,03% stup nr I/2
3 168 48 25,00 0,0003 0,03% stup nr I/3
4 140 48 25,00 0,0003 0,03% stup nr /4
5 112 47 25,00 0,0002 0,02% stup nr I/5
6 84 47 25,00 0,0002 0,02% stup nr I/6
7 56 47 25,00 0,0001 0,01% stup nr I/7
8 28 49 25,00 0,0001 0,01% stup nr I/8
12 Razem 344 0,0017 0,17%

delU% = 0,17% < del U dop%
Spadki napigcia mieszcza si¢ w granicy dopuszczalnej

Obliczenie warunku szybkiego odigczenia zasilania
dla stanowiska nr I/8 - na dz. nr 1/11 - ul. Piaskowa
| obwdd kablowy niskiego napiecia 0,4 kV

Rk4[om/km]2xLK4[km] |Rk3[om/km] |2xLK3[km] |Rk1[om/km] [2xLK1[km] |Rk2[om/km] [2xLk2[km] [Rt[om/f] |Rzw[om ]
0,1251 0,990 1,2000 0,790 0,2301 0,78 0,8570 0,040 0,0118 1,297

Xk4[om/km]|2xLK4[km] |XLK3[om/km]| 2xLK3[km] |Xk1[om/km] |2xLK1[km] |Xk2[om/km] |2xLk2[km] |Xt [om/f] |Xzw[om ]
0,072 0,990]  0,0840 0,790 0,0760 0,7800 0,0820 0,040 0,0262 0,226

Istn.stacja transf. typu STSR-20/250
nr 06 - 0545 PROMIENKO

zistn. transformatorem o mocy 250 kVA Rzw2 Xzw2 Zzw2 Zzw Jom]
Istn. YAKY 4x240mm2 - 495,00 mb. 1,6833 0,0513 1,7345 1,3170
Proj. kabel YAKY 4 x 120mm2 - 390,00 mb.
Proj. kabel YAKY 4 x 35mm2 - 16,00mb. | Zs[om] | 16463 |
Proj. kabel YAKY 4 x 25mm2 - 395,00 mb.
[ lzw [A] | 139,71014] k 2,5
b[A] 10
[ lafa] | 25 |
Zsxla= 41,157 V  jest mniejsze od 230V

Warunek szybkiego odtaczenia zasilania w szafce licznikowej oswietleniowej jest spetniony
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8. Zestawienie podstawowych materiatéw.

1. Kabel YAKY 4 x 35 mm? mb. 4,0
2. Folia z tworzywa sztucznego — niebieska mb. 1,5
3. Piasek rzeczny m?3 0,12
4. Kabel YAKY 4 x 25 mm? mb. 395,0
5. Folia z tworzywa sztucznego — niebieska mb. 342,5
6. Piasek rzeczny md 27,36
7. Opaski kablowe Oki szt. 37,0
8. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm mb.  395,0
9. Uziom pretowy fi 16 mm 3x1,5m kpl. 3
10.Szafka os$wietleniowa typu SO 1/2F kpl. 1
11.Stupy oswietlenia ulicznego aluminiowe

anodowane kolor INOX, h=7m kpl. 9,0
12.0prawa oswietleniowa LED prog. 24(28)W szt. 9,0
13.Fundament betonowy B-60 szt. 9,0
14.Ztgcze stupowe TB-1 szt. 9,0
15.Wktadka topikowa Do1/2 /gG/16A szt. 9,0
16.Rura AROT O 110 mm mb. 8,5

Inne drobne materiaty wg. potrzeb.

Zestawienie urzadzen dla o$wietlenia ulicznego w m. Promienko, ul. Piaskowa dz. nr 1/11 gm. Pobiedziska - I obwéd kablowy nN 0,4
kv

d:l)g;:)jc dlugosé alunsl{illifowy oprawa LED Moc catkowita na
L.p. Trasa od Trasa do kablowego kabla Typ kabla Kolowy 2UW stanowisku
[m] {m] anodowany &W)

1 2 3 4 S [ 8 10 12

1 istn. ZKP-10/1 | proj. SO 1.2/F 1,50 4,00 | YAKY 4x 35 mm2

2 proj. SO 1.2/F stup nr I/1 11,50 16,00 | YAKY 4x 25 mm?2 1,00 24 0,028

3 stup nr I/1 stup nr /1/1 36,00 42,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028

4 stup nr I/1 stup nr 1/2 42,00 48,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028

5 stup nr 1/2 stup nr 1/3 42,00 48,00 | YAKY 4x 25 mm?2 1,00 24 0,028

6 stup nr I/3 stup nr 1/4 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm?2 1,00 24 0,028

7 stup nr 1/4 stup nr I/5 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm?2 1,00 24 0,028

8 stup nr I/5 stup nr 1/6 41,00 47,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028

9 stup nr 1/6 stup nr I/7 43,00 49,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028

10 stup nr 1/7 stup nr 1/8 45,00 51,00 | YAKY 4x 25 mm2 1,00 24 0,028

12 Razem projektowane 1,50 4,00 |YAKY 4x 35 mm2

13 Razem projektowane 342,50 395,00 [ YAKY 4x 25 mm2 9,00 216,0 0,252
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prostokatnych plaskich

2000.

.6

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych

Ukiad wysokosci

PL-KRON86-NH

nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzef
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do

Nie wykonano badania
sluzebno$¢i gruntowych

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

"Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej,
ktore podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., Nr 520, p6zn. zm.),
kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".

Poswiadczam, Ze ninlejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, e jestem
$wiadomy odpowiedzialno$cl karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia

STAROSTA POZNANSKI

(Organ, ktory otrzymat zgloszenie pracy geodezyjnej)
GKG.GZZ.4071.19176.2022

(Identyfikator zgloszenia prac)
Protokéf nr 2 z dnia 27.01.2023

(Numer i data pozytywnego protokolu weryfikacii)

Waldemar Glowski, nr uprawnien 22308

(imie, nazwisko, nr upr. zaw. kierownika prac geodezyjnych)

Geodax inz. Dawid Kniat
Siekierki Mafe ul. Rabowicka 5
62-025 Kostrzyn, NIP 777-269-44-20

tel. 601 057 401

(wykonawca prac geodezyjnych)
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istnj. ZKP-10/1 nr 1/1/2
na dz. nr 1/21

proj. szaftka SO1/2F
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Biuro Ustug Technicznych "ADEW"
Ewa Frankowska
62-200 Gniezno, Modliszewko, ul. J6zefa Sobanskiego 13

nr 1/1/1- zasilanie ze stac;ji trafo.
"PROMIENKQ" nr 06-545typu

Proj YAKY 4 x 35 mm?

STSR-20/250 trafo. 250 kVA

dt. 1,5(4,0) mb

*przystosowac do skutecznego
oplombowanhia

Proj YAKY 4 x 25 mm?

tel. 601-761-868 e-mail: adam.frankowski@poczta.fm

INWESTOR:

Gmina Pobiedziska

62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4

catk. dt. 342,50 ( 395,0 ) mb.

taczy rysunek nr E-3

OBIEKT: Zasilanie o$wietlenia
ulicznego w miejscowosci
Promienko, ul. Piaskowa,
dz.nr 1/11.

TEMAT RYSUNKU:
Schemat zasilania
oswietlenia ulicznego -
zasilanie szafki SO 1/2F

PROJEKTOWAL :

mgr inz. Adam Frankowski
upr. 187/86/PW

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bohdan
Kuroczycki - Saniutycz
upr. 45/80/PW

SKALA 1:

luty 2023

NRRYSUNKU:  Rys. E-2
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Obwod kablowy nr |

\ proj. FeZn 25x 4 mm

__proj. FeZn 25x 4 mm

__proj. Fezn 25x 4 mm

3

(36,0m /42,0m ) (420m/48,0m) (42,0m /48,0m ) (42,0m / 48,0m ) (41,0m /47,0m ) ———————i
?;Og Yﬁg\(()4x25mm2 proj. YAKY4x25mm? R< 30 O proj. YAKY4x25mm? proj. YAKY4x25mm? proj. YAKY4x25mm? |
,5m/16,0m (36,0m /42,0m ) /.y (42,0m /48,0m ) (42,0m / 48,0m ) %/ (41,0m/47,0m)
Eo proj. SO HEF2 Y Re300 N Vi proj. YAKY4x25mm2 ///R< 00 /;’k 300 ’ R< 30 Q 0 R<30Q |
aczy rys. nr E-
istn. YDYzo 3x15mm2 . YDY(_“Zf“:; 48’?”" ) proj. YDYzo 3x15mm? proj. YDYzo 3x15mm2  |proj. YDYzo 3x15mm? proj. YDYzo 3x15mm? |
proj. 20 3x15mm
EHM@@ EH DO1 2A/(gG) Eﬂ DO1 2A/(gG) Eﬂ DO1 2A/(gG) Eﬂ DO1 2A/(gG) Eﬂ DO1 2A/(gG) |
16A 16A 16A 16A 16A 16A |
@ @ @ @ (@@= @ |
_n I/1/1 /2 /3 /4 /5 |
H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0
P=24(28)W P=24(28)W P=24(28)W P=24(28)W P=24(28)W P=24(28)W |
proj. YAKY4x25mm?2 |
(41,0m/47,0m) |
- _ proj.Fezn25x4mm . ]
| (41,0m/47,0m)
| . prolFezn25x4mm , _ proj. Fezn 25x 4mm _ nr stupa

proj. YAKY4><25mmK

(45,0m /51,0m )

wysokos$¢ stupa oraz dt. wysiegnika

moc zrodta Swiatta ( moc catej oprawy)

oroj. YAKY4x25mm?
(43,0m /49,0m ) ‘y (45,0m /51.0m)

"R<10Q Mr< 300 k<300
proj. YDYzo proj. YDYzo proj. YDYzo
3x15mmz2 3x15mm?2 3x15mm?2

EH DO1 2A/(gG) EH DO1 2A/(gG) EH DO1 2A/(gG)
16A 16A 16A
o @= @
1/6 /7 1/8
H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0 H=7m-W-1,0
P=24(28)W P=24(28)W P=24(28)W

Biuro Ustug Technicznych "ADEW"
Ewa Frankowska
62-200 Gniezno, Modliszewko, ul. J6zefa Sobanskiego 13
tel. 601-761-868 e-mail: adam.frankowski@poczta.fm

INWESTOR:

Gmina Pobiedziska

62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4

OBIEKT: Zasilanie o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Promienko, ul. Piaskowa,

TEMAT RYSUNKU: Schemat
zasilania oswietlenia ulicznego -

dz. nr1/11. obwéd kablowy nr |
PROJEKTOWAE | M9r inz. Adam Frankowski
upr. 187/86/PW
SPRAWDZIL: mgr inz. Bohdan Kuroczycki -
’ Saniutycz
upr. 45/80/PW
SKALA 1: luty 2023 NRRYSUNKU:  Rys. E-3
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70H

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022
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ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

® % % s EUROPEAN
—— >
i D=
rvwy CERTIFIED == So
== =
$lad weglowy =S ' g‘;
(kg ekwiwalentu CO,) =2 /1/] =z
cradletocradle 2 MM S
119,08kg x| Oulanoc

Y
Cel| al 108 [RAL
EN 40 N E N
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp Komplet
Wysoko$¢ | Y fundamentu/  fundamentu / X
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311171/
42337 SAL-70H 7m 4,2mm 32,3kg  0,458m B-71/Z-71 311271 4012

SAL-70H Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42337 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika do.puszczal'na waga | strefa, Il kateg. l;:!nsjfia‘ilsloﬁteg' Il strefa, Il kateg. l!rsetr:if(j;l;l:;t:qg.
pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm.
- 30 0.46 0.38 0.29 0.23
WA-1 10 0.54 0.43 0.32 0.26
WA-4 10 0.41 0.32 0.22 0.15
WA-5/1 10 0.33 0.25 0.18 0.13
WA-5/2 8 0.14 0.10 X X
WA-14/1 10 0.39 0.31 0.21 0.16
WA-14/2 8 0.18 0.13 0.07 X
WA-20/1 10 0.23 0.17 0.10 X
WR-2/1/0,95/5 15 0.29 0.23 0.17 0.13
WR-2/2/0,95/5 15 0.17 0.13 0.08 0.05
WR-4/1/0,6/15 15 0.37 0.30 0.22 0.18
WR-4/2/0,6/15 15 0.22 0.17 0.12 0.09
Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70H

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

ROSA

SAL-70H Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42337 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika do.puszczal'na waga | strefa, Il kateg. l;rlélnsuh:(:a‘.ulslol:teg. Il strefa, Il kateg. l!rsetrzif(?;)lyfje;t:qg.
pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm.
WR-4/1/0,5/5 15 0.40 0.32 0.24 0.19
WR-4/2/0,5/5 15 0.23 0.18 0.13 0.10
WR-4/1/1,0/5 15 0.31 0.25 0.18 0.14
WR-4/2/1,0/5 15 0.19 0.14 0.09 0.06
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.37 0.30 0.22 0.18
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.22 0.17 0.12 0.09
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.40 0.32 0.24 0.19
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.23 0.18 0.13 0.10
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.31 0.25 0.18 0.14
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0.19 0.14 0.09 0.06
WR-5A/1/0,6/15 15 0.27 0.21 0.15 0.11
WR-5A/2/0,6/15 15 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-5A/1/0,6/5 15 0.27 0.21 0.14 0.11
WR-5A/2/0,6/5 15 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-8A/1/0,6/10 15 0.28 0.22 0.15 0.11
WR-8A/1/0,6/5 15 0.28 0.21 0.15 0.11
WR-8A/1/1,0/5 15 0.23 0.17 0.12 0.08
WR-8B/1/0,35/0 15 0.37 0.30 0.22 0.17
WR-8B/1/0,35/5 15 0.37 0.30 0.22 0.17
WR-8B/1/0,35/10 15 0.37 0.30 0.22 0.18
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10/2/0,85/0 - ISKRA LED
WR-10P/1/0,85/0
7p - ISKRA LED
WR-10P/2/0,85/0
7p - ISKRA LED
WR-13/1/0,8/15 15 0.27 0.21 0.14 0.09
WR-13/2/0,8/15 15 0.13 0.08 0.03 X
WR-13/1/0,8/5 15 0.27 0.21 0.14 0.09
WR-13/2/0,8/5 15 0.13 0.08 0.03 X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.27 0.21 0.14 0.09
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0.13 0.08 0.03 X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0.27 0.21 0.14 0.09
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0.13 0.08 0.03 X
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego "ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70H

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 29.03.2022

SAL-70H

kod 42337

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.

terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.

terenu do 755m

n.p.m. n.p.m.
WR-15/1/1,0/5 15 0.27 0.21 0.14 0.10
WR-15/2/1,0/5 15 0.16 0.1 0.06 0.03
WR-21/1/1,5/0 15 0.18 0.13 0.07 0.04
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.26 0.20 0.14 0.11
WRP1/1,5/0,7/5 15 0.21 0.16 0.11 0.07
WRP2/1,0/0,7/5 10 0.17 0.12 0.07 0.04
WN-1 15 0.59 0.48 0.37 0.30
WN-2 15 0.26 0.21 0.16 0.13
WN-21 15 0.22 0.17 0.12 0.09

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.
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ISKRA LED PROG

5

ROSA

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 21A / 225us

Oprawa ISKRA LED PROG posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

55¢
& CE (D] 8 b 10ka Al HDALI‘

Kod Nazwa Moc diod Moc . Prafﬁ . gzxvze\/\rxztura j\x;?r:eyhd\od Strumlezh I?fgktywnos’é ijeloéé Waga

LED catkowita zasilania swiatta LED?) oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto
2132127/1/..9 ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 2700K 1850Im 1700Im 127Im/W 0,005m?3 2,7kg
2132127/3/... ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 3500K 1900Im 1750Im 125Im/W 0,005m?3 2,7kg
2132127/4/..." ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 4000K 2 300lm 2100Im 138Im/W 0,005m?3 2,1kg
2132127/6/...") ISKRA LED 12 PROG 12w 14W 350mA 5000K 2 300lm 2100Im 140lm/W 0,005m? 2,7kg
2132130/1/..." ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 2700K 3600im 3350Im 120lm/W 0,005m? 2,1kg
2132130/3/..." ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 3500K 3700lm 3500Im 125Im/W 0,005m? 2,1kg
2132130/4/...") ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 4000K 4 350Im 4050lm 145lm/W 0,005m?® 2,1kg
2132130/6/..." ISKRA LED 24 PROG 24W 28W 700mA 5000K 4350Im 4050lm 145lm/W 0,005m? 2,1kg
2132132/1/... ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 2700K 4900Im 4500lm 113Im/W 0,005m? 2,1kg
2132132/3/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4750lm 119Im/W 0,005m? 2,1kg
2132132/4/...") ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 4000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,005m? 2,1kg
2132132/6/..." ISKRA LED 36 PROG 36W 40W 1000mA 5000K 6 000Im 5600Im 140lm/W 0,005m? 2,1kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2132130/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 PROG 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E, ME_E, SP_E i DW_E
4) Optyka 3L dostepna dla wariantu mocy oprawy 12 W
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wigcej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym

Data aktualizacji: 10.01.2022
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ISKRA LED PROG R@A

I
0,023m?

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
m==(C0-C180 ===C90-C270 e C0-C180 w@==C90-C270 s C0-C180 @=«(C90-C270 w==(C0-C180 ===C90-C270

DW T4 3L T2_E

30° 152 0° 15° 308 30° 15° 3 157 30°
cd/kim cd/klm cd/kim cd/kim
—C0-C180 ===C90-C270 —C0-C180 ===C90-C270 == C0-C180 ===C90-C270 ——C0-CI80  =maC90-C270
T3_E ME_E SP_E DW_E

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
w—(C0-C180 ===C90-C270 e C0-C180 ===(C90-C270 = C0-C180 ===C30-C270 w0 -C180 ===(C90-C270

Oprawa ISKRA LED PROG standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajacego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwosc¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED PROG na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 3 6 10 16 26 32 40 ISKRA LED PROG 1 10 19 25 50 69 97
ISKRA LED PROG
C 3 10 16 27 44 54 67
Data aktualizacji: 10.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

® % % s EUROPEAN
==
=
oYY CERTIFIED ==
==
$lad weglowy =
(kg ekwiwalentu CO,) =2

cradletocradle

SILVER

8,79kg

Qualanod

b
C € Al 10s| | RAL
d
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
St lumini
472041109/C... WR-4/1/1,0/5 ZP Upy, @ umln\owe ‘ 1 0,08m? 0,03m?3 60mm 2,5kg
zakonczeniem p60x180
‘ 1000 ‘
260
19 A
T T 9
ST 2XM12x12 A2 3 Q
= QT DIN916-90 ;y

DIN916 -90°

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 29.03.2022
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Ztgcze stupowe TB-1 ROSA

ztgcza czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4 x 10 mm?2 do 4 x 35

mm?
maksymalnie 3 kable
mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
L1, istnieje mozliwos$¢ przetozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L3 poprzez

wykrecenie dwdch wkretéw

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);
pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow i przewodoéw - przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza - poliweglan wzmocniony widknem szklanym; otwory wyjs¢

kablowych zabezpieczone uszczelkami

g

o Napiecie
I . Napigcie ‘ L
llos¢ gniazd ) . Stopien ochrony : zZnamionowe Prad Objetosé
Kod Nazwa ) ) Klasa izolacji zZnamionowe ) Waga .
bezpiecznikowych IP olacii udarowe Znamionowy jednostkowa
) wytrzymywane
324010 TB-1 1 Il P54 500V 6kV 80A 0,71kg 0,0019m3

Dyrektywa 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
Norma PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

Wktadka topikowa D01
T ktadki
yp, W a' : Kod Waga
topikowej
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
DO1/E14 10A 322010 0.01kg
@ DO1/E14 16A 322016 0.01kg
=1
Data aktualizacji: 05.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Owietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
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Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

g

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311160 B-60 4008 175kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

179mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 05.01.2022 Zaktad Produkcji Sprzetu Owietleniowego "ROSA” Sp. z 0.0.
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Podstawowe dane techniczne:
| cze$¢ pomiarowa max: ... 63 A
| czes$¢ ztagczowa max: ... 160 A
Napiecie znamionowe: .. ............ 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: ... 500 V
Czestotliwos¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy: ... -25~55 C
Spetniane normy: EN 60 439-1

Klasa izolacji:

Opis techniczny:

1. OSZ 26X2X60+F SK. ..o 1szt.
2. Tablica licznikowa T/3F ..., 1szt.
3. Ogranicznik mocy 1P ..., 1szt.
4. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 000 3P . 3szt.
5. Wytgcznik nadpradowy 1P .....ooovvvvvviiiiiiiieieeeeeeeee 1szt.
6. Przetacznik 1-0-11 .......ooveeeiiiieeeeeee 1szt.
7.StyCZNiK 4P oo 1szt.
8.Zacisk N50mm2 ... 1szt.
9. Szyna zerowa 26/30x5 - komplet .........ccccccennnnnns 1szt.

Typ:

SO 1/2F ENEA OSWIETLENIE

ce|m=||||ﬁ|f Nr karty: 17.54.12
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