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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE

Opracowanie to jest wycigqgiem 2z dokumentaciji
"Projekt uzbrojenia w infrastrukture techniczng terenu
przemystowego I.D.E.A. w Lesznie" opracowanym przez firme
Biuro Projektow Mieloch Spodtka z 0.0. za zgodg wtasciciela
firmy.

Projekt jest zatwierdzony Decyzjg ZnRID AP.III.5541-
3/2009 z dnia 30 pazdziernika 2009 roku wydang przez
Prezydenta  Miasta Leszna a wiec inne decyzje
administracyjne sg zbedne.

Miasto Leszno na ktérego to zlecenia jest wykonane
opracowanie posiada takze prawa autorskie do dalszego
wykorzystania projektu.

Zakres zawarty w tym opracowaniu dotyczy fragmentu
drogi nr 3 na terenie przemystowym I.D.E.A. w Lesznie i
stanowi materiaty przetargowe w celu wytonienia wykonawcy
na okreslony zakres robét.

Uzupetnienia i aktualizacje w stosunku do projektu
zatwierdzonego wprowadzono czcionkg pochylong w kolorze
niebieskim a zakres robdt do wykonania wyrdzniono czcionkg

pochylong w kolorze czerwonym.
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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE
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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE

1. Opis techniczny
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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora : Urzad Miasta Leszna
- warunki przytaczenia nr 1260/2007 z 20.09.2007
- Obowigzujace przepisy i normy

1.1.Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie oswietlenia ulic ( etap II ) terenu
przemystowego I.D.E.A w Lesznie

1.2.Zasilanie
Zasilanie wykonane bedzie z szafki oswietleniowej wykonanej w ramach Etapu

1.3.Szczegoty potaczen i zasilania pokazano na schemacie rys. nr E-02.

1.4 Oswietlenie ulic

Oswietlenie zaprojektowano oprawami sodowymi typu SGS 203 (Philips) o
mocy 150W (SON-T). Oprawy zainstalowane beda na stupach stalowych
ocynkowanych h=9m. produkcji ARIEL typu TORONTO 2z wysiegnikiem 1,5m.
Rozmieszczenie stupéw pokazano na planach sytuacyjnych sytuacyjnych rys nr E//0/1
i E/0/2. Stupy ustawia¢ w odlegtosci 0,5m. od kraweznika.. Tabliczki bezpiecznikowe
instalowa¢ od strony chodnika na wysokosci min.0,6m. nad poziomem terenu
zniwelowanego.

1.5 Linie kablowe zasilajgce oswietlenie

Zasilanie stupdéw wykonac kablem YAKY 4x35mm . Kabel nalezy utozy¢ w ziemi
na gtebokosci 0,8m. Przed utozeniem kabli na dnie rowu nalezy nasypa¢ 10cm
warstwe piasku i po utozeniu rdéwniez przysypa¢ takg samg warstwa. Przed
zasypaniem 15cm nad drugg warstwa piasku utozyc folie polietylenowg niebieska.
Kable w rowie ukfadac ling falista. Przy dojsciu do stupdéw zostawia¢ zapas kabla o dt.
1m. Przy przejsciu kabli przez drogi oraz przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
terenu kable prowadzi¢ w przepustach z rur AROTA DVK 110. Co 10 m. oraz przed i za
przepustami na kablach zatozy¢ opaski z opisem typu kabla, napiecia, trasy kabla i
roku utozenia. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia. Ze
wzgledu na geste uzbrojenie terenu roboty kablowe nalezy wykonywac recznie.

1.6 Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie.
Do przewodu ochronnego nalezy podtaczy¢é wszystkie metalowe czesci ktére mogg
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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE

znalez¢ sie pod napieciem. Cato$¢ prac zwigzanych z ochrong wykonaé zgodnie z
norma PN-91/E-05009/01.

1.8 Uwagi ogdlne

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ stuzby ENEA Rejonu Dystrybucji
Leszno i po ich zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru. Do odbioru nalezy przygotowad
dokumentacje powykonawczg, geodezyjng, protokoty badan i zestawienie materiatow
zdemontowanych.

2. Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenie oswietlenia

Zgodnie z norma luminancja powinna wynosi¢ 1 cd/mO. Przy zastosowaniu
opraw SGS203-150W i rozstawie lamp co 30m. wg. obliczen ( program Calkulux-
Philips) luminancja srednia wynosi 1,59 cd/m O

2.2 Dobor kabli i zabezpieczen

Moc obwodu III - Pz = 6,75 KW

Prad szczytowy Js=12A a prad rozruch Jr = 18 A , zabezpieczenie wktadka
20A w SO

Dobrano kabel YAKY 4x35mm o Jd= 80A

Spadek napiecia liczony narastajaco do najdalszego stupa tj. III/36 deltal =
3% i jest mniejszy od deltaUdop=5%

Warunki koordynacji kabla:
12 <20 <80 i 1,6x20=32 < 1,45x80=116 zachowane

Samoczynne szybkie wytaczenie:
Zs = 1,65 om., Ja= 60A, ZsxJa= 99V < 230 V - skutecznos$c¢ ochrony
zachowana
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ETAP II, BUDOWA ULICY BUDOWLANYCH OD ULICY OKREZNEJ DO ULICY NR 1 - GEODETOW W LESZNIE

3. Zestawienie materiatow

- Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=9m. szt.82
prod. ARIEL typ TORONTO
- Wysiegnik 1-ramienny dt. 1,5m. szt.82
- Oprawa sodowa SGS 203 z zrédtem SON-T 150W szt.82
- Kabel YAKY 4x35mm m. 2600
- Folia PCV niebieska m. 2500
- Piasek m3. 200
- Rura AROTA DVK 110 m. 100

Ilosci stupow, kabla zasilajacego, folii, piasku i rur ostonowych do
wykonania w 2022 roku zostata okreslona w przedmiarze i kosztorysie
inwestorskim

4. Czesc¢ rysunkowa

Rysunek 1 - Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000,
Rysunek 2 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
Rysunek 3 - Schemat zasilania o$wietlenia
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Data opracowania: —Imarzec 2022 roku Skala: 1 r 10 000 Rysunek nr: 1,
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