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warstwy schodów do skucia, wysokości stopni
należy ujednolicić.

Stopnie wykończyć płytkami antypoślizgowymi
w kolorze zgodnym z częścią opisową.
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ściana wykończona płytkami od
wysokości blatu do górnych szafek
zabudowy kuchennej oraz w
miejscu urządzeń sanitarnych

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

P3

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WYLEWKA BETONOWA gr. 7 cm

STYROPIAN EPS150 gr. 15 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON gr. 10 cm

PIASEK gr. 20 cm (zagęszczony do IS>0,97)

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

W przypadku natrafienia w poziomie dna podbudowy na grunty
nienośne, należy wymienić je na warstwę chudego betonu lub
zasypkę uzgodnioną z geotechnikiem.

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 30x30 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

P8

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WYLEWKA BETONOWA gr. 7 cm

STYROPIAN EPS150 gr. 15 cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON gr. 10 cm

PIASEK gr. 20 cm (zagęszczony do IS>0,97)

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

W przypadku natrafienia w poziomie dna podbudowy na grunty
nienośne, należy wymienić je na warstwę chudego betonu lub
zasypkę uzgodnioną z geotechnikiem.

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 60x60 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

P6

ISTNIEJĄCY STROP

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
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