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warstwy schodów do skucia,
wysokości stopni należy ujednolicić.

Stopnie wykończyć płytkami antypoślizgowymi
w kolorze zgodnym z częścią opisową.
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ściana wykończona płytkami do
pełnej wysokości pomieszczenia
płytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z częścią
opisową projektu

ściana wykończona płytkami do
pełnej wysokości pomieszczenia
płytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z częścią
opisową projektu

ściana wykończona płytkami do
pełnej wysokości pomieszczenia
płytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z częścią
opisową projektu

ściana wykończona płytkami do
pełnej wysokości pomieszczenia
płytki o wym. 60 x 60 cm,
kolorystyka zgodnie z częścią
opisową projektu

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - WYKŁADZINA PCW
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

P4

FOLIA PAROIZOLACYJNA

 POSADZKOWA WARSTWA WYRÓWNUJĄCA  np. Deitermann
GM 40 gr. 0,5cm, środek gruntujący np. Eurolan TG5

PŁYTA MFP grubość 2x 22mm

IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY
BELKAMI STROPOWYMI gr 15cm

ISTNIEJĄCE DESKOWANIE DOLNE

PŁYTY GKF MONTOWANE NA STELAŻU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.
SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY SKALNEJ

UWAGA:
-ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykończeniowe,
wylewka betonowa, deskowanie górne) DO ROZBIÓRKI.
-WYBRAĆ POLEPĘ Z PRZESTRZENI POMIĘDZY BELKAMI
-WYKONAĆ IMPREGNACJĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTÓW ZNISZCZONYCH . WYMIENIĆ NA
ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU
-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA - PŁYTKI GRESOWE 60x60 cm
/ ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM

P2

ISTNIEJĄCY STROP

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
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ISTNIEJĄCY STROP

UWAGA: ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA SAMOPOZIOMUJĄCA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY
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