DOCIEPLENIE $CIAN TYNKIEM TERMOIZOLACYJNYM

ISTNIEJACE CEGLY
DO OCZYSZCZENIA

| FUGOWANIA

istniejace kominy

=}

projektowana wyrzutnia powietrza

wytaz dachowy
o wym. w $wietle min. 80x80 cm

zabezpieczenie elementow

drewnianych dachu
2x ptyta GKF do EI60

klapa oddymiajaca
o wym. w $wietle 94x140 cm

projektowana balustrada

nawiazujgca swoim ksztattem

do istniejacej. Wysokosc 110 cm.
Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
pionowymi elementami balustrady

powinna wynosi¢ 12 cm.

R60

REI60

Istniejace deskowanie do
rozbiorki. Gzyms drewniany do
odtworzenia. Ewentualne
uszkodzone elementy
konstrukcyjne do wymiany na
elementy o tym samym
przekroju.

wysokos$¢ schodéw w klatce schodowej do wyréwnania

systemowa wycieraczka aluminiowa o wym.

100x200 cm. Gorne powierzchnie profili rowkowane,

potaczone tacznikiem, spdd profili podklejony
——wygluszajacym paskiem z pianki PU. Profile
wypetnione wktadami czyszczacymi o szer. 21 mm.
Wktad tekstylny (welur szorstki), przeznaczony do
oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy obuwia.

Pz1

Po wykonaniu wykopu do poziomu taw fundamentowych, nalezy

izolacja pozioma

zakoriczone systemowa wywiewka - bez zmian
- T
projektowany komin wentylacyjny _
zakoriczony systemowa wywiewka I -
Wytaz w stropie
o wym. w $wietle 100x100 cm
i odpornosci ogniowej EI60.
WyjScie zapewnione klamrami
STROP NAD PIETREM +1 @ 0 szer. min 50 cm, _
Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykorczeniowe, w odstepach max 30 cm i odlegtosci e
wyktadzina PCV, plytki, wylewki, deskowanie) do rozbiérki. od $ciany min 15 cm.
Nalezy wybra¢ polepe pomiedzy belkami stropowymi. Elementy Gorne konce podtuznic klamr nalezy /
drewniane oczysci¢ i zabezpieczy¢ przez impregnacje $rodkami ) wyprowadzi¢ co najmniej 75 cm
grzybobojczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi A ZYTKOWE nad poziom wejscia El60
impregnat biochronny oraz chronigcymi przed dziataniem ognia. A = {
Pomiedzy belkami stropowymi wykona¢ izolacje gr. 20cm A7 -4 v iesssssssess A —
zabezpieczong od gory membrana wysokoparoprzepuszczalng. W / g - 4 REI60
Wykona¢ dojscia techniczne zgodnie z rysunkiem rzutu A < B
kondygnacii. T _7/ Ve > ~ i
: Ve ~
I T I / N B
Co L/ Ty
| L) e
! M || / WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PODDASZA 8 %,
[ [ | / NIEUZYTKOWEGQ NALEZY OCZY$CIC | %o,
o I % ZABEZPIECZYC N
emblemat kolejarski w kartuszu I | PRZEZ IMPREGNACJE SRODKAMI| /| -
w tympanonie pseudoryzalitu | I | GRZYBOBOJCZYMI,[PRZECIW SZKODNIKOM|| ~
wejsciowego do odtworzenia & ORAZ ZAWIERAJACE IMPREGNAT BIOCHRONNY @ o P6
L -1+ — A7 ORAZ CHRONIACYMI PRZED DZIALANIEM OGNIA ~ - E‘Cj
Proiektuie si . ) . Z\_\ REI60 R60
rojektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stropu nad parterem — ”
oraz stropu nad kondygnacjg +1 do odpornosci REI60.
Proponuie sie zastosowac rozwiazanie systemowe np. firmy zabezpieczenie stropu__ | 6,68 I
RIGIPS np. RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 2x ptyta GKF do EI60 Yy
ar. 2x12d,5mm. Tynk oraz Taty trzcingwe do skuﬁia. I\Lakleiy sufit podwieszany 22222222
przeprowadzi¢ impregnacje elementéw drewnianych $rodkami . w
grzybobojczymi, przeciw szkodnikom oraz zawierajacym na systemowej podkonstruke ;??;;fff
impregnat biochronny oraz chroniacy przed dziataniem ognia.
Srodek powinien by¢ dopuszczony do stosowania wewnarz |i 555
pomieszczen. Pod stropem wykonac szczelng paroizolacje. ;;;;;;;;
Nastepnie do stelazu montowaé plyty 2xGKF. ;;;;;;;;
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STROP NAD PARTEREM: <
.. . . Y
Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykonczeniowe, N
wylewka betonowa, deskowanie) do rozbidrki. o
Nalezy wybra¢ polepe. Elementy drewniane oczyscic i P4 P4 o P6 - ﬁf
zabezpieczy¢ przez impregnacje $rodkami grzybobojczymi, &
przeciw szkodnikom oraz zawierajacymi impregnat biochronny ‘ +3,58 o
oraz chronigcymi przed dziataniem ognia.
Warstwy wykonczeniowe: Wyktadzina PCW, posadzkowa NARANVAVAVAVAVAYRVAVAVANVANAVAVA]
warstwa wyréwnujaca np. Deitermann GM 40 gr. 0,5cm, $rodek REIB0 | ! | REIG0 R60
gruntujacy np. Eurolan TG5, 2x ptyta MFP gr. 22mm, wetna T
mineralna migdzy belkami stropowymi gr. 15cm. STROP NAD PIWNICA; ’
projektowana balustrada nawiazujaca swoim ksztattem Istniejace warstwy posadzkowe (warstwy wykoriczeniowe,
do istniejacej balustradu na klatce schodowe;. wylewka betonowa) do rozbidrki.
Wysoko$¢ 110 cm. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy Warstwy wykoriczeniowe: ptytki gresowe / wyktadzina
pionowymi elementami balustrady powinna wynosi¢ 12 cm. PVC na warstwie wyréwnujacej samopoziomujacej
- . anhydrytowej. Zachowag istniejace poziomy.
pachwyt ze stali nler_dzewne] Widoczne elementy stalowe stalowe stropu nalezy
h=110 cm l zabezpieczy¢ od stron piwnicy do klasy REI120.
systemowa wycieraczka aluminiowa o wym. 100x200 cm. Gérne Zabezpieczenie wykonac np. w systemie PROMAT.
powierzchnie profili rowkowane, potaczone tacznikiem, spéd profili
podklejony wygtuszajacym paskiem z pianki PU. Profile ]
wypetnione wktadami czyszczacymi o szer. 21 mm. Wkiad
tekstylny (welur szorstki), przeznaczony do oczyszczenia
drobnego brudu z podeszwy obuwia. <> <>
balustrada murowana do oczyszczenia. P1 3
Fuga do odtworzenia. 000 . <> <> w
Ewentualne ubytki cegiet do / s «
uzupetnienia. Dobra¢ cegty /'
odpowiadajace oryginatowi. REI120 REI120
[ I
Ps1 :I: [ |||||I||||||I||||||| —
. :: =1l = Hi== 175 \\
L D D — D = N
: : : T — otwor drzwiowy J dotwér drzwiowy —/
do powigkszenia 0 powigkszenia
A / powie .
77 N
;22?222% 7 otwor okienny P
— X 7 do zamurowania Y
istniejace schody kamienne y,
demontazu i ponownego montazu po V
wykonaniu izolacji $cian fundamentowych @ & 7 s &
chudy beton i // i
izolacja pozioma _ =
metodg iniekcji krystalicznej - e P R 2 s % \ ‘
I
I
|

oczysci¢ $ciany budynku, uzupetnic spoiny migdzy cegtami. Na
oczyszczonej cianie wykonac tynk cementowy. Po osuszeniu

wykona¢ izolacje pionowa przeciw-wodng . Zastosowac rozwigzanie

systemowe — izolacja typu cigzkiego. Zewngtrzna powloka
hydroizolacyjna z zastosowaniem masy bitumiczno-polimerowe;.
Nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

metoda iniekcji krystalicznej

‘ istniejacy fundament——— e
I
I
|

Po wykonaniu wykopu do poziomu faw
fundamentowych, nalezy oczysci¢ Sciany
budynku, uzupetni¢ spoiny miedzy cegtami.
Na oczyszczonej $cianie wykonac tynk
cementowy. Po osuszeniu wykonac izolacje
pionowa przeciw-wodng . Zastosowat
rozwigzanie systemowe — izolacja typu
cigzkiego. Zewnetrzna powloka
hydroizolacyjna z zastosowaniem masy
bitumiczno-polimerowej. Nalezy wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Pz1

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm 20x20 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3-5 cm (1:4)

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki zwigzanej hydraulicznie
cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 gr. 15 cm

PODLOZE ZAGESZCZONE = 0,97

P1

WARSTWA WYKONCZENIOWA - WYKLADZINA PCW
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP

Widoczne elementy konstrukcyjne stalowe stropu nalezy
zabezpieczy¢ od stron piwnicy do klasy REI120. Zabezpieczenie
wykona¢ np. w systemie PROMAT.

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

P2

WARSTWA VIIYKONCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE 60x60 cm
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WARSTWA WYROWNUJACA SAMOPOZIOMUJACA
ANHYDRYTOWA gr. od 1 cm do 3 cm

ISTNIEJACY STROP
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

P3]

WARSTWA VI/YKONCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE 30x30 cm
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

WYLEWKA BETONOWA gr. 7 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STYROPIAN EPS150 gr. 15 cm

|IZOLACJA PRZECIWWODNA 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON gr. 10 cm

PIASEK gr. 20 cm (zageszczony do 1S>0,97)

W przypadku natrafienia w poziomie dna podbudowy na grunty
nieno$ne, nalezy wymienic je na warstwe chudego betonu lub
zasypke uzgodniong z geotechnikiem.

UWAGA: ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE DO
SKUCIA

P4

WARSTWA VIIYKONCZENIOWA - WYKLADZINA PCW
| ZACHOWAC ISTNIEJACY POZIOM

POSADZKOWA WARSTWA WYROWNUJACA np. Deitermann
GM 40 gr. 0,5¢m, $rodek gruntujacy np. Eurolan TG5

PLYTA MFP grubo$¢ 2x 22mm

|ZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA POMIEDZY
BELKAMI STROPOWYMI gr 15¢cm

ISTNIEJACE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJINA

PLYTY GKF MONTOWANE NA STELAZU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SKALNEJ

UWAGA:

-ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykoriczeniowe,
wylewka betonowa, deskowanie gére) DO ROZBIORKI.

-WYBRAC POLEPE Z PRZESTRZENI POMIEDZY BELKAMI

-WYKONAC IMPREGNACJE ELEMENTOW DREWNIANYCH

-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTOW ZNISZCZONYCH . WYMIENIC NA
ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU

-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

P5)

DOJSCIA TECHNICZNE ZGODNIE Z RZUTEM KONDYGNAC!I

MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA

IZOLACJA TERMICZNA WELNA MINERALNA POMIEDZY
BELKAMI STROPOWYMI gr 20cm

ISTNIEJACE DESKOWANIE DOLNE

FOLIA PAROIZOLACYJINA

PLYTY GKF MONTOWANE NA STELAZU
RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF lub typ DFH2 gr. 2x12,5mm.

SUFIT PODWIESZANY Z WELNY SKALNEJ

UWAGA:

-ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE (warstwy wykoriczeniowe,
deskowanie gore) DO ROZBIORKI.

-WYBRAC POLEPE Z PRZESTRZENI POMIEDZY BELKAMI

-WYKONAC IMPREGNACJE ELEMENTOW DREWNIANYCH

-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTOW ZNISZCZONYCH . WYMIENIC NA
ELEMENTY O TYM SAMYM PRZEKROJU

-TYNK WRAZ Z MATAMI TRZCINOWYMI DO SKUCIA

UWAGA:

1. Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr
80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw. Wszelkie

proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Specyfikacie nalezy czytat tacznie z projektem budowlanym oraz z czgécig rysunkowg

niniejszego opracowania.

3. Zawarte w ninigjszym projekcie nazwy i producenci materiatow, urzadzeh podano jako
przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczer technicznych oraz okreslajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia

innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard

ten podwyzszajg. Zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostka projektowa,

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodnie z

obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

5. Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

z nastepujacych dokumentow:

-kryteria  Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji

bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji
- wiasciwa przedmiotowa Polska Norma

na znak

- Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig sig od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie

6. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz

innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych

wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi

dokumentami

7. W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowiazuja;
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej -
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano-

instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét
8. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a branzowymi powinny

zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

9. Wszelkie elementy konstrukcyjne umieszczone w projekcie architektonicznym zostaty
pokazane schematycznie. Informacje o elementach konstrukcyjnych nalezy odczyta¢ z

odpowiednich rysunkéw czesci konstrukeyjnej.

10. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Powierzchnia
uzytkowa mieszkan uwzglednia tynki wewnetrzne gr. 1,5 cm. Wymiary nie uwzgledniaja tynkéw
wewnetrznych, odnoszg sie do $cian w stanie surowym. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania
wymiardw w uzytym programie cad moga wystapi¢ niewielkie niezgodnosci sumy wymiarow
czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujacy jest wymiar

sumaryczny.

11. Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca obowigzany

jest poinformowac projektanta.

12. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku watpliwosci

wykonawca winien zgfosic si¢ do Projektanta.

13.Rysunki rzutow z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy rozpatrywa¢

tacznie.
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ISTNIEJACA DACHOWKA CERAMICZNA

ISTNIEJACA WIATROIZOLACJA

IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ POMIEDZY KROKWIAMI /
UZUPELNIC IZOLACJE TERMICZNA Z WELNY
W OBREBIE POMIESZCZEN NIEUZYTKOWANYCH.

PAROIZOLACJA FOLIA PE

UWAGA:

-NALEZY ROZEBRAC ZABUDOWY GK ORAZ SCIANKI
DZIALOWE GK W OBREBIE PODDASZA

-WYKONAC IMPREGNACJE ELEMENTOW DREWNIANYCH
-W RAZIE ODKRYCIA ELEMENTOW DREWNIANYCH
ZNISZCZONYCH . WYMIENIC NA ELEMENTY O TYM SAMYM
PRZEKROJU

jednostka projektowa:
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego

rysunku lub jego czesci, bez ienia jednostki

j (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)
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