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rura spustowa
blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk na rąbek

stojący patynowanej w kolorze dachówki;
zakończony systemową wywiewką

podokiennik, blacha tytan - cynk

tynk ciepłochronny

okno aluminiowe w kolorze
szarym RAL7036

rura spustowa
blacha tytan - cynk,

zachować istniejące średnice

okno aluminiowe w
kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w kolorze
szarym RAL7036

projektowana balustrada
nawiazująca swoim kształtem
do istniejącej. Wysokośc 110 cm.
Maksymalna odleglość pomiedzy
pionowymi elementami balustrady
powinna wynosić 12 cm.
Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

istniejące płotki śniegowe

podokiennik
blacha tytan - cynk

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

drzwi zewnętrzne, drewniane
do odtworzenia

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.

kamera zewnętrzna

potrójna półka lęgowa dla oknówki
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istniejące płotki śniegowe

projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.

Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.

Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

obróbka blacharska, blacha tytan - cynk

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk na
rąbek stojący patynowanej w kolorze
dachówki; zakończony systemową
wywiewkąprojektowana klapa dymowa

o wym. w świetle 94x140 cm

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk

panele fotowoltaiczne

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

projektowana wyrzutnia powietrza

kratka wentylacyjna potrójna półka lęgowa dla oknówki

O1

O5

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk

na rąbek stojący patynowanej w
kolorze dachówki; zakończony

systemową wywiewką

rura spustowa
blacha tytan - cynk,

zachować istniejące średnice
okno aluminiowe w

kolorze szarym RAL7036

podokiennik, blacha tytan - cynk

okno aluminiowe w
kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w
kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036
podokiennik
blacha tytan - cynk

tynk ciepłochronny

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

podokiennik
blacha tytan - cynk

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk na
rąbek stojący patynowanej w kolorze
dachówki; zakończony systemową
wywiewką

rzędy boniowania pasowego
do odtworzenia

drzwi zewnętrzne, drewniane
do odtworzenia

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

izolacja ścian fundamentowych Sf1

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk

Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.
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istniejące płotki śniegowe

projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.

Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.

Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.
Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.
Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

istniejące płotki śniegowe

emblemat kolejarski w kartuszu
w tympanonie pseudoryzalitu wejściowego
do odtworzenia

obróbka blacharska, blacha tytan - cynk

pochwyt ze stali nierdzewnej
h=110cm

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

tynk ciepłochronny

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

podokiennik
blacha tytan - cynk

tynk ciepłochronny

okno aluminiowe w kolorze
szarym RAL7036

podokiennik
blacha tytan - cynk

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

rzędy boniowania pasowego
do odtworzenia

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk

na rąbek stojący patynowanej w
kolorze dachówki; zakończony

systemową wywiewką

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk

Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.

kamera zewnętrzna
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projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.
Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.
Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

istniejące płotki śniegowe

okno aluminiowe w kolorze
szarym RAL7036

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk

rura spustowa, blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

tynk ciepłochronny

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

podokiennik, blacha tytan - cynk

okno aluminiowe
w kolorze szarym RAL7036

tynk ciepłochronny

drzwi zewnętrzne, drewniane
do odtworzenia

kartusz na filarze portyku do renowacjikartusz na filarze portyku do odtworzenia

rzędy boniowania pasowego
do odtworzenia

istniejące kominy
zakończone systemową wywiewką

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk

na rąbek stojący patynowanej w
kolorze dachówki; zakończony

systemową wywiewką

izolacja ścian fundamentowych Sf1

Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.
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projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.

Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.

Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

istniejące płotki śniegowe

komin wentylacyjny
wykończenie z blachy tytan - cynk na rąbek
stojący patynowanej w kolorze dachówki;
zakończony systemową wywiewką

pochwyt ze stali nierdzewnej
mocowany do lica ściany,
h=110 cm

kamera zewnętrzna

LEGENDA:

ISTNIEJĄCY MUR CEGLANY DO OCZYSZCZENIA I FUGOWANIA

ISTNIEJĄCA DACHÓWKA CERAMICZNA
W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI

TYNK W SYSTEMIE ETICS W KOLORZE NCS S 3020-Y30R

bez zmian

rzędy boniowania pasowego
do odtworzenia

izolacja ścian fundamentowych Sf1

projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.

Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.

Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

tynk ciepłochronny

Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.

O9O9 O9O9

podokiennik
blacha tytan - cynk

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

podokiennik
blacha tytan - cynk

rura spustowa
blacha tytan - cynk,
zachować istniejące średnice

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

istniejące płotki śniegowe

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk
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bez zmian

rzędy boniowania pasowego
do odtworzenia

izolacja ścian fundamentowych Sf1

drzwi zewnętrzne, drewniane
do odtworzenia

projektowana balustrada nawiazująca swoim
kształtem do istniejącej. Wysokośc 110 cm.
Maksymalna odleglość pomiedzy  pionowymi
elementami balustrady powinna wynosić 12 cm.
Balustrady malowane dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi w kolorze RAL7012

tynk ciepłochronny

rura spustowa
blacha tytan - cynk,

zachować istniejące średnice
Istniejące deskowanie do rozbiórki.
Gzyms drewniany do odtworzenia.

O9O9O9O9

panele fotowoltaiczne

podokiennik
blacha tytan - cynk

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

mur żelbetowy h=110 cm

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

podokiennik
blacha tytan - cynk

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

okno aluminiowe w kolorze szarym RAL7036

istniejące płotki śniegowe

obróbka blacharska
blacha tytan - cynk
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Sf1
FOLIA KUBEŁKOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA TYPU CIĘŻKIEGO

STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA

WIDOK A

WIDOK B
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