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ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY
PODLEGAJĄCY PRZEBUDOWIE

PPP = +/- 0,00= BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
NA PODMURÓWCE

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
SZATNIOWY

ISTNIEJĄCE BOISKO
OGRODZONE PIŁKOCHWYTAMI

PROJEKTOWANE DOJŚCIE DO BUDYNKU

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO USUNIĘCIA.
MUREK DO OCZYSZCZENIA, FUGI DO UZUPEŁNIENIA.

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE,
PREFABRYKOWANE

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DO WYMIANY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
NA MURKU OPOROWYM

Pz1

ISTNIEJĄCE UTWARDZONE
CIĄGI PIESZE

Pz1

ISTNIEJĄCY BUDYNEK USŁUGOWY

III

droga pożarowa

H
odległość do hydrantu 33,89 m

H

odległość do hydrantu 55,15 m

LEGENDA:
GRANICA DZIAŁKI
GRANICA TERENU OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA / ISTNIEJĄCA /
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA / PROJEKTOWANA /
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
WEJŚCIE DO BUDYNKU
ZJAZD NA DZIAŁKĘ

OGRODZENIE DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE

ISTNIEJĄCE DRZEWA POWYŻEJ 3 M WYSOKOŚCI

Pz1
KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm 20x20 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA z mieszanki związanej hydraulicznie
cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 15 cm

PODŁOŻE ZAGĘSZCZONE ≥ 0,97

PODSYPKA PIASKOWA gr. 3-5 cm (1:4)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Paweł Litwinowicz
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