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ST.00 Wymagania ogolne

KOD CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w celu realizacji projektu: ,Projekt przebudowy i
modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zduhnskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4 Charakterystyka przedsiewzigcia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: Zdunskowolski Szpital Powiatowy ul. Krolewska 29, 98-220 Zdunska
Wola
Szczegodtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentaciji projektowej (opis techniczny).

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami.

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekéw, skiadowiska odpadoéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
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polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

azienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicédw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
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niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢é wykonanych robdét dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czes$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalac;ji
oraz urzadzen technicznych, jak réwnie_ przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
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zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzgdzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym
wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢
graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kitéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét.
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1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé

przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie

2.2.

5.

5.1.

materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materiaty

. Zrodta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Transport

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny

5.1.1. Za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$c¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.1.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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5.1.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie

6.2.

6.3.

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci roboét

. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

C) znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 98/99).

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

[2] Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[8] Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robot

. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.
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Odbior robot

. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét - Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) - Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru

8.5.

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegébtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

¢) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

i) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

k) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

l) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny (koncowy) robét”.
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Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

VVYV V

Y VYV

10.2.

A\ 7

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
Ogédlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, I, IIl, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji’, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.01 Przygotowanie terenu pod budowe.

KOD CPV 45100000-8
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Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace prac niezbednych do
wykonania w celu przygotowania terenu inwestycji pod budowe zwigzanych z realizacjg projektu:
.Projekt przebudowy i modernizacji Oddzialu Wewnetrznego 2z Pododdziatem Geriatrii
Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST

Zakres rob6t obejmuje przygotowanie, zabezpieczenie, utrzymanie i rekultywacje terenu budowy.
Zakres i ilos¢ wymienionych robét

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t ziemnych okres$lajg zatgczone do projektu przedmiary.
Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i ST ,Wymagania Ogélne".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 - ,Wymagania ogdine".

Materiaty.

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie ogrodzenia placu budowy, oswietlenie, montaz
rusztowan, zabezpieczen, dostarczenie instalacja i montaz tymczasowych obiektéw terenu budowy
oraz zapewnienie niezbednego sprzetu gasniczego.

Sprzet
Ogédlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.00 - "Wymagania ogolne”.

Przygotowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz
przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzajowi rob6t . Ze wzgledu
na zabytkowy i intensywny charakter zabudowy teren budowy nalezy wyposazy¢ w punkt
przeciwpozarowy i zapewnic¢ dostepnos¢ sprzetu gasniczego:

> gasnice proszkowe lub sniegowe — 2szt;

> koce gasnicze — 2szt;

> beczke z wodg o pojemnosci 200dm3 — 1szt;

> wiadra — 2szt;

> fopaty — 2szt.

Transport

Ogédlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST.00 - "Wymagania ogélne".

Przewiduje sie mozliwos¢ stosowania transportu recznego i mechanicznego.

Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST.00 - "Wymagania ogoine".

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, a w szczeg6lnosci: ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujgcego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac
w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania prac.
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Pobor energii i wody Wykonawca powinien uzgodni¢ we wlasnym zakresie z Wtascicielem terenu.
Przez caty czas trwania budowy nalezy zapewni¢ dostawy energii elekirycznej, wody oraz
odprowadzanie sciekdw.

Nalezy przygotowa¢, stosownie do potrzeb, pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania miejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego.

Nalezy urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i ustepy.

Nalezy wyznaczy¢ punkty udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz lokalizacje apteczek
pierwszej pomocy, a ich lokalizacje umiescic¢ na planie terenu budowy.

Wymagane jest zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Nalezy na biezgco usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie rob6t. Drogi dojazdowe i na placu budowy nalezy
utrzymywac w czystosci.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robdét do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokét budowy.

Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.00 - "Wymagania ogéine".

Obowigzkiem Wykonawcy jest regularnie przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i sprzetu.

Obmiar robot

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST.00 - "Wymagania ogdlne".

Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST.00 - "Wymagania ogéine".
Roboty odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robo6t. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00 "Wymagania ogélne".

Ptatnos¢ za wykonane prace beda dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem ptatnosci.

Przepisy zwigzane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02 Roboty w zakresie burzenia.

KOD CPV 45111100-9
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Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg zadania pod nazwa ,Projekt przebudowy i modernizacji
Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0.
w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie przetargowym i okreslonych w przedmiarze robét.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00. ,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Gaz techniczny w butlach.

Sprzet

Sprzet do robét rozbiérkowych:

> kilofy, mtotki, przecinaki,

» nozyce hydrauliczne,

> palniki acetylenowo - tlenowe,

> rynny, taczki, liny,

» odkurzacze przemystowe,

> kontenery do gromadzenia odpadoéw,

Oraz wszelkie inne niezbedne narzedzia, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowac nastepujace, sprawne
technicznie $rodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy,

» samochéd ciezarowy, samowytadowczy ,

» samochéd ciezarowy, skrzyniowy,

> kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonanie roboét

. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rozbiérek teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tasmg zgodnie z wymogami
BHP, odtgczy¢ instalacje elekirycznag, wodociggowa i gazowa, a pracownikow zapoznac z zasadami
bhp i wyposazy¢é w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania rob6t rozbiérkowych w
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obiekcie.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Preferowane jest wykorzystanie narzedzi recznych, ktére nalezy uzywacé tak aby nie spowodowac
nadmiernych wstrzgséw, ktére mogtyby ostabi¢ mury, stropy i dach budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie mechanicznych pit i wiertnic bez udaru. Dopuszcza sie przecinanie
konstrukcji stalowych palnikiem acetylenowo - tlenowym z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci i w
oddaleniu od elementéw tatwopalnych.

Nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach. Roboty
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu. Nie wolno
dopuszczac¢ do sytuacji w ktorej usuwany element powoduje przewrdcenie sie lub uszkodzenie innego
fragmentu budynku.

Wszystkie elementy z rozbidérek nalezy przemieszcza¢ na poziom terenu przy uzyciu lin, windy lub
rynny — zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatow z rozbiorki.

Elementy powstate w wyniku rozbiérki beda segregowane i sktadowane czasowo w miejscu do tego
celu wyznaczonym. Nalezy oddzieli¢ materiaty, ktdre mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne,
jak elementy metalowe i szkto, elementy drewniane.

Materialy z rozbiorki nalezy wywiez¢é z terenu budowy, przeznaczy¢ do recyklingu, utylizacji lub
umiescic¢ na sktadowisku odpadéw.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé stopniowo, Wykonawca ustali kolejnos¢ wykonywania
rozbidrek. W zakresie rozbiérek przewiduje sie:

rozbidrke $cian dziatowych w pomieszczeniach

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z oscieznicami,
demontaz istniejgcych oktadzin posadzek,

demontaz kratek wentylacyjnych,

skucie wtornych oktadzin $ciennych i podtogowych,

demontaz instalacji wod-kan. wraz z przyborami,

demontaz przyboréw tazienkowych,

demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy),

demontaz instalacji elektrycznej (oswietleniowej i zasilajacej),

oraz innych elementéw wskazanych w projekcie i przedmiarze.

VVVVVVYVYYVYY

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace z nalezytg starannoscig i dbatoscig o zachowane elementy
budynkéw.

W  przypadku wystgpienia lub ujawnienia stanu awaryjnego konstrukcji nalezy wykonac
zabezpieczenia tymczasowe w postaci $ciggdéw, podpor lub rozpdr.
Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

» zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacijg projektowa,

» uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiérki,

> kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ptatnos¢ za wykonane prace bedg dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem ptatnosci.

Przypisy zwigzane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdziernika 1998r. w sprawie szczegdtowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych z po6zniejszymi
zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie okreslenia odpadow,
ktére powinny by¢ wykorzystane w celach przemystowych, oraz warunkéw jakie muszg byc¢
spetnione przy ich wykorzystaniu

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz.
U. nr 112 poz.12086,

» Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. nr 132 poz.
622) z pdzniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.03 Roboty murarskie

KOD CPV 45262500-6

19



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem
Geriatrii Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zduriskiej Woli.
Inwestor: Zduniskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zduriska Wola

Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych i innych zwigzanych z realizacjg projektu: ,Projekt
przebudowy i modernizacji Oddzialu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego
Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian murowanych projektowanych i uzupetnien scian istniejgcych.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania og6lne.

Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST.

Materiaty.

. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Wyroby z betonu

2.2.1. Nadproza prefabrykowane

2.3.

Belki nadprozowe w ksztatcie litery L typu N. Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu
B20 zbrojonego stalg 34GS, i St0S.

Wyroby ceramiczne.

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65

mm Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegtly
- 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W ImK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie.

2.3.2. Pustaki i ksztattki ceramiczne - klasa wytrzymatosci min 10MPa.

2.4.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

» Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. Transport.
Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Do transportu cegiet, bloczkéw i innych ksztattek stosowaé europalety drewniane o wymiarach 800
mm x1200 mm x 150 mm lub inne, stosowane przez producentow tych materiatow.

Nalezy zapobiega¢ zsunieciu sie fadunku i niekontrolowanym ruchom wewnatrz pojazdu.
Unieruchomic¢ palety odciggami, matami, rozporami, pasami lub poduszkami powietrznymi. Cegty na
palecie powinny zosta¢ zwigzane, poprzez obciggniecie ich folig.

Jesli cegly transportowane sg na przyczepie, nalezy wyposazy¢ jg w plandeke, ktéra zabezpieczy
tadunek przed wptywem zjawisk atmosferycznych.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

e) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0

f) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg).

Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly ,,petnej”.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
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mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna

c) 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10
mm.

Stosowanie potdwek i cegiet ulamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych

nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci ronigce;j
sie wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z pustakéw ceramicznych.

Mury z pustakéw ceramicznych nalezy wykonywacé $cisle wedtug zasad podanych przez producenta.

Kontrola jakosci.

. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji technicznej, proby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

> wymiardw i ksztattu cegty,

> liczby szczerb i pekniec,

» odpornosci na uderzenia,

> przetomu ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek . Dopuszczalne odchy’rki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm szerokosc¢ +10,-5 +10,-5
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| wysokos¢ | +15,-10 +15,-10

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét.

. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

VVVVVVY

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 9.

Ptatnos¢ za wykonane prace bedg dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem ptatnosci.

Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych

YVVYVY

VVVYVYVY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4
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Wstep.

. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg projekiu: ,Projekt przebudowy
i modernizacji Oddzialu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST:

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych takich jak:

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- tynki zewnetrzne.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegoélnosci

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

2.3.

mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad nie objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sa gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi
dodatkami.

Tynki zewnetrzne

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjng lub barwione w
masie.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do wykonywania tego
typu prac.

Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocia.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog
oddechowych i skéry.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic¢
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonanie robét.

. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muroéw tj. Po
uptywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich spodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscig
wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynnos$c¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem lub w
betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4 godzin. Proporcje
dodawanej wody nalezy skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujac sie pozgdana konsystencjg zaprawy,
rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtasciwe;
ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podtozy.

5.3.1. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw,
tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy
odku¢, zas czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowe;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci poditoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych scian nalezy zarysowac ostrym
diutem w gesta, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji tlustych.

Plamy z substanciji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i trojwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywaé jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku
pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”.

Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ narzut wierzchni”.

Tynk w obydwu etapach narzuca sie réwnomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ paca styropianowg lub drewniana i wrzucac¢ z powrotem do naczynia.
Swiezy tynk mozna wyréwnywag dtuga fata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgce;j
grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujac narzedzia
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odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma stanowic
podioze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogéle zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowa.

W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki
zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je wod3.

Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystagpi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podtoza jest powyzej + 5 °C

oraz jest gwarancja , ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania
tynku gipsowego.

Elementach betonowe wylewane Ilub prefabrykowane zaleca sie zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

Preparat gruntujgcy nalezy nanie$¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym tynkowaniem.
Tynkowanie mozna wykona¢ metoda natryskowa.

Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne systemowe - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego
producenta.

Tynki zewnetrzne tradycyjne — cementowe lub cementowo-wapienne dwu- i trojwarstwowe.

Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
techniczng. Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow, Sprawdzenie
dokfadnosci wykonania Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét.

. Odbiér podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku - pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 mi ogétem
nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, - poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

Odbior tynkow wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla

IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja: - przygotowanie podtozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,

» rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/, - grubosé tynku / srednia grubosé
tynku 10 mm/,

» przyczepnosc tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/

» wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

» prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

> trwate $lady =zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania og6ine” pkt 9.

Ptatnos¢ za wykonane prace bedg dokonywane zgodnie z ustalonym Harmonogramem ptatnosci.

Przepisy zwigzane.

YVVVVVYY

Y

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt
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SST.05 Sufity podwieszane

KOD CPV 45421146-9
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Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru sufitow
podwieszonych zwigzanych z realizacjg projektu pod nazwg ,Projekt przebudowy i modernizaciji
Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0.
w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitéw podwieszanych w obiekcie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00 ,Wymagania ogoine”

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Podczas wykonywania wszelkiego typu zabuddéw, przegrdd i oston nalezy bezwzglednie stosowaé
materiaty rekomendowane przez dostarczyciela systemu, tak aby catos¢ tworzyta system zgodny z
deklaracja tegoz dostarczyciela systemu.

Sufity podwieszane systemowe.

Sufity z ptyt mineralnych kasetonowe, demontowalne — np. firmy Armstrong lub rownowazne;.
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych petne na podkonstrukcji stalowej systemu np. Lafarge,
Nida Gips, Regips lub réwnowaznego.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo

zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie:

> gruboscig 27um (100g/m2 lub =19 uym (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

» przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

> wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe
Akcesoria stalowe, stuzgce do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
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taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie lub krétkie,

uchwyty posrednie dtugie lub krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.

YVVVVVY

Sprzet

. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Przewozenie i sktadowanie materiatow do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podkifadek. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podkiadzie. Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietéw o
jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy
rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz
(jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien
odbywac¢ sie przy pomocy wbézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonanie roboét

. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wszystkie sufity podwieszane wykonywane w systemie suchej zabudowy GK nalezy bezwzglednie
wykonywaé zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru systemem danego
producenta przy bezwzglednym zachowaniu typdw i rodzajéw materiatéw przewidzianych w
zaakceptowanym systemie.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania sufitbw podwieszanych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonania okfadzin po okresie wstepnego
osiadania i kurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc¢
oczyszczone z gruzu i odpaddéw. Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
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niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 6.

Badania w czasie wykonywania robot

W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:

»  rownosc powierzchni piyt,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

> wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

> wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

»  obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna by¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia sufitéw obliczana w m?2 ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

Odbior robét

. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady dotyczace odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:
»  zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
»  rodzaj zastosowanych materiatéw,
>  przygotowanie podtoza,
> prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
»  wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
» odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej,
» odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.
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» odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze
niz 2 mm.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Przepisy zwigzane

. Normy

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty taczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z pltyt gipsowo —
kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.

. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitéw podwieszonych producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.
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SST.06 Scianki dzialowe w systemie suchej zabudowy

KOD CPV 44112310-4
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Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru $cian dziatowych i
obudéw w systemie suchej zabudowy zwigzanych z realizacja projektu pod nazwa ,Projekt
przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego
Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian dziatowych i obuddéw w systemie suchej zabudowy w obiekcie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Podczas wykonywania wszelkiego typu zabuddw, przegréd i oston nalezy bezwzglednie stosowac dla
danej zabudowy, przegrody lub ostony materiaty rekomendowane przez dostarczyciela systemu, tak
aby catosc¢ tworzyta system zgodny z deklaracjg tegoz dostarczyciela systemu.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe:

> zwykte gr. 12,5 mm, (GK lub GKB) - ptyty zwykte (standardowe), przeznaczone do pomieszczen,
w ktdérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%,

> impregnowane gr. 12,5 mm, (GKI lub GKBI)., przeznaczone do pomieszczen, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza moze przekracza 70%,

> ogniochronne gr. 12,5 mm, (GKF lub GKFI)., przeznaczone do wykonywania przegrod i oston
ogniochronnych.

Zastosowana grubos¢ ptyt moze by¢ inna w zaleznosci od przyjetego i zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru systemu suchej zabudowy.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:1997. Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo
zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie:

> gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
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masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
» przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
> wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe, stuzgce do fgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
> taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

> kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.

>
>
>
>

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

> tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wibkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmachiania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

» uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i oowodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobdéw.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 3.

Sprzet do wykonania robot
Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany.
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Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie. Plyty kartonowo - gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw,
uktadanych poziomo na podkfadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z
pakietow jest spiety tasma stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci,
jeden na drugim.

Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wszystkie Scianki wewnetrzne wykonywane w systemie suchej zabudowy GK nalezy bezwzglednie
wykonywaé zgodnie z przyjetym i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru systemem danego
producenta przy bezwzglednym zachowaniu typdw i rodzajéw materiatdw przewidzianych w
zaakceptowanym systemie.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystapienie do wykonania okfadzin po okresie wstepnego
osiadania i kurczéw muréw. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z gruzu i odpadéw. Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej
niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz scianek dzialowych na ruszcie

5.3.1. Kotwienie rusztu

Poziome elementy rusztu kotwi¢ do posadzki i sufitu kotkami rozporowymi plastikowymi . Profile
izolowa¢ od konstrukcji stropdéw tasmami wyttumiajacymi. Kotki powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. W miejscu mocowania drzwi zastosowac profile wzmocnione. Dopuszczalna odlegto$¢
miedzy elementami nosnymi max 60 cm.

5.3.2. Mocowanie ptyt do rusztu

5.4.

Do zabudowy nalezy zastosowac ptyty gr. 12,5 mm. W pomieszczeniach w ktorych istnieje mozliwos¢

wystgpienia zwiekszonej wilgotnosci (>70%) nalezy stosowac ptyty impregnowane tzw. wodoodporne

(GKBI). W miejscach gdzie wymagana jest klasa odpornosci ogniowej scianki, nalezy stosowac ptyty

0 zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia (GKFI). Plyty nalezy mocowaé do profili stalowych

blachowkretami

» mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

» mocowanie podiuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Montaz oktadzin i obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny i obudowy s$cienne na ruszcie stalowym nalezy wykonywac tak jak $cianki dziatowe z GK,
przy czym sam ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:
> przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

» z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

> przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do poditoza elementami tagczacymi typu ES.

38



5.5.

6.1.

7.1

8.2.

Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem
Geriatrii Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zduriskiej Woli.
Inwestor: Zduniskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zduriska Wola

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z frezowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
polaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z wiékna szklanego w trzech
cyklach poprzez wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozy¢ te sama mase na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozyé
mase szpachlowg nawierzchniowg stanowigcg podktad pod farbe.

Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna nalezy zastosowa¢ dwa cykle: naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg , a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
kagtowego i analogicznie jak w przypadku spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra nanosi sie na szerokosci ok 40 - 60 cm
dla "rozciggniecia" szpachlowanej spoiny.

Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

> rownos$c¢ powierzchni piyt,

> narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

> wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),

»  wilgotnosc¢ i nasigkliwose,

»  obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna byc¢
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2.

Odbior robét

. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podioza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za
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zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:
»  zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
>  rodzaj zastosowanych materiatéw,
>  przygotowanie podtoza,
>  prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
»  wichrowatos¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:
» odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej,
» odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,
- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.
» odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze
niz 2 mm.
9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
> PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
> PN-EN 13963:2008 Materiaty tagczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
> PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z ptyt gipsowo —
kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
> PN-EN14566:2008 taczniki mechaniczne do systeméw plyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan
» PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych
> PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia —
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych
> PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty
do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
> PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym.
1.1. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.07 Stolarka budowlana

KOD CPV 45421000-4
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej zwigzanej z realizacjg projektu: ,,Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu
Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zduhskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o0.0. w
Zdunskiej Woli”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu elementéw stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady szklanej.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka wewnetrzna systemowa aluminiowa i stalowa.
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne.

Szczegoly dotyczace wyposazenia stolarki drzwiowej, klase odpornosci ogniowej oraz wspétczynnik
przenikania ciepta okre$la zestawienie stolarki zatgczone do projektu.

2.3. Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe o wielopunktowym docisku skrzydta do
ramy okiennej gwarantujg wysoka szczelnos¢. Kazde skrzydio uchylno-rozwierne jest wyposazone w
funkcje mikrowentylacji lub nawiewniki systemowe, dzieki ktérej mozna regulowac poziom wilgotnosci
w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia
stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minig ofowiang lub farba ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Parapety wewnetrzne.
Typ, rodzaj, kolor i wymiary parapetdéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Sposob montazu parapetow nalezy dostosowac do wybranego rodzaju parapetéw.
3. Sprzet.
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajacego prawidtowe obsadzenie
i pdzniejsze dziatanie stolarki.

Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét.

. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieze, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osgdzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od Tmm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy diugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy diugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Parapet zewnetrzny nalezy zamontowac w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wodzie sptywajacej z okna
na parapet przedostanie sie pomiedzy oscieze a oscieznice i pod parapet.

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
W przypadku okien dachowych, podczas ich montazu nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Podczas montazu fasady szklanej nalezy scisle przestrzegaé¢ zalecen jej producenta.

Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

>  sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

> sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

>  sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

>  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

>  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

»  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.
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Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior roboét.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczeg6lnione w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Przepisy zwigzane.

YVVVVYVYVYYY

Y

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-1 3050 Szkto ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw
powietrznych elementdéw budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.08 Podtogi i posadzki

KOD CPV 45432100-5
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Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek wystepujacych z realizacjg projektu: ,Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu
Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o0.0. w
Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
» Podktady betonowe — wylewka betonowa zbrojona wtéknem gr. 5¢cm.
> Posadzki wiasciwe:
- Posadzka z wyktadzin rulonowych obiektowych typu PCW jedno- lub wielowarstwowych z
wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm.
- Posadzka z ptytek gres

Zakres i ilos¢ wymienionych robot okreslajg zataczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Wylewka samopoziomujgca — warstwa wyrownawcza

Do przygotowania wylewki samopoziomujgcej nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki dostosowane do
zaktadanej grubosci wykonania.

Klej.

Do klejenia wyktadzin rulonowych nalezy stosowac klej zalecany przez producenta zastosowane;j
wyktadziny.

Wyktadziny obiektowe

Nalezy stosowa¢ wyktadziny obiektowe rulonowe przeznaczone do wykonywania wyktadzin w
obiektach stuzby zdrowia. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac¢ wyktadziny o zwigkszone;
klasie antyposlizgowosci (przeznaczone do wykonania w fazienkach). Wszystkie zastosowane
wyktadziny muszg posiadac klase NRO.

Zaprawa klejowa

Do przygotowania zaprawy klejowej do ptytek podtogowych z kamieni sztucznych typu gres nalezy
stosowac gotowe mieszanki dostosowane do uktadanego typu ptytek i wode.

Wyroby terakotowe i gresy.
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
» barwa: wg wzorca producenta,
» nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
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» wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa,

» $cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, - mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20,
» kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

» tugoodpornosé nie mniej niz 90%

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
» dtugosc¢ i szeroko$¢: £1,5mm,
» grubos¢: £0,5mm,
» krzywizna: £1,0mm.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zapewniajgcego prawidtowos¢é wykonania
robét.

Transport.

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu i
przechowywania materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét.

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na
Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy lub tasmg posadzkowsa.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Posadzki z ptytek

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczone;j linii.

Kompozycje klejaca nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.
Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkos$ci ptytek:
» 50x50mm - 3mm

> 100xI00mm - 4mm

> 150xI150mm - 6mm

» 200x200mm - 6mm
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> 250x250mm - 8mm
» 300x300mm — I0mm
> 400x400mm - [2mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1cm), ustawié w zadanej
pozyciji i docisnac¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.

Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
przyssania’”.

Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki.

Mozna to osiggng¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:
> do 100mm - okoto2mm

> 0d 100 do 200mm — okofo 3mm

> od 200 do 600mm — okoto 4mm

> powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu
powinna okresla¢ dokumentacja projektowa.

Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Posadzki z wyktadziny PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu Robdt
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tagcznie z przeprowadzeniem
préb cisnieniowych.

Przygotowanie poditozy

> Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementows.

> Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

> Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

> Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda ukiadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

» Wykitadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigeta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3cm.

> Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

> Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podfoza.
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> Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW.

> Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5mm miedzy arkuszami, 0,8 miedzy ptytkami.

> Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

> Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z PCW nalezy przy scianach wykonczy¢ wywinigciem na wysokosé 10 cm z
uzyciem listwy wyoblajace;.

Kontrola jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatdéw powinny by¢ potwierdzone przez producenta, przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie do dopuszcza sie stosowania do robét materiatbw ktérych wiasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozycji robét. llos¢ rob6t okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;.

Odbior materiatow i roboét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdbw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

> sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

> sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

> sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykédw materiatdw posadzkowych ; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

> sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdine” pkt. 9.
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10. Przepisy zwigzane.

>
>

Y VYV YVVY YVVY

VVVVVY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-ISO 13006:200 1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.09 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8
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Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t malarskich zwigzanych z realizacjg projektu: ,Projekt przebudowy i modernizaciji
Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem Geriatrii Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0.
w Zdunskiej Woli”.

Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich.

Zakres i ilos¢ wymienionych rob6t okreslajg zataczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode - do farb emulsyjnych,

> terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

> inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
lepkos¢ umowna: min. 60,
gestosé: max. 1,6 g/cm?
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
» wyglad zewnetrzny
» gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
» grubos¢ -100-120 pm - przyczepnos¢ do poditoza - 1 stopien,
>
>
>

YV VVVY

elastycznos¢ - zgietg powtoka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornosé na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowaé
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uszkodzenia powtoki,
» odpornosc¢ na dziatanie wody
» po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby emulsyjne wewnetrzne i zewnetrzne, wytwarzane fabrycznie - Na tynkach mozna stosowac
farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie
z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Zastosowane farby
wewnetrzne muszg by¢ farbami antybakteryjnymi.

2.3.4. Farby olejne i ftalowe do gruntowania og6inego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnosc¢ - 6-8

m2/dm3, czas schniecia - 12 h

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnosc¢- 6-

10 m2/dm3

2.3.6. Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz.

Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5i 10 litrowych.

2.3.7. Farba silikonowa - zewnetrzna.

2.4.

2.5.

Farba silikonowa zewnetrzna produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta
oraz w kolorach na zaméwienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5i 10 litrowych.

Farbe nalezy stosowa¢ w potgczeniu z innymi farbami jako system Scisle wedtug wskazan
producenta.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

> powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

> na chionnych podfozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Kolorystyka

Kolorystyka zgodna z projektem i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych. Kazdorazowo
wybrany sposéb i zastosowane narzedzia malarskie muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Transport.

Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Farby nalezy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta w
srodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych. Do transportu farb i materiatéw w
postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca sie uzywac¢ zamknietych srodkow
transportu. Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wytycznymi
normy PN-89/C-81400.

Skladowanie
53



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem
Geriatrii Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zduriskiej Woli.
Inwestor: Zduniskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zduriska Wola

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres sktadowania wynosi 12
miesiecy.

Wykonanie robét.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
Po zakorczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

Przygotowanie podiozy.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przed malowaniem farbami emulsyjnymi podtoze nalezy wzmocnié poprzez przynajmniej jednokrotne
zagruntowanie $rodkiem gruntujgcym do tego przeznaczonym. Srodek gruntujgcy musi byé
dostosowany do rodzaju i typu zastosowanej farby emulsyjne;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem lub specjalnie do
tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach.

Probne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan
na prébnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2m2. Ekspozycja
probnikow powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych powinien by¢
zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

Kontrola jakosci.

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
» sprawdzenie wygladu powierzchni,

» sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podfoza,

» sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Roboty malarskie.

7.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
» dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

7.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

7.2.3. Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego
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» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

8. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem dla danej pozyciji rob6t. llos¢ robot okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robot.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
9.1. Odbiér podtoza.

9.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienna do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

9.2. Odbior roboét malarskich

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.
9.2.4.

9.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow
materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogélne”

11. Przepisy zwigzane.

VVVVVYY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Wymagania ogélne.

55



Projekt przebudowy i modernizacji Oddziatu Wewnetrznego z Pododdziatem
Geriatrii Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0. w Zduriskiej Woli.
Inwestor: Zduniskowolski Szpital Powiatowy ul. Krélewska 29, 98-220 Zduriska Wola

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -

1990r.
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