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Zakres : Instalacje Sanitarne
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu prac oraz wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla
przedmiotowej inwestycji.

llos¢ prac do wykonania w ramach danej instalacji przedstawiona zostata w przedmiarach robot
oraz kosztorysach naktadczych

Kosztorys i przedmiar nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzgdzenia
oferty na wykonanie zadania. Przed przystgpieniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawca winien zwerfikowac kosztorys nakfadczy z Projektem Technicznym i ewentualnie
uzupetnic¢ kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem oferenta
winny dodatkowo w nim wystgpic.

2. ZAKRES STOSOWANIA.

% Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu na wykonanie robot
okreslonych w pkt. 1.

% Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robot objetych przetargiem.

% Podstawe sporzqdzenia kosztorysu ofertowego stanowiq dokumentacja projektowa

z opisem technicznym i kosztorys naktadczy lub (i) przedmiar robdt

3. KOD-Y CPV DLA ZADAN OBJETYCH SPECYFIKACJIA

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
45215000-7 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej ...
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332200-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 — Instalowanie wentylacji

45331220-4 — Instalowanie urzqdzen klimatyzacyjnych

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzic¢ roboty zgodnie z Dokumentacjq Techniczng, ST,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegolnych materiatow opracowanych przez
ich producentow oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjnych z zakresu
objetego opracowaniem
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* Projekt bedqgcy czesciq sktadowg dokumentacji zawiera konkretne rozwigzania techniczne,
wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzqdzen ewentualnie uzyte w dokumentacji
projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe
urzqdzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie rozwiqzan
rownowaznych. Jako rownowazne zostanq uznane rozwiqgzania posiadajgce cechy
i parametry nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzgdzen
i wyrobow. Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzqdzen i wyrobow majq na celu jedynie
dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji
materiatow, wyrobow i urzqdzen rownowaznych, wprowadzajqgcy je, w razie potrzeby,
wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjqg
projektowq oraz przedfozy niezbedne dokumenty potwierdzajgce, Zze wprowadzone
materiaty, urzgdzenia i wyroby rownowazne posiadajqg wymagane cechy i parametry.

* Integralnq czesciq dokumentacji jest projekt, kosztorys naktadczy wraz z przedmiarem robot
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawierajgca wszelkie wytyczne w
zakresie materiatowym dla wykonania zadania

® Kosztorys naktadczy z przedmiarem robdt nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzqcy
celowi sporzgdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego Wykonawca winien zweryfikowac kosztorys naktadczy z Projektem i
ewentualnie uzupetnic kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczngq i
doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.

ZAKRES PRAC ZGODNY Z PROJEKTEM
4.1. Instalacja grzewcza w budynku

Przebudowywany/rozbudowywany budynek wyposazony jest w instalacje grzewczq zasilang
z grupowego wezta cieplnego szpitala.

Instalacja grzewcza poddana bedzie modernizacji polegajgcej na:

* likwidacji czesci przewodow instalacji c.o. zlokalizowanych pod stropem,

* budowie nowych przewoddw instalacji c.0. w warstwach podsadzkowych oraz pod
stropem parteru,

e demontazu istniejgcych grzejnikow oraz zamontowaniu nowych w wykonaniu
higienicznym

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur miedzianych twardych
PN-EN 1057+A1:2010 tgczonych przy pomocy ztgczek zaprasowywanych lub przez lutowanie
miekkie. Rurociqgi miedziane nalezy prowadzi¢ w warstwach podsadzkowych oraz pod stropem.
Przewody mocowac przy pomocy systemowych uchwytow z wktadkq gumowgq do miedzi.

Celem zapobiegnieciu rozszczelnieniu instalacji na skutek wydtuzenia sie rury nalezy unikac
odcinkow prostych, dtuzszych niz 6 m.

W ramach robot przebudowy przewiduje sie dokonanie wymiany istniejgcych grzejnikow na
grzejniki higienicznie. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki panelowe, stalowe z podejsciem
dolnym kV. Montaz grzejnika powinien umozliwiac utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i
podtogi. Minimalna odlegtosc od sciany 10cm.

Préba na gorgco po ustawieniu nastaw wstepnych, i zatozeniu gtowic zawordw,
zablokowaniu ogranicznikiem gornej temperatury wtasciwej dla danego pomieszczenia.
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Armatura

Na nowo projektowanych przewodach projektuje sie zawory kulowe, odcinajgce.

Podtgczenia grzejnikow za pomocq zestawow przytgczeniowych wyprowadzonych z poziomu
scian. Nie dopuszcza sie wyprowadzenia podejscia bezposrednio z posadzki. Grzejnik winien by¢
wyposazony w wktadke zaworowq termostatyczng z nastawa wstepnq oraz gtowica termostatyczng,
gazowq.

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikow z zaworem
stopowym dn15 przewidzianych w najwyzszych punktach instalacji. Przed odpowietrznikiem
zamontowac zawor kulowy odcinajgcy dn15.

Nalezy wykonac rewizje do armatury umozlwiajgcy do nich dostep eksploatacyjny.

Celem odciecia naptywu zimnego powietrza do pomieszczen nad drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia komunikacji przewiduje sie montaz elektrycznej, kurtyny powietrznej o dtugosci
L=100cm.

Przewody instalacji grzewczej izolowac. Grubosc i rodzaj izolacji wg punktu "Izolacje cieplne
opisu technicznego. Niedopuszczalne sq zadne nieciggfosci w izolacji.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy probie szczelnosci
na zimno 0,4 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i
niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Zabezpieczenia antykorozyjne
Rurociggi miedziane nie wymagajq ochrony antykorozyjnej.

Uwagi koricowe dla instalacji grzewczych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzqdzen, ktdre zanikajqg w wyniku
postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie

z dokumentacjq projektowq oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

(szczegdtowymi),

— sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego (jezeli konieczny) nalezy sporzqdzic¢ protokot
potwierdzajqcy prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badar odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakoniczeniu wszystkich robét montazowych,

— wyptukaniu, ew. dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodq

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakorczyty sie wynikiem
pozytywnym.

— W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowgq, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWIiO,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
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— sprawdzic¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
— Zodbioru technicznego koricowego nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Proby szczelnosci
Instalacje po wykonaniu proby poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i niskiej
predkosci ptukania 2.0 m/s.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MPa. Cisnienie probne przy probie szczelnosci
na zimno 0,4 MPa. Instalacje po wykonaniu poddac ptukaniu przy petnych otwarciach armatury i
niskiej predkosci ptukania 2.0 m/s.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegotowymi instrukcjami montazy
poszczegdlnych urzqdzen i materiatow opracowanych przez producentow materiatow.

4.2. Instalacja wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Instalacje wodociggowa, wody ciepftej i cyrkulacyjnej poddana bedzie modernizacji
polegajgcej na:

e rozdziatu wody socjalno- bytowej od wody pozarowej.

* likwidacji odcinkow istniejgcych przewodow

* budowie nowych odcinkdw instalacji doprowadzajgcych wode do nowo projektowanych

przybordw sanitarnych,

* montazu nowych baterii.

Doprowadzenie wody do instalacji wewnetrznej wodociggowej dla celow socjalnych, ochrony
przeciwpozarowej — istniejqce, z rur stalowych DN4O0.

Rozdziatu wody na cele socjalne i ochrony pozarowej wykona¢ w pomieszczeniu socjalnym, w
istniejgcej komorze podposadzkowe;.

Na odgatezieniu instalacji zimnej wody uzytkowej zamontowac zestaw wodomierzowy oraz
elektrozawdr dwudrozny. Korpus zaworu elektromagnetycznego w wersji normalnie zamknietej
wyposazony w uktad recznego otwierania. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wode
instalacji ppoz. W uktadzie elektrozaworu montowac dodatkowo cewke elektromagnetycznq oraz
presostat.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe zaprojektowano analogicznie jak instalacje grzewczq z rur
miedzianych. Wymagania materiatowe jak dla przewodow instalacji c.o. przy czym przewody oraz
ksztattki muszq posiadac atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania do wody pitne;.

Prowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku wykonac
w przedsciance oraz w warstwach podposadzkowych.

Wymagane cisnienie z punktow czerpalnych - 0,1 MPa.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ obok lub powyzej instalacji wody zimnej .
Przewody uktadac w sposob umozliwiajgcy samokompensacje.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - izolowac. Grubosc i rodzaj izolacji
wg punktu "Izolacje cieplne opisu technicznego. Niedopuszczalne sq Zadne nieciggtosci w izolacji.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakow zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi
z wezykiem elastycznym do baterii czerpalnej.
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Bateria wannowa ze ztqczkq do weza w poblizu wézka wanny. Baterie sztorcowe
umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoscig okresowego czyszczenia.

Natryski wyposazy¢ w baterie termostatyczne. W pomieszczeniach tazienek przeznaczonych
dla osob niepetnosprawnych montowac baterie przeznaczone do korzystania przez
niepetnosprawnych. Pomieszczenia sanitariatow i pomieszczenia porzqgdkowe wyposazy¢ w zawory
czerpalne ze ztgczkq do wezy, przy wylewkach montowac izolatory przeptywow zwrotnych.

W pomieszczeniach izolatki, tazienki izolatki oraz sluzie montowac baterie bezdotykowe
automatyczne na czujke.

Catosc¢ stosowanej armatury odporna na wysokie temperatury stosowane przy okresowym
przegrzewie (dezynfekcja metodq cieping).

Podejscia pod urzgdzenia wykonac przy pomocy systemowych mocowarn .Przewody nalezy
mocowac zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia rurociggow przez przegrody pozarowe
wykonac w klasie odpornosci El tych przegrdd.

Probe cisnieniowq oraz catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi
wykonawstwa instalacji wodociggowych. - zeszyt nr 7 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegétowymi
instrukcjami montazy poszczegdlnych urzqdzen i materiatdw opracowanych przez producentow
materiatow.

Proba szczelnosci

System rurociggow jest najpierw poddawany dziataniu cisnienia kontrolnego (proba
wstepna), ktdre musi wynosic 1,1 krotnosci cisnienia roboczego ( w odniesieniu do najnizszego
punktu instalacji).

Cisnienie robocze zgodnie z PN EN 806-2 wynosi 10 bar (1 MPa). Zgodnie z tym konieczne jest
cisnienie kontrolne na poziomie 11 bar (1,1 MPa). Nastepnie nalezy przeprowadzic inspekcje
sprawdzanego odcinka rurociggu, aby moc stwierdzi¢ ewentualne nieszczelnosci. Po 30 minutach
proby cisnienie nalezy zredukowac do 5,5bar (0,55 MPa), poprzez spuszczenie wody. Czas kontroli w
przypadku tego cisnienia wynosi 120 minut.

Podczas trwania badania nie moze dochodzi¢ do stwierdzania nieszczelnosci. Cisnienie na
manometrze musi pozostac state Ap = 0 (proba gtowna). Jesli podczas trwania badania dojdzie do
spadku cisnienia w systemie wystepuje nieszczelnosc. Cisnienie nalezy utrzymac i wykry¢ miejsce
nieszczelnosci. Wade nalezy usungc a nastepnie powtorzyc kontrole szczelnosci.

Uwagi koricowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzqgdzen, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koricowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzic¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie

z dokumentacjq projektowq oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

(szczegotowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego (jezeli konieczny) nalezy sporzqdzi¢ protokdt
potwierdzajqcy prawidfowe wykonanie robot oraz dotqczyc wyniki niezbednych badarn odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktdre byty objete
odbiorem czesciowym.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakorniczeniu wszystkich robét montazowych,
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— wyptukaniu, napetnieniu instalacji wodq oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakorczyty sie wynikiem
pozytywnym.

— W ramach odbioru koricowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametrdow zgodnie z dokumentacjg
projektowgq, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

— Zodbioru technicznego koricowego nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
wodociggowych. - zeszyt nr 7 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegéfowymi instrukcjami montazy
poszczegdlnych urzqdzen i materiatow opracowanych przez producentow materiatow.

4.3. Instalacja wody pozarowej

Instalacja wody pozarowej poddana bedzie modernizacji polegajgcej na:
* likwidacji istniejgcych przewodow instalacji wody pozarowej
e Jikwidacji istniejgcego hydrantu wewnetrznego
* wykonaniu rozdziatu wody socjalno- bytowej od wody pozarowej,
e prowadzeniu nowych przewoddw instalacji wody pozarowej,
* montazu nowego hydrantu,

Zasilanie projektowanego hydrantu wewnetrznych odbywac sie bedzie z istniejgcego,
wspdlnego przewodu wodociggowego doprowadzajgcego wode do budynku na potrzeby bytowe
oraz ochrony pozarowej.

W ramach robdt przewiduje sie rozdziat instalacji na dwa uktady: wody przeznaczonej na cele
bytowe oraz na cele ochrony wewnetrznej, przeciwpozarowej budynku.

W zwiqzku z powyZzszym na odgaftezieniu instalacji zimnej wody uzytkowej zamontowac
zawor odcinajqcy oraz elektrozawor dwudrozny. Korpus zaworu elektromagnetycznego w wersji
normalnie zamknietej NC wyposazony w uktad recznego otwierania. Zawdr stuzy zapewnieniu
priorytetu zaopatrzenia w wode instalacji ppoz.

W uktadzie elektrozaworu montowac dodatkowo cewke elektromagnetyczng oraz presostat.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody pozarowej bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy - dla HP@25 —

1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego 25 musi zapewniac
wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prqdownicy, jednak nie powinno by¢
nizsze niz 0,2 MPa.

Szczegofowe zasady instalowania hydrantu wewnetrznego 25 z wezem potsztywnym —
zgodhnie z ustaleniami PN-EN 671-1:2012. State urzqdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Hydrant winien posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej Paristwowy Instytut Badawczy.
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Przewody instalacji wewnetrznej wody pozarowej nalezy doprowadzic¢ do hydrantu
wewnetrznego instalacjg prowadzong w komorze, zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym.
Na rure hydrantowg stosowac izolacje przeciwwilgociowq o gr. 20 mm.

Szafka hydrantowa winna by¢ wyposazona w prgdnice oraz wqz potsztywny o dt. 30m. Zawor
odcinajgcy hydrantow wewnetrznych nalezy zainstalowac w szafce hydrantowej na wysokosci
1,35+ 0,1 m.. Typ skrzynki hydrantowej, typowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji wody pozarowej nalezy wykonac probe cisnieniowq instalacji przy
wszystkich jednoczesnie dziatajgcych hydrantach.

Zmontowangq instalacje wodociggowq sprawdzic¢ na cisnienie probne 1,0 MPa, czas trwania
30 min.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
wodociggowych. - zeszyt nr 7 - COBRTI INSTAL 2003 oraz szczegéfowymi instrukcjami montazy
poszczegolnych urzqdzen i materiatow opracowanych przez producentow materiatow.

4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddana bedzie modernizacji polegajqcej na:

e Jikwidacji istniejgcych wpustow podfogowych,

* budowie nowych odcinkdw instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajqgcych scieki z
projektowanych przyborow sanitarnych,

* montazu nowych przybordw sanitarnych,

* wymianie na nowe wskazane w czesci rysunkowej piony kanalizacji sanitarnej,

* montazu nowo projektowanych wpustow podfogowych

Odprowadzenie sciekow z projektowanych przyborow sanitarnych zaprojektowano do
istniejgcych w budynkow poziomow kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych np. PCV. W kielichach tych rur osadzone sq fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Wyjgtek stanowi podejscie nawilzacza powietrza centrali wentylacyjnej, ktore to podejscie
realizowac przewodami zeliwnymi.

Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyc rur i
ksztattek kanalizacyjnych PCV-u, lite klasy SN8, wykonanie lite kolor pomarariczowy, stosowanych do
budowy kanatéw zewnetrznych.

Bezwzglednie przestrzega¢ minimalnych spadkow dla kanalizacji grawitacyjnej —
itak : dla K110 iy, =2,0%, dla K160 ipi, =1,5%.

Piony kanalizacyjne przedtuzyc i wyprowadzi¢ nad dach, koriczqgc wywiewkg,

w dolnej czesci piondw zamontowac rewizje.

Odpowietrzenie wykonac poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad dach.

Zaleca sie aby podejscia do przybordw realizowac jako kryte w warstwach scian
i przedscianek. Podejscia schowane w bruzdach i zatynkowane lub obudowane GK i glazurg.

Podejscia do przyborow nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
o pofqczeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie
mozliwosci kompensacji wydfuzen termicznych (kielichy).

Minimalne sSrednice przewodow spustowych i ich podejs¢ do przybordow sanitarnych:

* 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, ,
e 75 mm od kilku zlewow, pisuarow, umywalek, ,
e 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustu podtogowego,
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Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow oraz centrali wentylacyjnej rurami i
PP DN 32 prowadzonymi pod stropem pomieszczen. Wtgczenie rur odprowadzajgcych skropliny do
instalacji kanalizacyjnej wykonac poprzez syfony w celu zabezpieczenia przed wydostawaniem sie
nieprzyjemnych zapachow.

Zastosowac nalezy syfony wykonane z kolan oraz rur lub tez dopuszcza sie zastosowanie
syfonow kulkowych z blokadg antyzapachowgq. Nie nalezy tqczy¢ odprowadzenia skroplin z central
wentylacyjnych z odprowadzeniem skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacji.

W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzac zachowanie
spadkow. Po catkowitym wykonaniu nalezy instalacje kanalizacji przeptukac oraz poddac probie
szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac w oparciu o norme PN-B-10700.00 -, Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej sprawdza sie elementy instalacji - podejscia do
przybordw, a takze przewody odptywowe (odprowadzajqce Scieki do przykanalika). Wykonuje sie
nastepujgce proby:

— sprawdzenie podejs¢ kanalizacyjnych i przewodow spustowych na szczelnos¢. Podczas tej
proby kontroluje sie ich zachowanie podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie
wyptywa przez potgczenia w Zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny.

— sprawdzenie przewodow odptywowych. Przewody te napetnia sie wodq powyzZej kolana
tgczqcego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez potqczenie, wynik proby
jest pozytywny.

Odbior czesciowy wykonuje sie dla tych odcinkow instalacji, ktore w wyniku postepu robot
bedq zakryte lub zabudowane (przewody prowadzone w bruzdach, przebiciach i wykopach). Odbior
czesciowy obejmuje sprawdzenie danego odcinka instalacji pod wzgledem zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjq (projekt, dziennik budowy), warunkami wykonania instalacji,
wymaganiami normowymi i warunkami technicznymi. Kontroli muszq podlegac:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementow bedqcych sktadnikami instalacji;

— prawidfowos¢ wykonanych potqczen (w tym jakos¢ materiatdw uszczelniajgcych
w poftqgczeniach);

— rodzaje, wymiary, przebieg tras i spadki przewodow: podejsc¢ pod przybory kanalizacyjne oraz
odptywow (poziomdw kanalizacyjnych);

— podpory przewodow kanalizacyjnych: prawidtowos¢ wykonania i odlegtosci miedzy nimi;

— zainstalowanie przybordw sanitarnych;

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq.

Kazdy odbidr czesciowy musi by¢ podsumowany protokotem odbioru.

Odbidr koricowy polega na kompleksowej kontroli w petni wykonanej instalacji. Odbywa sie
na tej samej zasadzie co odbiory czesciowe. Przed odbiorem koricowym muszq zosta¢ wykonane
proby szczelnosci, ktore rowniez wymagajq odpowiedniego protokotu.

Aby protokdt odbioru koricowego byt wazny, muszq byc¢ do niego dotqgczone protokoty odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji
kanalizacyjnych. - zeszyt nr 12 - COBRTI INSTAL 2006 oraz szczegoéfowymi instrukcjami montazy
poszczegdlnych urzqdzen i materiatow opracowanych przez producentow materiatow.
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4.5, Instalacja wentylacji mechanicznej

W ramach opracowania przewiduje sie likwidacje istniejgcej wentylacji mechanicznej oraz
wykonanie nowego uktadu instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej realizowanego
przez centrale wentylacyjnqg dla catosci budynku.

Projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana pod stropem pomieszczenia komunikacji
nawiew Vn=1330 m3/h, wycigg Vw=930 m3/h.

Centrala podwieszana, w wykonaniu higienicznym, z fabryczng, dedykowanqg automatykg
producenta.

Czerpnie powietrza zaprojektowano jako scienng natomiast wyrzutnie dachowq. Lokalizacja
wg czesci rysunkowej opracowania. Dodatkowo czerpnie zabezpieczy¢ klapg p-poz

Oprocz wentylacji nawiewno-wywiewnej przewiduje sie wykonanie wentylacji wyciggowej
realizowanej przez wentylatory wyciggowe miejscowe oraz wentylator kanatowy. Wyrzut powietrza
ponad dach. W czesci rysunkowej podano wymagang minimalnq ilos¢ powietrza wycigganego do
uzyskania na zaworach.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen sluzy, izolatki oraz tazienki jej przynaleznej
realizowana poprzez nawiew z centrali wentylacyjnej, a wyciqg przez wentylatory miejscowe
(sluza, tazienki) oraz wentylator kanatowy dla pomieszczenia izolatki.

Na przewodzie nawiewnym do pomieszczenia izolatki oraz sluzy montowac filtr HEPA H13.
Z uwagi na mozliwos¢ zakazenia, w pomieszczeniu izolatki instalacje wentylacji nalezy zabezpieczy¢
przed wtérnym zanieczyszczeniem poprzez montaz zaworow zwrotnych.

Lokalizacja urzqdzen wg czesci rysunkowej, montaz wg instrukcji producenta.

Naptyw powietrza do pomieszczen sanitarnych, brudowniki, porzqdkowe, poprzez
nieszczelnosci oraz kratki transferowe umieszczone w drzwiach.

Zestawienie powietrza pozostatych pomieszczen

Wymagane wydatki powietrza wg Projektu Technicznego

Kanaty wentylacyjne

Rozprowadzenie powietrza dla poszczegolnych obiegow central wentylacyjnych projektuje sie
za pomocq gotowych standardowych kanatow, ksztattek i akcesoriow typowych systemow
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju okrqgtym oraz prostokgtnym.

Wszelkie kanaty prowadzic jako zabudowane w przestrzeni stropdw podwieszanych.

Kanaty wentylacyjne muszq by¢ wykonane w sposob szczelny. Wymagana klasa szczelnosci
kanatow wentylacyjnych: C.

Nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji wnetrza kanatow.

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez sciany oddzielenia pozarowego zastosowac klapy
p.poz EIS120

Regulacja przeptywu powietrza w instalacji dwustopniowa - na odgatezieniach kanatow i na
nawiewnikach.

Powierzchnia przewoddw powinna by¢ gtadka bez zatamar i wgnieceri, materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
miec ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju kotowym i prostokgtnym powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 1506:2001, PN-EN 1505:2001.
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Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
e PN-EN 1507:2007 (szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych prostokqtnych - wymagania i
badania)
e PN-EN 12237 (przewody o przekroju okrggtym)
Wykonanie ksztattek kofowych powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1506:2007
(ksztaftki o przekroju okrggtym)
Potqczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy, PN-
EN 12220:2001.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegrdd budynku
w odlegtosci umozliwiajqcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych oraz izolacje kanafow.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w otworach, ktdrych
wymiar jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewnic
montaz w powstatej przerwie materiatu elastycznego.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potqczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na cafej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe zabezpieczajgcq przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy dodatkowo wyposazy¢ w takowgq izolacje.

Materiat podpor i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci.

Mocowanie przewodow powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
transportowanego powietrza , jezeli takowa wystepuje.

Kanaty i ksztaftki mocowac do konstrukcji sufitu za pomocq zawieszen systemowych z
izolacjg akustycznq. W przypadku gdy jest wymagane aby urzqdzenie mogto by¢ wymienione lub
zdemontowane.

W celu poprawienia jakos powietrza oraz wydtuzenia okresow pomiedzy czyszczeniami
nalezy zastosowac jonizatory katalityczne montowane w kanatach wentylacyjnych. Zamontowac
rewizje umozliwiajgce dostep do urzqdzen

Otwory rewizyjne i mozliwosc¢ czyszczenia instalaciji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordow rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzqdzen i elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzqdzen i elementow nie umozliwia
ich oczyszczenia.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci odraz szczelnosci
przewoddw wentylacyjnych.

Elementy usztywniajgce i mocujgce powinny byc tak umieszczone aby nie przeszkadzaty w
wykonaniu czyszczenia instalacji.
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Elementy usztywniajgce wewngtrz przewodow powinny miec ksztatt nie utrudniajgcy
czyszczenia, nie dopuszcza sie stosowania w tym celu tasm perforowanych lub temu podobnych.

Nie dopuszcza sie do stosowania wewngtrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych
elementow stanowiqgcych zagrozenia dla zdrowia lub uszkodzenia urzqdzen czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych.

Przewody gietkie nalezy uzupetnic sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6
metrow. W przypadku wykonania otworow rewizyjnych na koricu przewodu ich wymiar powinien
byc¢ rowny wymiarowi przewodu.

Nalezy zapewnic dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszanym.

Sruby i nity

Dopuszcza sie aby sruby, najlepiej nity, stosowane do montazu wnikaty do wnetrza
przewoddw, pod warunkiem, ze nie utrudniajq czyszczenia i konserwacji. Mozna stosowac sruby o
maksymalnej dtugosci 13mm.

Nie wolno stosowac ostro zakoriczonych srub w poblizu otwordw rewizyjnych, gdzie mogtyby
one spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy zatem ich stosowac w odlegtosci mniejszej
niz 1 m od nawiewnikdw i wywiewnikow lub pokryw rewizyjnych.

W przypadku montazu pokryw rewizyjnych w starych przewodach trzeba nitami zastqgpic
sruby wystepujgce w odlegtosci mniejszej niz 1 m od otworu rewizyjnego.

Nawiewniki i wywiewniki

Nawiew i wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocq standardowych zaworow
wentylacyjnych

Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzow ale z mozliwosciq ich przestawienia,
pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

W przypadku podtqczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocq
kanatow elastycznych nie nalezy zgniatac przewodow oraz stosowac odcinkdow dtuzszych niz 4m.

Sposob zamontowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewnic¢ dogodnq obstuge i
konserwacje.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas prowadzenia ,,brudnych” prac
zwigzanych z montazem instalacji.

Przepustnice

Przepustnice nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajqgce trwate
zablokowanie dZwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie mogq
mie¢ nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego
i zamknietego.

Szerokosc¢ przepustnicy zamykajgcej zamknietej musi odpowiadac co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji w PN-EN 1751:2014-03.

Szerokosc¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wedtug klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

Ttumienie dZwiekdw
Celem ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto nastepujgce
rozwiqgzania projektowe:
. mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtdwnych oraz w poblizu
nawiewnikow i wywiewnikow,
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. centrala wentylacyjna, wentylator kanatowy winny by¢ podtqczone do instalacji
wentylacji za pomocq pofqczen elastycznych,

. kanaty wentylacyjne mocowane przy pomocy podwieszer i podpor z
zastosowaniem podktadek gumowych,

. urzgdzenia wentylacyjne mocowane srubami z zastosowaniem podktadek

Catosc¢ robot oraz ich odbior techniczny nalezy wykonac zgodnie z , Warunkami Technicznymi
wykonawstwa instalacji wentylacyjnych. - zeszyt nr 5 - COBRTI INSTAL 2002 oraz szczegotowymi
instrukcjami montazy poszczegdlnych urzqgdzen i materiatow opracowanych przez producentow
materiafow.

4.6. Instalacja klimatyzacji

W ramach opracowania przewiduje sie likwidacje istniejgcego uktadu klimatyzacji sal chorych
i wykonanie nowego systemu klimatyzacji dla wskazanych projektem pomieszczen.

Do chtodzenia pomieszczenr Oddziatu Paliatywnego dobrano system ze zmiennq temperaturq
parowania. Takie rozwigzanie pozwala na znaczne zmniejszenie kosztow uzytkowania klimatyzacji, a
takze na uzyskanie lepszego komfortu cieplnego w obstugiwanych pomieszczeniach.

Dla centrali wentylacyjnej dobrano agregat skraplajgcy systemu split

Wszystkie urzqdzenia muszq byc jednego producenta. Nalezy dostarczyc urzqdzenia o
parametrach nie gorszych niz urzqdzenia zaprojektowane. Wymagana gwarancja producenta na
wszystkie urzqdzenia klimatyzacyjne minimum 5 lat. Parametry urzqdzen muszq by¢ potwierdzone
certyfikatem Eurovent.

Instalacje chtodniczq wykonac rur miedzianych chtodniczych tqczonych przez lut twardy
wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny) w izolacji kauczukowej o grubosci zgodnej z
normgq. Nalezy uzy¢ wytqgcznie tréjnikow i rozdzielaczy producenta gwarantujgcych rowny rozptyw
czynnika chtodniczego. Nie mozna uzywac tréjnikow typu ,, T”. Systemy majq zapewnic chfodzenie, a
takze dogrzewanie pomieszczen. Powinny maoc pracowac w trybie chtodzenia w zakresie temperatur
zewnetrznych -15°C do 46°C, w trybie grzania -20°C do 21°C.

Agreqaty chtodnicze
Dla potrzeb obstugi centrali wentylacyjnej projektuje sie zastosowanie agregatu freonowego
umieszczonego na dachu obiektu. Wymagana moc chfodnicza 9,5kW, zasilanie 230V,

Montaz agregatdow ponad dachem

Agregaty montowac nalezy bezposrednio na powierzchni dachu przy zastosowaniu typowych
elementow mocujgcych wsporczych. Pofqczenia pomiedzy agregatami zewnetrznymi a chtodnicami
jednostek klimatyzacyjnych dokonac analogicznie jak dla uktadu klimatyzacji przewodami z rur
miedzianych dedykowanych do instalacji klimatyzacyjnych izolowanych oktadzinami kauczukowymi.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 14
Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziatu Paliatywnego przy Zduriskowolskim Szpitalu Powiatowym

98-220 Zduriska Wola, ul. Krélewska 29, dziatki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4, 8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3 obreb 0007

Zakres Specyfikacji : INSTALACJE SANITARNE

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
dostarczy Wykonawcy ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji Projektowej zgodnie z umowgq oraz dziennik
budowy. Wykonawca ztozy oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjq projektowq i warunkami
w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,,Specyfikacja...” oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajqgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z ,,Dokumentacjg
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robét ,Specyfikacjq...”. Dane okreslone
w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszq byc¢
jednorodne i wykazywac bliskqg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z ,,Dokumentacjq
projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robdét” oraz ,,Specyfikacjq...” i wptynie
to na niezadowalajgcq jakosc¢ elementdw budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce dostep do terenu budowy i powierzonego mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg.

W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet i materiafy bedzie sktadowat w
ustalonych miejscach i nalezytym porzgdku, a zbedne usuwat z terenu budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzgdkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy w stanie ogdlnego tadu i porzqdku,
* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,
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* Unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotfecznej.
5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapftacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
byc¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone z wtasnej winy lub winy 0sob
trzecich pracujgcych na jego rachunek, w zdeponowanym czasowo na terenie budowy mieniu
Zamawiajgcego.

5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek
sposob zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. MATERIALY
6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA
«» Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzgdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowazinych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiafy nie odbiegajq jakosciq i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

Podstawowe materiaty zastosowane do wykonania zadania w zakresie ktorego dotyczq :

INSTALACJIA GRZEWACZA
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» Rury c.o. — Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania zgodne z PN-EN 1057+A1:2010
e Armatura grzewcza typowa PN16, temperatura pracy ciggtej 80 °c
(temp. chwilowa 95°¢)
Grzejniki higieniczne
»  Grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym
Parametry projektowanych grzejnikow:
maksymalne cisnienie robocze 1,0 MPa,
maksymalna temperatura pracy 110 °c,
grzejniki lakierowane proszkowo RAL 9016
srednice podejsc¢ %"
. Odpowietrznik automatyczny na pion z zaworem stopowym @15
- maksymalna temperatura czynnika grzewczego -120°c
- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar
. Armatura PN16, temperatura pracy ciggtej 80 °C (temp. chwilowa 95°C)
. Zawory termostatyczne - @15 max. temperatura czynnika 120 OC,
Apmax = 0,6 bar, PN 10,
. Gtowice termostatyczne - Czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu,
Gtowice z ogranicznikiem temperatury posiadajq konstrukcyjnie ograniczony zakres
temperatury w przedziale 16-28 stopni C

INSTALACJA WODOCIAGOWA

» Rury wodociggowe — Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania zgodne z PN-EN 1057+A1:2010
» Armatura wodociggowa typowa PN25
» Zawory antyskazeniowe typowe klasy EA oraz HA — 10bar
» Baterie dla pomieszczen zwigzanych z izolatkg bezdotykowe
» Baterie dla umywalek typowe
>  Baterie prysznicowe termostatyczne z blokadgq gorgcej wody +38°C
» Hydranty HP25 z szafkqg wnekowgq typowe standard z wezem potsztywnym o dtugosci 30m
KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
Rurociqgi PCW standard
Wpusty podtogowe standardowe z blokadg antyzapachowg
Przybory sanitarne wg PT architektury
Przybory sanitarne tj. umywalki, zlewy - typowe wieszane na scianach budynku oraz

montowane na szafkach
Urzqdzenia sanitarne wc, - realizowane jako urzqgdzenia wiszgce na stelazu wbudowanym w
konstrukcje scian

Przewiduje sie wyposazy¢ budynek w urzqdzenia sanitarne takie jak:

umywalki (w ustepach ogdlnodostepnych) o ksztafcie owalnym, szerokosc¢ 50

umywalki dedykowane dla niepetnosprawnych z syfonem umywalkowym butelkowym ze stali
nierdzewnej z odejsciem prostym, poziom zawieszenia 80cm od podtogi;
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» WC dla niepetnosprawnych, miska zawieszana z deskq duroplastowgq, antybakteryjng dla
niepetnosprawnych, poziom zawieszenia 50cm do gdrnej krawedzi;

» zlewy w pomieszczeniach socjalnych ze stali nierdzewnej, do wpuszczenia w blat i szafke
szerokosci 80cm, lub wieszane na scianach jako zlewy porzqdkowe

WENTYLACJIA

Kanaty nawiewne i wyciggowe
e Wykonanie z blachy ocynkowanej tqczonej na uszczelki gumowe (uktady typowe z
ksztaftkami i przewodami) — przekroj okrqgty oraz prostokgtny
e Klasa szczelnosci min. C
e Jzolacje z wetny mineralnej gr. 4,0cm zabezpieczone foliqg aluminiowg
— wymagany wspotczynnik przewodzenia ciepta dla wetny min. A=0,035W/mK

Wentylatory miejscowe typu tazienkowego oraz kanatowe - wydatki wg czesci graficznej
opracowania. Przy doborze wentylatorow uwzglednic¢ nalezy sprez dyspozycyjny na kanatach
wpietych w istniejqcy uktad wyrzutdw sanitarnych ponad dach — nie mniej niz 120-150Pa
Wentylatory :

- typ tazienkowy osiowy z tworzyw sztucznych

- zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il, stopieri ochrony IP44

- silnik elektryczny 230V; 50Hz z tozyskami kulkowymi zabezp. w kl. Il stopien IPX4

- przystosowany do pracy w temp. +40°C

Wymagane parametry centrali wentylacyjnej :
Centrala podwieszana, w wykonaniu higienicznym, z fabryczng, dedykowang automatykq
producenta.
Centrala wyposazona w :
e krzyzowo-przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta o minimalnej sprawnosci odzysku 75%
dla punktu pracy oraz minimum 86% dla rownych strumieni powietrza.
* dwustopniowyq filtracje nawiewu (M5/F7) oraz jednostopniowyq filtracje wyciggu (M5)
e silniki EC
* nagrzewnice elektryczng o mocy 7,2kW
e chtodnice freonowq o mocy 9,5kW
e wytwornice pary wraz z lancami i kompletem akcesoriow 15 kg/h.
Maksymalne wymiary urzqdzenia szerokosc/dtugos¢/wysokosc¢ (mm):
1350/2500/360
Wymagane utrzymanie parametréow nawiewu:
-zimq 24/50%,
-latem 18/wynikowo

KLIMATYZACIA

System

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w sterowniki przewodowe dotykowe z czytelnym
menu w jezyku polskim. Systemy majq byc podtgczone do sterownika centralnego z dotykowym
wyswietlaczem min. 7” i zdalnym sterowaniem poprzez LAN.
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Parametry agregatu zewnetrznego :

Nominalna wydajnos¢ Zasilanie / nominalny pobdr Poziom mocy Wymiary agregatéow Masa
jednostki zewnetrznej mocy w chfodzeniu akustycznej dla (Wys xSzer xGt) [kg]
chtodzenie / max grzanie chtfodzenia dB(A)
28,0/31,5 kw 400V / 8,59 kw 69 1428x1080x480 | 177
Parametry parownika
Typ jednostki Nominalna Poziom llos¢ Przeptyw Poziom Pobdér mocy Wymiary
wewnetrznej wydajnos¢ dzwieku na biegéw powietrza na dzwieku na [w] (Wys xSzer xGt)
jednostki najnizszym biegu najwyziszym
wewnetrznej biegu wysokim biegu
chtodzenie / wentylatora m3/h wentylatora
grzanie
Scienna 2,2/2,8 kW 22 dB 6 550 34 dB 16 268x840x203
Scienna 2,8/43,2 kW 22 dB 6 610 37dB 20 268x840x203
Scienna 3,6/4,0kW 24 dB 6 690 40dB 25 268x840x203

Agregat do split do pracy z centralg
Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w sterowniki przewodowe i sktadac sie jednostek
zewnetrznych o parametrach nie gorszych niz:

Nominalna Zasilanie / Wspdtczynniki | Poziom mocy | Wymiary Masa
wydajnosc jednostki | nominalny pobdr wydajnosciow | akustycznej agregatow [kg]
zewnetrznej mocy w chtodzeniu | e dla (Wys xSzer
chtodzenie / grzanie chfodzenia xGt)
9,5/10,8kW 230V / 2,97kwW SEER=6,10 70dB 788x940x320 52
IZOLACIE

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach grzewczych, cieptej wody
uzytkowej ( w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania
minimalne:
1. wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)
2. minimalne grubosci izolacji cieplnej:
- dla srednic do 22 mm — grubos¢ izolacji 20mm
- dla srednic od 22 do 35 mm — grubos¢ izolacji 30mm
3. przewody i armatura wg pkt. 2 przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow -
50% wymagar z pkt. 2
4. przewody ogrzewarn centralnych, przewody cieptej wody i cyrkulacji instalacji c.w.u.
wg. pkt. 2 utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow - 50% wymagan z pkt. 2
5. przewody wg pkt. 4 utozone w podfodze - 6 mm
Dla przewodow wody zimnej zastosowac zabezpieczenie przeciw wykraplaniu w postaci
oktadzin jw. lecz o statej grubosci izolacji 20 mm.
Kanaty wentylacyjne przebiegajgce w czesci ogrzewanej budynku izolowac termicznie i
akustycznie oktadzinami z wetny mineralnej gr. min. 4,0cm. Dodatkowo zaizolowane kanaty
zabezpieczyc¢ ptaszczem z folii aluminiowej.
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6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAtOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem (lub rownowazne
zgodhnie kosztorysem ofertowym). Powinny miec aktualny certyfikat dopuszczajqcy je do stosowania
w budownictwie oraz pozytywng ocene higieniczng.

Nie przewiduje sie stosowania materiatow zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badarn bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowiq zatgczniki
do odbioru robdt, winny byc udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajqcego.

Produkty przemystowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan (aprobaty techniczne materiatow i atesty
techniczne urzqdzeri). Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez oferenta Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajqgce atesty, na urzqdzenia - wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym
czasie.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Oferent powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru badania.

6.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIAtOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ oraz
wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

6.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zastosowany sprzet musi gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Dokumentacji projektowej” i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym Umowag.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 20
Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziatu Paliatywnego przy Zduriskowolskim Szpitalu Powiatowym

98-220 Zduriska Wola, ul. Krélewska 29, dziatki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4, 8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3 obreb 0007

Zakres Specyfikacji : INSTALACJE SANITARNE

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze byc pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostanq przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Podstawowy sprzet do wykonania zadania :

- Samochdd dostawczy 0,9t

6.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.5. WYKONANIE ROBOT — INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ,,Dokumentacji
projektowej”, ,,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robdt”, ,,Specyfikacji...” oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang,
jezeli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie robdt lub ich wyznaczenia przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w ,,Umowie”, ,,Dokumentacji projektowej” i w
,Specyfikacji...”, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujqgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc¢
zatozongq jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajqc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia
niezbedne do badan materiatdw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Dokumentacji projektowej” i ,, Specyfikacji...”. Minimalne wymagania co do zakresu badan sq
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazngq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ,,Dokumentacji

projektowej”, ,Kosztorysu naktadczego lub (i) przedmiaru robot” i ,,Specyfikacji” na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAtOW

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytucji i certyfikat lub
Swiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe bedq posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce certyfikaty, a urzqdzenia — wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ,,Dokumentacjq

projektowq”, ,,Kosztorysem naktadczym lub (i) przedmiarem robdt” oraz ,,Specyfikacjq...”, to takie
materiaty lub urzqdzenia zostanq odrzucone.
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8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bedzie wymaganym dokumentem obowiqzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

* Uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot

e Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

e Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* Uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

e Date zarzqdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

e Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréow robdt,

*  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

e Dane dotyczqgce jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzaf,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedfozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentow zwigzanych z robotami zalicza sie takze:
* Protokdty przekazania placu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  Protokoty z odbioru robot,
* Protokdty z narad i ustalen,
* Korespondencje zwigzanq z robotami.
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8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiqgzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wglgdu
na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z ,,Dokumentacjq projektowq”,
»Kosztorysem Naktadczym lub (i) przedmiarem robdt” i ,,Specyfikacjq...”, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robdt.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestosciqg wymagang dla celdw ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.

10.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odhniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbior koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczqc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koricowego robot dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badar i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z ,Dokumentacjq...”.

W toku odbioru koricowego robot Zamawiajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, lub tez
nie zakoniczenia petnego zakresu robot, Zamawiajqcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koricowego sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

*» Dokumentacje Projektowq z naniesionymi ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez

projektanta,

«»*» Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

s Dziennik budowy i ksiegi obmiardw,

s Certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajqcego.

W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru koricowego, Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru kornicowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajgcych przeprowadzony zostanie
odbidr ostateczny.

*0

*0

10.4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce (Oferenta) zgodnie z
zatozeniami dokumentacji projektowej i kosztorysow ofertowych. Cena ofertowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie catosci zamowienia.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC
Prace bedq prowadzone zgodnie z projektem. Szczegdétowy opis oraz wymagania techniczne

dotyczgce zakresu prowadzonych prac zostaty zawarte w opracowanym projekcie technicznym,
ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 25
Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziatu Paliatywnego przy Zduriskowolskim Szpitalu Powiatowym

98-220 Zduriska Wola, ul. Krélewska 29, dziatki o nr ew. 1/1, 8/3, 8/4, 8/5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 37/1, 37/2, 37/3 obreb 0007

Zakres Specyfikacji : INSTALACJE SANITARNE

Szczegotfowy zakres prac do wykonania obejmuje kosztorys naktadczy lub (i) przedmiar robot
12. INNE UWARUNKOWANIA

«* Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian majgcych wptyw na zakres robot.

«» Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urzgdzen i armatury uzyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardow jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowazinych z
zastrzezeniem, ze przyjete do wyceny materiafy nie odbiegajq jakosciq i standardem od
przyjetych w dokumentacji.

+* Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania robot, a nie majgce wyceny
jednostkowej, bedq rozliczane wg wskaznikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej tabeli
elementdéw scalonych (R=...zt/r-g, Kposr. = ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%)
lub wg ustalers umownych z zamawiajgcym

Integralng czesciq projektu specyfikacji jest kosztorys naktadczy oraz przedmiar robot.
Podstawq sporzqdzenia kosztorysu jest projekt techniczny.

Kosztorys nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy celowi sporzgdzenia oferty
na wykonanie zadania. Przed sporzgdzeniem do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca
winien zwerfikowac kosztorys naktadczy z Projektem technicznym i ewentualnie uzupetnic
kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem oferenta winny
dodatkowo w nim wystgpic.

13. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowiqgzany jest posiadac uprawnienia budowlane do prowadzenia robot w
zakresie objetych zamowieniem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 94.89.414 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami)

* Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5-08-1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 98.107.679)

* Zarzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy Informacyjnej (MP.95.2.29).

* Rozporzqdzenie MPIPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz.U.
97.129.884).

* Rozporzqdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. 72.13.93)

e Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznym (Dz.U. 87.36.202 z pdzniejszymi zmianami)
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e Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 91.81.351 z pdzZzniejszymi

zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych tom 1, II.
Rozporzqdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004 w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 130.p0z1389)
Katalogi branzowe producentow.

PN-EN ISO 6946:1999

PN-82/B-02402

PN-82/B-02403
PN-90/H-83131/01

BN-76/88860-01 (03)
PN-90/H-83131/01

PN-EN 1057+A1:2010

PN-92/B-01706
PN-81/B-10700/00

PN-92/C/89017
PN-93/C-89218

PN-B-02421:2000

PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

PN-83/B-03430

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-73/B-03431
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PN-B-76002:1996

Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeri w
budynkach

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i
badania.

Elementy mocujgce rurociqgi

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i
badania

Rury miedziane okrggte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbierze.

Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na
ciSnienie wewnetrzne.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzqgdzen. Wymagania i badania
odbiorze

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana

Az3)

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i ba

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badania

Wentylacja. Potqczenia urzqdzen, przewodow i ksztatftek
wentylacyjnych blaszanych
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PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-10725:1997 “Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”

PN-86/B09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych”

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

badania przy odbiorze

Opracowanie :
magr inz. Stawomir Dobek



