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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w Rozbudowa budynku ochotniczej Strazy Pozarnej o
dobudowe windy w celu dostosowania dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg wraz
z przebudowa (wydluzeniem) przylagcza wodociggowego i z przebudowa wewngtrznych
instalacji: energii elektrycznej i c.o

1.2 Zakres stosowania i przedmiot SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie przebudowy nadbudowy, dobudowy windy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku starej szkoty specjalnej w Mrowli z przeznaczeniem na przedszkole i
ztobek Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie przytacza zimnej wody do budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej, zasilajacej budynek.

Zakres robot obejmuje:

* demontaz istniejacego przylacza wody
* wykonanie nowego przytacza wody,
* wykonanie proby szczelnosci i ciSnieniowej zmontowanych rurociaggéw,

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inzyniera.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Instalacje wody zimnej, cieptej wykona¢ wykonac¢ z rur polietylenowych tagczonych przez
zgrzewanie przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wyladunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Rurociagi

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. Wymagania szczegélowe wykonania rob6t budowlanych

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Prace demontazowe i przygotowawcze

Nalezy zdemontowa¢ fragment istniejgcego przytacza wodociggowego. Pozyskany z
demontazu ewentualny ztom nalezy pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora dostarczajac go we
wskazane uzgodnione miejsce. Ztom jest wtasnoscig Inwestora.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw 1 kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne przekaze Inzynierowi.



Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian 1 uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawione;j
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m
glebiej od projektowanego poziomu dna. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robo6t) podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z
utozonymi sgczkami odwadniajagcymi. Dla przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub ST. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm.

5.2 Montaz rurociagéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. kamienie, gal¢zie etc.).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywa¢ do montazu.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* przycinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potaczen,

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany zewnetrzne nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Wejscie do budynku przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ w tulei
ochronnej. Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o min. 10
mm od grubosci $ciany lub stropu.



5.3 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dotagczong do kazdego kompletu.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, proby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Cisnienie prébne dla instalacji wodnej okre§lono na pPR =6,0x1,5=9,0 bara. Przed
rozpoczeciem proby ci$nieniowej (woda) nalezy rurociagi prawidlowo odpowietrzy¢. Czas
trwania proby 30 minut.

Po wuzyskaniu pozytywnego wyniku préby ci$nieniowe] rurociggi nalezy dokladnie
przeptukac.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy 1ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznik6w zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,



7. Odbior robot budowlanych

Instalacje wodociggéw nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi

COBRI INSTAL Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Wewngtrznych Instalacji

Wodociagowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r.

Odbiory techniczne czgSciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do

ktérych dostep zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé

protokét  stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt ielementéw do

prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupelniania w trakcie
wykonywania robét,

* dziennik budowy,

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji 1 innych badan

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjag projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

» protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

e aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

* protokoty badan szczelno$ci instalacji.

* uruchomi¢ instalacj¢ i sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametrow.

8. Rozliczenie robot

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji przytacza wody obejmuje:

- dostawe materialéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie rurociggéw 1 wykonanie niezbednych prob,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. Przepisy zwigzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom II. Instalacje
sanitarne,

- Aprobaty techniczne,

- Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy

odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz

z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimne;j.

Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.



