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ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA
POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(nr Spec.B-00)
Wymagania ogéine KOD CPV 45000000-7
Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI

1. ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1

3. ST 01.02 — ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0

4. ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

5. ST 01.04 —- ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE — CPV
45262311-4

6. ST 01.05 — KONSTRUKCJE STALOWE — CPV 45223100-7

7. ST 01.07 — KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU — CPV
45261000-4

8.ST 01.10 — ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6

9.ST 01.14 - SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE - CPV 45432210-9

10.ST 01.15 - D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych Warszawa, 2006
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ST - 00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan

wspolnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA’

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej dla robot
budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgadzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

1. ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE

2. ST 01.01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE —
CPV 45110000-1

3. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

4. ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7

5. ST 01.04 — ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE — CPV
45262311-4

6. ST 01.05 - KONSTRUKCJE STALOWE — CPV 45223100-7

7. ST 01.07 — KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU - CPV
45261000-4

8. ST 01.10 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6

9. ST 01.14 - SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE - CPV 45432210-9

10. ST 01.15- D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ.

Wszystkie roboty ujete w projekcie a pominiete w SST nalezy wykonywaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108, p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych

kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze Obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry

wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do

wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-
06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu ha plac budowy i po jej zakonczeniu \
demontowane.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
utrwali na wiasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodnosc¢ roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie
kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji
roboét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest
w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob ét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac

wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiatow, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie

powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny

pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robat.

Dla robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Inzynier budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

zakonhczenia robét przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy

ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla

celéw wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i

optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrocenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktdérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodno$ci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe

informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatdbw zdanego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu roboét.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang

przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym

przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany)
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, jesdli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
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jakosci i warunkow wyszczegoélnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca
ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogoding opisowg

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdézniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na

podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac

probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonywania robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.
Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

€) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inzyniera,

f) korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera. Obmiary bedg
przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robaét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbior robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie

ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do
odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdét,

ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbiér koricowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot

odbioru koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne),

¢) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koricowego robét”.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikaciji
technicznej i dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe obejmowac bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartos¢ zuzytych
materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warto$¢ prac sprzetu z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto przypuszczaé z
informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania,

b) Inzynier zleca wykonanie robét dodatkowych,

¢) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez
Inzyniera,

e) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przedsiebiorstwa Uzytecznosci publicznej nie dziatajg zgodnie z
wyznaczonymi terminami powodujgc opoznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza byé zatwierdzone przez
Inzyniera.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie bedg rozliczane osobno.
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Platnosci miesieczne, — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Platnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegobtowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego. ( Dz. U. nar. 202; poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nar. 47; poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie
zgodnosci oraz sposobdw oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz.
2011),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ar ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; p0z.177) z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. OWEOB
Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo
ogolne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA’
Zakres prac budowlanych do wykonania w budynku istniejgcym w zwigzku z projektowana
przebudowg
1. Rozbidrka czesci $cian i izolacji budynku przy dobudowanej windzie.
2. Rozbidrka istniejgcych betonowych opasek.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie robot przygotowawczych i rozbiérkowych na podstawie projektu.

2. Materiaty.

2.1. Dla robét wg. 01.01 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu Ogélne wymagania sprzetu zawarte sg w ST ,Wymagania
Ogodlne”.

3.2.Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.

Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét.5.1.

Ogodle zasady wykonania robét. Ogdle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczego6lne zasady wykonania robot.

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny
posiadac certyfikaty. Roboty rozbiérkowe nalezy oprowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania
jest zabronione. Elementy zbrojeniowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac
palnikiem acetylenowym. Nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie prac rozbiérkowych na kilku poziomach.
Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ instalacje elektryczng, wodociggows i
inne. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu
budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wtadz. Znajdujgce sie
w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy siec¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy przed
przystgpieniem do prac rozbidorkowych. Instalacje dziatajgce i majace pozosta¢ czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzymaé w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata
naruszona statecznosc rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien
odfgczyé i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i korzystac z energii elektrycznej wedtug zasad i
przepisow ustalonych przez wtadze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie
dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzgdzenia i materiaty
przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich
uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego w przypadku zniszczenia, zniszczone
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materiaty i urzadzenia nalezy bezzwtocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym bez
naliczania dodatkowych kosztéw. Odpady transportowa¢ na zewnagtrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé w kontenerach. Odpady w
kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw).Przewoznik powinien posiada¢
uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu,
zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug
przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialnosé w dopilnowaniu przestrzegania
powyzszych przepisdw przez pracownikow i podwykonawcow.

Rozbidérka urzadzen i instalacji

Do rozbiérki urzgdzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, Ze wszystkie
te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytuciji oraz, ze
dokonano wtasciwego wpisu do dziennika budowy.

Rozbiérka okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania, nalezy tez sprawdzi¢ czy w skutek osiadania lub uszkodzenia nadproza oscieznice nie
spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero przy rozbidérce sciany.
Rozbiérka scian dzialowych

Rozbidrki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonaé przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowac zawalenie stropu. Ze $cianek tynkowych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie
rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposéb nalezy rozbieraé $cianki wykonane z wiekszych
elementow jak pustaki, bloczki, itp.

Rozbidrka scian

Sciany rozbiera sie recznie, zwalaniem za pomoca wciagnikéw, spychaczy lub wciggarek. W miare
mozliwosci zaleca sie stosowanie narzedzi pneumatycznych.

Rozbidérka dachu

Niezaleznie od konstrukcji dachu rozbiérke rozpoczyna sie od wszystkich elementéw, jakie znajdujg
sie nad jego powierzchnig, jak kominy, nadbudowki, scianki kolanowe, wywiew kanalizacyjny itp.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacja techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnosé wykonania.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

8. Odbior robét.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane.

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 poz. 93
z pézniejszymi zmianami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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ST -01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O
DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: -
wykonaniem i zasypaniem wykopow wewnatrz i na zewnagtrz budynku,

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w

ST ,Wymagania ogéine”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej

ST sg grunt do zasypania wykopéw fundamentowych, nadajacy sie do zageszczenia oraz piasek
$redni do zasypania wykopoéw fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw posadzki.
Przydatnos¢ gruntéw z wykopdéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
wymiany gruntu i podktadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszgc
uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

- zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim

konturami i wymiarami istniejgcych budynkéw

Wykopy i roboty prowadzi¢ nalezy w okresie suchym.

Roboty ziemne prowadzié¢ przy mozliwie najnizszym poziomie wody gruntowej. Wykopy
zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej.

- rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych.

Wyznaczyé zarysy robo6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopoéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zaryséw robét, ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzgdami -poziomica, tatg miernicza, taSmg itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigecie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbidrkowych,
istniejgcych obiektow - posadzek lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.
Przygotowa¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypéw. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtowych ksztattow dokonywa¢ od razu. Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian
wykopow zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850. Wykonawca robét przedstawi do
akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych rob6t. Nie mozna usuwaé umocnien
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pionowych s$cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do
naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu. Przy budowie w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Zakresy robét
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac¢ +/-5 cm. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy
projektu. Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Oktad urobku powinien byc¢
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 74 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic
u,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Do zasypania fundamentéw i
$cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania, nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty
zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdéw na odktad lub
dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniastopiaszczystych, pytowych,
lessowych wg opisu technicznego poszczegolnych obiektéw. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami
metodg podituzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych
warstw jest okreslona w poszczegdlnych opisach technicznych oraz zalezna od zastosowanych
maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 -1,0.

Zasypki odkopanych fundamentéw od wewnatrz budynku wykonaé z piaski natomiast na zewnatrz
gruntem oczyszczonym z gruzu i cze$ci organicznych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos¢ z dokumentacjg i doktadnos¢ wykonania. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie ewentualnych przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod kagtem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

- wykonanie zasypu (rodzaj materiatu),

- zageszczenie,

- sprawdzenie oczyszczenia ziemi.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczego6lowe zasady obmiaru.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspotczynniki
korygujgce. Wielko$¢ obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robaét.
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.
PN-81/B-03020; Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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ST -01.03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV 45262310-7
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojarskich dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie zbrojenia elementow.
2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zbrojarskich wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
Stal zbrojeniowa:
A-l (St3SX) — oznaczenie ¢,
A-llI-N (B500SP) — oznaczenie #.

Stal profilowa: S235JR elektrody EA1.46

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Odbiér stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktéry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytwoércy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy tez preta. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

- nie ma zaswiadczenia (atestu),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci, co do jej wtasnosci,

- peka przy wykonywaniu hakow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy

nominalnej do 25mm, zas 0,7mm dla pretéow o wiekszych srednicach.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty zbrojarskie moga byé wykonywane recznie i mechanicznie i przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegodlne wymagania dotyczace transportu.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu Zeby

unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogédle zasady wykonania robét.

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonania robét.

Czystosc¢ powierzchni zbrojenia; prety przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota oraz np. opali¢ z farby.

Przygotowanie zbrojenia; prety stalowe uzyte do zbrojenia powinny byc¢ proste, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonac wg. projektu i z PN-B-03264:2002, tgczenie pretéw nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-B-03264:2002.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia; zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe moze by¢ w postaci prefabrykatéow zbrojarskich lub w
postaci pretow, kregéw. Powinna by¢ skladowana na budowie na stojakach lub podktadach
drewnianych (nie moze byc¢ ztozona bezposrednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustawi¢ pod wiatami
Z umocowanymi ostonami, stanowiska oddzieli¢ siatkg.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie zbrojenia pokrytego tuszczgca sie rdza, zattuszczonej,
zabrudzonej farbami lub innymi srodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacja i doktadno$¢ wykonania.

Kazda partia zbrojenia musi mie¢ atest hutniczy.

Kontroli podlega:

- jakos¢ zbrojenia,

- wymiary pretow,

- zgodnos¢ utozenia z Dokumentacjg Projektowa,

- wielkos¢ otuliny,

- spos6b wigzania i tgczenia pretéw

Wszystkie pomiary poréwnac¢ z dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6lowe zasady obmiaru.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza

sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretdéw, przektadek ani drutu wigzatkowego,

nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodline zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw,

- prébe rozciggania

- prébe zginania na zimno,
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- usytuowanie wbudowanych pretéw.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g*6wne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
Wymagania stosowane w kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(poprawki: PN-1SO-6935-2/AK:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84,
poprawki: BI4/91 i Bl 8/92)
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ST -01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
CPV 45262311-4
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA
POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych.
2. Materiaty.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot betonowych i zelbetowych wg zasad niniejszej ST sg
miedzy innymi:
dla
Piyta zelbetowa stropu i:C20/25 (B25),
Wieniec i nadproza : C20/25 (B25),
Poduszki pod konstrukcje stalowa : C20/25 (B25),
Sciany fundamentowe C20/25 (B25),
Sciany szybu windowego C20/25 (B25),
Chudy beton: Beton: C8/10 (B10).
Technologia betonowania
Réwnomierne rozprowadzenie po obwodzie przy odpowiednim zagtebieniu weza spustowego pompy
Przy uzyciu pompy i wibratora pogrgzalnego
Niedopuszczalne jest zrzucanie betonu do szalunku z wysoko$ci wigkszej niz 1.5m.
Zastosowane do wykonywania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami
projektowymi dla obiektu.
Do wykonania elementéw betonowych i Zelbetowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony
ze swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inzyniera nadzoru recepturg. Kazda partia betonu
winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg.. Wymagania, co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.
4. Transport.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju

konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania robét.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

W istniejgcych Scianach i stropie nalezy wykonac¢ otwory i osadzi¢ w nich prety potgczeniowe z nowa
konstrukcja wg rys. wykonawczych. Potem mozna przystgpi¢ do betonowania.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo
konstrukciji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem masg betonowg sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byc¢ obficie polane woda.
Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalone;j
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke
betonowag nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu piyt
mieszanke

betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niS +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
marznigeciem.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci
15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu.
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Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatos$ci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgiji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnosc¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany, rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktos$ci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢
powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

- prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury,
listwy itp.,

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzenh do prowadzenia betonowania,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,
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- sposob pielegnaciji betonu,

- sposob wykonania cokotu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prébek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich swiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegdlnych partii betonu i
zbrojenia az do momentu poddania ich prébom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposéb trwaty. Prébki muszg by¢
przechowywane w miejscu o ograniczonym dostepie osob postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia préb
wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze rowniez zazgda¢ wydania probek i
poddania ich probg wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzgdzone przez Inzyniera lub innego
przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza
wade.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Wykonawca robét powinien ztozy¢ komplet dokumentacji odbiorowe;.

Odbiorowi podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz odbiorowi koncowemu catos¢ lub
czesc¢ konstrukcji. Odbior polega na sprawdzeniu jakosci wykonanych robot w tym:

- prawidtowosci potozenia obiektu,

- prawidtowos$¢ wbudowania zbrojenia,

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow,

- wykonanie przerw roboczych, przejs¢ instalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odchytkami,
- jakos¢ betonu pod wzgledem jego marki, zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzenh np. raki, rysy.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwo$ci, prod. i zgodnosé.

PN-63/B- 06251 Roboty betonowe Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczgce. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
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ST -01.05

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 45223100-7
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
wykonanie konstrukcji stalowych.
Elementy- belki nadprozowe - stal profilowa S235JR
Wymiary stali profilowej podane na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.
Stal profilowa osadzac na poduszkach betonowych z betonu B25 wg rys. wykonawczych.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Wymiary stali profilowej podane na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.
Stal profilowa osadza¢ na poduszkach betonowych z betonu B25 wg rys. wykonawczych.
Nieoznaczone spoiny wykona¢ jako dwustronne o grubosci a-0,5*tmin , jednostronne o grubosci
a=0,7*tmin gdzie tmin- grubos¢ cienszego z tgczonych elementéw.
Tolerancja wykonania i montazu wg PN-B-06200
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot konstrukcji stalowych wg zasad niniejszej ST sg

miedzy innymi:
Elementy walcowane: stal S235JR, - wg zestawienia stali profilowej
Sruby: M16 ocynkowane,

Elektrody do spawania EA1.46.
Konstrukcje stalowg budynku zabezpieczyé przez pomalowanie powtokg malarskg

ksztaltowniki stalowe.

Ksztattowniki stalowe posiadajgce atest. Nie wolno stosowac ksztattownikédw o zmienionej geometrii.
Nie wolno stosowaé elementdw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed
zamontowaniem nalezy oczys$cic z tuszczgacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych
zanieczyszczeh mogacych powodowac brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma
obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Ksztaltowniki zimnogiete. Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz
zamkniete (rury kwadratowe | okragte). Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigekszonej
doktadnosci wykonania. Nie wolno stosowac¢ ksztattownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementéw, ktére miaty zmieniong geometrie. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy
oczyscic z tuszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczehh mogacych
powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na
petnowartos$ciowy. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: - znak
wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie materiatéw
wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. Odbiér konstrukcji na budowie winien
by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z
o$wiadczeniem wytworni, Ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu.
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢é pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdine”.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonania robét.

Sktadowanie konstrukcji.

Konstrukcje dowiezione do skladowiska powinny by¢ wyladowywane zurawiami.

Do wytadunku elementow lzejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdéw, podnosnikéw i przyciggarek
szczekowych.

Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnié¢ pas
goérny w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare
moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. Na sktadowisku nalezy
elementy najciezsze uktadac najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszac sie zuraw
transportowy, lzejsze mozna przemieszczac¢ w gtab placu sktadowego. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukciji i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali tub desek. Przed
utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. Teren na sktadowisko nalezy utwardza¢ przez
utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o grubosci 15 cm. Elementy, ktére po
wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rowniez sktadowaé w tym samym
potozeniu. Przy ukfadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobraé liczbe elementéw ze wzgledu na
stabilno$¢ stosu, wytrzymatosé gruntu i wytrzymatosé podktadek drewnianych.

Wykonywanie napraw na placu budowy.

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktoéci blach nalezy usuwac
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka. Odksztatcony element nalezy
podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.
Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 597°C.
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po-
gieciu

lub prostowaniu na gorgco. Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku
wystgpienia usterek nalezy je usungc. Sposéb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

Transport wewnetrzny, zatadunek, wytadunek.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h). Elementy
konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie
dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzeh.

Za pomoca, Zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi
sie na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny, zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajgcych wytrzymatosé i statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa
podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio
odlegtego miejsca.

Dojscia.
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Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przejscia o
szerokosci, co najmniej 1,0m. Dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania robot
wystarczajgco oswietlone.
Operacje i czynnosci montazowe.
Segregacja elementéw, ktére kolejno bedg pobierane do montazu, powinna byé prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportow konstrukgciji.
Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajgc o wyeksponowanie ich numeraciji.
Dostep zurawi transportowych do poszczegodinych stoséow elementéw jednego rodzaju musi by¢é
dostatecznie wygodny.
Przemieszczanie elementéw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac
Zurawiami transportowymi ciggnikami na platformach lub przyczepach ciggnionych, ewentualnie
zurawiem montazowym, jesli konstrukcja jest sktadowana w sgsiedztwie montowanego obiektu.
Scalanie elementéw w podzespodt lub w blok konstrukcji i wykonywanie stykdéw montazowych przy
scalaniu powinno odbywac sie na podstawie projektu technologii montazu, a potgczenie elementéw w
podzespdt i blok na podstawie projektu konstrukcji. Elementy stanowigce czesci podzespotu blok
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia uszkodzeh konstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte
uszkodzenia nalezy usunaé, styki oczysci¢. Przy scalaniu czesci do potgczen nitowanych liczba srub
montazowych, tzn. $rub zaktadanych do czasu zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% ogétu
otwordéw potgczenia. Odstep srub nie powinien by¢ wigkszy niz 500 mm.
Trzpienie uzywane do scalania (oprocz srub) powinny mie¢ srednice o 0,3mm mniejszg od nominalnej
Srednicy otworu. Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby srub montazowych. Sprawdzenie
szczelinomierzem nalezy przeprowadza¢ w kilku miejscach réwnomiernie roztozonych na obwodzie
pofgczenia.
W potgczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20
mm miedzy przylegajgce powierzchnie.
Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanej srednicy jest dopuszczalne po zakonczeniu scalania,
po sprawdzeniu wymiaroéw podzespotéw lub bloku, po wykonaniu strzatki montazowej oraz po
odbiorze czesciowym powyzszych czynnosci.
Przy scalaniu czesci do potaczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczyscic z rdzy, farby,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.
Poszczegolne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac. Przygotowanie to
polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej
odlegtosci od siebie. Sposéb uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali
niskoweglowych i niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi okreslajg
normy PN65/M69013 i PN75/M69014.
Montaz konstrukcji stalowych.
Montaz konstrukcji zgodny z dokumentacjg projektowg. Zapewni¢ stateczno$¢ montowanej
konstrukciji.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci wedtug normy PN-701
H- 97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢ przed natozeniem farby podktadowe;j.
Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Malowanie
odbywa sie w wytwérni konstrukcji stalowych. Konstrukcje oczysci¢ przez odpylenie, odtluszczenie i
uzupetnienie wykonanej w wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan po
uprzednim oczyszczeniu pomalowac. Przygotowujgc farbe i emalie do farbowania nalezy usung¢
ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszac, rozciehczyé¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. W
przypadku zgestnienia, zastosowa¢ odpowiednie
rozcienczalniki. Zachowa¢ minimalne odstepy czasu miedzy uktadaniem nastepnych warstw:
- dla farby podktadowej 48 godzin,
- dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,
- dla nastepnych warstw emalii 24 godziny,
po wykonaniu powtok sezonowac je przez okres 14 dni.
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i ogniowe.
Przyjeto kategorie korozyjnosci C3.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ w dwoch fazach:
a) prace warsztatowe:
- przygotowanie powierzchni — obrobka strumieniowa SA1/2, powierzchnia bez

zanieczyszczen, ttuszczu, kurzu,
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- wykonanie powtok ochronnych,

- 2 x warstwa podkfadowa farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% gr 50um,

- 1 warstwa nawierzchniowa emalia chlorokauczukowa chemoodporna gr 20 um,

- $ruby zabezpieczaé przez cynkowanie ogniowe.

b) prace montazowe:

- uzupetnienie ewentualnych uszkodzen powtoki wyniktych w transporcie i podczas montazu (komplet

warstw), - 3 warstwy emalii chlorokauczukowej chemoodpornej gr 20 ym, Kazda z wykonywanych

warstw musi mie¢ inny kolor, warstwa wierzchni zgodnie z zyczeniem Inwestora.

Konstrukcja nie wymaga zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Podczas malowania zachowaé przepisy BHP.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja i przepisami;

- poprawnoscig montazu, kotwienia, scalania konstrukciji;

- halezytego stanu izolacji;

- sprawdzenia prawidtowo$ci natozenia powtok ochronnych;

- sprawdzenia poprawnosci i prawidtowosci wykonania potgczenia urzgdzenia technicznego z

otoczeniem oraz wykonania proby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametrow,

szczelnosci potgczen miedzy elementami;

- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy srodkéw nie

reagujgcych z elementem wbudowanym;

- wykucie niezbednych otworéw montazowych;

- niezbedne obetonowanie otworéw wbudowanych w otwory montazowe;

- prace porzgdkowe;

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidiowosci potozenia budowli w planie;

- prawidtowosci wykonania podpér konstrukcyjnych;

- odchytki geometryczne uktadu konstrukcyjnego;

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw np.
szczelin dylatacyjnych;

- jakos$¢ materiatéw i spoin;

- szczelno$¢ dla elementéw, ktérych szczelnos¢ jest wymagana;

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych;

- stan i kompletno$¢ potaczen.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

PN-77/B-06200 Kontrola spawdw.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg, przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania.
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Ogodine wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
PN-71/1-1-97053 Malowanie konstrukcji stalowych, ogélne wytyczne.

PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy roznymi

rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania rob6t budowlanych warunki
techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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ST-01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU
CPV 45261000-4
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu dla zadania
ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU
DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA,

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie konstrukcji dachu oraz pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach.
2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukgcji i pokry¢ dachowych wg zasad
niniejszej ST sg miedzy innymi:
— dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej oparty na stropie. Warstwy przekrycia
opisano w czesci architektonicznej projektu.
Wykonanie warstw pokrycia dachu wg rys. Wykonanie obrobek blacharskich okapu, zatozenie nowych
rynien @ 150mm i rur spustowych ® 110mm z blachy stalowej powlekanej
Potgczenia murtaty z wiericem Zelbetowym nalezy wykonaé za pomocg $rub kotwigcych Srednicy
16mm wg rys. konstrukcji.
3. Sprzet.
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniaé:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Przy przewozie nalezy przestrzegaé¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogoble zasady wykonania robét.
Ogodle zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18% ze sklejki lub z twardych ptyt
pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 7 mm. Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez
prébny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.
Dtugosc¢ elementéw wykonanych wg wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od diugosci projektowanych
wiecej nizo 5 mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci powinny byc¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw
elementow.
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Dopuszcza sie nastepujace odchyiki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

- 2 cm w osiach rozstawu wigzarow,

- = | cm w osiach rozstawu krokwi,

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ zgodnie z

dokumentacjg przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci uktadu
geometrycznego i wymiardéw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Pokrycia z blachodachowki.

Krycie blachodachéwkag moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdéb, aby szersze dno bruzdy bylo na spodzie.
Zaktady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowaé pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przykfad ze wzgledu na falisto$¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zakfady poprzeczne blach usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia pofaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakfadach poprzecznych nalezy stosowac
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach na pofaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko
blacha goérna. Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié¢ nie mniej niz 150 mm w
przypadku pochylenia pofaci wiekszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Rynny i rury spustowe oraz obrébka z blachy.

Odcinki rynien tgczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta - zaktady wykona¢ w kierunku
sptywu wody; rynne zakohczy¢ denkami. Rynny mocowaé za pomocg uchwytéw rynnowych
rozstawionych w odlegto$ciach nie wiekszych niz 0,5m.

Uchwyty wpusci¢ w podtoze na gteboko$¢ rowng grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosic¢ 0,5-2%.

Rury spustowe mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytéw w rozstawie co 3m — potgczenie rury
spustowej z rynng wykonaé¢ za pomoca sztucera.

Obrdbki z blachy nie stosowaé bezposrednio na betonie lub zaprawie.

W celu zabezpieczenia obrébki przed korozjg zastosowac podktad z blachy, a obrébki wykonaé z
blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm. Arkusze blachy stalowej ocynkowanej tgczy¢ na ragbek pojedynczy
lezgcy o szerokosci 15-20mm lub podwdjny stojacy o wysokosci 20-30mm. Przy szerokosci obrobek
od 30 do 80cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej umieszczonej w odlegtosci
30cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich. Przy szerokosci obrébki powyzej 80cm
wykonaé mocowanie do dwdch listew trapezowych — obrébki blacharskie pokry¢ z blachy wykonywac
z blachy o grubosci 0,552mm i zabezpieczy¢ przed korozjg powtokg cynkowg, powtokg cynkowa,
pasywowang lub powiokg cynkowg powlekang tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi.
Obrdbki mocowac do blach za pomocg nitéw jednostronnych.

Drewno lite.

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukgji i elementow
drewnianych lub z udziatem materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub
innych gatunkow.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek, itp. powinny by¢ z drewna
twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych witasciwosciach.
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Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystyczne dla drewna litego o wilgotnosci 12%:W
konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno iglaste klasy C 30 (K27).Drewno powinno by¢
klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na
nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na kombinacji obu metod.
Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢é minimum wymagan podanych w PNEN 518 lub PN-82/D-
94021. Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-
EN 519 lub w PN-82/D-94021.Wartosci charakterystyczne wytrzymatos$ci i sprezystosci oraz gestosci
wyznaczaé nalezy wg PN-EN 384. Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci odnosi¢ nalezy do
elementéw zginanych o wysokosci 150 mm oraz do elementéw rozcigganych o szerokosci 150 mm,
do probek o wymiarach 45 mm x 180 mm x 70 mm w przypadku wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadle do wtdkien i do elementéw o objetosci 0,0005 m3, rownomiernie naprezonych w
przypadku wytrzymatosci na $cinanie. Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne
zalezna jest od warunkéw eksploatacji i od przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona
przekraczac:- 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,- 23 % w konstrukcjach
pracujgcych na otwartym powietrzu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlegaja:

- zgodnos¢ charakterystyki materiatow z Dokumentacjg Projektows,

- szczelnos¢ pokrycia, jakos¢ potgczen,

- zamocowanie rynien, rur spustowych, sprawdzenie spadkow,

- sposob utozenia blachy,

- szczelnos$é, sposob utozenia folii dachowej, zakiady,

- obrébki blacharskie, zgodnos¢ z dokumentacjg, rodzaj materiatu, sposéb wykonania.

Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ Uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy Uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomocg proby oderwania faty od krokwi przy Uzyciu dtuta ciesielskiego, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodline zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Odbioér czesciowy
powinien obejmowac¢ sprawdzenie; podioza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci
wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia, doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i ich
potaczen. Odbior czesciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbidr
koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
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Ogodine zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogoine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharki budowlane z blachy stalowej ocynkowanej icynkowej. Wymagania i
badanie przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-020110bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-63/B-10243 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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ST-01.10
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6
1.Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robét izolacyjnych.

-Fundamenty- na oczyszczone $ciany fundamentowe od zewnatrz i od wewngtrz budynku nalezy
wykonag iniekcje scian zewnetrznych , pokry¢ tynkiem renowacyjnym, tynk zaizolowa¢ emulsja
izolacyjna gr 2mm nastepnie od wewnatrz zaizolowac styropianem twardym gr 3 cm. Natomiast od
zewnatrz ptytami z pianki polistyrenowej gr 10 cm. Fundamenty obsypa¢ od wewnatrz piaskiem od
zewnatrz gruntem rodzimym. Zasypy zagescic.

-Posadzka na gruncie-Na chudym betonie B10 utozyé 2 warstwy folii przeciwwilgociowe PE gr
0,2mm,nastenie warstwe styropianu EPS 200 (twardy) gr 20 cm

-$ciany zewnetrzne — wykonac wyprawe elewacyjna na styropianie gr 15 cm. Pietro 25 cm .Catos$¢
wyprawy powinna by¢ systemowa — nie nalezy warstw elewacyjnych dobiera¢ z innych systeméw.

- poddasze- na nowych stropach: folia paroprzepuszczalna styropian gr 20 cm oraz wylewka
betonowa gr 4 cm

-dach- pod blachodachéwke zastosowac w kolejnosci folia paroprzepuszczalna + wiatroizolacja
zbrojona + folia paroszczelna. Potacie dla dachu nad schodami obtozy¢ od wewnatrz wetna mineralna
gr 20 cm i ptytami G-K na ruszcie systemowym.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen.

Izolacje termiczne

Izolacje termiczne $cian wykonaé ze styropianu ekstrudowanego o grubosci podanej na rysunkach.
Styropian klei¢ do podtoza wg systemu producenta. Na powierzchniach wyokraglonych nalezy
starannie docinac¢ styropian, aby pomiedzy ptytami styropianowymi nie powstawaty szczeliny, ktére
mogg powodowac obsuniecie styropianu. Starannie obrobi¢ gzymsy.

Na poddaszu utozy¢ wetne mineralna gr 20 cm.

Stosowane wyroby winny byé wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujgcymi normami, winny
posiadac aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajace je do stosowania.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczgce transportu.
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Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania robot.

Podtoze powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec),

wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45 st. na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku
powierzchni odwadniajgcych w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki
Sciekowej powinny by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz +5 st. C. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie $cisle do
zalecen producenta materiatu uszczelniajgcego, zaréwno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.
Izolacje przeciwwilgociowe.

Przygotowanie podkiadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Gruntowanie podkiadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢é minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane

w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac
ptyty a nastepnie wykonaé¢ drugg warstwe $ciany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty
nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ rowne i czyste. Utozenie termoizolacji luzem na
podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej scian i dachu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej
warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w
temperaturze dodatniej.

Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrddet.

Izolacje powtokowe — wg instrukcji wybranych producentow.
Iniekcja - po obwodzie scian zewnetrznych budynku - wg instrukcji wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
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producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiér przeprowadzi¢ przed zakryciem robot.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentow.
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ST-01.14
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE
CPV 45432210-9

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru

roboét zwigzanych z wykonaniem, $cianek dziatlowych gipsowo- kartonowych i sufitéw podwieszanych,
dla zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE
WINDY W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA
RUCHOWA

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu
Scianek dziatowych g-k na ruszcie systemowym 12,5 cm na parterze i na pigtrze.

Sciany dziatowe wydzielajgce projektowane pomieszczenia zostang wykonane w systemie suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji z profili UW 100 z pojedynczym poszyciem ptytg
gipsowo-kartonowa gr.12 cm jako przegroda o odpornosci ogniowej REI 30. Catkowita grubosc¢ $cian
wewnetrznych wynosic¢ bedzie 12 cm.

Sufity podwieszane kasetonowe z ptyt GK El 30

1.3. Okreslenia podstawowe

Scianki dziatowe stanowig lekkie przegrody stosowane jako nienosne $ciany wewnetrzne — nie
przenoszace obcigzen na strop.

1.4. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Scianki powinny byé wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajacym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowa.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktoére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2.MATERIALY

Scianki powinny odpowiadaé wymaganiom norm.

Scianka z ptyt g-k gr.12 cm wg systemu GKB na rusztach systemowych

- ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm — 1 warstwowo

- masa szpachlowa do ptyt g-k

- ksztattowniki stelazu C i U szer.75,0mm

- tasma akustyczna 95,0mm

- wszelkie fgczniki, podktadki w zaleznosci od wyboru systemu

- izolacja akustyczna Aku gr.7,5cm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach Ogoélnych pkt.4

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja —

5.1.1. Scianki dziatowe g-k wykonaé z profili stalowych : profile pionowe - stupki oraz profile poziome.
Maksymalny rozstaw stupkéw wynosi 60cm. Obwodowe potgczenie $ciany dziatowej z konstrukcjg
budynku nalezy wykonaé za posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci odpowiednio: 50mm
wykonanej z polietylenu spienionego gr. 3 i 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy
uzyciu fgcznikdw mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nie
przekraczajgcym 100 cm Ptyty mocowane sg do stupkéw profili CW specjalnymi systemowymi
wkretami w maksymalnym rozstawie: dla pierwszej warstwy wynoszacym 75 cm, wkretami TN 25 -
dla pierwszej warstwy

Potaczenia miedzy ptytami oraz potgczenia narozne i obwodowe powinny byé szpachlowane masg
szpachlowg i tadmg spoinowg. Przesuniecie ztgczy poziomych miedzy ptytami w dwdch kolejnych
warstwach musi wynosi¢ min 40cm.
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Zastosowano $cianki grubosci 12,0 w pomieszczeniach parteru i pietra.

Przy konstruowaniu otworéw drzwiowych oraz wmontowywanych $ciankach z luksferéw stosowac
profile usztywniajgce - ,drzwiowe” dopasowane

do profilu $ciennego (grubosé blachy 2 mm)

5.2. Prace wykonczeniowe:

- na $ciankach g-k nalezy wykonaé szpachlowanie specjalng masg szpachlowg. Miedzy ptytami na
wszystkich krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci /2 grubosci ptyty. Po oczyszczeniu ptyty
wypetnia sie je masg szpachlowg do licowej powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nieréwnosci wyréwnuje
sie masg szpachlowg . -Nalezy rowniez wykonac¢ zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /tasmg z
widkniny szklanej wykonujemy zbrojenie potgczen cietych, zbrojenia spoin w narozach nadaje cie
najlepiej tasma papierowa/. Spoiny $lizgowe nalezy stosowaé¢ w miejscach potgczen z tynkiem
mokrym. -Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie i obrobka narozy zewnetrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

-Ptyty gipsowe ukfada sie w pomieszczeniach suchych na poditozu poziomym. Ptyty wielkoformatowe
przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku poziomym.

-Za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty, tak by karton byt przeciety nastepnie tamie sie
rdzen gipsowy, obcinajgc karton z drugiej strony.

-Do malowania ptyt stosuje sie dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowac farb zawierajgcych
wapno i szkto wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet natryskowy. Aby unikngé
wyblakniecia nieobrobionej powierzchni ptyty, nalezy jg zagruntowaé.

Istnieje mozliwos¢ tapetowania ptyt, przed pracg nalezy ptyty zagruntowaé przed uszkodzeniem.

5.3. Rodzaje zastosowanych elementéw:

5.3.1. Scianki grubosci 12,0cm o pojedynczej metalowej konstrukcji noénej — 1 rzad stupkéw CW 50,
optytowanie obustronne ptytami GKI, rozstaw stupkéw 60 cm, wypetnienie wetng mineralng
kamienng o gestosci 45kg/m3 i grubosci 5,0 cm — (system 3.40.03)

Naswietla z luksferéw nalezy montowaé¢ w profilach usztywniajgcych systemowych.

Nalezy zastosowac¢ $cianki wg opisanego systemu lub réwnorzedne rozwigzanie innego

systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogdéinych pkt.6.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania scianek gips-kartonowych obejmuje:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,

- rownomierno$¢ szpachlowania ztgczy ptyt

- potaczenie Scianki z powierzchnig sufitu

- wbudowanie osScieznic drzwiowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy wykonanej Scianki).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Wymaganiach ogéinych pkt 8.

Jezeli wszystkie badania kontroli jakosci robét dadzg wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny,
Scianki nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawié i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Nalezy catosciowo stosowac rozwigzanie wybranego producenta. Nie nalezy mieszaé systeméw.
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D - 05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla
zadania ,ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ O DOBUDOWE WINDY
W CELU DOSTOSOWANIA DLA POTRZEB OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA RUCHOWA

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres roboét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— Chodnikéw i opasek wokét budynkéw obramowanych kraweznikami i obrzezami.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogdéilne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa i plyty wielootworowe - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— nagrubosci +5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60
MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wiekszg
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skohiczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. wykonanie roboét

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podioze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnige powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
Podbudowa dla chodnikéw 15 cm dla parkingéw zielonych 30 cm
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i pfyt wielootworowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Szczeliny parkingdw wypetni¢ humusem i obsiaé trawa.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsy i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjag + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$é nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢é pomiarow
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. odbiér robét
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
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— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

03/04 drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza

7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fata.
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